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ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa zamierzenia                            "Remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski w Przedczu.” 

budowlanego:                                           

     Nazwa drogi:                                        Droga gminna nr 492056P w miejscowości Przedecz 

Adres:                                                    gmina Przedecz, powiat kolski, województwo wielkopolskie. 

Jednostka ewidencyjna:                       300911_4  Miasto Przedecz 

Obręb:                                                   0001 

Numery ewidencyjne działek:               31  i  111.   

Inwestor:                                               Gmina Przedecz,   62-635 Przedecz    Plac Wolności 1 

 

 

 

 

Spis załączników:                                    

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
Nazwa zamierzenia                            "Remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski w Przedczu.” 

budowlanego:                                           

     Nazwa drogi:                                        Droga gminna nr 492056P w miejscowości Przedecz 

Adres:                                                    gmina Przedecz, powiat kolski, województwo wielkopolskie. 

Inwestor:                                               Gmina Przedecz,   62-635 Przedecz    Plac Wolności 1 
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nawierzchni lotniskowych obejmującej 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Remont  obejmuje (zakres asortymentowy): 

1) roboty pomiarowe,  

2) roboty przygotowawcze,  

3) roboty rozbiórkowe,  

4) wymianę wpustu żeliwnego na studzience wpustowej kanalizacji deszczowej, 

5) wymianę krawężników, 

6) wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,  

7) wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,  

8) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej, 

9) ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm, 

10) roboty porządkowe, 

Kolejność wykonywania robót dla planowanego zamierzenia budowlanego: 

• roboty przygotowawcze,  

• roboty rozbiórkowe,  

• wymianę wpustu żeliwnego na studzience wpustowej kanalizacji deszczowej, 

• wymianę krawężników, 

• wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,  

• wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,  

•  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej, 

• ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm, 

• roboty porządkowe, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• wodociąg, 

• urządzenia energetyczne 

• kanalizacja deszczowa 

• kabel teletechniczny. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowiu ludzi 

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• prace związane z wykonaniem remontu nawierzchni, 

• infrastruktura techniczna. 

W trakcie realizacji remontu nawierzchni drogi wyznaczyć należy i odpowiednio oznakować strefy 
niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. 
Do takich prac należą: 
• prace przy użyciu materiałów łatwopalnych (butle z gazami palnymi), 

• prace ze sprzętem elektrycznym, mechanicznym i środkami transportu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi mogące wystąpić podczas realizacji: robót 
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budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
• roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, 

• robót wykonywanych w pobliżu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznych,  

• roboty prowadzone w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w tym przy ruchu kołowym pojazdów 

budowy, 

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, a 
wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ. Przy 
wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią, związane z utratą życia lub 
zdrowia podczas obsługi ciężkiego sprzętu, narzędzi i urządzeń. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w zakresie robót 
budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom należy wydać właściwe środki 
ochrony osobistej. Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej 
Inspekcji Pracy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 

do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 

szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia 

wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej 

niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów 

żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

•     wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
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• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Wskazanie 

środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pacy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 



.                                                 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO                                                .                                              

„Remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski w Przedczu” 

29                          
 

 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 

obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń  

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 

posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac i przeszkolonych w zakresie 

BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy 

przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z prowadzeniem robót, umożliwiające 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace wykonywane w pobliżu dróg na których 

odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca 

robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 

 


