ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Nazwa drogi:

Adres:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb:

Numery ewidencyjne dziatek:

Inwestor:

Spis zatacznikow:

"Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu.”

Droga gminna nr 492056P w miejscowosci Przedecz

gmina Przedecz, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

300911_4 Miasto Przedecz

0001
31 i 111.

Gmina Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu”
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Nazwa drogi:

"Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu.”

Droga gminna nr 492056P w miejscowosci Przedecz

gmina Przedecz, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

Adres:
Inwestor: Gmina Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIEIINAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
numer uprawnien: GP 7342/16/92
specjalnos¢: konstrukeyjno - Branza
Projektant inz. Wtodzimierz Kozlarek | inzynieryjna w zakresie drég i 07.2023
. . . L drogowa
nawierzchni lotniskowych obejmujacej
réwniez typowe mosty i przepusty.
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektow
Remont obejmuje (zakres asortymentowy):

1) roboty pomiarowe,
2) roboty przygotowawcze,
3) roboty rozbidrkowe,
4) wymiane wpustu zeliwnego na studzience wpustowej kanalizacji deszczowej,
5) wymiane kraweznikow,
6) wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,
7) wykonanie zjazdéw z betonowe] kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,
8) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej,
9) utozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm,
10) roboty porzagdkowe,
Kolejnos¢ wykonywania robdt dla planowanego zamierzenia budowlanego:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe,
e wymiane wpustu zeliwnego na studzience wpustowej kanalizacji deszczowej,
e wymiane kraweznikéw,
e wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,
e wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,
e mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej,
e ufozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm,
e roboty porzgdkowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e wodociag,

e urzadzenia energetyczne
e kanalizacja deszczowa

e kabel teletechniczny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sa:
e prace zwigzane z wykonaniem remontu nawierzchni,
e infrastruktura techniczna.

W trakcie realizacji remontu nawierzchni drogi wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy
niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac naleza:
. prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

o prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi moggce wystgpic¢ podczas realizacji: robot

,Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu”
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,

. robot wykonywanych w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznych,

. roboty prowadzone w sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym pojazdéw
budowy,

Roboty budowlane moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete powyzej, a
wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié¢ w planie BIOZ. Przy
wykonywaniu powyzszych robdt wystepowad bedg zagrozenia przysypania ziemig, zwigzane z utratg zycia lub
zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie robot
budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe srodki
ochrony osobistej. Rozpoczecie robét zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Pariistwowej
Inspekc;ji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen. Szkolenia
wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie

Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pacy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
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ZAYACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i

bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniac¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie
BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich. Nalezy
przewidzieé dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na ktérych
odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét. Oznakowanie miejsca
robdt musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
budowy.
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