Przekroj konstrukcyjny - ze zjazdem
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2 ZJAZD: ,
o nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm SZCZEGOL A JEZDNIA:
2 podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm
o podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.15cm podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
E warstwa odsaczajaca gr.20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.20cm
o podtoze gruntowe E2-80MPa warstwa odsaczajaca gr.30cm
podtoze gruntowe E2>80MPa
Przekroj konstrukcyjny - z chodnikiem
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CHODNIK:
nawierzchnia - kostka befnowa gr.8cm ‘
podsypka cemenftowo-piaskowa gr.5cm SZCZEGOt B JEZDN|A¢ )
podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.10cm nawierzchnia - kostka .be‘rnowa gr.8cm
podtoze gruntowe E2>80MPa podsypka cemenftowo-piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.20cm
warstwa odsaczajaca gr.30cm
podtoze gruntowe E2>80MPa
Przekroj konstrukcyjny - teren zielony i chodnik
8 150 8 teren zielony 15 500 15
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SZCZEGOL C
CHODNIK:

nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.10cm
podtoze gruntowe E2>80MPa

JEZDNIA:

nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/315mm gr.20cm
warstwa odsaczajaca gr.30cm

podtoze gruntowe E2>80MPa
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e-mail : bartosz.sosin@wp.pl tel. 697 140 211 9

tytut opracowania:
Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmofskiego w Stargardzie.
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