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Stup specjalny famany montowac recznie bez |/
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Na mapie do celow projektowych wykazanonastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
k,w—2U/870/2009, w,ks,e~ZU/124/2008ks,e,w—2U /126 /2000,

wo—267/2016, q-ZU/454/2006, w—Z2U /116 /2004-2ZU /299 /2011,

e,wk-2U /957 /2007, e~2U/187/2007

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfugdanych
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 19.12.2019 .

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzqdzenieninistra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych orazmapy zasadniczej.

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych wzakresie

pomiaru.

4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest

zqodny z przepisanfiozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawgtandardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywaniawynikow
tych pomiaréw do pafistwowegozasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniezuzbrojenia

o ktorym brak byfo informacji branzowych inie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegulopomturq
elektromagnetyczng - z literg A.

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwiqzku z tym w czeSciach 1 i 2 niegwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojeniana mapie
moze byC nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Uwaga:

Granice dziatek w zakresie opracowania

sq granicami prawnie obowiqzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia
obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dziefi23.01.2020 r.

Sporzgdzono dnia: 28.01.2020 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Stup specjalny famany montowa¢ recznie bez uzycia
podnosnika koszowego i dzwiqu ze wzgledu na zblizenia

z linig napowietrzng wysokiego napiecia !

+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm
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proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm” 0,6/1kV
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pl4 — AROT A#50PS - 5,0m

odkrywka

proj. rura dwudzielna na gf. min.

0,5m \)

pl13 — AROT A@50PS — 5,0m (odkrywka)

pl — AROT A®50PS — 4,5m

odkrywka

0,5m

proj. rura dwudzielna na gf. min.

p2 — AROT AGS0PS — 5,5m

odkrywka

0,5m

proj. rura dwudzielna na gf. min.
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pd — AROT A#50PS — 9,0m
odkrywka

proj. rura dwudzielna na gf. min.
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m2 s

p4 — AROT Ag50PS — 10,0m
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proj. rura dwudzielna na gf. min.
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Scianki sfupa i wysiegnika — 4mm.

— projektowany sfup oSwietleniowy stozkowy o przekroju okrqgfym stalowy cynkowany
ogniowo o wysokosci hs = 7,0m. Posadowiony poprzez zagfgbienie w gruncie
na wylewce betonowej posadowienie G na gfebokosci 1,5m z wysiegnikiem fukowym mafy
okrggty ocynkowany ogniowo WEM L=1000, H=1000, £5°,jednoramiennym.CGrubose

Oprawa oSwietleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800Im, IP66, KO8, klasa
ochronnodci elektrycznej Il, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Ukfad optyczny
dia drog miejskich. Wysokos¢ zawieszenia oprawy ho=8,0m.

— projektowany stup oswietleniowy stozkowy o przekroju 6-kqtny ocynkowany ogniowo

%&10 specjalny famany o wysokoSci hs = 7,0m. Posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
0 —som%&

typu F=150/200 h=1500 a=200 z wysiegnikiem fukowym maty okrqgfy acynkowany ogniowo
WM [=1000, H=1000, L5° jednoramiennym.Grubos¢ Scianki sfupa i wysiegnika — 4mm.

Oprawa oSwietleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800Im, IP66, IKO8, klasa
ochronnosci elektrycznej I, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Ukfad optyczny

dla drog miejskich. WysokoS¢ zawieszenia oprawy he,=38,0m.

Ochmm
dh.trasy=24m /dtkablo=33m

proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm?

+ bednarka ocynkowana ogniowo 5/4Zn

~ kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKXS 4x25mm” 0,6,/1kV utozony
w rurze ochronnej DVK#50 na cafej dfugosci w rowie kablowym na gfebokosci
minimum 0,5m + tasma stadowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn25x4mm

ufozona na dnie rowu kablowego na gfebokosci minimum 0,7m.

(odkryka)
proj. rura dwudzieina na gt.
0,5m

p8 — AROT ASSOPS - 50m |

— rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu A®50PS pogrqzona
na gtebokosci min. 0,5m w wykopie otwartym, zabezpieczajgca kolidujgce z budowang

min.

drogq istniejgce ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

pll = AROT DVK#50 — 6,

(odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt.
0,5m

w|_ — rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVK®50 pogrgzona na gfebokosci
min. min. 0,5m w wykopie otwartym, zabezpieczajgca kolidujgce z budowang drogg

Rys. tqczenie dwudzielnej rury osfonowej typu A@50
PS.

% = 2
\J 7770
min. §0cm

tqczenie potdwek rur osfonowych typu A@50PS nastepuje przez ich zfozenie i zaciéniecie,

projektowane ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.
o]

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO NN 0,4kV
OSWIETLENIE
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LEGENDA:

1. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N—SEP—E 004: 2004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejgcymi sieciami w rurze osfonowej
dwuscienne] karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @50 na gfebokosci 0,5m.
Przejscia pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK 850
na gfebokosci min. 0,5m.

2. Istniejqce linie kablowe 0,4kV kolidujgce z budowanq drogq zabezpieczy¢ za pomocq niebieskiech
dzielonych osfon rurowych do kabli typu AROT A$110PS.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzqdzeniomi podziemnymi prace ziemne prowadzié
recznie z zachowaniem szczeqdlnej ostroznosci nie naruszajgc i uszkadzajge urzqdzehd podziemnych.

4. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnic odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowaé dtawnice
czopowe /gniazdowy wkiad uszczelniajgey typu EK 186,/50(110).

6. Minimalny promieri giecia kabla 15 x Srednica zewnetrzna kabla.

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1

13-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl tel. 697 140 211

INWESTOR:

Urzad Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
13-110 Stargard

tytut opracowania:

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmofiskiego w Stargardzie.

Plan sytuacyjny. OSwietlenie.

az do momentu zakleszczenia sig zatrzaskéw znajdujgcych sie po bokach rury.
tqczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu AB50PS polega na przesunigciu potdwek

rur o min. 0,5 m i wsunigcie potdwki jednej rury w potdwke drugiej.

S/tZn 30x4mm
taéma stalowa ocynkowana
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