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LEGENDA:

- projektowany stup o$wietleniowy stozkowy o przekroju okragtym stalowy cynkowany

ogniowo 0 wysokosci hs = 7,0m. Posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie

na wylewce betonowej posadowienie G na gtebokosci 1,5m z wysiegnikiem fukowym maty
okragty ocynkowany ogniowo WEM L=1000, H=1000, £5°, jednoramiennym. Grubo$¢
$cianki stupa i wysiegnika - 4mm.

Oprawa o$wietleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800Im, P66, IK08, klasa
ochronnosci elektrycznej Il, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Ukfad optyczny

dla drog miejskich. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy h ,,=8,0m.

- projektowany stup o$wietleniowy stozkowy o przekroju 6-katny ocynkowany ogniowo

specjalny tamany o wysokosci hs = 7,0m. Posadowiony na fundamencir prefabrykowanym
typu F-150/200 h=1500 a=200 z wysiggnikiem tukowym maty okraglty ocynkowany ogniowo
WEM L=1000, H=1000, £5°, jednoramiennym. Grubo$¢ cianki stupa i wysiegnika - 4mm.
Oprawa o$wietleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800Im, IP66, IK08, klasa
ochronnosci elektrycznej Il, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Ukfad optyczny

dla drog miejskich. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy h ,,=8,0m.

- kabel ziemny niskiego napigcia typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV utozony

w rurze ochronnej DVK@50 na catej dtugo$ci w rowie kablowym na gtebokosci
minimum 0,5m + tadma stalowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn25x4mm
utozona na dnie rowu kablowego na gteboko$ci minimum 0,7m.

- rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu A@50PS pograzona

na gtebokosci 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujgce z budowang
droga istniejace ciagi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

- rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVK@50 pograzona na gtebokosci

0,5m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujgce z budowang drogg
projektowane ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

UWAGI:

1. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
0,4kV prowadzi€ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowe;
dwusciennej karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @50 na gtebokosci 0,5m.
Przejscia pod drogami i wjazadami wykonac przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @50

na gtebokosci min. 0,5m.

2. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang drogg zabezpieczy¢ za pomoca niebieskiech

dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
4. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
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Obiekt: dziatka 99/1 wgq
Obreb: 321401_1.0001
Miasto: 321401_1 Starg
Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodnio

SKALA: 1:500
Ukfad wspfrzednych: 20
Poziom odniesienia wyso

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 1

Mape do celéw projekto
1. Mapy zasadniczej w s

przedostawaniem sig wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowac¢ dtawnice
czopowe/gniazdowy wkfad uszczelniajacy typu EK 186/50(110) .
6. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna k abla.
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INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
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e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

INWESTOR:

ul. Czarnieckiego 17

fel. 697 140 211 #3-110 Stargard

Gmina Miasto Stargard

tytut opracowania:

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.
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Plan sieci oSwietlenia ulicznego
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