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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowy kanalizacji
telekomunikacyjnej — kanatu technologicznego w ramach przebudowy ul. Chetmonskiego w Stargardzie .

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalizacji
telekomunikacyjnej.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- budowa studni kablowych,

- utozenie rur,

- zabezpieczenie wtazdw studni przed otwarciem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - Srodkowa czes¢ studni kablowe;.

Gardfo studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a czotem zestawdw kanalizacji wprowadzanych do studni
kablowych.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody sciekowe;.

Wrtaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wtfazu - obramowanie wtazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej zacigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtornej.

Kanalizacja wtérna — zesp6t rur dla ochrony kabli swiattowodowych i innych kabli, wcigganych do kanalizacji
pierwotnej. Kanalizacja ta, jest zwigzana z budowg lub przebudowg kabla optotelekomunikacyjnego. Jej elementy
sg ujete w Specyfikacji Technicznej dotyczacej kabla.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz punktem 10.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB-D-M.00.00.00.” Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWiORB-D-M-U-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Rury

Rury HDPEp ¢$110/6,3 mm stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych oraz jako przepustowe. A takze na
skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego oraz przy przejsciach przez
przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

2.2. Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN-8984-01 lub ZN-
TP S.A.-023 oraz zabezpieczone dodatkowym zabezpieczeniem przed ingerencjg osob nieuprawnionych.

2.3. Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03264 dla klasy C 20/25
2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113.

2.5. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1. Nalezy stosowac cementy
portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM | 32,5 Ri CEM | 42,5 N; CEM | 42,5 R na zgodnos¢ z normg na budowe studni
kablowych lub, odpowiednio, na budowe taw betonowych.

2.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.7. Pokrywa wtazu



Pokrywa witazu powinna spetnia¢ wymagania wedtug punktu 3.5.7 normy ZN-96/TPS.A.-023.

2.8. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza sie inne wykonanie, np. jako monolitu z
oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

2.9. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

Rama wtazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.

2.11. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne zamykajgce wtaz studni kablowej instalowane pod istniejagcg pokrywa
zewnetrzng powinny by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP SA — 041. Stanowig dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie
studni przed ingerencjg osdb nieuprawnionych. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkow nalezy kazdorazowo
uzgadniac z operatorem.

2.12. Sktadowanie materiatéw na budowie

Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany
studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.13. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB-D-M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania” pkt 3.

Do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do zakresu robdét i warunkow
terenowych oraz pozwalajacy uzyskanie wymaganej jakosci robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 00 ,,0gélne wymagania” pkt 4.
Wykonawca przystepujgcy do ,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej” powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB-D-M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania” pkt 5.

Na odcinkach wzmocnien podtoza gruntowego lub wymiany gruntu w podfozu przebudowe kanalizacji
telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac z tymi pracami.

5.1. Wytyczenie trasy kanalizacji

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie mapy zatwierdzone] przez ZUD. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w
Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany moggce wptynac na koniecznos¢ zmian
w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Usytuowanie kanalizacji
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:



a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.3.2. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

— 0,7 m dla chodnikow i trawnikéw -w ulicach.

5.3.3. Spadek kanalizac;ji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %o w kierunku jednej ze studni w
terenie poziomym, natomiast w terenie pochytym ze spadkiem wynikajgcym z naturalnego uksztattowania terenu
z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

5.4. Ciagi kanalizacji - zestawy z rur

Do zestawodw kanalizacji nalezy uzywac rur wykonanych z polietylenu o $rednicy 110 mm lub 125mm i grubosci
Scianek nie mniejszej od 6 mm wg ZN-TP S.A.-018.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Dtugosci wykopow

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy sgsiednimi
studniami. Krétsze odcinki wykopdw moga by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kotowego lub pieszego.

5.5.2. Przygotowanie wykopdéw

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczgce gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci $cian. Sciany wykopdw powinny byé pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.
5.5.3. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane z minimalnym spadkiem 0,1%.
W gruntach matospoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak
kurzawki. muty i torfy, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu klasy B 10 o grubosci co najmniej 10 cm.

tawe betonowg na dnie wykopu nalezy uktadac¢ réwniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w Swiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi.

tawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Il do VI powinny by¢ wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.6. Ukfadanie ciggéw kanalizacji

Uktadanie ciggdw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-012.

5.6.1. Uktadanie i taczenie rur

Potgczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywac za pomoca ztgczek. Ztgcza rur powinny spetnia¢ wymagania
normy ZN-96/TP SA -020.

Przy tgczeniu kielichowym rur nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami: rury nalezy taczy¢ kielichowo na gorgco
lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichdw nalezy tgczy¢ na gorgco przy uzyciu
podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy tgczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza.
Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny byé oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowywac
wspotosiowosc.

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm. Wypetnienie szczelin
miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemig z polewaniem woda.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m
zamiast piaskiem mozna wypetnia¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m.
Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te sama strone, przy czym otwor kielicha powinien
by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:

- nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym,

- nie nizszej niz 0°C, przy ukfadaniu tukdw.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywac kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur.

Ponizej podaje sie wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami kanalizacji pierwotne;j:

— grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,

— obsypka boczna o grubosci réwnej co najmniej srednicy zewnetrznej rury, odpowiednio do ilosci warstw,
— obsypka wierzchnia — grubos¢ co najmniej 10 cm,

— zasypka —do wymaganej powierzchni gruntu.



Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianej ziemi do grubosci nie mniejszej niz 5cm, a
nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawierac gruzu i kamieni
o srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm.

Przy zasypywaniu ciggdw kanalizacyjnych i przepustéw wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju
wykopow pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i stupach telekomunikacyjnych zwrécic¢
szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,97
potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony od spodu konstrukcji powinien wynosi¢ zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-S-
02205:

Lokalizacja Gtebokos¢ Wskaznik
zageszczenia
Do 0,2m od powierzchni robdt ziemnych 1,03
Trasa gtéwna 0d 0,2 do 1,2m od powierzchni robdt ziemnych 1,00
1,2m ponizej powierzchni robdt ziemnych 0,97
Tereny zielone Podioze 0,95
Zasypki 0,95

Pomiary stopnia zageszczenia gruntu nad kablem nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej oraz przy
kazdej studnii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w
dokumentacji nie wiecej niz o 10%. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
whniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta. Rury tworzace
kanalizacje powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowa na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.8. Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie kablowe typu: SKR wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023.

Zaleca sie stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.

5.9. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

5.9.1. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
5.9.2. Zewnetrzne powierzchnie studni

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczng spetniajgcg role ochronng i
uszczelniajgca.

5.9.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposdb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie
rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji
wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania kofcéw rur powinny byé akceptowane przez Uzytkownika i zgodne z ZN-TP S.A.-021.
5.10. Wymagania mechaniczne

5.10.1. Odpornosc¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

- 10kN - dla studni rozdzielczej,

- 50kN - dla studni magistralnej i szafkowej.

5.10.2. Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wiazéw studni przed otwarciem przez osoby niepowotane, nalezy wykonac zgodnie z zarzagdzeniem
Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed
ingerencjg os6b nieuprawnionych”. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne w studniach typu ,Pioch” powinny by¢
wykonane zgodnie z normg ZN-TP S.A. -041.

5.11. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce po zakonczeniu
budowy , w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:

- wszystkie niezbedne szczegdty wymienione w dokumentacji

- doktadne dane o przebiegu przez podanie domiardow do trasy kanalizacji, studni kablowych,



- ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi.

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontéw i
przebuddw sieci, zmieniajgcych usytuowanie ciggdw lub studni. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana rowniez w formie elektronicznej (zgodnej z AutoCAD i Visio) oraz zawierac okreslenie wspotrzednych
geograficznych w punktach charakterystycznych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-D-M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania” pkt 6.
6.1. Badania przed rozpoczeciem robdét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
- dtugosci przelotéw miedzy studniami,
- liczby rur na poszczegdlnych odcinkach miedzy studniami,
- droznosci rur,
- gtebokosci i sposobu utozenia rur,
- wzmocnienia dna wykopu,
- prostoliniowosci przebiegu,
- sposobu zestawienia i taczenia rur,
- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi,
- prawidtowos¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdw,
Badanie nalezy wykonac za pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.
Nalezy dokonac¢ sprawdzenia jakosci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu.
W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopdéw
na trasie.
6.3. Sprawdzenie prawidfowosci montazu studzien kablowych
Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,
- kompletnosci,
- ksztattu i wymiardw,
- jakosci materiatow i czesci sktadowych,
- odpornosci elementéw wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry itp,
- zabezpieczenia pokrywy wtazu.
Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.
6.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania daty pozytywny wynik.
Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byc¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej sa:
-1m (metr) dla:
- wykonania kanalizacji kablowej;
- wykonania rurociggu kablowego;
- 1 szt. (sztuka) montazu i ustawienia studni kablowej z zabezpieczeniem
i uwzgledniajg wszystkie elementy sktadajgce sie na wykonanie w tym prace ziemne.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez wtasciciela / zarzadce linii.
8.1. Wymagane dokumenty :



- Projektowa dokumentacja powykonawcza,

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- Deklaracja zgodnosci uzytych materiatow,

- Protokoty odbioru robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,

- Protokoty odbioru przez Wtasciciela przebudowy sieci telekomunikacyjnych,

- Protokoty utylizacji (przekazania) materiatéw pochodzgcych z demontazu,

- Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci linii teletechnicznej do eksploatacji.
9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB-D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

spetnienie wymagan technologicznych dotyczgcych kolejnosci robét i termindw,

wykonanie przewiertu sterowanego

wykonanie wszystkich robét montazowych, pomiardéw i potgczen zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
wykonanie wszystkich robot demontazowych wraz z zatadunkiem i odwozem zdemontowanych elementow
w miejsce uzgodnione z Inzynierem,

zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbidrki, takie jak: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

zasypanie wykopdw gruntem wraz jego zageszczeniem,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
koszty uzgodnien i nadzoru witasciciela linii

koszty wytagczen i ponownych wtgczen linii,

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

koszt ewentualnych odszkodowan za szkody spowodowane robotami;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenia zagospodarowania terenu.

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub placu budowy.

inne prace niezbedne do przebudowy kanalizacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa prefabrykowana

SK-2.



BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;j.

BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogélne wymagania.

ZN-TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

ZN-TPS.A-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-TP S.A-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i
badania.

ZN-TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP.
Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe
(RHDPEk). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe (RHDPEp).
Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania

ZN-TP S.A.-021 Uszczelki koncdw rur. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do

studni kablowych
10.2.  Inne dokumenty
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)
Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg oséb nieuprawnionych (zatgcznik do
decyzji nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. — Pawta Rzepki z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.),
Decyzja Nr 138 Prezesa Zarzadu TP S.A. — Marka Jdézefiaka z dnia 9.08.2002 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95
Prezesa Zarzadu — Pawta Rzepki z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra tgcznosci z
dn. 28.11.1986 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



