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istn. słup narożny N-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. linia napowietrzna nn typu AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV
istn. linia napowietrzna nn typu 4 x AL50mm² +AL25mm² 0,6/1kV

istn. słup przelotowy P-10/ŻN (ŻN-10/200)
przeznaczony do rozbiórki

istn. linia napowietrzna 0,4kV AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV
istn. linia napowietrzna 0,4kV 4 x AL50mm² +AL25mm² 0,6/1kV

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV typu 5 x AL25mm² 0,6/1kV
przeznaczone do wymiany na przewód typu AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV - 25m

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV - 20m

istn. przyłącze napowietrzne nn
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV - 22m

istn. słup krańcowy K-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. słup przelotowy P-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. szafka kablowa nn typu SK4-0/4 nr 400108604211
nowa lokalizacja

179°

istn. szafka kablowa nn 0,4kV
typu SK4-0/4 400108604211

przeznaczona do przestawienia

istn. szafka pomiarowa nn typu PL

proj. słup przelotowy P3-10,5/4,3 (E-10,5m/4,3kN)
głębokość t=2,1m ustój płytowy UP2+UP3 (3 x płyta U-85)

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0L

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK2x-2P 40010wz0n

p2 - 2 x AROT AØ110PS - 7,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p3 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p4 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p5 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p9 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p15 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p14 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p18 - 3 x AROT AØ110PS - 7,0m (odkrywka)
proj. 3 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7mp19 - AROT AØ110PS - 6,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p21 - AROT AØ110PS - 10,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

p30 - AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p32 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p34 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p35 - AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m
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E16
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E9
E7

p16 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

45,1m

42,35m

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz09

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL nr 40010wz0k

istn. złącze kablowe
typ ZK-3b 400108603

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL40010wz07

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz08

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz0o

istn. złącze kablowe
typu ZK-3b 400108601

istn. złącze kablowo-pomiarowe
-

istn. węzeł kablowy typu WK-6
400106f0o

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0a

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0b

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0c

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0d

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0e

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0f

p33 - AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E67

p31 - AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E64

E61

p29 - AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p22 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p23 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E51E52 istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0j

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0i

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0h

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0g

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+21L 4001255Q3t

p28- AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p20 - AROT AØ110PS - 7,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E46

E47

E60

E59

E58 E57

E56
E55 E54

E53

p27 - AROT AØ110PS - 3,5m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p26 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p24 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p25 - AROT AØ110PS - 3,5m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E50

p17 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E41
E39

E42

E40

E25

E24p8 - 3 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 3 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E17

p6 - AROT AØ110PS - 10,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

p11 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p12 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p13 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E29E30

E31
E32

E33
E34

E8

istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm² 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm² 0,6/1kV

ułożony wg nowej trasy

istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm² 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm² 0,6/1kV

ZRM-4/JLP-CX4 120-150
proj.  mufa kablowa nn 0,4kV

proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV
dł.trasy = 4,5m / dł.kabla = 8,0m

p1 - 2 x AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

istn. złącze kablowo-pomiarowe typ ZK-3b+2TL (obce)
granica stron złącze ZK-3b 400108603

E2

E3

E1

E4

E5

p10 - AROT AØ110PS - 12,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

E27

E28

E6

p7- AROT DVKØ110 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura ochronna na gł. min. 0,7m

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV - ZLZ
dł.trasy = 28m / dł.kabla = 33m

E18

E19

E20

E21

E22

E23

76°

48°

13
0°

Łączenie połówek rur osłonowych typu AØ110PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie,
aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.
Łączenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu AØ110PS polega na przesunięciu połówek
rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.

Rys. Łączenie dwudzielnej rury osłonowej typu AØ110 PS.

min. 50cm

LEGENDA:
projektowana nawierzchnia jezdni - kostka betonowa

projektowana nawierzchnia chodnik - kostka betonowa

projektowana nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa

krawężnik betonowy 15x30x100cm

krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm

obrzeże betonowe 8x20x100cm

projektowna kanalizacja deszczowa

projektowana sieć elektryczna i słupy oświetleniowe

ZAP/0199/PWOE/08

tytuł opracowania:

tytuł rysunku:

opracował: podpis: nr rys.

miejsce i data:

mgr inż. Zbigniew Kozak
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny:

INWESTOR:

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl        tel. 697 140 211

skala:faza:

PB

Plan sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4kV

1:500Stargard, wrzesień 2020r.

INŻYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
73-110 Stargard

sprawdził: podpis:
mgr inż. Marek Mielczarek

E-1/15

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chełmońskiego w Stargardzie.

Urząd Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny:

ZAP/0146/POOE/07

- rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu AØ110PS pogrążona
  na głębokości min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczająca kolidujące z budowaną
  drogą istniejące ciągi kablowe niskiego napięcia 0,4kV.

p12 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

- rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVKØ110 pogrążona na głębokości
  min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczająca kolidujące z budowaną drogą
  projektowane ciągi kablowe niskiego napięcia 0,4kV.

p7 - AROT DVKØ110 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

UWAGI:
1. Przebudowę istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4kV wykonać zgodnie z warunkami likwidacji i standardami
    ENEA Operator Sp. z o.o.
2. Budowę linii napowietrznych nn 0,4kV należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 003:2004
    Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami
    pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
    napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
3. Budowę linii kablowych 0,4kV należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable 0,4kV
    prowadzić przy skrzyżowaniach, zbliżeniach z istniejącymi sieciami w rurze osłonowej dwuściennej
    karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK Ø100 na głębokości min. 0,7m. Przejścia
    pod drogami i wjazadami wykonać przy użyciu rura ochronnych typu AROT DVK Ø110 na gł. min. 0,7m.
4. Istniejące linie kablowe 0,4kV kolidujące z budowaną drogą zabezpieczyć za pomocą niebieskiech
    dzielonych osłon rurowych do kabli typu AROT AØ110PS.
5. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzić
    ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając i uszkadzając urządzeń podziemnych.
6. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
    przedostawaniem się wilgoci i wody. Nie stosować pianki poliuretanowej. Zastosować dławnice
    czopowe/gniazdowy wkład uszczelniający typu EK 186/50(110).
7. Minimalny promień gięcia przewodów/kabli 15 x średnica zewnętrzna przewodu/kabla.
8. Końce kabli i przewodów zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą termokurczliwych kształtek
    czteropalczastych AK.
9. Typ słupów oświetleniowych, kabli, materiały i urządzenia zgodnie ze standardami ENEA Operator Sp. z o.o.

LEGENDA:
- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A)
   i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n)  typu AsXsn 2x25mm² 0,6/1kV
   w zamian za istniejący przewód napowietrzny nieizolowany typu 5 x AL25mm² 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z o.o.

- projektowany słup przelotowy typu P3-10,5 na żerdzi wirowanej typu E-10,5m/4,3kN posadowiony na fundamencie
  płytowym typu UP2 + UP3 (3 x płyta ustojowa U-85) na głębokości t=2,1m z projektowanym wysięgnikiem oprawy
  oświetlenia ulicznego i istniejącą oprawą oświetleniową sodową - ENEA Operator Sp. z o.o.

P3-10,5 (E-10,5/4,3)

AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV

- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A)
   i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n)  typu AsXsn 4x25mm² 0,6/1kV
   w zamian za istniejący przewód napowietrzny nieizolowany typu 4 x AL25mm² 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z o.o.

AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV

- projektowana sieć kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV. Ułożony w wykopie na całej
  długości na głębokości minimum 0,7m.

proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV

- projektowane zewnętrzna linia zasilająca kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV ułożony
  wraz z taśmą stalową ocynkowną ogniowo typu S/tZn 30x4mm. Ułożony w wykopie na całej długości na głębokości
  minimum 0,7m.

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV - ZLZ

powierzchnia ziemi

Przekrój poprzeczny rowu
kablowego nn 0,4kV (wymiary w [cm]):
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Tablica 1. Dopuszczalna siła ciągnięcia, minimalny promień gięcia kabla

Typ kabla
Dopuszczalna siła

ciągnięcia kabla w [kN]
Dopuszczalny

minimalny promień
gięcia kabla w [m]za żyły opończa

NAY2Y-J 4x150mm² 12,0 3,7 0,63
Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla za żyły robocze obliczono dla sumy

przekroju żył kabla.

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 4 x AL50mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 792 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 40 MPa max zwis przy +40°C ~1,01m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 1 x AL25mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 137 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 55 MPa max zwis przy +40°C ~1,02m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV AsXSn 4x70mm²
długość przęsła a =<45m Fn: 560 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 20,0 MPa max zwis przy +40°C ~1,50m

Ochrona dodatkowa przez dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09

NORMA SEP SEP-E-001

UKŁAD SIECI TN-Cprojektowane

istniejące

UWAGA:
1. Ochrona przeciwporażeniowa nn 0,4kV przed porażeniem prądem elektrycznym

poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C w określonym czasie T=5s
- PN-HD 60364-4-41:2009, NORMA SEP SEP-E-001.

2. Istniejące urządzenia należące do ENEA Operator SP. z o.o. i ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
dostosować do nowych warunków pracy. Słup P3-10,5 i szafę kablową zabudować w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przepusty kablowe uszczelnić
przed wnikaniem wilgoci i wody. Minimalny promień gięcia kabla 15 x średnica zewnętrzna kabla.

3. Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Końce kabli zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci
za pomocą termokurczliwych kształtek czteropalczastych AK4.

4. U - uziom pionowy miedziowany GALMAR Ø14,2 dł. 6m (pręt pionowy stalowy pomiedziowany
z gwintem 3/4" dł. 1,5m Nr kat. C1000122 - 4 szt. + złączka mosiężna z gwintem 3/4" Nr kat.
C1040303 - 3 szt. + głowica pogrążająca 3/4" Nr kat. C1080303 - 1 szt. + grot 3/4"
Nr kat. C1060303 - 1 szt. + uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M8
Nr kat. C1030496N - 1 szt. + bijak do uziomu stalowego pomiedziowanego z gwintem
Nr kat. C1090301 - 1 szt.). Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6m od powierzchni gruntu.
Zaciski umieszczone w gruncie należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą zabezpieczającą
do połączenia podziemne uziemień (skręcane, zgrzewane, spawane) przed korozją ziemną
i elektrochemiczną 30mm x 10m Nr kat. C1030355 lub uszczelniającymi masami plastycznymi.
Producent CBM Technology Sp. z o.o.

5. Pozostałe materiały zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin.
6. Właścicielem przebudowywanej sieci napowietrzno/kablowej 0,4kV będzie Enea Operator Sp. z o.o.

R1
istn.

zabezp.
NH2-400A

R2
PODZIAŁ

SIECI
NH2-400A

R3
istn.

zabezp.
NH2-400A

R4
-
-

NH00-160A

L1, L2, L3 230/400V 50Hz (3 x Cu 40x5)

400108604211

4

proj. słup przelotowy na żerdzi wirowanej E-10,5/4,3 typu P3-10,5
posadowiony na fundamencie płytowym typu UP2 + UP3

(3 x płyta ustojowa U-85) na głębokości t=2,1m na dz. nr 99/1dr
obr. 1 m. Stargard ul. Chełmońskiego/Podmiejska m. Stargard

w zamian za istniejący słup kolidujący z planowaną budową drogi

I/3
P3-10,5

istniejąca wieżowa STACJA
transformatorowa 15/0,4kV

PODMIEJSKA [4367]
moc transformatora 15/0,4kV

Sn=160kVA Yzn5
dz. nr 125/10

obr. 1 m. Stargard

proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV

dł.kabla = 14,0m

AK4 35-150
proj. palczatka termokurczliwa

proj. ogranicznik przepięć SE 30.3 44
BZ-10 BK 2405/7 (BOP-R 0,66/10)
Uc=440V Up=1550V In(8/20μs)=10kA

proj. termokurczliwa kształtka uszczelniająca
typu "End-Cap" REC 75 RADPOL

proj. osłona rurowa do kabli
czarna HDPE typu BEØ75 - 3m

proj. termokurczliwa kształtka uszczelniająca
typu "End-Cap" REC 75 RADPOL
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istn. 4 x AL50mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. 1 x AL25mm² 0,6/1kV ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
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ul. Podmiejska 27
dz. nr 72 obr. 1

m. Stargard

UOP 4x16-25
HTs16

UOP 4x16-25
SHs16x150

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV
AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV

22

ul. Chełmońskiego 1
dz. nr 71 obr. 1

m. Stargard

UOP 4x16-25
SHs16x200

I/3/1
K-10/ŻN

I/4
PP-10/ŻN

istn. 4 x AL50mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. 1 x AL25mm² 0,6/1kV ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

42
I/2

N-10/ŻN
I/5

RK-10/ŻN

istn. 4 x AL50mm² 0,6/1kV

istn. AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV

istn. 1 x AL25mm² 0,6/1kV Oświetlenie

-

istn. 4 x AL50mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

istn. 1 x AL25mm² 0,6/1kV ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

-
I/II/1

RK-10

istn. 4 x AL50mm² 0,6/1kV

istn. AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV

istn. 1 x AL25mm² 0,6/1kV

-

istn. zabezpieczenia
Obwód nN: [I]

istn. SK4-0/4
ISTNIEJĄCA SZAFA KABLOWA NN TYPU SK4-0/4,
II KLASA OCHRONNOŚCI, IK10, IP 44, RAL 7035
POSADOWIONA NA DZ. NR 99/1 dr PRZY DZ. NR 46
OBRĘB 1 UL. PODMIEJSKA M. STARGARD
STANDARD W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

proj. taśma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm

dł. taśmy=2m
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proj. linia kablowa YKY 4x10mm² 0,6/1kV

dł.kabla = 4,0m
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zabez.

Lz 4x35
S4

istn. SP
ISTNIEJĄCA SZAFKA
POMIAROWA NN TYPU SP,
II KLASA OCHRONNOŚCI, IK10,
IP 44 POSADOWIONA NA DZ.
NR 99/1 DR PRZY DZ. NR 46
OBRĘB 1 M. STARGARD

ul. Podmiejska 29
dz. nr 48/2 obr. 1

m. Stargard

istn. linia kablowa YAKY 4x120mm² 0,6/1kV

kier. ZK3b+2TL nr 40010wz0L
ul. Józefa Chełmońskiego 2a i 2b

AK4 6-35

Maksymalny naciąg przyłączy nn 0,4kV AsXSn 4x16mm²
długość przęsła a =< 25m Fn: 96 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 15 MPa max zwis przy +40°C ~1,21m

Maksymalny naciąg przyłączy nn 0,4kV AsXSn 4x25mm²
długość przęsła a =< 25m Fn: 100 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 10 MPa max zwis przy +40°C ~1,38m

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-6/Ø17,2mm

R≤10Ω
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proj. uziom
pionowy S/Cu
P-6/Ø17,2mm

R≤30Ω

4

proj. taśma stalowa ocynk. S/tZn 30x4mm

dł. taśmy=1,5m

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-6/Ø17,2mm

R≤10Ω

PEN (Cu 40x5)

GRANICA STRON

Linia AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV zasilana z WK-10 - BM 200A/gF

Linia 4 x AL70mm² 0,6/1kV zasilana z pola nr 1 stacji - BM 250A/gF



istn. ZK-3b (400108603)
ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE TYPU ZK-3b
II KLASA IZOLACJI, IP 44, IK 10, LAKIEROWANA KOLOR RAL 7035
POSADOWIONE NA DZ. NR 67dr PRZY DZ. NR 70/4 i 70/5
OBRĘB 1 ULICA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO M. STARGARD
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ W SZCZECINIE

L1, L2, L3 230/400V, 50Hz (3 x AP 30x10)

4
PEN (AP 30x10)

F2F1

4

proj.
WT-1

63A/gG
PB2-400A

istn.
zabez.

PB2-400A

F3 istn.
zabez.

PB2-400A

44

400108603

ul. J. Chełmońskiego 9
dz. nr 70/5 obr. 1

m. Stargard

istn. kabel YAKY 4x120mm² 0,6/1kV

kier. ZK-3b+2TL nr 40010wz07
ul. Józefa Chełmońskiego dz. nr 70/3 i 70/4

istn. kabel YAKY 4x120mm² 0,6/1kV

kier. ZK-3b+2TL nr 40010wz0k
ul. Józefa Chełmońskiego dz. nr 66/4 i 66/5

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV

dł.trasy = 28,0m / dł.kabla = 33,0m

istn. ZK-3b+2TL (OBCE)
ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE TYPU ZK-3b+2TL, I KLASA
IZOLACJI, POSADOWIONE NA DZ. NR 67dr PRZY DZ. NR 70/6
OBRĘB 1 ULICA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 7 M. STARGARD

L1, L2, L3 230/400V, 50Hz (3 x AP 30x10)
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pr
oj.

 ta
śm

a 
sta

low
a 

oc
yn

k. 
S/

tZ
n 3

0x
4m

m

dł.
 ta

śm
y=

1,5
m

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-6/Ø17,2mm

R≤10Ω

Ochrona dodatkowa przez dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09

NORMA SEP SEP-E-001

UKŁAD SIECI TN-C

UWAGA:
1. Ochrona przeciwporażeniowa nn 0,4kV przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez samoczynne wyłączenie zasilania

w układzie sieci TN-C w określonym czasie T=5s - PN-HD 60364-4-41:2009, NORMA SEP SEP-E-001.
2. Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Końce kabli zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą

termokurczliwych kształtek czteropalczastych AK4. Przepusty kablowe uszczelnić przed wnikaniem wilgoci i wody.
Minimalny promień gięcia kabla 15 x średnica zewnętrzna kabla.

3. U - uziom pionowy miedziowany GALMAR Ø14,2 dł. 6m (pręt pionowy stalowy pomiedziowany z gwintem 5/8" dł. 1,5m
Nr kat. C1000112 - 4 szt. + złączka mosiężna z gwintem 5/8" Nr kat. C1040302 - 3 szt. + głowica pogrążająca 5/8"
Nr kat. C1080302 - 1 szt. + grot 5/8" Nr kat. C1060302 - 1 szt. + uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M8
Nr kat. C1030432N - 1 szt. + bijak do uziomu stalowego pomiedziowanego z gwintem Nr kat. C1090301 - 1 szt.).
Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6m od powierzchni gruntu. Zaciski umieszczone w gruncie należy dodatkowo zabezpieczyć
taśmą zabezpieczającą do połączenia podziemne uziemień (skręcane, zgrzewane, spawane) przed korozją ziemną
i elektrochemiczną 30mm x 10m Nr kat. C1030355 lub uszczelniającymi masami plastycznymi. Producent CBM

Technology Sp. z o.o.
4. Pozostałe urządzenia i materiały zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin.

GRANICA STRON

rura ochronna karbowana
p7 - AROT DVKØ110-6,0m gł.=0,7m

Dławnica czopowa/Gniazdowy wkład
uszczelniający typu EK 186/110

istn. uziom
R≤30Ω



Typ słupa

Żerdź Siła
użytkowa
słupaDługość L Ilość

Typ
m szt. daN

P3-10,5 10,5 1 E-10,5/4,3 Puw=390
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Dw= 173

Puw > Pp + Po + Pr
Pp - obciążenie wiatrem przewodów
- dla linii 1-torowej: Pp = Wp * a
- dla linii wielotorowej Pp = a * ΣWpx
Wp, Wpx (daN/m) wg tabeli
a(m) - rozpiętość przęsła
Po - obiążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego (daN)
Pr - 20% wart. skład. wypadk. naciągu podstaw. przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii (daN)

Strefa klimatyczna: WI, SI
Linia 4 x AL50mm²
Pp1 = 4 * Wp * a = 4 * 0,38809 daN/m * 45 = 69,86 ~ 70 daN
Linia 1 x AL25mm²
Pp2 = 1 * Wp * a = 1 * 0,27554 daN/m * 45 = 12,39 ~ 12 daN
Linia AsXSn 4x70mm²
Pp3 = 1 * Wp * a = 1 * 1,26000 daN/m * 45 = 56,70 ~ 57 daN
Po - 17daN
Pr = 20% * (96 daN + 100 daN) = 39,2 ~ 39 daN
Puw > Pp1 + Pp2 + Pp3 + Po + Pr
Puw > 70 daN + 12 daN + 57 daN + 17 daN + 39 daN = 195 daN
390 daN > 195 daN spełnia warunek

430 11
7

60
0

30
0

L1

L3

L2

PEN

Ośw.

UWAGA:
hp - najniższa wysokość zawieszenia przewodów dla linii trzytorowej.
t - głębokość zakopania słupa.
Uzbrojenie słupa rys. nr E-5/15.
Konstrukcje ustojów rys. nr E-6/15.

SI/3
P3 - 10,5

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 4 x AL50mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 792 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 40 MPa max zwis przy +40°C ~1,01m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 1 x AL25mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 137 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 55 MPa max zwis przy +40°C ~1,02m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV AsXSn 4x70mm²
długość przęsła a =<45m Fn: 560 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 20,0 MPa max zwis przy +40°C ~1,50m
179°

Maksymalny naciąg przyłączy nn 0,4kV AsXSn 4x16mm²
długość przęsła a =< 25m Fn: 96 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 15 MPa max zwis przy +40°C ~1,21m

Maksymalny naciąg przyłączy nn 0,4kV AsXSn 4x25mm²
długość przęsła a =< 25m Fn: 100 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 10 MPa max zwis przy +40°C ~1,38m
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11
Zacisk przebijający izolację
jednostronny Z206 8 szt. ALPAR 0,145 AsXSn 16-95

AL 16-95

10
Uchwyt odciągowy
AsXSn 4 x (16 25) UOP 4x16-25 2 szt. ALPAR 0,17 -

9
Uchwyt przelotowy
AsXSn 2 x (50÷70) Z2047 1 szt. ALPAR 0,72 -

8 Klamerka NB 20 2 szt. NECKS
ELEKTRIC - -

7 Taśma 20x0,7 do mocowania
haków z poz. 6 F 207 4,0 m NECKS

ELEKTRIC - -

6 Hak mocowany taśmą HTs 16 1 szt. - 0,56 -

5a Hak nasadowy HNs 16 1 szt. - 0,66 -
5 Śruba hakowa SHs 16x280 1 szt. - 1,01

4

Uchwyt śrubowo-kabłąkowy AL95 10 szt. 2421 0,55

Złączka płytkowa 25-70 20 szt. 324176 i 7 0,12

Drut AL dł. 1750 Ø3,0 5 szt. 0,03

Taśma aluminiowa AL dł. 500 10 x 1 5 szt. 0,01

Izolator S-80/2 5 szt. Unikabel 0,55 -

3 Śruba oc. M16 z nakr. podkł.
okr. i spręż.

a - 40 4 szt.
PN-85/M-82101

- -
b - 60 2 szt. 0,82 -

2 Obejma O-3 O-3 1 szt. 4002 1,27 -

1 Konstrukcja mocna (S-80/2) Km - 1 5 szt. 4004 2,60 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz. Wyszczególnienie Oznaczenie
typ Ilość Jednostka

Producent nr
katalogowy, normy,

rysunku

Masa
jednostkowa

[kg]
Uwagi

11
7

9
5

5a

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV

60
0

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV

30
0

7,8

6

10

10

L1

L3

L2

PEN

Ośw.

proj. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV

11

połączenie
uziemienia

11

11 11

11
L2

PEN

Ośw.

179 °

76°

48°

SI/3
P3 - 10,5

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 4 x AL50mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 792 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 40 MPa max zwis przy +40°C ~1,01m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV 1 x AL25mm²
długość przęsła a < 45m Fn: 137 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 55 MPa max zwis przy +40°C ~1,02m

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV AsXSn 4x70mm²
długość przęsła a =<45m Fn: 560 daN

Naprężenie przewodu w MPa: 20,0 MPa max zwis przy +40°C ~1,50m
179°

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu 4 x AL50mm² 0,6/1kV

istn. oswietlenie nn 0,4kV
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
typu 1 x AL25mm² 0,6/1kV

istn. oswietlenie nn 0,4kV
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
typu 1 x AL25mm² 0,6/1kV

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu 4 x AL50mm² 0,6/1kV



Nazwa elementu Szkic elementu
[cm]

Masa elementu
[kg]

Płyta U-85 600 x 850 x 80 PPSŻW WIRBET S.A. 77

850

60
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30
0

130 150 290 150

425

90 105 182,5 105 90

20
0

20
0

otwór Ø25otwór Ø25

80

25

SKALA 1:10

Pu

Objętość wykopu Vw, m³ - 3,15
Głębokość posadowienia żerdzi t=tw, m - 2,1

Wymiary dna wykopu, m x m 0,6 x 0,6 1,0 x 0,6

Masa fundamentu bez betonu uzupełniającego, kg 80 170

5 Cement portlandzki 32,5 - -

Do stablilizacji
gruntu

80-100kg/1m³
zasypki gruntowej

4 Płyta stopowa 0,3 x 0,3 x 0,08m 10 - 3
3 Objemka 4-029-33b OU-1/VE 2,3 1 2
1 Płyta ustojowa U-85 77 1 2

Lp. Wyszczególnienie
Masa

jednostka
[kg]

UP2 UP3

MATERIAŁY USTOJU

Uwagi:
1. Objętość zasypki gruntowej Vz = 0,9Vw [m3].
2. Dobór lp. 3 OU-1/VE dla 330 ≤ D ≤ 400

Do - średnica żerdzi w miejscu mocowania.
3. Objętość wykopu Vw - ustalona przy założeniu 20% odchylenia ścian bocznych od pionu.
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5 Zacisk przebijający izolację -dwustronny Z2061 4 szt. ALPAR 0,143 AsXSn 16-95 główny/
AsXSn 16-95 odgałęźny

4 Opaska 10-45mm CV 180 1 szt. NECKS
ELECTRIC - 8 szerokość/160 długość

3 Uchwyt odciągowy AsXSn 4 x (16 25) UOP 2x16-25 2 szt. ALPAR 0,17 Pudop. = 880 daN

2 Śruba hakowa SHs 16x200 1 szt. - 0,88 -

1 Śruba hakowa SHs 16x150 1 szt. - 0,81 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz. Wyszczególnienie Oznaczenie
typ Ilość Jednostka

Producent
nr katalogowy,
normy, rysunku

Masa
jednostkowa

[kg]
Uwagi

Typ słupa
Żerdź Siła użytkowa słupaDługość L Ilość Typ

m szt. daN
K-10/ŻN 10,0 1 ŻN-10 Px=227 Py=111

t =
 2

00
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y U
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N

250170
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zacisk dolny uziemiający otwór Ø12

zacisk górny uziemiający otwór Ø12

150100

S1
K - 10/ŻN

150

170

SKALA 1:40

proj. linia oświetleniowa nn 0,4kV
AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV ENEA Operator Sp. z o.o.

Maksymalny naciąg przewodów nn 0,4kV AsXSn 4x25mm²
długość przęsła a =<25m Fn: 100 daN < Px=227 daN

istn. słup
SI/3/1

K - 10/ŻN

100

25
12

0

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV - 22m

kier. bud. Chełmońskiego 1 dz. nr 71 obr. 1 Stargard

proj. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.o.
typu AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV - 25m
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4 Śruba z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą

M8x20
PN-85/M-82105 6 szt.

Do poz. 3, *dot.
zestawienia
konstrukcji

3 Końcówka kablowa Cu cynowana
galwanicznie do M8

KS 10/8
TOKAZ0100000801 6 szt. RADPOL SA Do poz. 2 - LgYżo

2 Przewód instalacyjny giętki Cu H07V-K (LgYżo)
10mm² 3x1 m TELEFONIKA SA Połączenie

uziemienia SPD

1
Ogranicznik przepięć nn (SPD) z
zaciskiem liniowym śrubowym
(sworzeń z gwintem)

SE 30.3 44 BZ-10
BK 2405/7

(BOP-R 0,44/10)
3 szt. BEZPOL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW APARATURA I OSPRZĘT

Poz. Wyszczególnienie Oznaczenie typ Ilość Jedno
-stka

Producent nr
katalogowy,

normy, rysunku

Masa
jednoskowa

[kg]
Uwagi

3,4

1

2

główny przewód
uziemiający

S/tZn 30x4mm

1

1

3,4

3,4

3,4

AsXSn 70mm² - L1

AsXSn 70mm² - L2

AsXSn 70mm² - L3

Szczegóły mocowania ogranicznika przepięć z odłącznikiem
proj. zacisk dwustronnie przebijające izolację SLIW59.1

(AsXSn 70-120mm² // Cu/AL 70-240mm²)

AsXSn 70mm² - PEN

proj. zacisk dwustronnie przebijające izolację SLIW59.1
(AsXSn 70-120mm² // Cu/AL 70-240mm²)

proj. kabel typu NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV
żyła PEN

przechodzi przelotowo przez zacisk

Końcówka oczkowa
aluminiowa KA 150/10

proj. kabel typu NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV
żyła PEN

Śruba z nakrętką,
podkładką okrągłą

i sprężystą
M10x20

P3-10,5
proj. słup przelotowy 0,4kV

proj. taśma stalowa 20x0,7 typu COT37
proj. klamerka typu COT36

proj. taśma stalowa 20x0,7 typu COT37
proj. klamerka typu COT36

proj. taśma stalowa 20x0,7 typu COT37
proj. klamerka typu COT36

proj. taśma stalowa 20x0,7 typu COT37
proj. klamerka typu COT36

proj. uziom R≤10Ω

grunt rodzimy

proj. zacisk probierczy 2 x M10x25

proj. termokurczliwa kształtka uszczelniająca
typu "End-Cap" REC 75 RADPOL

proj. taśma stalowa ocynkowana ogniowo
typu S/tZn 30x4mm

proj. przewody izolowane
typu AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV

proj. termokurczliwa kształtka uszczelniająca
typu "End-Cap" REC 75 RADPOL

proj. osłona rurowa do kabli
czarna HDPE typu BEØ75 - 3m

proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5

proj. palczatka termokurczliwa
czteropalczasta typu AK4 35-150

proj. kabel typu NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV

proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5

proj. przewód uziemiający
3 x H07V-K (LgYżo) 10mm² - 3 x 1m

1 x NAY2Y-J 4x150mm² - PEN - 1 x 1m
proj. ogranicznik przepięć 3 x SE 30.3 44 BZ-10

BK 2405/7 (BOP-R 0,44/10)
U/c=440V U/p=1550V In(8/20μs)=10kA

~1
,5m

~1
,0

-1
,5m

0,
7m

~1
,0m

0,
3m

proj. taśma stalowa 20x0,7 typu COT37
proj. klamerka typu COT36

3,
0m

1,
0m

1,
0m

1,
0m

proj. uchwyt dystansowy typu SO79.5
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0

40
0

37
0

40
0

350

L1

L2

L3

PEN

SŁUP PRZELOTOWY

3

4
5

3 - l. odgałęźna

połączenie uziemienia
wg rys. E-10/15

linia odgałęźna

21

6 Uchwyt dystansowy BIC 30-50 2 szt. NECKS
ELEKTRIC - Obejmowana

średnica 6-50mm

5 Klamerka NB 20 2 szt. NECKS
ELEKTRIC - -

4 Taśma 20x0,7 do mocowania haków F 207 1,3 m NECKS
ELEKTRIC - -

3 Zacisk przebijający izolację jednostronny Z206 4 szt. ALPAR 0,145 AsXSn 16-95
AL 16-95

2 Uchwyt odciągowy AsXSn 4 x (25÷50) Z403 1 szt. ALPAR 0,87 Obwód siłowy

1 Hak wieszakowy SHs 16x200 1 szt. - 1,01 -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz. Wyszczególnienie Oznaczenie
typ Ilość Jednostka

Producent        nr
katalogowy, normy,

rysunku

Masa
jednostkowa

[kg]
Uwagi

3

I/4
PB-10

I/4
PB-10



11
Zacisk jednostronnie
przebijający izolację
25-150mm²/16-95mm²

N70 szt. 1 (2) [3] 0,12 NECKS
ELEKTRIC

10 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn
1x25mm² szt. 1 (2) [3]

9
Śruba ocynkowana
z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą

M12x25 szt. 1 (2) [3] 0,05

8
Śruba ocynkowana
z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą

M10x25 szt. 2 (4) [6] -

7 Zacisk do przewodu
35-120mm² ZGVS szt. 2 (4) [6] -

6
Końcówki kablowe rurowe
aluminiowe do przewodu PEN KA 70/10 szt. 2 (4) [6]

5 Zacisk tulejowy do AL
35-70mm² ZUP-8 szt. 2 (4) [6]

4 Klamerka NB 20 szt. 7,00 0,02 NECKS
ELEKTRIC

3 Taśma stalowa 20 x 0,7 F 207 m 7,40 0,12 NECKS
ELEKTRIC

2
Śruba ocynkowana
z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą

M10x25 szt. 2 0,05

1 Badnarka S/tZn 30x4mm
stalowa

ocynkowana m 7,00 0,96 Zwód uziemienia
do słupa

Średnica wierzchołka żerdzi 218-240 mm Wysokość żerdzi 10,5 m

LP Wyszczególnienie Jednostka Ilość
Masa

jednostki
[kg]

Producent,
dystrybutor Uwagi

11

10

9

9
7

10

11

10

8

11

5

6

UWAGA:
1. Miejsce połączeń zabezpieczyć wazeliną bezkwasową.
2. Bednarkę (poz. 1) malować na niebiesko.
3. Ilość poz. 5-11: bez nawiasów - dla 1 toru

w nawiasach ( ) - dla 2 torów
w nawiasach [ ] - dla 3 torów

4. Poz. 10 i 11 stosować w przypadku słupów P i N.
5. Szczegóły przyłączenia przewodu PEN do uziemienia 9 (poz. 1)

80
0

Do= 330

L 
= 

10
50

0

t =
 2

20
0

80
0

60
0

10
00

15
00

2

zacisk probierczy

zacisk probierczy

6

3,4

3,4

3,4

3,4

uziom

3,4

Ø22

30

75 26
20

30 4

SKALA 1:5

ZACISK PROBIERCZY

Dw= 173



9 Opaska kablowa (opaska) CV 260 1 szt. NECKS
ELECTRIC

- -

8 Końcówka kablowa (N + PE) KO 2,5/10 2 szt. - - -

7 Koszulka igielitowa Ø10 0,3 m - - -

6 Przewód izolowany giętki (Faz+N+PE) HO7V-K 2,5mm² 6 m - 0,782 -
5 Przewód izolowany 0,6/1kV (PEN) AsXSn 16mm² 1 m - 0,16 -
4 Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt. - - -

3 Zacisk przebijający izolacje dwustronnie P630 1 szt. NECKS
ELECTRIC - -

2
Zacisk bezpiecznikowy K 223 + wkładka
topikowa cylindryczna CH10 do 32A K223 1 szt. MICHAUD - -

1 Wysięgnik dolny oświetlenia ulicznego
Dw=173 WDs - 173 1 szt. - 10,6

dla opraw
mocowanych pod
przewodami linii

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz. Wyszczególnienie Oznaczenie typ Ilość Jedno
-stka

Producent nr
katalogowy,

normy, rysunku

Masa
jedno

-stkowa
[kg]

Uwagi

własność/majątek
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

0,0
22

m

2

3

4
5

6

1

5
7

8

9

OPRAWA POD PRZEWODAMI



UWAGA:
1. Istniejące kolidujące linie kablowej 0,4kV należące do ENEA Operator Sp. z o.o. należy zabezpieczyć.
2. Rury ochronne należy zabudować w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.
3. Kable układać i zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przepusty kablowe uszczelnić przed wnikaniem wilgoci i wody.
5. Typ materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o.
6. Dopuszczalny promień załomu trasy linii kablowej 0,8m.
7. Właścicielem sieci elektroenergetycznej nn 0,4V Enea Operator Sp. z o.o.

istn. linia kablowa nn 0,4kV

-

proj. rura dwudzielna AØ110PS
ułożona w wykopie otwartym na gł. min. 0,7mistn. linia kablowa nn 0,4kV

-

Łączenie połówek rur osłonowych typu A110 PS następuje
przez ich złożenie i zaciśnięcie, aż do momentu zakleszczenia
się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.
Łączenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu A PS polega
na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki
jednej rury w połówkę drugiej.

Rys. Łączenie dwudzielnej rury osłonowej typu A110 PS.

powierzchnia ziemi

Przekrój poprzeczny rowu
kablowego nn 0,4kV (wymiary w [cm]):

powierzchnia ziemi

proj. dławnica czopowa/gniazdowy
wkład uszczelniający EK 186/110

min. 50cm

40

10
20

+/-
5

m
in.

70

30
+/-

5

min. 30

min. 10min. 10

AØ110PS
rura dwudzielna

grunt rodzinny

piasek

kable nn 0,4kV

taśma ostrzegawcza

0,5



50
23

0

Poziom wypełniacza Poziom gruntu

FTN-53
Fundamenty 245

Typ fundamentu Objętość zasypu
[dm³]

60

Opcje:

W=855mm-fundamety tylu FTN

59
0

Suchy beton/Żwir

Krata stabilizująca ustojowa PUK-53
Grunt

Wypełniacz fundamentu lub keramzyt KR-20

SK4-0/4
400108604211



UWAGI:
1. Konstrukcja pręta umożliwia pogrążenie metodą udarową .

C1030429N

C1030496N

C1060303
C1080303

C1040303

nr artykułu
długość [m]
średnica [mm] Ø17,2 (3/4")

ilość szt.

1
1

16

Rodzaj prętu uziomu

Element
Pręt pionowy stalowy

pomiedziowany z gwintem
Złączka 3/4"
z gwintem mosiężna

Głowica 3/4"
Grot 3/4"

P-3/Ø17,2

Typ pręta Wymiar L[m]

P-6/Ø17,2
P-9/Ø17,2
P-12/Ø17,2

3,1
6,1
9,1

12,1

4xM8

2xM8

6

5 1 2 43 2 1

5

4
3

2

1

Poz.

L

1

3 5 71

C1000122
 długość 1,5m 4 6 82

6 9 123

1,5mn x 1,5m1,5mØ1
7,2

 Uchwyt krzyżowy, stal nie -
rdzewna z czterema śrubami M8

 Uchwyt skośny, stal nie -
rdzewna z dwiema śrubami M8

C1090301 1
Bijak do uziomu stalowego

pomiedziowanego z gwintem7

7 1 12



Rodzaj urządzenia
podziemnego

kabli o napięciu znamionowym
Un<=30kV

kabli o napięciu znamionowym
30kV<Un<=110kV

pionowa
na skrzyżowaniu

pozioma
przy zbliżeniu

pionowa
na skrzyżowaniu

pozioma
przy zbliżeniu

Rurociągi wodociągowe,
ściekowe, cieplne, gazowe

z gazami niepalnymi

25 + średnica
rurociągu

25 + średnica
rurociągu

50 + średnica
rurociągu

50 + średnica
rurociągu

Rurociągi z gazami
i cieczami palnymi

Zbiorniki z gazami
i cieczami palnymi

nie mogą się
krzyżować 200

nie mogą się
krzyżować

uzgodnić z właścicielem
rurociągu, ale nie mniej

niż 250
Części podziemne
linii napowietrznych

(ustój, podpora, odciążka)

nie mogą się
krzyżować 40 100

Lp.

1

3

2

4

5

Ściany budynków i inne
budowle, np. przyczółki,

z wy jątkiem urządzeń
wyszczególnionych

w lp. 1,2,3,4

nie mogą się
krzyżować 50*

nie mogą się
krzyżować *) 100

6
Skrajna szyna

trakcji

100 - między osłoną
kabla i stopą szyny;
50 - między osłoną
kabla a dnem rowu

odwadniającego

250* 250

120 - między osłoną
kabla i stopą szyny;
80 - między osłoną
kabla a dnem rowu

odwadniającego

7
Urządzenia do ochrony
budowli od wyładowań

atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
wg PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia
odstępstwa z użytkownikami obiektów.

*) Dopuszcza się w przypadku ułożenia kabli w tunelach, kanałach, kanalizacji kablowej, osłonach otaczających (rurach), po
uzgodnieniu z właścicielami budynków lub budowli.

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA
KABLA W ZIEMI

a [cm]

CHARAKTERYSTYKA KABLI
KRZYŻUJĄCYCH SIĘ
I ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UŁOŻONYMI BEZPOŚREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

NAJMNIEJSZA
DOPUSZCZALNA ODLEGŁOŚĆ

PIONOWA
NA SKRZYŻOWANIU

b [cm]

POZIOMA
PRZY ZBLIŻENIU

b [cm]

100

90

80

70

50

15

5

15

nie
dopuszcza się

50 50

jak w przypadku
kabli

25

10

mogą się
stykać

5 1)
Un > 30kV

Un ≤ 30kV
NA UŻYTKACH

ROLNYCH
1kV < Un ≤ 30kV

POZA UŻYTKAMI
ROLNYMI
Un < 1kV

POZA UŻYTKAMI
ROLNYMI
Un < 1kV

POD CHODNIKAMI
I DROGAMI DO
OŚWIETLENIA
ULICZNEGO

1) DOPUSZCZA SIĘ STYKANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KABLI:

- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJNYMI,

- SYGNALIZACYJNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV PRZYŁĄCZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOŻYŁOWYCH STANOWIĄCYCH JEDNĄ LINIĘ,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA URZĄDZEŃOŚWIETLENIOWYCH,

- O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM NIE WYŻSZYM NIŻ 1 kV JEŻELI KABLE TE NIE REZERWUJĄ SIĘWZAJEMNIE.

Kable Un > 30kV z kablami
tego samego przedziału napięć

Kable z mufami innych kabli

Kable Un < 30kV z kablami
różnych użytkowników

Kable 1kV < Un ≤ 30kV
z kablami z tego samego

przedziału napięć

Kable Un ≤ 1kV z kablami
1kV < Un ≤ 30kV

Kable Un < 1kV z kablami
o tym samym napięciu lub
z kablami sygnalizacyjnymi

ODLEGŁOŚCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH UŁOŻONYCH
BEZPOŚREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Kable sygnalizacyjne
i oświetleniowe z kablami

tego samego przeznaczenia

25

Najmniejsza dopuszczalna odległóść [cm]

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż lp. 1

nie mogą się
krzyżować

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGŁOŚCI
MIĘDZY NIMI PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBLIŻENIACH

WG N SEP - E - 004

R > 20 x średnica kabla
R > 50 cm dla kabli do 1 kV
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

droga rów

70
0

piasek

projektowany kabel nN

folia niebieska

>1
00 >1

00
>1

50

min. 200

Przekrój rowu kablowego
dla układania kabla nn 0,4kV

Promień łuku rowu kablowego
w zależności od rodzaju kabla

2m

2m

R

Odległość między kablami
do 1kV ułożony w ziemi

kabel do 1kVosłona kabla (np. rura)

>500>500 >100

po
wy

że
j

1k
V

> 5
00

do
 1k

V
> 2

50

kabel do 1kVosłona kabla (np. rura)

> 1000

Odległość kabli ułożonych w ziemi pod drogami

> 5
00

> 1000

> 1
00

0

> 1
00

0

kabelosłona kabla (np. rura)

> 1000

tor (szyna)

Odległość kabli ułożonych w ziemi
pod torem kolejowym na nasypie ściana budynku, kanału,

tunelu kablowego,
zbiornika

rurociąg

rurociąg

kabel

osłona kabla (np. rura)

Odległość kabli ułożonych w ziemi
od rurociągu i zbiornika

Odległość kabli ułożonych w ziemi od urządzeń
ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych

> 500
kabel

> 250+ØR

>2
50

+Ø
R

>5
00

> 2
50

+Ø
R

>500

>500

ściana budynku, kanału,
tunelu kablowego, zbiornika

fundament słupa
linii napowietrznej

instalacja ochrony od wyładowań
atmosferycznych

>5
00>1000

kabel

kabel

>1000>400

>5
00

bednarka S/tZn 25x4mm
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