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proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m
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Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
0,4kV prowadzi€ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowe;
dwusciennej karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @50 na gtebokosci 0,5m.
Przejscia pod drogami i wjazadami wykonac przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @50
na gtebokosci min. 0,5m.
. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang drogg zabezpieczy¢ za pomoca niebieskiech
dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.
. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sig wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowac¢ dtawnice
czopowe/gniazdowy wkfad uszczelniajacy typu EK 186/50(110) .
. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna k abla.
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