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1. CzeS€ oPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej w zakresie

budowy kanatu technologicznego w ramach przebudowy drogi przy ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt branzy drogowej przebudowy ul. Chetmonskiego w m. Stargard

e Umowa ze Zleceniodawcy - Gming Stargard

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych/wtdrnik w wersji elektronicznej 1:500

o Wizja lokalna

e (Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCI
Inwestycja miesci sie na drodze gminnej ul. Chetmonskiego.
Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi gminnej na dtugosci okoto 500 m.
Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkdw.

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU
Ograniczenia wynikajgce z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie
w obszarze budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odlegtosci do innych obiektdw uregulowane sg
w zapisach norm.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA
Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nie spowodujg wytwarzania
odpaddéw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie
okredlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na

Srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na $srodowisko.
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. ZAKRES RZECZOWY
Projekt obejmuje swoim zakresem:
1) Budowa kanatu technologicznego

a) studnie kablowe SKR-1 - 6 sztuk

b) kanat technologiczny KTu - 495 m

2.2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
W zwigzku z przebudowg drogi publicznej, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 j.t. z pdin. zm.), projektuje sie budowe kanatu technologicznego zgodnego
z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).
Cigg gtéwny kanatu technologicznego:

e studnie kablowe SKR-1 - 6 sztuk

e kanat technologiczny KTu - 495 m

Kanat technologiczny (KTu) sktada sie z jednej rury ostonowej (RO), jednej rury swiattowodowej (RS) i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR.

Jako rury ostonowe (RO) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 110/6,3 mm. Jako rury
Swiattowodowe (RS) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wigzka mikrorur (WMR) w oplocie,
przystosowana do bezposredniego sktada sie z siedmiu mikrorur 12/8 mm (DB 3x12/8).

Kanat technologiczny nalezy zabudowac studniami kablowymi typowymi SKR-1

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokos$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Tasme lokalizacyjng Wprowadzi¢ bezposrednio do studni celem umozliwienia wykonania pomiardow ciggtosci
oraz lokalizacji kanatu.

Zamiast tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej dopuszcza sie utozenie kabla lokalizacyjnego
XzTKMXpw2x2x0,8. Miejsca tgczenia kabla lokalizacyjnego potgczyé w typowych puszkach hermetycznych
elektrycznych, ktére nalezy zabudowac w studni kablowej.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu KT umiescié¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”

Do budowy kanalizacji pierwotnej / kanatu technologicznego zastosowac rury:

e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
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e Srednica zewnetrzna 125mm i 40mm

e Sztywnos$é obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Do przeciskow i przewiertow sztywnos$¢ obwodowa powinna byé co najmniej SN > 10 kN/m2, a prace
przeciskowe i przewierty powinny gwarantowac¢ odpowiednie zageszczanie gruntéw w strefie utozenia
przewodu.

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot :
- budowa przepustow kablowych,
- budowa studni telekomunikacyjnych,

- budowa kanalizacji kablowe].

Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

a)  Wykonanie pomiarow ustalajgcych doktadng lokalizacje tras.

b) Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie taSmg ostrzegawczg
c)  Wykonanie wykopu,

d) Utozenie nowych rur w wykopie.

e) Budowa studni teletechnicznych,

f)  Wykonanie pomiardw droznosci i szczelnosci kanatu,

g) Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane :

a) podlegajace adaptacji :

b) podlegajgce rozbidrece

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane bedg w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych i gazowych — duze zagrozenie

porazenia prgdem elektrycznym.

4. Wskazania dotyczgce mozliwych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
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Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw — istnieje zagrozenie potrgcenia
pracownikdw przez pojazdy mechaniczne. Przy montazu dzwigiem samochodowym stupa linii napowietrznej
zaistnieje zagrozenie przygniecenia pracownikdw. Przy wykonywaniu wykopu wystgpi zagrozenie przysypania
pracownikdw w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy pracownicy pracujgcy przy inwestycji winni
posiadac kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robot powinny byé oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz
w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robdt nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujgcych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem

pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych.

a) Prace przy robotach przetagczeniowych na sieci energetycznej muszg by¢ wykonywane na polecenie
pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowaé,

¢) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé pracownika w odziez roboczg i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien pospadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia

odpowiednich wiascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robdt celem przekazania placu budowy oraz

wystgpi¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-

004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, czes¢ D: Roboty

Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami

i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Szczegdlng uwage zwrdéci¢ na projektowang docelowg rzedng terenu. Gtebokos¢ utozenia elementow

dopasowac do docelowej rzedne;.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowac z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy.

Zachowac¢ obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i

zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg, a w szczegdlnosci gazociggiem, wodociggiem
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i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do witasciciela - ENEA Operator sp. z 0.0.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury. Wszelkie

zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

1.

2
3
4.
5
6

Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania $ciekow,

Nie wymaga zasilania w energie elektryczng,

Nie wytwarza odpadow statych

Nie emituje hatasu, wibracji, zaktocen, elektromagnetycznych, ani zadnego promieniowania
Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

Nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne

Opracowat

mgr inz. Piotr Kawicki



PROJEKT WYKONAWCZY

6. RYSUNKI



