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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy:
> istniejgcej sieci napowietrzno/kablowej 0,4kV bedacej wtasnoscig ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard
> istniejgcego oswietlenia drogowego bedgcego wtasnoscig ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat
Szczecin Rejon Oswietleniowy Szczecin
Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu p/n ,Budowa nawierzchni drogowej
ul. Chetmonskiego (dz. nr geod. 13/3, 13/4, 22/4, 22/5, 24/8, 63, 67, 80, 99/1, 93 obr. 0001)
w m. Stargard woj. zachodniopomorskie.”, stanowi opis rozwigzan technicznych w branzy
elektrycznej w zakresie sieci:
» sieé energetyczna napowietrzna 0,4kV — Enea Operator Sp. z 0.0.
» sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV — Enea Operator Sp. z 0.0.
» sieé¢ napowietrzna o$wietleniowa — ENEA Oswietlenia sp. z 0.0.

Dokumentacje wykonano na zlecenie:

Inzynieria Drogowa Bartosz Sosin
ul. Fryderyka Chopina 1

73-110 Stargard

Inwestor:

Gmina Miasto Stargard

ul. Stefana Czarneckiego 17

73-110 Stargard

2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

» Warunki likwidacji kolizji nr OD3/RD4/MU/WN/U3/021w/2020 wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Stargard z dnia 01.04.2020r.

» Standardy w sieci dystrybucyjnej Enei Operator:

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjn

ejeop

» Polska Norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi"
» Norma SEP N SEP-E-003. ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”.
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» Norma N-SEP-E 004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

» PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

> Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach
wirowanych typu EPV i E uktad przewoddw prostokatnych Lnn ELprojekt Poznan pazdziernik
1992r.

» Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonos$nymi
o przekroju 25-120 mm? na zerdziach wirowanych LnniS Tom | ELprojekt Poznan czerwiec 2011r.

> Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach

wirowanych i ZN LnNi — ENSTO Poznan marzec 2004r.

Informacje uzyskane u eksploatatoréw sieci.

Mapa do celéw projektowych.

Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

vV V V V

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

A\

Wizja lokalna w terenie.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3. Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stargard, ulica Jézefa Chetmonskiego, Podmiejska
powiat stargardzki. Przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV i sieci kablowej nn 0,4kV
oraz zabezpieczenie ciggdw kablowych 0,4kV w pasie drogowym na dz. geod. nr 13/3, 13/4, 22/4,
22/5, 24/8, 63, 67, 80, 99/1, 93 obr. 0001) obr. 0001 m. Stargard.

4. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcg wiezowa stacja transformatorowa 15kV/0,4kV STARGARD PODMIEISKA [4367] moc
transformatora S, = 160kVA Yzn5 i sie¢ napowietrzna nieizolowana 0,4kV typu 4 x AL 50mm? 0,6/1kV
i sie¢ napowietrzna izolowana 0,4kV typu AsXSn 4x70mm? 0,6/1kV na stupach zelbetowych ZN - ENEA
Operator Sp. z 0.0.

Sie¢ napowietrzna os$wietleniowa typu AL 25mm? 0,6/1kV na stupach zelbetowych ZN z oprawami
sodowymi zamontowanymi na wysiegnikach nad linia.

Istniejgce sieci w nieznacznej czesci kolidujg z budowang nawierzchnig drogowg ulicy Jézefa

Chetmonskiego.
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1 Zakres robdt na majgtku ENEA Operator Sp. z 0.0.

» Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV:
- demontaz do ponownego montazu przewoddw linii napowietrznych nieizolowanych 0,4kV
typu AsXSn 4x70mm? 0,6/1kV
- demontaz do ponownego montazu przewodow linii napowietrznych izolowanych 0,4kV typu
4 x AL50mm? 0,6/1kV

- rozbidrka istniejgcego stupa przelotowego kolidujgcego z budowang nawierzchnig drogowg

- rozbidrka przewoddw przytgczy napowietrznych nieizolowanych 0,4kV

- budowa stupa energetycznego przelotowego typu P3-10,5

» Przestawienie istniejgcej szafy kablowej typu SK4-0/4 (400108604211)

» Przetozenie istniejgcych odcinkéw kablowych 0,4kV poza miejscem kolizji

5.2 Zakres robét na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

» Przebudowa sieci o$wietleniowej:
- demontaz do ponownego montazu przewoddw napowietrznych 0,4kV typu AL 1x25mm?
- demontaz oprawy oswietleniowej do ponownego montazu
- demontaz wysiegnika oswietleniowego
- montaz nowego wysiegnika dolnego oswietlenia ulicznego

- montaz istniejgcej oprawy oswietleniowej na wysiegniku.

5.3 Sie¢ napowietrzna nn 0,4kV

5.3.1 Opis ogdlny
W obrebie planowane] inwestycji wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczng linig napowietrzng 0,4 kV. ENEA Operator
sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
whnioskodawcy zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

sp.zo.0.
l. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Stupa linii napowietrznej nr: /3 (P-10/ZN).
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5.3.2

Stupy dobrano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne

— Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”.

Planowany jest demontaz do ponownego montazu przewodow linii napowietrznych
nieizolowanych 0,4kV typ 4 x AL50mm? 0,6/1kV + AsXSn 4x70mm? 0,6/1kV Enea Operator
Sp.z0.0. +1x AL25mm?0,6/1kV Enea O$wietlenie sp. z 0.0. ze stupa nr 1/3 (P-10/ZN).

Rozbidérka przytacza napowietrznego typu 4 x AL25mm? 0,6/1kV Enea Operator Sp. z 0.0.
do budynku nr 1 przy ulicy Chetmonskiego dz. nr 71 obr. 1 m. Stargard, a w zamian montaz
przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm?0,6/1kV

Rozbidrka stupa nr 1/3 (P-10/ZN) a w zamian posadowienie stupa energetycznego przelotowego
typu P3-10,5 E-10,5/4,3 z nowym zej$ciem kablowym typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV.
Istniejacej uzbrojenie stupa nr 1/3/1 (K-10/ZN) na zerdzi zelbetowej typu ZN dostosowaé
do linii napowietrznej izolowanej.

Zamontowac istniejagcg oprawe oswietleniowag na stupie wirowanym energetycznym P3-10,5
przy uzyciu wysiegnika dolnego oswietlenia ulicznego WDs — 173 pod przewodami linii.

Na projektowanym stupie przelotowym typu P3-10,5 nr 1/3 zabudowaé ograniczniki przepieé
typu SE 30.3 44 BZ-10 (BOP-R 0,44/10) Uc=440V Up=1550V In(8/20us)=10kA jako ochrone
przepieciowq | stopnia. Ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg i odfgcznikiem w formie wybijaka
koloru czerwonego.

W celu uziemienia ogranicznikdw przepie¢ na projektowanym stupie przelotowym typu P3-10,5
nr 1/3 zamontowac za pomocga tasmy stalowej 20x0,7 typu COT37 i klamerek typu COT36 tasme
stalowg ocynkowang ogniowg typu S/tZn 30x4mm.

Zacisk uziomowy ogranicznika przepie¢ ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub innego
materiatu nie podlegajgcego korozji, a sruby lub nakretki zaciskéw powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed przypadkowym odkreceniem. Zacisk uziomowy musi posiadaé przewdd
uziemiajgcy wykonany z linki miedzianej o dtugosci nie krétszej niz 1 m i przekroju
nie mniejszym niz 10 mm? typu HO7V-K (LgYzo) 10mm? osobno dla kazdego ogranicznika. Przewdd
uziemiajgcy  zakoniczy¢  koncowkami  kablowymi  Cu  cynowanymi  galwanicznie
z otworami do wykonania potgczenia skrecanego z bednarkg S/tZn 30x4mm przy uzyciu $ruby

z nakretkg, podktadka okragtg i sprezystg M8x20.

Posadowienie stupa energetycznego nn 0,4kV

Posadowienia stupdw dobrano dla gruntu stabego. W celu posadowienia stupa przelotowego typu
P3-10,5 (E-10,5/4,3) nalezy wykonac¢ ustd] ptytowy kopany prefabrykowany typu UP2
+ UP3 na gtebokosci 2,1m przy uzyciu ptyt ustojowych typu U-85.
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Stalowe elementy ustojow nalezy chronié przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym.
Odziomek stupa i zelbetowe elementy ustojowe nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
jedynie w gruncie bardzo agresywnym. Ochrone stali i betonu przed szkodliwymi wptywami
wykonac zgodnie z normg PN-E-05100. Stup, na ktérym ma by¢ zamontowana linia napowietrzna
nn 0,4kV, jako gotowe prefabrykaty nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu. Ustoje dobrano na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego
napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-95mm? na zerdziach
wirowanych LnniS TOM | STELEN Poznan czerwiec 2011. W przypadku stwierdzenia
po wykonaniu wykopu otwartego odstepstwa od zatozonych warunkéw gruntowych pozostate
prace nalezy wykonaé pod nadzorem autora projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét fundamentowych, czy
warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie. W przypadku stwierdzenia gruntu
stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy zastosowac ustdj silniejszy dla gruntu stabego.
Czesci podziemne stupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg farba
bitumiczng. Przewiduje sie malowanie

- dwukrotnie bitizolem R

- dwukrotnie bitizolem P

w odstepach czasu zapewniajgcych wyschniecie poprzedniej warstwy.

Uzbrojenie stupéw energetycznych nn 0,4kV

Uzbrojenie stupdw zgodnie z:

- Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami AL 25-95mm? na zerdziach
wirowanych typu EPV i E. ELprojekt — Poznan

- Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonos$nymi

o0 przekroju 25-95mm? na zerdziach wirowanych LnniS TOM | STELEN Poznan czerwiec 2011.

5.3.4 Przytacza napowietrzne nn 0,4kV

Istniejgce przytacza napowietrzne nieizolowane typy AL 25mm? zasilane z linii napowietrznej nn
0,4kV nalezy wymieni¢ na przewody izolowane typu AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV. Istniejace
mocowanie przytacza na elewacji budynku dostosowa¢ do nowych warunkéw zgodnie
z Albumem Przytaczy Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi. ELprojekt —

Poznan.
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5.3.6

Uziemienie stupa sieci napowietrznej 0,4kV

Nalezy wykonaé¢ uziom ochronny i roboczy w celu prawidtowe] pracy urzadzen
elektroenergetycznych  w warunkach normalnych oraz ochrony przeciwporazeniowej
w warunkach zaktéceniowych i ochrony od przepie¢ (ograniczniki przepiec). Rezystancja
uziemienia ochronno - roboczego stupdw nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Uziom wykonac z
pretéow stalowych miedziowanych elektrolitycznie typu S/Cu GALMAR o srednicy 17,2mm i
dtugosci 6m. llos¢ pretdw w zaleznosci od rezystywnos$ci gruntu i pomiarow. Uziom wykonac
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo typu S/tZn 30x4mm wykonanym zgodnie ze
schematami na rysunkach. W przypadku niezadowalajgcych pomiardw kontrolnych nalezy uziomy
rozbudowaé. Na stupie nalezy prowadzi¢ osobno przewdd uziemiajgcy typu S/tZn 30x4mm

pomalowany na kolor z6tto-zielony.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 (pkt.10.3.1.) w sieci 400/230V napowietrzne linie

elektroenergetyczne powinny by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ o napieciu znamionowym
nie nizszym niz 500 V do ochrony urzadzen odbiorczych, np. szafek sterowniczych oswietlenia
ulicznego, urzadzen automatyki, sygnalizacji itp.

Warunek ten zostat uscislony w opracowaniu PTPIREE pt. ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych
od przepie¢. Wskazdéwki wykonawcze".

Zamontowac beziskiernikowy ograniczniki przepie¢ z odtgcznikiem, E1 zacisk firmy ENSTO,
jednostronnie przebijajacy izolacje, do tgczenia linii izolowanej i gotej, wytgcznie
do przewoddéw aluminiowych Al izolowany 16 - 120 mm?; Al goty 16 - 95mm? (E2 zacisk firmy
ENSTO, wyfacznie do montazu ogranicznika na przewodach izolowanych, wyposazony
w zrywalny teb $ruby, nie wymaga stosowania klucza dynamometrycznego, Al/Cu 10 - 150 mm?)
ogranicznik przepie¢ SE 30.3 44 BZ-10 BK 2405/7 (BOP-R 0,66/10) U=440V U,=1550V
Inis/20u5)=10kA. Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowac:

1) Na poczatku obwodu,

2) Na koricach linii oraz w taki sposdb, aby na kazde 500 m dfugosci wypadat przynajmniej

jeden komplet ogranicznikéw,

3) W miejscach przytaczenia do linii izolowanych kabli lub linii napowietrznych z przewodami
gotymi.

Ograniczniki przepie¢ powinny by¢ mocowane na przewodach izolowanych przytacza
na zewnatrz budynku. W przypadku wykonania przytgcza kablowego lub na wysiegnik wystajacy

znacznie ponad dach budynku (stojak) ograniczniki mocowac na stupie.
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Uziemienie ogranicznikow przepiec powinno by¢ wykonane:

1) W liniach elektroenergetycznych jako wspdlne z uziemieniem roboczym dodatkowym linii.

2) Na budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspdlne z uziemieniem
instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepiec nie powinna przekracza¢ 10Q).

5.4 Linia kablowa 0,4kV

5.4.1 Opis ogdlny
W obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja z istniejagcg podziemna i nadziemna
infrastrukturg elektroenergetyczng szafe kablowg typu SK4-0/4 nr 400108604211 i liniami
kablowymi typu YAKY 4x70 (120) [240] mm? 0,6/1kV ENEA Operator. Istniejacg szafe kablowg
typu SK4-0/4 nalezy posadowié¢ poza miejscem kolizji na dz. nr 99/1 dr przy granicy dz. nr 46
obr. 1 m. Stargard przy szafce pomiarowej typu SP i stupie przelotowym typu P3-10,5. Szafe
kablowg zasili¢ z linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm? 0,6/1kV kablem energetycznym
ziemnym typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV. Szafke pomiarowg SP dostosowa¢ do nowych
warunkow i zasili¢ kablem energetycznym ziemnym typu YKY 4x10mm? 0,6/1kV z szafy kablowej

SK4-0/4.

Przywrdci¢ zasilania istniejgcego zfgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-3b+2TL posadowionego
na dz. nr 67 dr przy granicy dz. nr 70/6 obr. 1 ulica Chetmonskiego 7 w m. Stargard poprzez
wykonanie zewnetrznej linii zasilajgcej kablem energetycznym ziemnym typu YAKXS 4x35mm?
0,6/1kV z istniejgcego ztacza kablowego typu ZK-3b nr 400108603 ENEA Operator Sp. z o.0.
posadowionego na dz. nr 67 dr przy granicy dz. nr 70/4 i 70/5 obr. 1 ulica Chetmonskiego

w m. Stargard. Granica stron na zaciskach podstawy bezpiecznikowe] ztgcza kablowego ZK-3b.
Ztacza kablowe dostosowac do nowych warunkow zasilania.

Poprowadzi¢ we wspdolnym wykopie z kablem elektroenergetycznym nn 0,4kV na dnie rowu
kablowego na gtebokosci min. 0,8m tasme stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 30x4mm
taczacg projektowany pionowy uziom szafy kablowej typu SK4-0/4 (400108604211)

i projektowanego stupa przelotowego typu P3-10,5 nr /3.

Dla szyn PEN szafy kablowej typu SK4-0/4 (400108604211) wykona¢ tasmag stalowg ocynkowang
ogniowo typu S/tZn 30x4mm potgczenie szyny PEN z projektowanym uziomem pionowym
stalowym miedziowanym elektrolitycznie typu GALMAR 3/4” dt. 6 m, ktéry zagtebic

w poblizu szafka pomiarowa i istniejgcego stupa napowietrznego naziemnych 0,6 m pod ziemia.
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Liczbe pretéw ustali¢ doswiadczalnie podczas wykonywania uziomow (metodg pomiarows).
Rezystancja uziemienia szafy kablowej typu SK4-0/4 (400108604211) nie wieksza niz 30Q.
Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepie¢ typu SE 30.3 44 BZ-10 (BOP-R 0,44/10)
nie wieksza niz 10Q. Specyfikacje materiatéw na uziom zamieszczono na schematach

strukturalnych.

Konice kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych ksztattek

czteropalczastych AK4 6-35, AK4 35-150.
Dla kabli wykona¢ petne badania i pomiary przewidziane norma.

Podstawy bezpiecznikowe uzupetni¢ wktadkami wg schematu strukturalnego.

5.4.2 Uktadanie kabli

55

5.6

Przektadane kable nn 0,4V typu YAKY 4x70 (120) [240] mm? 0,6/1kV i projektowane kable
typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV i YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV na catej dtugosci nalezy uktadaé
w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gtebokosci min. 0,7m. Warstwag piasku
20+/-5 cm nalezy przykry¢ kable. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 4%
w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ je tasmga foliowa koloru
niebieskiego w odlegtosci 30+/- cm od utozonego kabla. Promien giecia kabla nie moze by¢
mniejszy jego 15 krotnej $rednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw
geodezyjnych. Na kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m oraz
przy  wszystkich  przepustach  kablowych) z  podaniem  typu  kabla, ilosci
i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli

w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym

Przy zblizeniu i skrzyzowaniu projektowanej linii kablowej typu NAY2Y 4x150mm? 0,6/1kV
i zewnetrznej linii zasilajacej typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV z instalacjami podziemnymi nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg normy N-SEP-E-004). Istniejgce kable
energetyczny nn 0,4kV typu YAKY 4x70mm? 0,6/1kV, YAKY 4x120mm? 0,6/1kV, YAKY 4x240mm?
0,6/1kV nalezagce do ENEA Operator Sp. z 0.0 kolidujgce z budowang nawierzchnig nalezy

zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem za pomocg dwudzielnych rur ochronnych typu AROT A@110PS.

Przepusty kablowe
Rura ostonowa DVK -110
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Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane
ze ztaczka typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu DVK
dzieki duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych,
stosowane jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa
recznie)

Deklaracje, badania:

- Deklaracja Zgodnosci WE Nr 2/2006

- ITB Raport z Badari Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztgczki M, ztaczki redukeyjne R, pokrywy E, kapturki do wciggania kabla ET, kolanka DKF
45° i DKN 90°, odgatezniki Y, odgatezniki dzielone YPS

Kompatybilnosé: mozliwosc taczenia z innymi typami rur: DVK-T, DVR, KR, SRS, A

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu DVK w gruncie nalezy
zastosowac sie do nastepujacych wskazowek:

- rure pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,5m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubos$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie podtoza
i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a lub zgodnie z
wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokét rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka,
zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

W zwigzku z tym Ze strefa wokét rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspdtpraca
rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu
w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy

wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Rura ostonowa A110PS

Dzielone rury ostonowe do kabli
Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.

Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami.
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PROJEKT BUDOWALNY: Budowa nawierzchni drogowej ul. Jozefa Chetmonskiego (dz. nr geod. 13/3, 13/4, 22/4, 22/5, 24/8,
63, 67, 80, 99/1, 93 obr. 0001) w m. Stargard woj. zachodniopomorskie.

5.7

Dtugos¢3mi5m

Dostepne kolory: niebieski

Materiat: HDPE

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu A 110PS w gruncie nalezy
zastosowac sie do nastepujgcych wskazéwek:

- rure A50PS pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,7m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubos$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie podtoza
i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z
wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokot rury — obsypka wokot rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka,
zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym,
ze strefa wokét rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspotpraca rury elastycznej
z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury,
zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowane] proby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszczaé¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Kolanka KF PS

Kolanka dzielone 45°

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

Kat 45°

Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 kolan ze sobg

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowad pianki poliuretanowej. Zastosowacé dtawnice

czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).

Trasa sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV
Trasa projektowanej sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV przebiegaé¢ bedzie w pasie drogi
powiatowej ulica Podmiejska i w pasie drogi miejskiej ulica J6zefa Chetmonskiego w miejscowosci

Stargard. Trase kabla wrysowano na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500.
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5.8

5.9

Ochrona przeciwporazeniowa do 1kV

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa):

- pokrycie izolacjg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):

- Il klasa ochronnosci,

- szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania w okreslonym czasie.

Szybkie wytgczenie przy pomocy wktadek topikowych, wytgcznikéw instalacyjno-nadpradowych.
Przewody ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych,

jak bezpieczniki czy tgczniki.

Ogledziny
Wykonawca robdt winien przeprowadzi¢ ogledziny istniejgcej sieci napowietrznej 0,4kV
i oswietleniowej czy nie zostaty uszkodzone i naruszane w trakcie prowadzonych robot

budowlanych.

5.10Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane uzbrojenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu
do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi
wojewddzkiej wraz z przebudowg infrastruktury podziemnej, w tym przebudowie sieci
oswietleniowej drogowej i budowie oswietlenia przejs¢ dla pieszych stanowigcych przedmiot
opracowania, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie oddziatywac na Srodowisko.
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac sie
do wszelkich przepisdow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinien
dopetni¢ nastepujgce wymagania:

» materialy pochodzace z budowy gromadzi¢é w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

» starannie sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm w zakresie ochrony srodowiska,

> unikac¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» zastosowac sie do pozostatych zapisdéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimoéw technologicznych,
zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdéw budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych

aktéw normatywnych prawnych.

5.11Uwagi koricowe

> Na dzien rozpoczecia robét budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualnoscé
mapy do celéw projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania
o pdzniej zaprojektowane badz wykonane urzgdzenia podziemna w rejonie prowadzonych robét.

» Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, standardami w sieci
dystrybucyjnej w Enei Operator.

» Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, standardami
oswietleniowymi w Enei Oswietlenie.

» Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztuki
budowlanej. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

» Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg
techniczng Wykonania i Odbioru Robdt”. Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.

» Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentow
o réwnowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji.

> Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatéw i urzadzen uzytych przez wykonawce. Zastrzega
sig obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczecia prac przy budowie
nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia terenu.

» Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci napowietrznej 0,4kV i o$wietleniowej
oraz wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego przed zasypaniem.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegdlnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288) —uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

(Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460)

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917).

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745).

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych
muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i

sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828).

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie

z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie o wykonaniu prac ziemnych,
a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng, przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z  wymaganiami

i standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z o.0.

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnej

eop

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kozak

BRANZA ELEKTRYCZNA 15



PROJEKT BUDOWALNY: Budowa nawierzchni drogowej ul. Jozefa Chetmonskiego (dz. nr geod. 13/3, 13/4, 22/4, 22/5, 24/8,
63, 67, 80, 99/1, 93 obr. 0001) w m. Stargard woj. zachodniopomorskie.

6. Rysunki

Rys E-1/15.
Rys E-2/15.
Rys E-3/15.
Rys E-4/15.
Rys E-5/15.
Rys E-6/15.
Rys E-7/15.
Rys E-8/15.
Rys E-9/15.

Plan sieci napowietrzno — kablowej nn 0,4kV — skala 1:500
Schemat strukturalny sieci napowietrzno — kablowej nn 0,4kV
Schemat strukturalny zewnetrznej linii zasilajgcej nn 0,4kV
Sylwetka stupa przelotowego P3-10,5

Uzbrojenie stupa przelotowego P3-10,5

Ustdj prefabrykowany UP2 + UP3

Sylwetka stupa kraricowego K-10/ZN

Potfaczenie linii napowietrznej z kablem ziemnym

Potfaczenie linii izolowanej z linig z przewodami gotymi

Rys E-10/15. Uziemienie linii napowietrznej izolowanej

Rys E-11/15. Mocowanie oprawy na stupie

Rys E-12/15. Zabezpieczenie linii kablowej nn 0,4kV

Rys E-13/15. Prawidfowe posadowienie szafy kablowej

Rys E-14/15. Pret uziomu GALMAR

Rys E-15/15. Uktadanie kabli wg normy N SEP-E-004
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1 Przedmiot i zakres inwestycji
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