istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+21L 4001255Q3t

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0f

p35 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p34 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0e

p33 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

XS
R

mf

p28- AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura

JT

dwudzielna na gt. min. 0,7m

34.70
34.05K

34.85

3235, ) / E59
34.86 K
ﬂ

p32 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0d

E64

p31- AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0b

p29 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

JT

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0a

Sj

typu

istn. ztacze kablowo-pomiarowe

ZK-1b/R+1TL 40010wz0g

p27 - AROT A@110PS - 3,5m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

E57

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0h

p26 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

JT

Przekréj poprzeczny rowu

kablowego nn 0,4kV (wymiary w [cm]):

40
powierzchnia ziemi [~ ~_powierzchnia ziemi

Rys. Laczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A@110 PS.
X
¥ | )
Q\vm T ]
min. 50cm

Laczenie potowek rur ostonowych typu A@110PS nastepuje przez ich zlozenie i zacisnigcie,
az do momentu sig 0 jduj sig po bokach rury.

Laczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A@110PS polega na przesunigciu potowek
rur o min. 0,5 m i wsunigcie potowki jednej rury w potéwke drugiej.

tasma ostizegawcza

AG110PS
rura dwudzielna

30+-5

min. 70

kable nn 0,4kV'

B

istn. kabel n
istn. kabel n

u

istn. Z
typu

p3 -2 x AROT A@110PS - 4

proj. 2 x rura dwudzielna n

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz09

JT

p4 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p5 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p8 - 3 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 3 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL nr 40010wz0k

p9 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe

typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz08 , 3.2

p14 - 2 x AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

E37

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz00

p15 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

E56

?‘J

7

p20 - AROT A@110PS - 7,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

2rE55

Na\e

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK2x-2P 40010wz0n

p25 - AROT A@110PS - 3,5m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

E54

p16 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0i

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p24 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) p17 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p23 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

E5

—_

- : L istn. ztacze kablowo-pomiarowe
istn. ztacze kablowo-pomiarowe |,

typu ZK-3b+2TL 40010wz0j \
" AN
p22 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka) |~
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m [N\

-

4, ~E50
A &S
% 236
> \\) E49 B
= p21 - AROT A@110PS - 10,0m (odkrywka)
5] g proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m

E27
%44
34.239

p6 - AROT A@110P;
proj. rura dwudziel

istn. ztacze kablowe
typ ZK-3b 400108603

p10 - AROT A@110PS - 12,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL40010wz07

p11 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p12 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p13 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowe
typu ZK-3b 400108601

x B0180,/7

03 NOXNN 3508 N ) T T
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m £63 of j,@‘%‘\& \“}
. . B haR
istn. ztacze kablowo-pomiarowe / 17 7 TR ; S
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0c oL 7 ‘ SN ST
74 -/“', A '
030 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka) s / R AN 25/1
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m \ \ Br-FRIVb

E44

jbt.

m2
£

1.b. \

PN

< : : p18 - 3 x AROT AG110PS - 7,0m (odkrywka)

%29

p19 - AROT AG110PS - 6,0m (odkrywka)

proj. 3 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. wezet kablowy typu WK-6
400106f00

p12 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

‘

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu A@110PS pograzona

%_

na gtebokosci min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z budowang
droga istniejace ciagi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

p7 - AROT DVK@110 - 6,0m (ockrywka) |

LEGENDA:

v—RO1ZeNnn NN

izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 2x25mm? 0,6/1kV

\
% AsXSn 4x25mm2 0,6/1kV ‘ - projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewdd elektroenergetyczny samonosny (s) o zytach aluminiowych (A)
i

w zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 5 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0.
% AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV ‘ - projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewdd elektroenergetyczny samonosny (s) o zytach aluminiowych (A)

P3-10,5 (E-10,5/4,3) |-

‘

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVK@110 pograzona na gtebokosci

{proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV \ .

min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z budowana droga,

projektowane ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

{ proj. linia kablowa YAKXS 4x35mme 0,6/1kV - ZLZ \ -

i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 4x25mm? 0,6/1kV
w zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 4 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0.
projektowany stup przelotowy typu P3-10,5 na zerdzi wirowanej typu k-10,5m/4,3kN posadowiony na fundamencie
ptytowym typu UP2 + UP3 (3 x plyta ustojowa U-85) na gtebokosci t=2,1m z projektowanym wysiegnikiem oprawy
o$wietlenia ulicznego i istniejaca oprawa oswietleniowa sodowa - ENEA Operator Sp. z 0.0.

projektowana sie¢ kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV. Utozony w wykopie na cafej
dtugosci na gteboko$ci minimum 0,7m.

projektowane zewnetrzna linia zasilajaca kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV utozony
wraz z tasma stalowg ocynkowng ogniowo typu S/tZn 30x4mm. Utozony w wykopie na catej diugosci na gtebokosci
minimum 0,7m.

UWAGI:

JT

1. Przebudowe istniejacej sieci napowietrznej nn 0,4kV wykona¢ zgodnie z warunkami likwidacji i standardami
ENEA Operator Sp. z 0.0.

I

Budowe linii napowietrznych nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 003:2004

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetoizolowanymi. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

w

. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable 0,4kV
prowadzi¢ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejgcymi sieciami w rurze ostonowej dwusciennej
karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @100 na gteboko$ci min. 0,7m. Przejécia
pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @110 na gt. min. 0,7m.
4. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang droga zabezpieczy¢ za pomocag niebieskiech
dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
6. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowac dtawnice
czopowe/gniazdowy wkiad uszczelniajacy typu EK 186/50(110) .
7. Minimalny promien giecia przewoddw/kabli 15 x $rednica zewnetrzna przewodu/kabla .
8. Konce kabli i przewoddw zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych ksztattek

czteropalczastych AK.

9. Typ stupéw o$wietleniowych, kabli, materiaty i urzadzenia zgodnie ze standardami ENEA Operator Sp. z 0.0.
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