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istn. słup narożny N-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. linia napowietrzna nn typu AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV
istn. linia napowietrzna nn typu 4 x AL50mm² +AL25mm² 0,6/1kV

istn. słup przelotowy P-10/ŻN (ŻN-10/200)
przeznaczony do rozbiórki

istn. linia napowietrzna 0,4kV AsXSn 4x70mm² 0,6/1kV
istn. linia napowietrzna 0,4kV 4 x AL50mm² +AL25mm² 0,6/1kV

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV typu 5 x AL25mm² 0,6/1kV
przeznaczone do wymiany na przewód typu AsXSn 4x25mm² 0,6/1kV - 25m

istn. przyłącze napowietrzne nn 0,4kV
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV - 20m

istn. przyłącze napowietrzne nn
typu AsXSn 4x16mm² 0,6/1kV - 22m

istn. słup krańcowy K-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. słup przelotowy P-10/ŻN (ŻN-10/200)

istn. szafka kablowa nn typu SK4-0/4 nr 400108604211
nowa lokalizacja

179°

istn. szafka kablowa nn 0,4kV
typu SK4-0/4 400108604211

przeznaczona do przestawienia

istn. szafka pomiarowa nn typu PL

proj. słup przelotowy P3-10,5/4,3 (E-10,5m/4,3kN)
głębokość t=2,1m ustój płytowy UP2+UP3 (3 x płyta U-85)

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0L

p2 - 2 x AROT AØ110PS - 7,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p3 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p4 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p5 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p9 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p15 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p14 - 2 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m
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45,1m

42,35m

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz09

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL nr 40010wz0k

istn. złącze kablowe
typ ZK-3b 400108603

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL40010wz07

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz08

istn. złącze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz0o

istn. złącze kablowe
typu ZK-3b 400108601

E25

E24p8 - 3 x AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 3 x rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

E17

p6 - AROT AØ110PS - 10,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

p11 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p12 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m

p13 - AROT AØ110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,7m
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E31
E32

E33
E34

E8

istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm² 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm² 0,6/1kV

ułożony wg nowej trasy

istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm² 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm² 0,6/1kV

ZRM-4/JLP-CX4 120-150
proj.  mufa kablowa nn 0,4kV

proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm² 0,6/1kV
dł.trasy = 4,5m / dł.kabla = 8,0m

p1 - 2 x AROT AØ110PS - 5,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

istn. złącze kablowo-pomiarowe typ ZK-3b+2TL (obce)
granica stron złącze ZK-3b 400108603

E2

E3

E1

E4

E5

p10 - AROT AØ110PS - 12,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

E27

E28

E6

p7- AROT DVKØ110 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura ochronna na gł. min. 0,7m

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV - ZLZ
dł.trasy = 28m / dł.kabla = 33m
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Plan sieci napowietrzno kablowej nn 0,4kV


