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Ochrona przeciwporazeniowa nn 0,4kV przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C w okre$lonym czasie T=5s - PN-HD 60364-4-41:2009, NORMA SEP SEP-E-001.
Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Konice kabli zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca termokurczliwych ksztattek czteropalczastych AK4.
P-6/@17,2 - uziom pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie S/Cu GALMAR @17,2 dt. 6m. Uziom pograzy¢
pionowo na gt. 0,6m od powierzchni gruntu.

Numeracja stupéw docelowa.

Kable do stupdw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @=50mm (DVR@50).

Stupy stozkowe o przekroju kotowym ocynkowane ogniowo wysoko$¢ 6m grubos¢ blachy 4mm.

W stupach montowac izolowane ztacza stupowe typu TB-1.

Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego - Ruz<10Q.

Razem z linig kablowg nn 0,4kV na dnie wykopu prowadzi¢ bednarke S/tZn 30x4mm.

Projektowane o$wietlenie nalezy powigzac z istniejacym oswietleniem ulicznym.

W stupach o$wietleniowych bezpieczniki typu D01 - 6A/gL.

Przewody w stupach o$wietleniowych typu YDY 2(3)x2,5mm?.

Do odbioru dostarczy¢ protokot rezystaciji uziemienia i pomiaru parametrow o$wietlenia.
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INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN INWESTOR:

SPECYFIKACJA UZIOMU PIONOWEGO STALOWEGO MIEDZIOWANEGO
ELEKTOLITYCZNIE S/Cu GALMAR @17,2 di. 6m P-6/@17,2:

- pret pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie 1,5m z gwintem 3/4": 4 x art. nr C1000122
- Ztaczka 3/4": 3 x art. nr C1040303

- glowica pograzajaca 3/4": 1 x art. nr C1080303

- grot 3/4": 1 x art. nr C1060303

- uchwyt $rubowy krzyzowy ptaski do potaczen z tasma S/tZN 25x4mm: 1 x art. nr C1030496N.
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UKLAD SIECI TN-C-S

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09
NORMA SEP SEP-E-001
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