
ZB1

istn. szafka oświetleniowa typu SO
istn. złącze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P

(ENEA Operator Sp. z o.o.)

p19 - AROT AØ50PS - 7,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p20 - AROT AØ50PS - 7,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 1,0m

p18 - AROT AØ50PS - 6,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p17 -  AROT AØ50PS - 7,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p16 - AROT AØ50PS - 6,5m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p15 - AROT AØ50PS - 10,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p13 - AROT AØ50PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p14 -  AROT AØ50PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p9 - AROT AØ50PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p8 - AROT AØ50PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p7 - AROT AØ50PS - 6,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

p10 - AROT DVKØ110 - 7,0m (odkrywka)
proj. rura ochronna na gł. min. 1,0m

p11 - AROT DVKØ50 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura ochronna na gł. min. 0,5m

istn. linia kablowa nn typu YAKY 4x25mm² 0,6/1kV
ułożona wg nowej trasy

istn. linia kablowa nn typu YAKY 4x25mm² 0,6/1kV
ułożona wg nowej trasy

proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm

dł.trasy=26m/dł.kabla=37m

proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm

dł.trasy=22m/dł.kabla=30m

proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm

dł.trasy=21m/dł.kabla=29m
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p12 - 2 x AROT DVKØ50 - 2,5m (odkrywka)
proj. 2 x rura ochronna na gł. min. 0,5m

istn. słup oświetleniowy z wysięgnikiem
+ oprawa oświetleniowa LED

przeznaczony do przestawienia nowa lokalizacja istn. słup oświetleniowy z wysięgnikiem
+ oprawa oświetleniowa LED

przeznaczony do przestawienia nowa lokalizacja

istn. słup oświetleniowy z wysięgnikiem
+ oprawa oświetleniowa LED

przeznaczony do przestawienia nowa lokalizacja

istn. słup oświetleniowy z wysięgnikiem
+ oprawa oświetleniowa LED

przeznaczony do przestawienia nowa lokalizacja
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- kabel ziemny niskiego napięcia typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV ułożony
  w rurze ochronnej DVKØ50 na całej długości w rowie kablowym na głębokości
  minimum 0,5m + taśma stalowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn25x4mm
  ułożona na dnie rowu kablowego na głębokości minimum 0,7m.

- rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu AØ50PS pogrążona
  na głębokości 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczająca kolidujące z budowaną
  drogą istniejące ciągi kablowe niskiego napięcia 0,4kV.

p8 - AROT AØ50PS - 5,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m

proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm

dł.trasy=24m/dł.kabla=33m

- projektowany słup oświetleniowy stożkowy o przekroju okrągłym stalowy cynkowany
  ogniowo o wysokości hs = 7,0m. Posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie
  na wylewce betonowej posadowienie G na głębokości 1,5m z wysięgnikiem łukowym mały
  okrągły ocynkowany ogniowo WŁM L=1000, H=1000, ∠5°, jednoramiennym. Grubość
  ścianki słupa i wysięgnika - 4mm.
  Oprawa oświetleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800lm, IP66, IK08, klasa
  ochronności elektrycznej II, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Układ optyczny
  dla dróg miejskich. Wysokość zawieszenia oprawy h op=8,0m.

9/II
SO

- projektowany słup oświetleniowy stożkowy o przekroju 6-kątny ocynkowany ogniowo
  specjalny łamany o wysokości hs = 7,0m. Posadowiony na fundamencir prefabrykowanym
  typu F-150/200 h=1500 a=200 z wysięgnikiem łukowym mały okrągły ocynkowany ogniowo
  WŁM L=1000, H=1000, ∠5°, jednoramiennym. Grubość ścianki słupa i wysięgnika - 4mm.
  Oprawa oświetleniowa miejska 16 LEDS, 700mA, 36W, 4800lm, IP66, IK08, klasa
  ochronności elektrycznej II, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Układ optyczny
  dla dróg miejskich. Wysokość zawieszenia oprawy h op=8,0m.

10/II
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- rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVKØ50 pogrążona na głębokości
  0,5m w wykopie otwartym, zabezpieczająca kolidujące z budowaną drogą
  projektowane ciągi kablowe niskiego napięcia 0,4kV.

p11 - AROT DVKØ50 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gł. min. 0,5m
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 skala:faza:
PB 1:500Stargard, wrzesień 2020r.

INŻYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
73-110 Stargard

sprawdził: podpis:uprawnienia:

E-1.1
Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chełmońskiego w Stargardzie.

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

ZAP/0199/PWOE/08mgr inż. Zbigniew Kozak

ZAP/0146/POOE/07mgr inż. Marek Mielczarek

UWAGI:
1. Budowę linii kablowych 0,4kV należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
    0,4kV prowadzić przy skrzyżowaniach, zbliżeniach z istniejącymi sieciami w rurze osłonowej
    dwuściennej karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK Ø50 na głębokości 0,5m.
    Przejścia pod drogami i wjazadami wykonać przy użyciu rura ochronnych typu AROT DVK Ø50
    na głębokości min. 0,5m.
2. Istniejące linie kablowe 0,4kV kolidujące z budowaną drogą zabezpieczyć za pomocą niebieskiech
    dzielonych osłon rurowych do kabli typu AROT AØ110PS.
3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzić
    ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając i uszkadzając urządzeń podziemnych.
4. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
    przedostawaniem się wilgoci i wody. Nie stosować pianki poliuretanowej. Zastosować dławnice
    czopowe/gniazdowy wkład uszczelniający typu EK 186/50(110) .
6. Minimalny promień gięcia kabla 15 x średnica zewnętrzna k abla.
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PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO NN 0,4kV
OŚWIETLENIE

ziemia z wykopu

>50d

150

>50
grunt rodzimy

ziemia z wykopu

DVKØ50
rura ochronna

Łączenie połówek rur osłonowych typu AØ50PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie,
aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.
Łączenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu AØ50PS polega na przesunięciu połówek
rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.

Rys. Łączenie dwudzielnej rury osłonowej typu AØ50 PS.

min. 50cm


