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Zataczniki:
1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie ZOIIB projektanta.
2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego.

3. Obliczenia fotometryczne DIALux 4.13 by DIALGmbH.
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1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego siegacza ulicy Jézefa
Chetmonskiego na dz. geod. nr 22/5, 24/8, 67 obr. 0001 w miejscowosci Stargard, Gmina Miasto
Stargard, powiat stargardzki. Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu p/n
,Budowa nawierzchni drogowej ul. Chetmonskiego (dz. nr geod. 13/3, 13/4, 22/4, 22/5, 24/8, 63,
67, 80, 99/1, 93 obr. 0001) w m. Stargard woj. zachodniopomorskie.”, stanowi opis rozwigzan
technicznych w branzy elektrycznej w zakresie sieci:

» sie¢ oswietlenia drogowego — Gmina Miasto Stargard

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oswietlenia drogowego LED oraz zabezpieczenie
i przebudowa kolidujgcych odcinkdw kabli oswietleniowych 0,4kV z projektowang nawierzchnig

drogowa.

Dokumentacje wykonano na zlecenie:

Inzynieria Drogowa Bartosz Sosin
ul. Fryderyka Chopina 1

73-110 Stargard

Inwestor:

Gmina Miasto Stargard

ul. Stefana Czarneckiego 17

73-110 Stargard

2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

» Norma N-SEP-E 004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Informacje uzyskane u eksploatatorow sieci.

Mapa do celdw projektowych.

Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

YV V V V

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

A\

Wizja lokalna w terenie.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stargard, ulica Jézefa Chetmonskiego, powiat

stargardzki. Budowa oswietlenia drogowego i zabezpieczenie ciggdw kablowych 0,4kV w pasie

drogowym na dz. geod. nr 22/5, 24/8, 67 obr. 0001 m. Stargard.

4, Opis stanu istniejgcego

Istniejgce ciggi kablowe oswietlenia drogowe kolidujgce z budowang nawierzchnig drogowa

nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1

Zakres projektu

» Montaz stupa oswietleniowego h=7m z wysiegnikiem tukowym matym I=1m katem 5°
i oprawg LED — 1 szt.

» Montaz stupa o$wietleniowego specjalnego tamanego h=7m z wysiegnikiem tukowym
matym |=1m katem 5° i oprawg LED — 1 szt.

» Montaz kabla o$wietleniowego typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV.

» Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi kolidujgcych odcinkéw kabli 0,4kV.

6. Oswietlenie drogowe

6.1

6.2

Opis ogdlny
W ramach budowy nawierzchni drogowej ulicy Jézefa Chetmonskiego nalezy rozbudowacd
istniejgce oswietlenie drogowe przez zastosowanie nowych opraw oswietleniowych LED

na nowych stupach stalowych ocynkowanych ogniwo.

Zasilenie oswietlenia

Zasilanie oswietlenia siegacza ulicy Jozefa Chetmonskiego na dz. nr 528dr obr. 0006 m.
Stargard z istniejgcego stupa oswietleniowego sieci oswietleniowej ulicy Jozefa
Chetmonskiego posadowionego na dz. nr 24/8 dr obreb 0001 m. Stargard ling kablowg nn
0,4kV typu YAKXS 4x25mm?0,6/1kV.

Zasilanie: szafka oswietleniowa SO-2 (dz. nr 67 przy dz. nr 65/2 obr. 0001 Stargard)

Moc przytgczeniowa opraw oswietleniowych 230V 50Hz: 27+3 x 36,0W = 1080W
Zabezpieczenie oprawy: DO1 6A gL.
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6.3

Stupy oswietlenia

Do oswietlenia drogi siegacza ul. Jozefa Chetmonskiego zastosowac stupy stalowe
o wysokosci Hi;=7,0m, stozkowe o przekroju kotowym, ocynkowane ogniowo
przystosowane do zagtebienia w gruncie — posadowienie z wysiegnikiem tukowym maty
jednoramiennym okragty ocynkowany ogniowo WtM [=1000, H=1000, £5°. Stupy
i wysiegnik o grubosci $cianki minimum 4mm i srednicy wierzchotka 60mm, do wkopania
H,=1,5m, czop o wymiarach d x Hs (60x100), wyposazone w izolacyjne tabliczki stupowe
TB-1 z bezpiecznikami 6A gL DO1, Il klasa ochronnosci.

UWAGA:

Stup specjalny tamany montowaé recznie bez uzycia podnosnika koszowego
i dZwigu ze wzgledu na zblizenia z linig napowietrzng wysokiego napiecia nr 1-0-51
i1-5-48 |

Zastosowac stup oswietleniowy stozkowy o przekroju 6-kgtny ocynkowany ogniowo
specjalny tamany o wysokosci hs = 7,0m. Posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
typu F-150/200 h=1500 a=200 z wysiegnikiem tukowym maty okragty ocynkowany ogniowo
WtM L=1000, H=1000, £5°, jednoramiennym. Grubos$¢ Scianki stupa i wysiegnika - 4mm.

Opis techniczny:

Stupy majg postac zbieznego ostrostupa o przekroju szesciokagta foremnego. Jako materiat
zastosowano blache stalowg. Stup tamany jest przystosowany do zamocowania
na fundamencie prefabrykowanym lub innej konstrukcji nosnej. Stup sktada sie z dwdch
segmentéw o dfugosciach podanych w tabeli powyzej. ,tamanie’ stupa odbywa sie recznie
poprzez odwijanie linki opuszczajgcej ze szpulki umieszczonej na pokrywie wneki.
Zastosowanie:

Stupy tamane majg zastosowanie jako wsporniki do urzadzen wymagajacych czestej obstugi
z ziemi, np. aparatury meteorologicznej. Stup moze byé takze zastosowany
jako oswietleniowy przy wysiegach Wmax = 1,0m i ciezarze oprawy nie przekraczajgcym
10 kg.

Stupy o$wietleniowe zasili¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?2 0,6/1kV z istniejgcego
stupa o$wietleniowego w ulicy Jézefa Chetmonskiego w miejscowosci Stargard wg trasy na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel do stupa wprowadzi¢ w rurze ochronnej
typu DVR@50. Koniec kabla w ziemi uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wody.

W celu przytaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozyé w rurze ochronnej

karbowanej RKGL@25/21 przewdd YDYzo 2x2,5mm? (450V/750V).
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6.4

Koncowki przewodu w oprawie oswietleniowej i stupowych tabliczkach bezpiecznikowych
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi AK4 6-35, AK2 1,5-25.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczki informacyjne energetyczne
z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.

Stupy oswietleniowe montowaé na zageszczonym suchym betonie/zwirze tak, aby
drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg
przez poruszajgce sie pojazdy).

Stup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg
PN - EN ISO 1461. Ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe lub malowanie na mokro w szerokiej gamie

kolorow wg palety RAL.

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano biorgc pod uwage wymagania norm oswietleniowych:
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia,

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe,

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drdog - Cze$¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe,

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég — czesé¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég — czesc¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;j.

Wybrana klasa os$wietleniowa: P3 (S3)

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry:

Typowa predkosé gtdéwnego uzytkownika: Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajgce sie pojazdy
Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy: -

Sytuacja oswietleniowa: B1
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Potgczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowania
Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]: <3
Strefa konfliktowa: tak

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]: <7000
Trudnos$¢ nawigacji: normalna

Gtéwny typ pogody: mokra

Parametry oswietlenia:

B¢ =7,5 [Ix]

Emin=1,5[IX]

Lm [cd/m?] =2 0,75

Uo 20,40

Ui/

TI[%] <15

SR>0,50

Uo > 0,15 (wilgotne)

gdzie:

Lm — luminancja srednia suchej nawierzchni drogi,
Uo — rownomiernos¢ luminancji ogdlna,

Ui —rownomiernosci luminancji wzdtuzna,

Tl [%] — wskazniki ol$nienia przeszkadzajgcego,
SR —wskaznik oswietlenia poboczy.

Parametry zastosowanych opraw drogowych w technologii LED

» Oprawa miejska LED do os$wietlenia drog
Wyposazona w 16 diod LED zasilanych pragdem 700mA.
Klasa bezpieczeristwa .

Stopien ochrony IP66, IKOS.

YV V V V

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor jasno szary
(RAL 9006).

Klosz: ptaski, szkto.

Sruby: stal nierdzewna.

Strumien $wietlny (Oprawa): 4021 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4807 Im

V V V V V

Moc opraw: 36,0 W
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6.5

> Klasyfikacja oswietlenia CIE: 100

» Temperatura barwowa diod LED 4000K.

> Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt @60mm pozwalajagcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiegniku).

» Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

» Zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja
producenta na oprawe min 5 lat.

» Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

» Ochrona przed przepieciami— 10kV.

» Wartosci  wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

» W przypadku zastosowania rozwigza¢ zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe.

Linia kablowa nn 0,4kV

Stupy oswietleniowe siegacza ulicy RzeZniczej zasili¢ z najblizszego stupa oswietleniowego
w ulicy Rzezniczej kablem  ziemnym  typu  YAKXS  4x25mm?  0,6/1kV
w rurze ochronnej DVK@50 wg trasy na projekcie zagospodarowania terenu. Wytyczenie
trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
naniesionych punktéw geodezyjnych. Kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gtebokosci min. 0,5m. Analogiczng warstwg
piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzic¢ linig falistg z zapasem
4% w celu skompensowania ewentualnych przesuniec gruntu oraz ostonic je tasma foliowg
koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przy wyprowadzeniu kabli do
stupdw oswietleniowych nalezy pozostawic zapas o dtugosci 2,5m. Promien giecia kabla nie
moze by¢ mniejszy jego 15 krotnej Srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez Inwestora oraz dokonaé¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na
kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m
oraz przy wszystkich przepustach kablowych) z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt,
nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji

polwinitowej w temperaturach ujemnych.
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Poprowadzi¢ we wspdlnym wykopie z kablem elektroenergetycznym nn 0,4kV na dnie
rowu kablowego na gtebokosci minimum 0,6m tasme stalowg ocynkowang ogniowo
typu S/tZn 30x4mm. Potgczy¢ projektowang tasme stalowg ocynkowang ogniwo typu S/tZn
30x4mm z istniejgcym uziemieniem poziomym istniejgcego oswietlania.

Uziemi¢ w istniejgcym stupie oswietleniowym i projektowany korcowym stupie
o$wietleniowy zacisk PEN przewodem typu HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V potgczonym
z tasmg stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 25x4mm i projektowanym uziomem
pionowym stalowym miedziowanym elektrolitycznie S/Cu GALMAR 3/4” dt. 6 m, ktory
zagtebi¢ w poblizu stupa oswietleniowego 0,6 m pod ziemia. Liczbe pretdéw ustali¢
doswiadczalnie podczas wykonywania uziomow (metodg pomiarowg). Wypadkowa
rezystancjg uziemienia o$wietlenia mniejsza niz 10Q). Specyfikacje materiatéw na uziom

zamieszczono na planie i schemacie sieci strukturalnym oswietlenia drogowego.

6.6  Zblizenia kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym
Przy zblizeniu projektowanych kabli energetycznych nn 0,4kV z siecia wodociggows,
kanalizacyjng, telekomunikacja, energetyczng, ogrodzeniem nalezy zachowac odlegtos¢ nie
mniejszg niz 50cm, przy braku spetnienia zachowania odlegtosci prowadzi¢ kable 0,4kV w

rurze ochronnej DVK@50.

7. Przepusty kablowe

Rura ostonowa DVK - 50

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane
ze ztgczka typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu DVK
dzieki duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych,
stosowane jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa
recznie)

Deklaracje, badania:

- Deklaracja Zgodnosci WE Nr 2/2006

- ITB Raport z Badari Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztgczki M, ztgczki redukeyjne R, pokrywy E, kapturki do wciggania kabla ET, kolanka DKF
45° i DKN 90°, odgatezniki Y, odgatezniki dzielone YPS

Kompatybilnos¢: mozliwosé taczenia z innymi typami rur: DVK-T, DVR, KR, SRS, A
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Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu DVK w gruncie nalezy
zastosowac sie do nastepujgcych wskazéwek:

- rure pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,5m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢é wykonana z piaskéow S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podfoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokot rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

W zwigzku z tym ze strefa wokét rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspotpraca
rury  elastycznej z  gruntem) dlatego nalezy  zwréci¢c  szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak
obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy

wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Rura ostonowa A50PS

Dzielone rury ostonowe do kabli

Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.

Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami.

Dtugos¢3mi5m

Dostepne kolory: niebieski

Materiat: HDPE

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu A 110PS w gruncie
nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wskazéwek:

- rure A50PS pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,7m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢é wykonana z piaskéw S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podfoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokot rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywad sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

W zwigzku z tym, ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury
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(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Kolanka KF PS

Kolanka dzielone 45°

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

Kat 45°

Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 kolan ze sobg

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowaé pianki poliuretanowej. Zastosowaé dtawnice

czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa):

- pokrycie izolacjg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):

- Il klasa ochronnosci,

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.

Szybkie wytgczenie przy pomocy wktadek topikowych. Przewody ochronne nie powinny posiadaé

w swoich torach zadnych elementdéw taczeniowych, jak bezpieczniki czy tgczniki.

9. Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykona¢:
» pomiary ciggtosci zyt kabla

pomiary rezystancji izolacji kabla

préba napieciowa izolacji zyt kabla

sprawdzenie zgodnosci faz kabla

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

vV V V V VYV VY

pomiary parametréw oswietlenia drogowego:
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luminancja minimalna na catym obszarze jezdni
luminancja maksymalna na catym obszarze jezdni
luminancja srednia na catym obszarze jezdni

catkowita réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji jezdni
catkowita rownomiernosé poprzeczna luminancji jezdni
rownomiernos¢ ogdlna w catym obszarze jezdni
pomiaru natezenia oswietlenia w siatce pomiarowe;j

Protokoty pomiardéw zatgczy¢ do protokotu odbioru robét.

10.  Ochrona przed korozjg

Konstrukcje wsporcze stacyjne wykonane bedg blach i ksztattownikdéw stalowych ocynkowanych
w wykonaniu antykorozyjnym. Do wykonania instalacji uziemiajgcej zastosowane bedga elementy
stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca spawodw instalacji uziemiajgcej nalezy oczyscic,

pomalowac farbg rdzochronng oraz pokry¢ asfaltem.

11.  Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane oswietlenie drogowe i zabezpieczenie linii kablowych 0,4kV nie bedzie miato

niekorzystnego wptywu na S$rodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92,

poz. 769 inwestycja polegajgca na przebudowie drogi wraz z przebudowa infrastruktury

podziemnej wraz z budowg oswietlenia drogowego stanowigcej przedmiot opracowania

nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znac i stosowal sie

do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinien

dopetni¢ nastepujgce wymagania:

» materiaty pochodzgce z budowy gromadzi¢é w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

> starannie sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm w zakresie ochrony $rodowiska,

> unikac ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajgcej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» zastosowac sie do pozostatych zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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12.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokie]j jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika

to z obowigzujgcych aktdw normatywnych prawnych.

Uwagi koricowe

Na dzien rozpoczecia robdt budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualno$¢ mapy
do celéow projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania

0 pdzniej zaprojektowane bgdz wykonane urzgdzenia podziemna w rejonie prowadzonych robét.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztuki

budowlanej. Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng
Wykonania i Odbioru Robot”. Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i

ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.

Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw
o réwnowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych

spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawece. Zastrzega sig
obowigzek  kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na  dokonanie  zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczecia prac przy budowie

nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych 0,4kV wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego

powykonawczego przed zasypaniem.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288) — uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks

pracy (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460)

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917).

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745).

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych
muszg posiadac¢ Swiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji

i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie

z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie o wykonaniu prac
ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng,
przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie

z wymaganiami i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kozak
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13.  Rysunki

Rys E-1/8.
Rys E-2/8.
Rys E-3/8.
Rys E-4/8.
Rys E-5/8.
Rys E-6/8.
Rys E-7/8.

Rys E-8/8

Plan sieci oswietlenia drogowego — skala 1:500

Schemat strukturalny sieci oswietlenia drogowego

Sylwetka stupa oswietleniowego z oprawg oswietleniowg LED
Szczegdtowy schemat potgczen w stupie oswietleniowym
Parametry i optyka oprawy oswietleniowej LED
Zabezpieczenie linii kablowej oswietleniowej nn 0,4kV

Pret uziomu Galmar

. Wymagania uktadania kabli wg normy N SEP-E-004
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