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ewidencyjnych 13/3, 63, 80, 99/1, 93 obr.0001, Stargard.

Nazwa i adres inwestora Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

SPIS ZAWARTOSCI:
l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
V. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

V. PROJEKT KANAt TECHNOLOGICZNY
VI. INFORMACIA BIOZ

STARGARD, WRZESIEN 2020

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. PROJEKT BRANZY DROGOWE!

1. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

IV. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

V. PROJEKT KANAt TECHNOLOGICZNY

VI. INFORMACIA BIOZ

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu budowlanego Budowa nawierzchni drogowe] ul. Chetmonskiego
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Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 pkt. 3d zatacznika z dnia 7 lipca 2020r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. 2020, poz. 1333).

ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i Nazwisko

Stanowisko

Branza

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Bartosz Sosin
upr. bud. w spec. drogowej do projektowania
bez ograniczen

Gtéwny

Projektant

drogowa

ZAP/0199/PO0OD/12

megr inz. Robert Hartuna
upr. bud. w spec. drogowej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzajacy

drogowa

ZAP/0197/PO0OD/12

megr inz. Zbigniew Kozak

upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant

elektryczna

ZAP/0199/PWOE/08

megr inz. Marek Mielczarek
upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy

elektryczna

ZAP/0146/POOE/07

mgr inz. Kamil Kucinski

upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Projektant

sanitarna

ZAP/0075/P0O0S/12

mgr inz. Pawet Paterkowski
upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzajacy

sanitarna

ZAP/0070/P0O0S/08

mgr inz. Piotr Kawicki

upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen

Projektant

teletechniczna

ZAP/0109/PWQT/15

megr inz. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen

Sprawdzajacy

teletechniczna

ZAP/0241/PWBT/19
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SPIS TRESCI:

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4. ZESTAWIENIE

5. INFORMACIE | DANE

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7. INNE NIEZBEDNE DANE

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
DOKUMENTY:

1. Uprawnienia projektantéw

2. Kartarejestracyjna

3. Uzgodnienie ZUDP

4. Uzgodnienie ZDP — skrzyzowanie

5. Uzgodnienie ZDP — kanalizacja deszczowa

6. Pozwolenie wodnoprawne

T s
CZESC RYSUNKOWA:

1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500,
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy nowej
nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego (dz. nr geod. 67, obr.1) wraz z odcinkiem obejmujgcym
dziatkinr geod. 22/5, 24/8,22/4,13/4,99/1, 13/3, 93, 80, 63, obr. 0001, m. Stargard. Nadrzednym celem
opracowania jest poprawa komfortu uzytkowania i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu kotowego na
ulicy Chetmoniskiego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe :
e jezdni dwupasowej o szerokosci 5,0m
e jednostronny chodnik,
e skrzyzowan z ulicami,
e zjazddw do posesji,
e  budowe kanalizacji deszczowej,

e Budowe zbiornikdw retencyjnych,

budowe kanatu technologicznego,

e rozbudowe oswietlenia ulicznego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowych nawierzchni w pasie drogowym ulicy Chetmonskiego
od skrzyzowania z ulica Podmiejskg do skrzyzowania z ulica Sybirakéw wraz z odwodnieniem
i uzupetnieniem oswietlenia ulicznego. W zakresie opracowania przewidziano takze wycinke drzew oraz
usuniecie kolizji z napowietrzng siecig SN wraz z przytgczami.
INWESTYCJA wigzac sie bedzie z:

e niezbedng wycinkg drzew i krzewdw,

e usunieciem kolizji z istniejgcymi mediami, ktére zaistniaty w skutek budowy

przedmiotowej inwestycji,
e wykupem terenu niezbednego pod budowe nowego pasa drogowego.

Dziatki projektowanego pasa drogowego:

Nr dziatki Nr dziatki po Obreb Jednostka Wiasciciel dziatki
zgtoszonej do podziale ewidencyjna
whiosku
67 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
22/5 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
24/8 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
22/4 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
13/4 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
93 - 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
63 63/1, (63/2) 0001 m. Stargard Anna i Krzysztof Majchrzak
ul. Matejki 31
13/3 (13/7), 13/8 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard
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(63/1) — dziatka po podziale w zakresie inwestycji,
63/2 — dziatka pozostata po podziale.

Dziatki niezbedne dla przebudowy innych drég publicznych:

Nr dziatki Obreb Jednostka Wiasciciel dziatki/zarzadca Uwagi
zgtoszonej do ewidencyjna
whiosku
99/1 0001 m. Stargard Powiat Stargardzki Przebudowa
skrzyzowania
80 0001 m. Stargard Gmina Miasto Stargard Przebudowa
skrzyzowania

Dziatki z ograniczeniem korzystania z nieruchomosci:

Nr dziatki Obreb Jednostka Wiasciciel Przyczyna ograniczenia
ewidencyjna dziatki/zarzadca
99/1 0001 m. Stargard Powiat Stargardzki Budowa sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowa
kolizji energetycznej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiodrki

Ulica Chetmonskiego w Stargardzie zlokalizowana na dziatkach nr geod. 67, obr.0001 wraz

z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, obr.0001, m. Stargard. Nawierzchnia

na odcinku podlegajgcym przebudowie w wykonana jest w czesci z ptyt betonowych, nawierzchni

z kruszywa, destruktu oraz jako nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia ulicy — jezdni oraz chodnikow

w ztym stanie technicznym. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10,0 —

24,,0m. W zakresie

opracowania na dziatkach nr 67 i 99/1 znajduje sie linia napowietrzna oraz przytgcza napowietrzne

zlokalizowane stupach ustawionych w istniejgcym pasie drogowym. W zakresie opracowania

zlokalizowane sg takze studnie kanalizacji sanitarnej, wodocigg, studnie telekomunikacyjne oraz sie¢

i przytgcza gazowe.

Elementu przeznaczone do rozbiérki w ramach niniejszej Inwestycji:

rozbiérki nawierzchni drogi,
wycinka drzew i krzewdw,

zdjecie warstwy humusu,

rozbidrka stupdw betonowych sieci napowietrznej SN.

rozbidrka istniejgcych zjazddw do posesiji.

Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg

o odpadach.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zakresie opracowania zaprojektowano urzadzenia budowlane bezposrednio zwigzane
z projektowang droga:

e kanalizacje deszczows,

e zbiorniki retencyjne,

e oswietlenie uliczne,

e kanat technologiczny,

e przebudowe kolizji energetycznych.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczenia Sciekdw

Scieki w zakresie projektowanej inwestycji zwigzane beda wytacznie z wodami opadowymi
zebranymi z projektowanych nawierzchni — jezdni, chodnikéw oraz zjazdow do posesji. Wody
zostang odprowadzone projektowang siecig kanalizacji deszczowej do zbiornikdw retencyjnych
oczyszczone poprzez separator koalescencyjny.

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowany ukfad komunikacyjny taczy ulice Podmiejskg z ulicg Sybirakow. W zakresie
opracowania znajdujg sie skrzyzowanie z ulicg Podmiejskg, Sybirakow i Kossaka.

Zatozenia przyjete do projektowania.

Nawierzchnia jezdni ulicy Chetmonskiego.

e nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0m — kostka betonowa grubosci 8cm;

e nawierzchnia chodnika szerokosci od 1,5 do 2,0m — nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grubosci 8cm,

e odciecie nawierzchni od pobocza kraweznik betonowy,

e spadek poprzeczny jezdni — daszkowy wynoszacy 2%,

e spadki podtuzne dostosowane do istniejgcych spadkéw jezdni i chodnika od 0,5 do 4%,

e odwodnienie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty,
e projektowane oswietlenie uliczne.

Zaprojektowano nawierzchnie o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%. Chodniki odciete od
projektowanej nawierzchni kraweznikiem betonowym oraz poboczem gruntowym. Zjazdy
dowigzane do granic posesji oraz do projektowanej niwelety jezdni. Spadki zostaty
zaprojektowane w sposdb pozwalajgcy odprowadzi¢ wody opadowe powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych i dalej poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe] do

projektowanych zbiornikdw odparowujgcych.
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3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja jest drogg publiczng — taczy istniejgce

z projektowanej jezdni.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie opracowania znajdujg sie istniejgce sieci:

kanalizacja sanitarna — ks 200 wraz z przytagczami
sie¢ energetyczna eNN

sie¢ energetyczna — oswietlenie uliczne

sie¢ wodociggowa w110 z przytgczami

sie¢ gazowa g125, gb3 wraz z przytgczami

sie¢ teletechniczna 2t, t (w ulicy Podmiejskiej)

Projektowane sieci w zakresie opracowania:

kanalizacja deszczowa kd250
kanat technologiczny KTu
rozbudowa oswietlenia

przebudowa kolizji z siecig napowietrzng eNN

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

posesje zjazdami

W zakresie opracowania teren nizinny w niewielkimi réznicami wzniesien w zakresie rzednych

od 32.32 npm do 36.31 npm. W zakresie opracowania znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz

krzewy a takze niezagospodarowane tereny zielone.

4, ZESTAWIENIE

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Powierzchnie zgodne z pkt.4.2

4.2. Powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikéw

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnie zjazdow

Tereny zielone

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy

2706,60 m?
766,50 m?
515,30 m?

1967,90 m?
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5. INFORMACIJE | DANE

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Na catym obszarze opracowania obowigzuje plan miejscowy: Uchwata Nr XLVI/496/2006, Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczeciiskim z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego
dotyczacego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podlesne;.
Niektére z zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaty zmienione, z
uwagi na procedure ZRID nie jest wymagane zachowanie zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow

Nie dotyczy. Obiekt oraz teren nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

5.3. Okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

5.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy. Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga spetnia wymagania art 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.).

7. INNE NIEZBEDNE DANE

7.1. Podstawowe parametry techniczne drogi.

e  kategorii ruchu KR3

e klasadrogi D

e predkos¢ projektowa 50km/h

e przekrdj poprzeczny 1x2

e szerokos¢ pasa ruchu 2,50m

e szerokos¢ chodnika 1,5-2,0m
e obcigzenie nawierzchni 115kn/0$

7.2. Podstawowe parametry techniczne kanalizacji deszczowej.

o dtugosé kanalizacji deszczowej 610m
e ilos¢ studni 22szt.
e ilos¢ wpustow drogowych 18szt.
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zbiornik ZB1 80m2 (powierzchni dna)
zbiornik ZB2 100m?2 (powierzchni dna)

7.3. Podstawowe parametry techniczne kanatu technologicznego.

dtugos¢ kanatu technologicznego 495m

ilos¢ studni kablowych 6szt.

7.4. Podstawowe parametry techniczne oswietlenia.

dtugosé trasy kabla oswietleniowego 68m

ilos¢ nowych stupdw oswietleniowych 2szt.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

8.1. Okreslenie oddziatywana obiektu okreslono na podstawie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z pdzZn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z poézn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Z2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdin.
zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

8.2. Zakres oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdérych zostat zaprojektowany.

Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Sosin

ZAP/0199/PO0OD/12
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DOKUMENTY:

Uprawnienia projektantow
Karta rejestracyjna

Uzgodnienie ZUDP

1

2

3

4. Uzgodnienie ZDP — skrzyzowanie

5. Uzgodnienie ZDP — kanalizacja deszczowa
6

Pozwolenie wodnoprawne
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CZESC RYSUNKOWA
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan sytuacyjny — skala 1:500,

2. Plan sytuacyjny —skala 1:500,
3. Przekroj podtuzny — skala 1:100/1000
4

Przekroje konstrukcyjne — skala 1:40
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga wraz z niezbedng infrastrukturg. Projektowang

budowe nawierzchni ulicy Chetmonskiego w Stargardzie zliczono do kategorii obiektu budowlanego:

e |V -elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

e XXV —drogii kolejowe drogi szynowe

e XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana ulica Chetmonskiego w Stargardzie jest drogg kategorii D — jako dojazdowa. Ulica

Chetmonskiego stuzy jako dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Program uzytkowy pozostaje niezmienny — do chwili obecnej obiekt uzytkowany jest jako droga
dojazdowa do posesji taczgca ulice Podmiejska z ulica Sybirakéw. Po wykonaniu przebudowy sposdb

uzytkowania pozostanie niezmienny — podniesione zostang parametry uzytkowe drogi.
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany obiekt budowlany — droga, jezdnia o szerokosci 5,0m zostanie wykonana o nawierzchni
z kostki betonowej w kolorze szarym. Nowoprojektowany chodnik o szerokosci 1,5 — 2,0m odciety od
krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, zjazdy

do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Dtugos¢ odcinka budowy nawierzchni ulicy Chetmonskiego wynosi 500,00m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni 2706,60 m?
Nawierzchnia chodnikow 766,50 m?
Nawierzchnie zjazdéw 515,30 m?
Tereny zielone 1967,90 m?
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.1. Opinia geotechniczna
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5.2. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych na projektowanym odcinku nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0m.

Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w grunty
ze wzgledu na wysadzinowo$¢ zakwalifikowano do grupy nosnosci podfoza G4. W celu
prawidtowego wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy zastosowac warstwe mrozoochronng. Po
zdjeciu warstw konstrukcyjnych — utwardzenia nawierzchni z zuzla, destruktu i gleby nalezy okresli¢
kazdorazowo nos$nosé podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W kazdym przypadku nalezy wykonac
warstwe mrozoochronng o grubosci minimum 0,3m. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 — w tym celu na podtozu gruntowym z grupy nosnosci G4 —
oznaczonej na podstawie wtdornego modutu odksztatcenia, gdzie E2>25MPa — nalezy wykonac
warstwe wzmocnienia poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi doprowadzajac podtoze
gruntowe pod warstwe mrozoochronng do nosnosci okreslonej za pomocg wtérnego modutu
odksztatcenia E2>80MPa oraz minimalny wskaznik zageszczenia 1s=0,97

Sprawdzenie zageszczenia gruntu zasypowego polega na skontrolowaniu zgodnosci osiggnietych
wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoscig wymagang lub stopien zageszczenia oraz modutu
wtornego E2 dla ostatniej warstwy, stanowigcej podtoze pod konstrukcje. Wymagana czestotliwosé
pomiarow wskaznika zageszczenia Is oraz modufu wtérnego E2 jest opisana w normie PN-S-

02205:1998.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych bez ograniczen. Projektowane spadki oraz pochylenia nawierzchni
drogowych nie sg przeszkoda dla osdb niepetnosprawnych. W ciggu jedni oraz chodnikdéw nie projektuje
sie przeszkdd architektonicznych mogacych powodowac utrudnienia w korzystaniu przez osoby
niepetnosprawne. Na pofgczeniu nawierzchni projektowane sg zanizone krawezniki — nie powodujgce

przeszkod.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdéw oraz wod

opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo zaprojektowanymi spadkami do wpustow
ulicznych i dalej przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
odprowadzane bedg do dwdch nowoprojektowanych zbiornikéw retencyjnych po oczyszczeniu
w separatorach.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.
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7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy. Odpady wytworzone w trakcie budowy Wykonawca ma obowigzek zutulizowac
zgodnie z Ustawg o Odpadach.

7.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan.

Nie dotyczy. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan zmniejszg sie w zwigzku z wykonaniem
nowych nawierzchni jezdni i chodnikow.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego naistniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W zakresie inwestycji wycince podlegajg dwa drzewa oraz krzewy dzikorosngce na terenach
zielonych nie zagospodarowanych. Po wykonaniu nowych nawierzchni wody opadowe nie beda
przenikaty w gtab ziemi, a co za tym idzie nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podzielne. Wody opadowe odprowadzane bedg do zbiornikow

retencyjnych po oczyszczeniu w separatorach.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana droga zostanie wyposazona w system odwodnienia oraz oswietlenie uliczne zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
9. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga spetnia wymagania art 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzn. zm.)
.Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Sosin

ZAP/0199/PO0OD/12

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA.
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SPIS TRESCI
1. Przedmiot i zakres inwestycji
2. Podstawy opracowania
3. Lokalizacja inwestycji
4. Opis stanu istniejgcego
5. Opis rozwigzan projektowych
6. Oswietlenie drogowe
7. Sie¢ kablowa 0,4kV
8. Przepusty kablowe
9. Ochrona przeciwporazeniowa
10. Badania i pomiary
11. Ochrona przed korozjg
12. Wptyw inwestycji na srodowisko
13. Uwagi koncowe
14. Rysunki
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3.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego siegacza ulicy Jozefa
Chetmonskiego na dz. geod. nr 22/5, 24/8, 67 obr. 0001 w miejscowosci Stargard, Gmina Miasto
Stargard, powiat stargardzki. Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu p/n
,Budowa nawierzchni drogowej ul. Chetmonskiego (dz. nr geod. 13/3, 13/4, 22/4, 22/5, 24/8, 63,
67, 80, 99/1, 93 obr. 0001) w m. Stargard woj. zachodniopomorskie.”, stanowi opis rozwigzan
technicznych w branzy elektrycznej w zakresie sieci:

» sie¢ oswietlenia drogowego — Gmina Miasto Stargard

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oswietlenia drogowego LED oraz zabezpieczenie
i przebudowa kolidujgcych odcinkéw kabli oswietleniowych 0,4kV z projektowang nawierzchnig
drogowa.

Dokumentacje wykonano na zlecenie:

Inzynieria Drogowa Bartosz Sosin

ul. Fryderyka Chopina 1

73-110 Stargard

Inwestor:

Gmina Miasto Stargard

ul. Stefana Czarneckiego 17

73-110 Stargard

Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

e Norma N-SEP-E 004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

e Informacje uzyskane u eksploatatordw sieci.

e Mapa do celéw projektowych.

e Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e \Wizja lokalna w terenie.

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stargard, ulica Jézefa Chetmonskiego, powiat

stargardzki. Budowa os$wietlenia drogowego i zabezpieczenie ciggdw kablowych 0,4kV w pasie

drogowym na dz. geod. nr 22/5, 24/8, 67 obr. 0001 m. Stargard.
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4, Opis stanu istniejgcego
Istniejgce ciaggi kablowe os$wietlenia drogowe kolidujgce z budowang nawierzchnig drogowa
nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. Opis rozwigzan projektowych
5.1  Zakres projektu
e Montaz stupa oswietleniowego h=7m z wysiegnikiem tukowym matym |=1m katem 5°
i oprawg LED — 1 szt.
e Montaz stupa oswietleniowego specjalnego tamanego h=7m z wysiegnikiem tukowym
matym |=1m katem 5° i oprawg LED — 1 szt.
e Montaz kabla o$wietleniowego typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV.
e Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi kolidujgcych odcinkdw kabli 0,4kV.
6. Oswietlenie drogowe
6.1  Opis ogdlny
W ramach budowy nawierzchni drogowej ulicy Jézefa Chetmonskiego nalezy rozbudowacd
istniejgce oswietlenie drogowe przez zastosowanie nowych opraw oswietleniowych LED
na nowych stupach stalowych ocynkowanych ogniwo.
6.2  Zasilenie oswietlenia
Zasilanie oswietlenia siegacza ulicy Jozefa Chetmonskiego na dz. nr 528dr obr. 0006 m.
Stargard z istniejgcego stupa oswietleniowego sieci oswietleniowej ulicy Jozefa
Chetmonskiego posadowionego na dz. nr 24/8 dr obreb 0001 m. Stargard ling kablowg nn
0,4kV typu YAKXS 4x25mm?0,6/1kV.
Zasilanie: szafka oswietleniowa SO-2 (dz. nr 67 przy dz. nr 65/2 obr. 0001 Stargard)
Moc przytgczeniowa opraw oswietleniowych 230V 50Hz: 27+3 x 36,0W = 1080W
Zabezpieczenie oprawy: DO1 6A gL.
6.3  Stupy oswietlenia
Do oswietlenia drogi siegacza ul. Jézefa Chetmonskiego zastosowal stupy stalowe
o wysokosci Hi=7,0m, stozkowe o przekroju kotowym, ocynkowane ogniowo
przystosowane do zagtebienia w gruncie — posadowienie z wysiegnikiem fukowym maty
jednoramiennym okragty ocynkowany ogniowo WtM [=1000, H=1000, £5°. Stupy
i wysiegnik o grubosci $cianki minimum 4mm i srednicy wierzchotka 60mm, do wkopania
H,=1,5m, czop o wymiarach d x Hs (60x100), wyposazone w izolacyjne tabliczki stupowe
TB-1 z bezpiecznikami 6A gL DO1, Il klasa ochronnosci.
UWAGA:
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Stup specjalny tamany montowaé recznie bez uzycia podnosnika koszowego
i dzwigu ze wzgledu na zblizenia z linig napowietrzng wysokiego napiecia nr 1-0-51
i1-5-48 |

Zastosowac stup oswietleniowy stozkowy o przekroju 6-kgtny ocynkowany ogniowo
specjalny tamany o wysokosci hs = 7,0m. Posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
typu F-150/200 h=1500 a=200 z wysiegnikiem tukowym maty okragty ocynkowany ogniowo
WtM L=1000, H=1000, £5°, jednoramiennym. Grubos¢ scianki stupa i wysiegnika - 4mm.

Opis techniczny:

Stupy majg postac zbieznego ostrostupa o przekroju szesciokagta foremnego. Jako materiat
zastosowano blache stalowg. Stup tamany jest przystosowany do zamocowania
na fundamencie prefabrykowanym lub innej konstrukcji nosnej. Stup sktada sie z dwdch
segmentéw o dtugosciach podanych w tabeli powyzej. ,tamanie’ stupa odbywa sie recznie
poprzez odwijanie linki opuszczajgcej ze szpulki umieszczonej na pokrywie wneki.
Zastosowanie:

Stupy tamane majg zastosowanie jako wsporniki do urzgdzen wymagajgcych czestej obstugi
z ziemi, np. aparatury meteorologicznej. Stup moze by¢ takze zastosowany
jako oswietleniowy przy wysiegach Wmax = 1,0m i ciezarze oprawy nie przekraczajgcym
10 kg.

Stupy o$wietleniowe zasili¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV z istniejgcego
stupa oswietleniowego w ulicy Jézefa Chetmonskiego w miejscowosci Stargard wg trasy na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel do stupa wprowadzi¢ w rurze ochronnej
typu DVR@50. Koniec kabla w ziemi uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wody.

W celu przytaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ w rurze ochronnej
karbowanej RKGL@25/21 przewdd YDYzo 2x2,5mm? (450V/750V).

Koncowki przewodu w oprawie oswietleniowej i stupowych tabliczkach bezpiecznikowych
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi AK4 6-35, AK2 1,5-25.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczki informacyjne energetyczne
z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.

Stupy oswietleniowe montowaé na zageszczonym suchym betonie/zwirze tak, aby
drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg
przez poruszajgce sie pojazdy).

Stup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma

PN - EN ISO 1461. Ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe lub malowanie na mokro w szerokiej

gamie kolorow wg palety RAL.
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6.4 Oprawy o$wietleniowe
Oswietlenie zaprojektowano biorgc pod uwage wymagania norm oswietleniowych:
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Cze$¢ 1. Wybor klas oswietlenia,
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe,
PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drég - Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe,
PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drég - Czesc 4.
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég — czesé¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég — czesc¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog — cze$s¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég — cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia,
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;.

Wybrana klasa oswietleniowa: P3 (S3)

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry:

Typowa predkosé gtdwnego uzytkownika: Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajgce sie pojazdy
Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy: -

Sytuacja oswietleniowa: B1

Potgczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowania

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]: <3

Strefa konfliktowa: tak

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]: <7000

Trudnos$¢ nawigacji: normalna

Gtéwny typ pogody: mokra

Parametry oswietlenia:

B¢ =7,5 [Ix]

Emin=1,5[IX]

Lm [cd/m?] = 0,75

Uo> 0,40
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U/
Tl [%] <15
SR>0,50

Uo = 0,15 (wilgotne)

gdzie:

Lm — luminancja srednia suchej nawierzchni drogi,
Uo — rownomiernos¢ luminancji ogdlna,

Ui — rownomiernosci luminancji wzdtuzna,

Tl [%] — wskazniki ol$nienia przeszkadzajgcego,
SR — wskaznik oswietlenia poboczy.

Parametry zastosowanych opraw drogowych w technologii LED

e QOprawa miejska LED do oswietlenia drég

e Wyposazona w 16 diod LED zasilanych pragdem 700mA.

e Klasa bezpieczenistwa Il.

e Stopien ochrony IP66, IKO8.

e Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor jasno szary
(RAL 9006).

e Klosz: ptaski, szkto.

e Sruby: stal nierdzewna.

e Strumien Swietlny (Oprawa): 4021 Im

e Strumien swietlny (Lampy): 4807 Im

e Mocopraw: 36,0 W

e Klasyfikacja oswietlenia CIE: 100

e Temperatura barwowa diod LED 4000K.

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt @60mm pozwalajgcy na montaz zaréwno

na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia

oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiegniku).

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym

wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

e Zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja

producenta na oprawe min 5 lat.

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

e Ochrona przed przepieciami — 10kV.

e Wartosci wskaznika udziatu S$wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne

z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.
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e W przypadku zastosowania rozwigzac¢ zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki

obliczeniowe.

7. Linia kablowa nn 0,4kV
Stupy oswietleniowe siegacza ulicy Rzezniczej zasili¢ z najblizszego stupa oswietleniowego
w ulicy Rzezniczej kablem  ziemnym  typu  YAKXS  4x25mm?  0,6/1kV
w rurze ochronnej DVK@50 wg trasy na projekcie zagospodarowania terenu. Wytyczenie
trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
naniesionych punktéw geodezyjnych. Kable na catej dtugosci nalezy uktadaé w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gtebokosci min. 0,5m. Analogiczng warstwg
piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzic¢ linig falistg z zapasem
4% w celu skompensowania ewentualnych przesuniec gruntu oraz ostonic je tasma foliowa
koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przy wyprowadzeniu kabli do
stupow oswietleniowych nalezy pozostawié zapas o dtugosci 2,5m. Promien giecia kabla nie
moze by¢ mniejszy jego 15 krotnej Srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez Inwestora oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiarow geodezyjnych. Na
kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m
oraz przy wszystkich przepustach kablowych) z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt,
nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji
polwinitowej w temperaturach ujemnych.
Poprowadzi¢ we wspdlnym wykopie z kablem elektroenergetycznym nn 0,4kV na dnie
rowu kablowego na gtebokosci minimum 0,6m tasme stalowg ocynkowang ogniowo
typu S/tZn 30x4mm. Potgczy¢ projektowang tasme stalowg ocynkowang ogniwo typu S/tZn
30x4mm z istniejgcym uziemieniem poziomym istniejgcego oswietlania.
Uziemi¢ w istniejgcym stupie oswietleniowym i projektowany koncowym stupie
o$wietleniowy zacisk PEN przewodem typu HO7 V-K(LgY) 1x10mm?2 450/750V potgczonym
z tasmg stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 25x4mm i projektowanym uziomem
pionowym stalowym miedziowanym elektrolitycznie S/Cu GALMAR 3/4” dt. 6 m, ktory
zagtebi¢ w poblizu stupa oswietleniowego 0,6 m pod ziemia. Liczbe pretdw ustali¢
doswiadczalnie podczas wykonywania uziomow (metodg pomiarowg). Wypadkowa
rezystancjg uziemienia o$wietlenia mniejsza niz 10Q. Specyfikacje materiatéw na uziom
zamieszczono na planie i schemacie sieci strukturalnym oswietlenia drogowego.
7.1 Zblizenia kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym
Przy zblizeniu projektowanych kabli energetycznych nn 0,4kV z siecig wodociggows,

kanalizacyjng, telekomunikacjg, energetyczng, ogrodzeniem nalezy zachowa¢ odlegtosé
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nie mniejszg niz 50cm, przy braku spetnienia zachowania odlegtosci prowadzi¢ kable
0,4kV w rurze ochronnej DVK@50.
8. Przepusty kablowe

Rura ostonowa DVK - 50

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane
ze ztaczka typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu DVK
dzieki duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych,
stosowane jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa
recznie)

Deklaracje, badania:

- Deklaracja Zgodnosci WE Nr 2/2006

- ITB Raport z Badar Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztgczki M, ztgczki redukeyjne R, pokrywy E, kapturki do wciggania kabla ET, kolanka DKF
45° i DKN 90°, odgatezniki Y, odgatezniki dzielone YPS

Kompatybilnosé: mozliwosc tgczenia z innymi typami rur: DVK-T, DVR, KR, SRS, A

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu DVK w gruncie nalezy
zastosowac sie do nastepujacych wskazowek:

- rure pograzyc¢ na gtebokosci minimum 0,5m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow srednio
lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podfoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokdt rury — obsypka wokdt rury powinna by¢é wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywad sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

W zwigzku z tym ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspotpraca
rury  elastycznej z  gruntem) dlatego  nalezy = zwrdci¢  szczegdlng  uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak
obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Rura ostonowa A50PS

Dzielone rury ostonowe do kabli
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Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.

Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami.

Dtugos¢3mi5m

Dostepne kolory: niebieski

Materiat: HDPE

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu A 110PS w gruncie
nalezy zastosowac sie do nastepujacych wskazéwek:

- rure A50PS pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,7m,

- podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow srednio
lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podfoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokdt rury — obsypka wokdt rury powinna by¢é wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywacé sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.
W zwigzku z tym, ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury
(wspodtpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Kolanka KF PS

Kolanka dzielone 45°

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

Kat 45°

Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 kolan ze sobg

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed

przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowaé pianki poliuretanowej. Zastosowa¢ dtawnice

czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).

9.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa):

- pokrycie izolacjg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):

- 1l klasa ochronnosci,
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10.

11.

12.

- szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania w okreslonym czasie.
Szybkie wytgczenie przy pomocy wktadek topikowych. Przewody ochronne nie powinny posiadaé
w swoich torach zadnych elementdw tgczeniowych, jak bezpieczniki czy taczniki.
Badania i pomiary
W trakcie wykonywania prac i po zakoniczeniu prac drogowych wykonac:
e pomiary ciggtosci zyt kabla
e pomiary rezystancji izolacji kabla
e préba napieciowa izolacji zyt kabla
e sprawdzenie zgodnosci faz kabla
e pomiary rezystancji uziemienia
e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e pomiary parametrow os$wietlenia drogowego:

luminancja minimalna na catym obszarze jezdni

luminancja maksymalna na catym obszarze jezdni

luminancja srednia na catym obszarze jezdni

catkowita réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji jezdni

catkowita rownomiernosé poprzeczna luminancji jezdni

rownomiernos¢ ogdlna w catym obszarze jezdni

pomiaru natezenia oswietlenia w siatce pomiarowe;j
Protokoty pomiardéw zatgczy¢ do protokotu odbioru robét.
Ochrona przed korozjg
Konstrukcje wsporcze stacyjne wykonane bedg blach i ksztattownikéw stalowych ocynkowanych
w wykonaniu antykorozyjnym. Do wykonania instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg elementy
stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca spawow instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci,
pomalowac farbg rdzochronng oraz pokry¢ asfaltem.
Wptyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane oswietlenie drogowe i zabezpieczenie linii kablowych 0,4kV nie bedzie miato
niekorzystnego wptywu na S$rodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92,
poz. 769 inwestycja polegajgca na przebudowie drogi wraz z przebudowa infrastruktury
podziemnej wraz z budowg oswietlenia drogowego stanowigcej przedmiot opracowania
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znac i stosowal sie
do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci powinien

dopetni¢ nastepujgce wymagania:
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13.

e materialy pochodzace z budowy gromadzic w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm w zakresie ochrony $rodowiska,

e unikac ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

zastosowac sie do pozostatych zapisdw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika
to z obowigzujgcych aktdw normatywnych prawnych.

Uwagi koricowe

Na dzien rozpoczecia robdt budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete aktualno$¢ mapy
do celéow projektowych w celu iej uzupetnienia i skoordynowania
o pdzniej zaprojektowane badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych robét.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztuki
budowlanej. Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng
Wykonania i Odbioru Robot”. Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i
ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.

Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw
o roéwnowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ aparatdw i urzadzen uzytych przez wykonawce. Zastrzega sig
obowigzek  kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na  dokonanie  zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczecia prac przy budowie
nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych 0,4kV wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego
powykonawczego przed zasypaniem.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegdlnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeistwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288) — uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460)

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917).

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745).

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych
muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828).

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie
z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;.
Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie o wykonaniu prac
ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna, przed
oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z wymaganiami

i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kozak
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CZESC RYSUNKOWA
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OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w branzy budowy sieci kanalizacji
deszczowej na potrzeby inwestycji pn. ,,Budowa nawierzchni drogowej ul. Chetmoniskiego w Stargardzie,
woj. zachodniopomorskie”.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:
e Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @200 - 250mm PVC do zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego ZB1 L= 378m (wtgczenie z przykanalikami)
e Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @200 - 250mm PVC do zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego ZB2 L= 297m (wtgczenie z przykanalikami)

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Chetmonskiego w Stargardzie, (dz. nr geod. 67, obr.0001) wraz

z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 13/3, 63, 80, 99/1, 93 obr.0001,

Stargard.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi przeprowadzenia inwestycji.
2. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie
e  Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw
e  Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
o  Wtdrnik mapy
3. Obszar oddziatywania inwestyciji.
Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na ul. Chetmonskiego w Stargardzie, (dz. nr geod. 67,
obr.0001) wraz z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 13/3, 63, 80, 99/1, 93
obr.0001, Stargard i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje

ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.
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4. Odtworzenia nawierzchni

Na odcinku terenu objetego planowang inwestycjg wystepuje nawierzchnia utwardzona asfaltowa w
dziatce 99/1 (ul. Podmiejska). Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z DECYZJA Zarzadu Drog
Powiatowych w Stargardzie. W pozostatej czesci inwestycji wystepuje nawierzchnia gruntowa na ktérej
projektowane sg liczne utwardzenia kostkg betonowa. Roboty budowlane nalezy zrealizowac przed
utozeniem projektowanych nawierzchni utwardzonych. Podczas trwania prac budowlanych nalezy

zapewnic ciggtos¢ dojscia/dojazdu do posesji. Nawierzchnia asfaltowa do odtworzenia L=129m.

5. Roboty odwodnieniowe

Zaleca sie aby roboty budowlane byty prowadzone w porze bezdeszczowej. W przypadku natrafienia na
wody gruntowe, wykopy pod sieci nalezy odwodnic¢ za pomocg igtofiltrow @ 32 mm wptukiwanych do
gtebokosci ok 1,0 m. ponizej planowanego dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ do planowanej
gtebokosci przy pomocy rury wptukujgcej @ 133 mm. Igtofiltry nalezy wptukaé po obu stronach wykopu
w rozstawie co 1,0 m Wokét igtofiltréw nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji @ 0,8 — 1,2 mm.
Na catej dtugosci zawodnionej warstwy wodonosnej. Diugos¢ czesci filtrujacej igtofiltru winna wynosic

0,30 m

6. Opis projektowanych rozwigzan.

6.1. Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z ulicy Chetmonskiego do
projektowanych zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych (Zbl i ZB2). Wody opadowe i deszczowe
sptywaty beda grawitacyjnie kanatami o $r. Od 200mm — 250mm poprzez studnie osadnikowe i
separatory koalescencyjne do zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur:

e ($200x 5,9 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8 (podejsécia pod wpusty uliczne)

e (P250x 7,3 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8
Rzedne posadowienia studni i kanatéw oraz spadki wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania
(rys. 1irys. 2). Dla kanatéw i rurociggu nalezy zastosowac¢ min 0,1m podsypki i 0,3m zasypki z piasku
zageszczajac jg warstwami. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i pozbawione czesci statych.
Na trasie sieci deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o ér. @1,0m. Szczegdty rozmieszczenia
studni ich srednice i materiaty opisano na profilu rys. 2i 3.
Na studzienkach nalezy zastosowaé witazy 40T/D400 na zakoriczeniach zwieniczenia studni
kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykonac¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac:

e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe,
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e przeswit korpusu min 600 mm,

o gtebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 —dn wew. Obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilno$é¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkowg

e w ciggach komunikacyjnych stosowad witazy o fagcznym ciezarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / wpuszczana na ,jaskétczy ogon” o
przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza sie wykonanie wktadki wykonanej z
materiatu posiadajgcego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm.

Przed wykonaniem drég dojazdowych i utwardzen terenu, utwardzié¢ teren wokét wtazéw (2m x 2m) —

obrukowaé, wyla¢ beton o gr. min. 30cm.

Wszystkie podejsécia pod wpustu uliczne wykonaé z rur @200mm PCV. Wpusty uliczne w klasie C250.

Srednice kanatéw kanalizacji deszczowej dobrano dla najniekorzystniejszej sytuacji czyli opadu

atmosferycznego trwajgcego 15 min — Q=5,1 I/s z wypetnieniem kanatéw nie przekraczajgcych 50%.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o s$rednicy
nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-

EN476:2001.

Kazda studnia musi sktadac sie z elementéw takich jak:
- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwiericzenie studni
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Studnie wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50
klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych tgczone za pomocg uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe, srodkiem
trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe wedtug PN-64/H-74086.
Stosowane bedg elementy fundamentowe studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi
przejsciami dla rur kanalizacyjnych o srednicy odpowiedniej dla s$rednicy wprowadzanej rury
kanalizacyjnej. Elementy denne bedg dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica
kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy. Stosowane bedg przykrycia studni za
pomoca betonowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia z otworem wtazowym i pierscieniami
dystansowymi. Zwiericzenia studni zostang wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod wtaz zgodnie

z PN-EN 124.

Wohpusty uliczne
Elementy studzienek sciekowych DN=450mm do wpustdow ulicznych, wykonane bedg z tego samego
betonu co studzienki kanalizacyjne.
Podstawg wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.
Studzienki przeznaczone sg do odprowadzania wéd powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingdw,
placow co najmniej. W systemach kanalizacji deszczowe;.
Elementy sktadowe studzienki Sciekowej

—dno osadnikowe

—dno odptywowe

— krazki posrednie

— element przytgczeniowy

— pierscien wyréwnawczy [redukcyjny]

—zwezka redukcyjna

Doboru elementéw nalezy dokona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie odpowiedniej wysokosci
studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika
[przestrzen miedzy slizgiem rury, a dnem studzienki].

Wysokos¢ studzienki regulowana jest krgzkami posrednimi, ktéore produkowane sg w trzech

wysokosciach: h=195mm, 295mm, 570mm.
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W elemencie przytagczeniowym lub dnie odptywowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne
dla rury @200.
Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny lub zwezka redukcyjna, na ktérych montuje sie kratke

sciekowa. Zwienczenie studni wpustem ulicznym kl. C250.

Studnie osadnikowe

Przed separatorami zaprojektowano studnie osadnikowe (S2 i S14) o $rednicy nominalnej 1000mm z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN476:2001 i obnizonym
dnem o 1,0m wzgledem wlotu/wylotu do studni. Na wylocie ze studni osadnikowych nalezy wykonac¢
deflektor w postaci tréjnika PVC @3250mm.

Kazda studnia musi sktadad sie z elementéw takich jak:

- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Studnie wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50
klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych tgczone za pomocg uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe, srodkiem
trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe wedtug PN-64/H-74086.
Stosowane beda elementy fundamentowe studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi
przejsciami dla rur kanalizacyjnych o s$rednicy odpowiedniej dla $rednicy wprowadzanej rury
kanalizacyjnej. Elementy denne beda dostarczone bez kinet z betonu o parametrach nie gorszych jak
podane powyzej. Stosowane bedg przykrycia studni za pomocg betonowych ptyt nastudziennych.
Wszystkie przykrycia z otworem wtazowym i pier$cieniami dystansowymi. Zwienczenia studni zostang

wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod witaz zgodnie z PN-EN 124,

Separator koalescencyjny
W wezle S1iS13 zaprojektowano separator koalescencyjny z by-pass’em,— do zabudowy podziemnej .
W wyposazeniu standardowym uktadu znajduje sie;

e Zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45) — @1,3m

e Krdéce wlot / wylot

e Wewnetrzne obejscie burzowe
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e Wydzielony przedziat osadnika i separacji substancji ropopochodnych
e  Filtr koalescencyjny

e Automatyczne zamkniecie odptywu

e Otwor rewizyjny, zamkniety wtazem.

e  Przeptyw nominalny 6,0 I/s (dla obydwu separatoréow)

e  Przeptyw hydrauliczny 30 I/s (dla obydwu separatorow)

Zbiorniki retencyjno-rozsaczajgce
W celu zretencjonowania i rozsgczenia woéd opadowych i roztopowych zaprojektowano dwa zbiorniki
terenowe:

e Zbiornik Zb1 o wymiarach podstawy 20m x 4m x 1m o poj. Uzytkowej 80m3

e Zbiornik Zb2 o wymiarach podstawy 20m x 5m x 1m o poj. Uzytkowej 100m?
Kazdy ze zbiornikdw zaprojektowano z nachyleniem skarp 1:1. Dna zbiornikdw bez umocnienia
z warstwg piasku dobrze filtrujgcego o gr. 20cm na podtozu gruntu. Umocnienie skarp za pomocg
geokraty. Wylot wod opadowych i roztopowych do zbiornikéw poprzez prefabrykowane betonowe
wyloty brzegowe.
Wyloty brzegowe zakorniczone kratami ze stali kwasoodpornej. Pod wylotami nalezy wykona¢ betonowe
korytka $ciekowe. Do zbiornikdéw nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd. Zbiorniki ogrodzone z furtkg
wejsciowa. Zgodnie z uzgodnieniem Inwestora w wyniku wystgpienia przepetnienia zbiornikow istnieje

mozliwos¢ zwiekszenia ich pojemnosci poprzez ich wydtuzenie.

Ogrodzenie zbiornikéw
Ogrodzenie zostanie wykonane z elementow modutowych systemu ogrodzeniowego na ktéry sktadac
sie beda:
e panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwg
podkfadowa.
e stupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do
mocowania paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podktadowg i powleczone proszkiem

poliestrowym, wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokosc¢ stupka: 2400mm

Uwaga. Wykonawca przed przystgpieniem do wyceny robdt budowlanych zobowigzany jest do

sporzadzenia wtasnej kalkulacji ilosci robét i materiatéw budowlanych.

7. Uwagi koricowe

Roboty wykonac zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z
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dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentow rur i armatury.

Nalezy przestrzegaé ,Warunkdow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Trasy robot zanikowych instalacji (przewoddéw) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentac;i
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatdw i urzadzen innych firm niz zaproponowane
w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadajg przyjetym w projekcie parametrom.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego zastosowania
w budownictwie.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
s3:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
technicznag

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac z projektantem.

8. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Wytyczenie trasy sieci wykonac na podstawie zestawienia wspdtrzednych charakterystycznych punktéw
geodezyjnych.

Wykopy pod sieci nalezy wykonaé¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej dtugosci jako
waskoprzestrzenne umocnione za pomocg szalunkdw przestawnych lub szerokoprzestrzenne
nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopdw - na pobocze drég.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok

postepowania.
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Szczegdlng uwage zachowad przy wykonywaniu wykopdw w miejscach skrzyzowan i wzdtuz istniejgcego
uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ prébnego wykopu w celu ustalenia doktadnych rzednych
posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczyé¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
76/E05125 i PN-E-EQ5100-1/98.

W miejscach, gdzie mogg wystgpic¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu nalezy je
wybraé, a wyrobisko zasypac pospdtka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowac
grunt niespoisty dajacy sie zageszczac, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznietych bryt itp.
Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywac nalezy gruntem rodzimym. Grunt

zageszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali Proctora.

Opracowat

mgr inz. Kamil Kucinski

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC RYSYNKOWA

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, 73-110 Stargard,
tel. +48 697 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

1. Czes$¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Lokalizacja inwestycji

1.4. Oddziatywanie obiektu
1.5. Ochrona $rodowiska

2. Stan projektowany

2.1. Zakres rzeczowy

2.2. Budowa kanatu technologicznego
3. Uwagi korncowe

4. Charakterystyka techniczna

5. RYSUNKI

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

1. Czes$¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej w zakresie

budowy kanatu technologicznego w ramach przebudowy drogi przy ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.
1.2. Podstawa opracowania

e Projekt branzy drogowej przebudowy ul. Chetmonskiego w m. Stargard
e Umowa ze Zleceniodawcy - Gming Stargard

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

e Mapa do celow projektowych/wtdrnik w wersji elektronicznej 1:500

e Wizjalokalna

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne
1.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja miesci sie na drodze gminnej ul. Chetmonskiego.
Planowane przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi gminnej na dtugosci okoto 500 m.
Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkdéw.
1.4. Oddziatywanie obiektu

Ograniczenia wynikajgce z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujgcych sie
w obszarze budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odlegtosci do innych obiektdw uregulowane
sg w zapisach norm. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.
1.5. Ochrona $Srodowiska

Czynnosci technologiczne obejmujgce budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nie spowodujg
wytwarzania odpadow lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia
dla $rodowiska izdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2004 r. wsprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga

opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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2. Stan projektowany

2.1. Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje swoim zakresem:
Budowa kanatu technologicznego

e studnie kablowe SKR-1 - 6 sztuk

e kanat technologiczny KTu - 495 m
2.2. Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z przebudowg drogi publicznej, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z pézn. zm.), projektuje sie budowe kanatu technologicznego zgodnego
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).
Cigg gtowny kanatu technologicznego:

e studnie kablowe SKR-1 - 6 sztuk

e kanat technologiczny KTu - 495 m

Kanat technologiczny (KTu) sktada sie z jednej rury ostonowej (RO), jednej rury Swiattowodowej (RS)

i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR.

Jako rury ostonowe (RO) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 110/6,3 mm. Jako rury $wiattowodowe
(RS) projektuje sie wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wigzka mikrorur (WMR) w oplocie, przystosowana
do bezposredniego sktada sie z siedmiu mikrorur 12/8 mm (DB 3x12/8).

Kanat technologiczny nalezy zabudowac¢ studniami kablowymi typowymi SKR-1

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraiczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej
0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,, Uwaga Kanat
Technologiczny”. Tasme lokalizacyjng Wprowadzi¢ bezposrednio do studni celem umozliwienia

wykonania pomiardow ciggtosci oraz lokalizacji kanatu.
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Zamiast tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej dopuszcza sie utozenie kabla lokalizacyjnego
XzTKMXpw2x2x0,8. Miejsca faczenia kabla lokalizacyjnego pofaczy¢ w typowych puszkach

hermetycznych elektrycznych, ktére nalezy zabudowac w studni kablowe;.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu KT umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm
i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co

najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

Do budowy kanalizacji pierwotnej / kanatu technologicznego zastosowac rury:
Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Srednica zewnetrzna 125mm i 40mm

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Do przeciskéw i przewiertow sztywnos$¢ obwodowa powinna by¢ co najmniej SN > 10 kN/m2, a prace
przeciskowe i przewierty powinny gwarantowac odpowiednie zageszczanie gruntéw w strefie utozenia

przewodu.
Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Kawicki
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CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa projektu budowlanego Budowa nawierzchni drogowe] ul. Chetmonskiego
w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie

Adres Pas drogowy ulicy Chetmonskiego w Stargardzie,
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa (dz. nr geod. 67, obr.0001) wraz z odcinkiem

i numer obrebu, numery dziatek obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4,
ewidencyjnych 13/3, 63, 80, 99/1, 93 obr.0001, Stargard.

Nazwa i adres inwestora Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
2.  Zakres robot
2.1. roboty przygotowawcze:
e Rozbidrki istniejgcych nawierzchni ;
e Rozbiodrka kraweznikow;
2.3. roboty ziemne w zakresie wykopdw i nasypdw;
2.4. roboty nawierzchniowe:
e podbudowy;
e nawierzchnie;
2.5. roboty wykonczeniowe
e oznakowanie;
2.6. roboty rézne
e regulacja urzadzen obcych,
e wykonanie sieci kanalizacji deszczowe],
e wykonanie kanatu technologicznego,
e przebudowa kolizji energetycznych,
e rozbudowa oswietlenia.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e jezdnia o nawierzchni gruntowo - ttuczniowej;
e istniejgce sieci instalacji: kanalizacji, gazowe, wodociggowe i energetyczne.
4, Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowic zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
e istniejgce elementy zagospodarowania terenu objetego budowa oraz sgsiadujgcego
otoczenia nie stanowig zagrozenia same w sobie i nie sg objete opracowaniem;
e roboty nalezy oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
e przylegty teren zabezpieczyé¢ przed osobami postronnymi.
5. Elementy wystepujgce podczas realizacji robdt mogace stanowi¢ zagrozenie
e prowadzenie robdt w poblizu sieci instalacji uzbrojenia podziemnego;

e roztadunek materiatéw budowlanych;
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praca pod czynng linig wysokiego napiecia;

poziomy i pionowy transport materiatow budowlanych;
niebezpieczenstwa zwigzane z obstugg maszyn budowlanych;
praca w wykopach;

mozliwos¢ najechania przez pojazdy poruszajgce sie po ulicy.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji roboét

budowlanych

przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu sieci
instalacyjnych i zapozna¢ osoby wykonujgce roboty budowlane zsymbolami
i oznaczeniami tych sieci;

teren robdt ogrodzi¢ i wtasciwie oznakowac, aby uniemozliwi¢ wejscie osdb postronnych;
osobom wykonujgcym prace budowlane zapewni¢ wifasciwg odziez ochronng
z elementami odblaskowymi utatwiajgcymi widocznosc¢ tych oséb na drodze;

przy wykonywaniu robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze;

przygotowac bramownice na odcinku prowadzenia prac pod linig wysokiego napiecia;
ruch srodkow transportu obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu;

dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania prac budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy;

wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia;

odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposdb oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem;

w przypadku uszkodzenia w/w sieci nalezy niezwtocznie powiadomié jej wtasciciela
i zabezpieczy¢ awarie;

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego nalezy zapewnic przeszkolenie w zakresie

BHP wtasciwe dla rodzaju wykonywanych prac.

7. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie

niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na

wtasny koszt okresowego instruktazu pracownikow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy dla

okreslonego rodzaju robdét. Pracownik przystepujgcy do okreslonego rodzaju robdt budowlanych

w ramach omawianej inwestycji musi posiadac aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia

w zakresie BHP oraz kwalifikacje wtasciwe dla wykonywania danych robét.

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, ul. Chopina 1, #3-110 Stargard,
tel. +48 697% 140 211, e-mail: bartosz.sosin@wp.pl, NIP: 854-17-02-781, REGON: 321414279



PROJEKT BUDOWLANY

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub

inna osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.

8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia

zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych;
w trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac materiaty, wyroby i urzagdzenia posiadajgce
odpowiednie atesty lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z odpowiednimi
normatywami;
prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z warunkami technicznymi;
odpady powstajgce podczas wykonywania robdt wywiezé na odpowiednie sktadowiska
odpadow, ponoszac koszty sktadowania badz utylizacji;
budowa musi by¢ prowadzona przez firme oraz osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Sosin
ul. F. Chopina 1
73-110 Stargard
upr.bud.nr ZAP/0199/PO0D/12
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