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I.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w branzy budowy sieci
kanalizacji deszczowej na potrzeby inwestycji pn. ,Budowa nawierzchni drogowej
ul. Chetmonskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie”.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 3200 - 250mm PVC do zbiornika retencyjno-
rozsgczajacego ZB1 L= 378m (wtgczenie z przykanalikami)

e Sieé kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 3200 - 250mm PVC do zbiornika retencyjno-
rozsgczajacego ZB2 L= 297m (wtgczenie z przykanalikami)

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Chetmonskiego w Stargardzie, (dz. nr geod. 67, obr.0001)
wraz z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 13/3, 63, 80, 99/1, 93
obr.0001, Stargard.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi przeprowadzenia inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e  Wizja lokalna w terenie

e  Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw

e  Obowigzujace ustawy, rozporzgdzenia i warunki techniczne
e  Wtdérnik mapy

3. Obszar oddziatywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono 7e inwestycja zlokalizowana jest na ul. Chetmonskiego w Stargardzie, (dz. nr geod. 67,
obr.0001) wraz z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 13/3, 63, 80, 99/1,
93 obr.0001, Stargard i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje
ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4, Odtworzenia nawierzchni

Na odcinku terenu objetego planowang inwestycjg wystepuje nawierzchnia utwardzona asfaltowa w
dziatce 99/1 (ul. Podmiejska). Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z DECYZJA Zarzadu Drég
Powiatowych w Stargardzie. W pozostatej czesci inwestycji wystepuje nawierzchnia gruntowa na
ktorej projektowane sg liczne utwardzenia kostkg betonowg. Roboty budowlane nalezy zrealizowac
przed utozeniem projektowanych nawierzchni utwardzonych. Podczas trwania prac budowlanych
nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ dojscia/dojazdu do posesji. Nawierzchnia asfaltowa do odtworzenia
L=129m.
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5. Roboty odwodnieniowe

Zaleca sie aby roboty budowlane byty prowadzone w porze bezdeszczowe;. W przypadku
natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sieci nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltrow @ 32 mm
wptukiwanych do gtebokosci ok 1,0 m. ponizej planowanego dna wykopu. Igtofiltry nalezy wptukac
do planowanej gtebokosci przy pomocy rury wptukujgcej @ 133 mm. Igtofiltry nalezy wptukac¢ po obu
stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokét igtofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowg o
granulacji @ 0,8 — 1,2 mm. Na catej dtugosci zawodnionej warstwy wodonosnej. Dtugos¢ czesci
filtrujgcej igtofiltru winna wynosi¢ 0,30 m

6. Opis projektowanych rozwiazan.

6.1. Siec kanalizacji deszczowej

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z ulicy Chetmonskiego
do projektowanych zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych (Zb1 i ZB2). Wody opadowe i deszczowe
sptywaty beda grawitacyjnie kanatami o sr. Od 200mm — 250mm poprzez studnie osadnikowe i
separatory koalescencyjne do zbiornikdw retencyjno-rozsgczajacych. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur:
e (200 x 5,9 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8 (podejscia pod wpusty uliczne)
e (250 x 7,3 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8
Rzedne posadowienia studni i kanatéw oraz spadki wykonac zgodnie z czeScig graficzng opracowania
(rys. Lirys. 2). Dla kanatéw i rurociggu nalezy zastosowaé¢ min 0,1m podsypki i 0,3m zasypki z piasku
zageszczajac jg warstwami. Dno wykopu powinno byé wyrdwnane i pozbawione czesci statych.
Na trasie sieci deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o $ér. @1,0m. Szczegdly
rozmieszczenia studni ich srednice i materiaty opisano na profilu rys. 2 i 3.
Na studzienkach nalezy zastosowalé wtazy 40T/D400 na zakoriczeniach zwienczenia studni
kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac:
e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe,
e przeswit korpusu min 600 mm,
e gtebokos$é¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. Obudowy/2 ]
e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos$¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacg mase jednostkowa
e w ciggach komunikacyjnych stosowac¢ wtazy o tgcznym ciezarze min 130 kg
e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / wpuszczana na ,,jaskétczy ogon” o
przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza sie wykonanie wktadki wykonanej z
materiatu posiadajgcego wigzania polimeryczne,
e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,
catkowita wysokos¢ korpusu min 140 mm.

Przed wykonaniem drég dojazdowych i utwardzen terenu, utwardzic teren wokét wtazéow (2m x
2m) — obrukowa¢, wylaé beton o gr. Min. 30cm.
Wszystkie podejscia pod wpustu uliczne wykonaé z rur 3200mm PCV. Wpusty uliczne w klasie C250.

Srednice kanatéw kanalizacji deszczowej dobrano dla najniekorzystniejszej sytuacji czyli opadu
atmesforycznego trwajgcego 15 min — Q=5,1 |/s z wypetnieniem kanatow nie przekraczajacych 50%.
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Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o Srednicy
nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementdéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-
EN476:2001.

Kazda studnia musi sktadac¢ sie z elementdw takich jak:

- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwieniczenie studni

Studnie wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych tgczone za pomoca uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe, Srodkiem
trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe wedtug PN-64/H-74086.
Stosowane bedg elementy fundamentowe studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi
przejSciami dla rur kanalizacyjnych o Srednicy odpowiedniej dla Srednicy wprowadzanej rury
kanalizacyjnej. Elementy denne bedy dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Promienie tukow kinety nie mniejsze jak 2D (D-
$rednica kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy. Stosowane bedg przykrycia
studni za pomocg betonowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia z otworem wtazowym i
pierscieniami dystansowymi. Zwienczenia studni zostang wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem
pod wtaz zgodnie z PN-EN 124.

Wopusty uliczne

Elementy studzienek Sciekowych DN=450mm do wpustéw ulicznych, wykonane bedg z tego samego
betonu co studzienki kanalizacyjne.
Podstawg wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.
Studzienki przeznaczone sg do odprowadzania wdéd powierzchniowych z powierzchni jezdni,
parkingéw, placéw co najmniej. W systemach kanalizacji deszczowej.
Elementy sktadowe studzienki $ciekowej

— dno osadnikowe

—dno odptywowe

— krazki posrednie

— element przytaczeniowy

— pierscied wyrdwnawczy [redukcyjny]

—zwezka redukcyjna

Doboru elementéw nalezy dokona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie odpowiedniej
wysokosci studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej 0,5m
osadnika [przestrzen miedzy Slizgiem rury, a dnem studzienki].
Wysokos¢ studzienki regulowana jest krazkami posrednimi, ktére produkowane sg w trzech
wysokosciach: h=195mm, 295mm, 570mm.
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W elemencie przytgczeniowym lub dnie odptywowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury @200.

Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny lub zwezka redukcyjna, na ktérych montuje sie
kratke $ciekowg. Zwieniczenie studni wpustem ulicznym kl. C250.

Studnie osadnikowe

Przed separatorami zaprojektowano studnie osadnikowe (S2 i S14) o Srednicy nominalnej 1000mm z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN476:2001 i
obnizonym dnem o 1,0m wzgledem wlotu/wylotu do studni. Na wylocie ze studni osadnikowych
nalezy wykona¢ deflektor w postaci tréjnika PVC @250mm.

Kazda studnia musi sktadad sie z elementdw takich jak:

- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwieniczenie studni

Studnie wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych tgczone za pomocga uszczelek
gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe, Srodkiem
trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe wedtug PN-64/H-74086.
Stosowane beda elementy fundamentowe studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi
przejsciami dla rur kanalizacyjnych o Srednicy odpowiedniej dla Srednicy wprowadzanej rury
kanalizacyjnej. Elementy denne bedg dostarczone bez kinet z betonu o parametrach nie gorszych jak
podane powyzej. Stosowane bedg przykrycia studni za pomocg betonowych ptyt nastudziennych.
Wszystkie przykrycia z otworem wtazowym i pierscieniami dystansowymi. Zwienczenia studni
zostang wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod wtaz zgodnie z PN-EN 124.

Separator koalescencyjny

W wezle S1i513 zaprojektowano separator koalescencyjny z by-pass’em,— do zabudowy podziemne;j
. W wyposazeniu standardowym ukfadu znajduje sie;

e Zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45) — @1,3m

e Krdcce wlot / wylot

e Wewnetrzne obejscie burzowe

e Wydzielony przedziat osadnika i separacji substancji ropopochodnych

e  Filtr koalescencyjny

e Automatyczne zamkniecie odptywu

o Otwor rewizyjny, zamkniety wiazem.

e Przeptyw nominalny 6,0 I/s (dla obydwu separatoréw)

e  Przeptyw hydrauliczny 30 I/s (dla obydwu separatoréw)

Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace

W celu zretencjonowania i rozsgczenia wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano dwa zbiorniki
terenowe:
e Zbiornik Zb1 o wymiarach podstawy 20m x 4m x 1m o poj. Uzytkowej 80m3
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e Zbiornik Zb2 o wymiarach podstawy 20m x 5m x 1m o poj. Uzytkowej 100m?3
Kazdy ze zbiornikéw zaprojektowano z nachyleniem skarp 1:1. Dna zbiornikéw bez umocnienia z
warstwg piasku dobrze filtrujgcego o gr. 20cm na podfozu gruntu. Umocnienie skarp za pomoca
geokraty. Wylot wod opadowych i roztopowych do zbiornikdw poprzez prefabrykowane betonowe
wyloty brzegowe. Wyloty brzegowe zakoriczone kratami ze stali kwasoodpornej. Pod wylotami nalezy
wykona¢ betonowe korytka Sciekowe. Do zbiornikdw nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd. Zbiorniki
ogrodzone z furtkg wejsciowa. Zgodnie z uzgodnieniem Inwestora w wyniku wystgpienia

przepetnienia zbiornikdw istnieje mozliwos¢ zwiekszenia ich pojemnosci poprzez ich wydtuzenie.

Ogrodzenie zbiornikéw

Ogrodzenie zostanie wykonane z elementéw modutowych systemu ogrodzeniowego na ktéry sktadaé
sie beda:
e panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwg
podktadowsa.
o stupki stalowe o przekroju prostokgtnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do
mocowania paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podktadowg i powleczone proszkiem
poliestrowym, wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos$¢ stupka: 2400mm

7. Obliczenia

Warunki brzegowe do obliczen:

Powierzchnia drdg i chodnikéw dla Zbiornika Zb1l F=1715m? (0,1715ha)

Powierzchnia drdg i chodnikéw dla Zbiornika Zb1 F=2230m? (0,2230ha)

Wsp. Sptywu z kostki betonowej {p=0,90

Natezenie deszczu raz na 2 lata i czasie trwania 15 min g=121 |/s-ha
Obliczenia:

Tabela 1 Bilans ilosci wéd deszczowych naptywajacych do zbiornika Zb1

Natezeni Natezeni Natezeni
e e e
Rodzaj . . . .| Wsp. | deszczu deszczu deszczu
powierzch POV:[e:;ihm POV:E:?]:hm Sptyw | [l/s"ha] I?;z[el/p:]y [I/s"ha] I?Arlz[el/psi]y [I/s"ha] I?Arlz[el/psi]y
ni u razna2 razna2 razna2
lata czas lata czas lata czas
15 min 360 min 24h
Kostka bet. 1715 0,1715 0,90 121 18,7 13 2,01 4 0,62
Suma: 18,7 Suma: 2,01 Suma: 0,62
Tabela 1 Bilans ilosci wod deszczowych naptywajacych do zbiornika Zb2
Natezeni Natezeni Natezeni
e e e
Rodzaj . . . .| Wsp. | deszczu deszczu deszczu
powierzch Pov;n[en:zz?hnl Pov:;:zt]:hnl Sptyw | [I/s"ha] I?;z[el/psi]y [I/s ha] I?;Z[GIZ? [I/s"ha] I?;z[el/psi]y
ni u razna2 razna2 razna2
lata czas lata czas lata czas
15 min 360 min 24h
Kostka bet. 2230 0,223 0,90 121 24,3 13 2,61 4 0,80
Suma: 24,3 Suma: 2,61 Suma: 0,80
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Srednice kanatéw kanalizacji deszczowej dobrano dla najniekorzystniejszej sytuacji czyli
opadu atmesforycznego trwajgcego 15 min — Q=18,7 i 24,3 I/s z wypetnieniem kanatéw nie
przekraczajgcych 60%.

Zbiornik Zb1:

Doptyw do zbiornika— 18,7 I/s
Doptyw dobowy do zbiornika — 17m3/d
e Minimalna wymagana pojemnos¢ zbiornika - 20,3 m3
e Projektowana pojemno$é uzytkowa zbiornika — 80m3
e (Czas oprdzniania zbiornika (retencja) — 3,7 dni
Zbiornik Zb2:
e Doptyw do zbiornika — 24,3 |/s
e Doptyw dobowy do zbiornika — 22m3/d
e Minimalna wymagana pojemnos¢ zbiornika - 26,4 m3
e (Czas oprdzniania zbiornika (retencja) — 4,0 dni

8. Zestawienie elementéw inwestycji

e  Odtworzenie nawierzchni asfaltowych —129m

e (200 x 5,9 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8 L=62m

e (3250 x 7,3 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8 L=609m

e  Studnie @450mm bet z wpustami ulicznymi C250 — 18 szt.

e  Studnie @1000mm bet z wtazami D400 — 18 szt.

e  Studnie osadnikowe @1000mm bet z wtazami D400 — 2 szt.

e  Wyloty brzegowe betonowe z karatami stal kwasoodporna — 2 szt.
e  Separatory koalescencyjne — 2 szt.

e  Ogrodzenie — 2 kpl.

e  Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace — 2 szt.

Uwaga. Wykonawca przed przystgpieniem do wyceny robot budowlanych zobowigzany jest do
sporzadzenia wtasnej kalkulacji ilosci robét i materiatéw budowlanych.

9. Uwagi koncowe

Roboty wykonac zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.

Catos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentéw rur i armatury.

Nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przebieg instalacji w budynku dopasowac nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich we
whnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych projektowanego
budynku

Trasy robot zanikowych instalacji (przewodéw) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatéw i urzadzen innych firm niz zaproponowane
w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadajg przyjetym w projekcie parametrom.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
zastosowania w budownictwie.
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Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobatg techniczng

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac z projektantem.

10. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Wytyczenie trasy sieci wykonaé¢ na podstawie zestawienia wspodtrzednych charakterystycznych
punktéw geodezyjnych.

Wykopy pod sieci nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym na catej dtugosci jako
waskoprzestrzenne umocnione za pomocy szalunkdéw przestawnych lub szerokoprzestrzenne
nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopdw - na pobocze drég.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowac wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Szczegdlng uwage zachowad przy wykonywaniu wykopdw w miejscach skrzyzowan i wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé prébnego wykopu w celu ustalenia
doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczyé i wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami PN-76/E05125 i PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie mogg wystgpic¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu nalezy
je wybraé, a wyrobisko zasypaé pospdtka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowac
grunt niespoisty dajgcy sie zageszczaé, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznietych bryt
itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywaé nalezy gruntem
rodzimym. Grunt zageszczaé warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej
skali Proctora.
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11. Sposob wytyczenia w terenie i zestawienie wspétrzednych geograficznych X, Y punktow

charakterystycznych.
Pkt X Y Kod
WL1 5913708,67 | 5500675,33 kan.deszcz.
S1 5913710,32 | 5500677,89 kan.deszcz.
S2 5913711,87 | 5500680,29 kan.deszcz.
S3 5913717,33 | 5500684,36 kan.deszcz.
sS4 5913731,34 | 5500666,14 | kan.deszcz.
S5 5913760,88 | 5500625,80 kan.deszcz.
S6 5913789,39 | 5500584,82 | kan.deszcz.
S7 5913785,55 | 5500579,52 kan.deszcz.
S8 5913764,43 | 5500550,44 kan.deszcz.
S9 5913745,72 | 5500520,87 kan.deszcz.
S10 5913721,26 | 5500482,21 kan.deszcz.
S11 5913696,79 | 5500443,58 kan.deszcz.
S12 5913671,39 | 5500403,40 kan.deszcz.
wdi8 5913784,55 | 5500575,23 kan.deszcz.
wd1i7 5913782,47 | 5500581,07 kan.deszcz.
wdi6 5913748,13 | 5500518,05 kan.deszcz.
wd15 5913744,27 | 5500520,51 kan.deszcz.
wdi4 5913699,03 | 5500440,45 kan.deszcz.
Wdi13 5913694,67 | 5500442,16 kan.deszcz.
wdi12 5913672,92 | 5500399,16 kan.deszcz.
Wwd11i 5913669,46 | 5500402,29 kan.deszcz.

Pkt X Y Kod
wL2 5913738,77 | 5500188,64 kan.deszcz.
S13 5913743,30 | 5500195,51 kan.deszcz.
S14 5913745,16 | 5500198,23 kan.deszcz.
S15 5913749,57 | 5500205,01 kan.deszcz.
S16 5913717,30 | 5500226,39 | kan.deszcz.
S17 5913683,20 | 5500248,98 kan.deszcz.
S18 5913658,83 | 5500265,47 kan.deszcz.
$19 5913632,84 | 5500282,55 kan.deszcz.
S20 5913631,41 | 5500290,71 kan.deszcz.
s21 5913630,80 | 5500346,59 | kan.deszcz.
S22 5913651,10 | 5500373,16 kan.deszcz.
Wd2 5913750,61 | 5500208,57 kan.deszcz.
wdi1i 5913748,27 | 5500204,63 kan.deszcz.
Wd4 5913683,94 | 5500252,73 kan.deszcz.
Wd3 5913681,03 | 5500249,15 kan.deszcz.
Wdé6 5913631,91 | 5500292,82 kan.deszcz.
Wd5 5913626,77 | 5500289,89 kan.deszcz.
Wd8 5913634,59 | 5500349,68 kan.deszcz.
Wd7 5913630,01 | 5500350,09 kan.deszcz.
Wwd10 5913655,46 | 5500375,42 kan.deszcz.
wd9 5913648,44 | 5500376,97 kan.deszcz.
Opracowat:

mgr inz. Kamil Kucinski

Strona | 10




