21/4s

L34 RIVB

OSWIETLENIE

500

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO NN 0,4kV

ziemia z wykopu \

e e

500

DVK@50

250

rura ochronna

E

tadma do znakowania
tras kablowych

YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV
kabel nn 0,4kV

piasek

S/tZn 30x4mm

tasma stalowa ocynkowana

N KiVa 7/ / \V
o RN i
o \ P 1\7&1 . S .
S\ W-2U/876/2009 3 /
‘\1\32;\\ Pk \\ ’ \\ / V/ /
AR 3406 ¢ >
SO 376 : . / /
DR Rl " / , /
) s A
<)\ W \ N
/%2&5352// W 3415 5 \\ o \\
T AL, ot - \ X
- 20 06 .z N B N\
RIVD A\ 5h.06 %51 65 34‘.41" (O .\ 15/6
N\ 3168, . o ; . / RV
33.9 ;3 . 3840 e} / .
- i ", N
s %0, A6, : \\
< KOs .
130 7 78
“.;5,}?)6 // terenu ] K%/%/E\ /,/
R R 2 i ey X o5 N
/ N R
N, AN\ RV 5
37 , ,)\\ > /{'dﬁ/ﬂﬁ
\ 0340 \2RNL7
N\, 1587 N\ 15005
A e I N7 \
\ / g \ /. v \
Hprzewodu=41,80m n.p.m. / \/;\4.0 ol ‘\\
Higrony = 33,90 n.p.m. / , L7 A\ 25/2 Y
N ) / ’ 7 ‘,67” e\’ 2 _\\:\\'? \\
\\ L. //// ,22/5 7 \\\ \\\\\\\ B/D \\
‘ e \ la N \
Hoprawy=41v80m n.p.m. /./’ //,E"\Sl 7‘ S \\ \ \ \\\ \\
- - p VNS4 ¢
Hiereny = 33,80m n.p.m. Fivb /\Zl - \\\ \ *"\‘ 25/2
T / A ) 0\ Bp
g UWAGA: / N y
N ) , ) . - - N\ 3435 \
Stup specjalny tamany montowac recznie bez uzycia i i \ AR \
podnosnika koszowego i dzwigu ze wzgledu na ¥ o o \\\ 3
"| zblizenia z linig napowietrzng wysokiego napigcia ! |/ NG \\\ Y
b 4 | \ . \ N \\
& 24/9 /// a SO /N \\\ \ \
N e 2 \\ \ \
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV - E4 b N \
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm | - A XN o\ \
dtrasy=20m/dt kabla=31m NN N\
: < \\\ — ! el IVa \ 4 \\:\\ )
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV 0! O OO NN C N NN
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm - \?\ ) / \ ) g .
dt.trasy=20m/dt kabla=31m : % \ 34.2“\\ 4
I :
e o E3 U80H e\ ) /
/// Hoprawy=42'20m n.p.m. - - N \ t\e\r 0\ :1‘4 B
// - om. //// \\\ > \ .,4\\\ B 3470
- Hterenu 34120mnpm - i NN \\/ ) 25/] 34,05kl
UWAGA: AN \ \ 3
Stup specjalny famany montowac¢ recznie bez uzycia <* - N\ 34.85 349
podnosnika koszowego i dzwigu ze wzgledu na X .\m\e : 3235 .
L h . P I . < 34.86
zblizenia z linig napowietrzng wysokiego napiecia ! L / / A:JZ/ 1 0
S )
H orzewoa = 45.67m n.p.m. ’ / { % )
= Y 517/7,
Hierenu = 34,40m n.p.m. /24/7 \"\‘9 034 34 }\> J
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV / el 2%y, - e o
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm . / g ’ 4/5 N 67 b
dt.trasy=28m/dt kabla=53m /. . & 3\‘\\ 3 m2
/ VAN (74 RNTR by
) / E6" 4.3 ot
o 400 ) 5%3
p1 - AROT A@50PS - 4,5m (odkrywka) \ ; .49 Vi
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m E7 32 "
: X E8 o
" | p2 - AROT A@50PS - 5,5m (odkrywka) 34.5 4.54 \\ S S
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m B E® 458\ '\ b o565 mZ2
24/14. 9 #% 2
SZENN 517
E10 NN ¢
\ 4 36 vgj
AN\ AN\6 346
0 N 344 YN\
p3 - AROT AG50PS - 9,0m (odkrywka) BF U \ NG 5717 / 2
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m v?, 92.89 N\ v
7 E1 24/7 N\ \\ 5168
S45T A5
}‘7 Y, 347 WEZEPY,
E1 24/7? w \ K 18 W72 7
AN IN9 W
N 347
4.2
"2 7 s N\ 33
p4 - AROT A@50PS - 10,0m (odkrywka) v i RO
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m oI\ E13 % \ )
24/11
m B E14
33,
/ 4.9
2) Z
p5 - AROT A@50PS - 10,0m (odkrywka) )
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m N

p6 - AROT AG50PS - 5,5m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m

LN R proj. rura dwudzie
Informacje dodatkowe: Uwaga:
;' ZRoLéreks .pom\oLu/ 4 R dzeniertiinist Cranice dziafek w zakresie opracowania
‘ AZ ‘ .CJ? e 'og fzgo e do'zp%r;?wz;gw\z st sq granicami prawnie obowigzujgcymi. Istn. stup oswietieniowy z wysiegnikiem
; mmd\s roc;\ ‘b'ykgzactﬂ ‘ m: o L sprowd\e' .| Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustalenia przeznaCZJ;s;?:’;;:gfﬁr:ioaw:oiﬁokaHzac
azy danych obiektow ?pogro.\cznyc orazmapy zasadnicze} | ghcigsen stuzebnosciami gruntowymi.
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych wzakresie Rejestracjo: p19 - AROT A@50PS - 7,0m (odkrywkd
pomioru‘ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m
ief sci owprojektowych jest
i Sztoopd%nm L;Ortgrgeé;}/ﬂ%g; S(f;zmdiz%: OM%ei‘sot:vop S Jrow Wyewnjtrzn ch stn. finia kablowa i typu YAKY 4x25mm 0,6/1kV
) 9 'y ) P "P i porzq 'p . ¢ Y utozona wg nowej trasy
i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawsandardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych /
i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywaniawynikow -
t.ych pomiarow do pafistwowegozasobu geodezyjnego 018 - AROT AGB0PS - 6,0m (odkrywka) .
i kartograficzneqo. proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m ) 4.4
0. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu : — — E515 %W
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. istn. stup oswietleniowy z wysiggnikiem '
6. Ni ul i istnieni i o réwniesuzbroen; + oprawa o$wietleniowa LED 353 2%
. e Wy ucza S\e Istnienia w terenie (OWWGZUZ. rOJemO — _ _ przeznaczonydo przestawienia nowa |0ka|izacja - 7
o ktorym brak byfo informacji branzowych inie zostafo p17 - AROT ASOPS - 7.0m (odkrywka) A Eop
. L . . proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m ”
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. mi ES0 -
. . istn. stup o$wietleniowy z wysiegnikiem * 3.5 ;235
Uzbrojenie opracowano na podstawie: + oprawa oSwietleniowa LED ; 3 s
: . - . . przeznaczony do przestawienia nowa lokalizacja 753 v 7
2. Posredniego ustalenia przebiequ aparaturg 9 2\\35-5 >
elektromagnetyczng -z literg A. _ p16 - AROT A@50PS - 6,5m (odkrywka) 3 G
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery. oo}, rura dwudzielna na gt. min. 0,5m . > 556
W zwigzku z tym w czeSciach 11 2 niegwarantuje sie 5J7E4$48 7 s Z7
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojeniana mapie 70685 2 70/7
moze byC nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy. E46 33 5 ) B/
\ 2
Aktualnosé mapy do celdw projektowych na dzief23.01.2020 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: \é%\@;gg&?‘a %5 .
Sporzqdzono dnia: 28.01.2020 r. kﬁ’ 7 <
015 - AROT A50PS - 10,0m (odkrywka) 66/5 B = < 70/6
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m Bp f;, A i B
e s /g‘/’ 2 3472 L
- 2 < v m}
66/4 36.49 x < ) 33.9
/ 7y 6 //// %02 70/5
Bp E44 7 S P .3 3
36.4 SR N K 34.08
° N
o 362 2 I * ©
L =
\) 36.4 | %4 O\ %
36.44 ) 7 03631 g ef?% !
34.23 Tk 3350
66/5‘\ iz AR : =
gl 6.4 \
p14 - AROT A@50PS - 5,0m (odkrywka) m2 g&n‘é@ ; , 70/4
j. rura dwudziel L. min. 0,5 \ »
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m E43 N\ ‘k /”}%e . 7 Bp
p13 - AROT A@50PS - 5,0m (odkrywka) J 35 : 5
kgt /
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m . 7 3 S
~\6/2 °W'\' K0 > s e b4 /3 /
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV E41 AN o 2 7. 22 W
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm E42-3pl S RN et k35,8 ) o .
dhtrasy=21midt kabla=29m 5’%2/ \ ol o ¥ é\k |\ IR/ 454/2006 Rys. Laczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A@50 PS.
- . w2 36
4 oy 8 : k35,
istn. szafka oswietleniowa typu SO 0-\ 5 IGEC . o (S /\ & W %\ A
istn. ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P 3 B % 30 e e N ff’ S 365 o 36,5 il \m i )
(ENEA Operator Sp. z 0.0.) E36 %62 55// % AR P °36.5 70/3 U J J
—1 ’ 2N ' AR T ok B / /
p12 - 2 x AROT DVK@50 - 2,5m (odkrywka) o 7 s < Py Z.\ % o
proj. 2 x rura ochronna na gt. min. 0,5m E35 530 39/ = s ) /// i min. 50cm
NI 65/2 34.02 'z > 36.2893 e 3
p11 - AROT DVK@50 - 6,0m (odkrywka) ¥ X" ~ e 376 373 ) . , . . s i
proj. rura ochronna na gt. min. 0,5m Bp E37 ¢ 7 X Laczenie potéwek rur ostonowych typu A@50PS nastepuje przez ich ztozenie i zaci$niecie,
_ T m2 oz ey L - ‘ 59 o az do momentu zakleszczenia si¢ zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury.
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV E33 0 o\ taczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A@50PS polega na przesunigciu potéwek
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm N 98 Y A > %5 B in. 05mi L 1owki iednei 1owke drudiei
ot trasy=22m/dl kabla=30m SR ﬁ - rur o min. 0,5 m i wsuniecie potowki jednej rury w potdwke drugiej.
i % ] 7 ' -
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV 5 B2 K /‘2 34, o X i /
+ bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm ks~ TU/120/2000.> ) 429 L f \\\\ o 7 \
m2 dh.trasy=26m/dt kabla=37m 64 E32-x. ARG TES m2
Sy A ¢ D >
AN 6 . NP/ / WAG:
p10 - AROT DVK@110 - 7,0m (odkrywka) 3 % N\ 65 o / - . " . I
proj. rura ochronna na gt. min. 1,0m _ < 0 BN B / 1. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
% NN S N\ £29 < 3[5 ) 66 / Bal80/2 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
S W 63 TE284 —'O' s . / 0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowej
- B\ o) , . . . , .
QD 1IN % P B EE§7 $ | ,’ P \‘»’ P 5 dwusciennej karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @50 na gtebokosci 0,5m.
3339 ) // U \\”’ S - II 180 /p7 6.0 Przejscia pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @50
> \ /1§ / ;T O -363 na gtebokosci min. 0,5m.
5 o SQ_ - / oz NI / 2. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang drogg zabezpieczy¢ za pomoca niebieskiech
ya P s Y e | 60 N IR dzielonych osfon rurowych do kabli typu AROT AG110PS. ' ' )
N Sty T Ha 6/% A 3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzi¢
——— = —T 2l - L recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
E24 % £ 25‘ _ ! . 4. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
25/1 | / \ E23 . 360 0 S przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowaé pianki poliuretanowej. Zastosowaé¢ dtawnice
Br—RIVb = E22'\ 2/8 - o N czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).
ibt. = ‘ ~~ 6. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna k abla.
proj. linia kablowa nn typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV
' + bednarka ocynkowana ogniowo S/tZn 30x4mm  —
\‘ dt.trasy=24m/dt.kabla=33m AN INWESTOR,
' 1 \ \ \ p9 - AROT A@50PS - 4,0m (odkrywka) BN INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN 'G ina Miasto St d
N \ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m %.2 ul. Fryderyka Chopina 1 mina '?S 0. argar
. ul. Czarnieckiego 17
p8 - AROT A@50PS - 5,0m (odkrywka)

}Y p7 - AROT A@50PS - 6,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m proj. rura dwu

dzielna na ot

min_0.5m

p8 - AROT A@50PS - 5,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m

p11 - AROT DVK@50 - 6,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,5m

A

x=5915600.00
I

00°00%0055

73-110 Stargard
e-mail : bartosz.sosin@wp.pl
tytut opracowania:

fel. 697 140 211 #3-110 Stargard

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.

Fybut rysunk: Plan sieci oSwietlenia ulicznego

wof 12

opracowat: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
sprawdzit: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/P00E/07?
miejsce i data: faza: skala:
Stargard, wrzesien 2020r. 1:500




