Rodos 7.0.9.2 [12395]

Przedmiar robét

Budowa ul. J6zefa Chetmonskiego w Stargardzie

Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
poz.

i 2 3 4 5 6
BRANZA DROGOWA
Roboty przygotowawcze

1 Usuniecie warstwy ziemi u.rodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - materiat m2 152500 -
do ponownego wbudowania.

Scinanie drzew pita mechaniczna (r. 10-15 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem diuzyc,

2 P N szt. 1,00 -zt
karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy
Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 16-25 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem diuzyc,

3 P N szt. 1,00 -zt
karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy
Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem diuzyc,

4 P N szt. 1,00 -zt
karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy
Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem diuzyc,

5 P N szt. 1,00 -zt
karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy
Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem diuzyc,

6 P N szt. 1,00 -zt
karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich oraz karczowanie pni wraz z wywozem karpiny i

7 N ha 0,03 -zt
gatezi na koszt Wykonawcy
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub

8 kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 m2 105,00 -z
kmptyty wielootworowe typu JOMB

9 Mechaniczne rozet?ranie nawierzchni z podbudowa (nawierzchnia zuzlowa, destrukt asfaltowy, m3 350,00 -
kruszywo) o grubosci 20 cm
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy do

10 RN : N i " m2 150,00 -z
posesji.Ztozenia materiatu na paletach - materiat Wtascicieli posesji.

Podbudowy
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, zjazdéw i chodnikéw w gruncie kat. I-IV

11 m3 1817,55 -z
wraz z wywozem urobu na koszt Wykonawcy

12 Mechgniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 3 085,00 -
gruncie kat. I-IV

13 Warstwa dolna podbx.Jdowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm Warstwa m2 2 715,00 -
mrozoochronna pod jezdnig

14 Warstwa dolna podbx.Jdowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm warstwa m2 520,00 A
mrozoodporna pod zjazdy
Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 - wzmochnienie podfoza gruntowego w migjscch watpliwych

15 |w celu doprowadzenia do wymaganej no$nosci warstwa o grubosci 10cm (OPCJONALNIE) m2 500,00 -zt

16 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm JEZDNIA m2 271500 -

17 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm ZJAZDY m2 520,00 -

18 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 10 cm CHODNIKI m2 750,00 -
Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni

10 NaW|e!'z.chme z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 271500 -
grubosci 5 cm kolor szary, ksztatt dwuteowy
Nawierzchnia chodnikéw

20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 750.00 4
grubosci 5 cm kolor szary, ksztatt prostokatna 20x10 ! s
Nawierzchnia zjazdow

2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 52000 4
grubosci 5 cm kolor grafitowy, ksztatt prostokatna 20x10 ! s
Odtworzenie nawierzchni ul. Podmiejska

2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm wraz z m2 984,00 -
wywaozem na koszt Wykonawcy

23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 984,00 4
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 i -z

2 Naww?chma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - m2 984,00 -
grubos¢ po zageszczeniu 8 cm

25 Naww?chma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 984,00 -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
Roboty wykonczeniowe

2 Humusowanie §karp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - MATERIAL z m2 2070,00 -
odhumusowania.

27 |Regulacja pionowa studzienek studni, zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 30,00 -z

28 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych regulacja studnia na kanalizacji sanitarnej ot 11,00 -
[ i i ruchu
Oznakowanie pionowe

29 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 8,00 -z

20 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o ¢ 12,00 4
powierzchni do 0.3 m2 szt i s
Oznakowanie poziome

a1 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg 2 210 4
chlorokauczukowgLINIA P-25 - oznakowanie progu m ) -
Elementy ulic
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, Krawezniki

32 L L m 780,00 -zt
wyniesione $wiatto h= +12cm

33 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem m 700,00 -zt

2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z wypetnieniem spoin m 800,00 -
zaprawg cementowg
Zielen - nasadzenia
Sadzenie drzew lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw
$r./gtebok. 1.0/0.7 m
Robinia akacjowa "Robinia pseudoscscia” o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci h=100 cm

35 [wynoszacym min. 12 cm, wraz z 42 miesigczng pielegnacja obejmujgca podlewanie i przycinanie z szt. 8,00 -zt
obowigzkiem wymiany materiatu w przypadku wymarcia, wytaczajac akty wandalizmu. Z
wykonaniem palikéw, wigzan i oston pnia z rury PCV perforowanej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

36 Wykonanie systemow nawadniajgco-napowietrzajagcych w obrebie systemu korzeniowego ¢ 8.00 |
posadzonych drzew szt i s
Wykonanie misek o ér. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozcielenie 10 cm warstwy

37 . . e X L szt. 8,00 -z
kory iglastej przekompostowanej $redniorozdrobnionej

Suma netto -z
23% VAT -z
Suma Brutto -z
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