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PROJEKT WYKONAWCZY

(Techniczny)

Nazwa inwestycji Budowa nawierzchni drogowej ul. Chetmoriskiego
w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie.

Obiekt Pas drogowy ulicy Chetmonskiego w Stargardzie,
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4. STAN PROJEKTOWANY

5. UWAGI KONCOWE

6. CZESC RYSUNKOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na opracowanie projektu.

e Podktfad sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 poz.).

e (Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania drog i ulic.

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Inwentaryzacja w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania branzy drogowej dla budowy nowe;j
nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego (dz. nr geod. 67, obr.1) wraz z odcinkiem obejmujgcym
dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 99/1, 13/3, 93, obr. 0001, m. Stargard. Nadrzednym celem
opracowania jest poprawa komfortu uzytkowania i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu kotowego na

ulicy Chetmonskiego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowych nawierzchni w pasie drogowym ulicy
Chetmonskiego wraz z odwodnieniem, kanatem technologicznym i o$wietleniem ulicznym. W zakresie
opracowania przewidziano takze wycinke drzew oraz usuniecie kolizji z napowietrzng siecig SN wraz

z przytgczami.
3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Chetmonskiego w Stargardzie zlokalizowana na dziatkach nr geod. 67, obr.0001 wraz

z odcinkiem obejmujgcym dziatki nr geod. 22/5, 24/8, 22/4, 13/4, 13/3, 99/1, 93 obr.0001, m. Stargard.
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Nawierzchnia na odcinku podlegajgcym przebudowie w wykonana jest w czesci z ptyt betonowych,
nawierzchni z kruszywa, destruktu oraz jako nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia ulicy — jezdni oraz
chodnikéw w ztym stanie technicznym. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 10,0 — 24,,0m. W zakresie
opracowania na dziatkach nr 67 i 99/1 znajduje sie linia napowietrzna oraz przytgcza napowietrzne
zlokalizowane stupach ustawionych w istniejgcym pasie drogowym. W zakresie opracowania
zlokalizowane sg takze studnie kanalizacji sanitarnej, wodociag, studnie telekomunikacyjne oraz sie¢ i

przytacza gazowe.
4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Projekt zagospodarowania terenu
Zatozenia przyjete do projektowania:
Pas drogowy ulicy Chetmonskiego — droga dojazdowa kategoria ruchu KR3

e nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0m — kostka betonowa grubosci 8cm;

e nawierzchnia chodnika od 1,5 do 2,0m — nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej grubosci 8cm,

e odciecie nawierzchni jezdni od pobocza kraweznik betonowy 15x30x100cm,

e odciecie nawierzchni chodnika od pobocza obrzeze betonowe 8x30x100cm,

e spadek poprzeczny jezdni — daszkowy, wynoszacy 2%,

e spadki podtuzne dostosowane do istniejgcych spadkéw jezdni i chodnika od 0,5 do 4%,

e odwodnienie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe]j poprzez projektowane wpusty,

e projektowany kanat technologiczny

projektowane o$wietlenie uliczne.

Ulice Chetmonskiego mozna w trakcie realizacji podzieli¢ na 3 etapy.

W etapie | projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni na dziatce nr 67 o szerokosci 5,0m wraz
z chodnikiem i kanalizacjg deszczowg odprowadzajgca wody opadowe do zbiornika na dziatce nr 93. Do
wykonania | etapu niezbedne jest usuniecie kolizji energetycznej na skrzyzowaniu z ulica Podmiejskg (wg

opracowania czesci elektrycznej). Dtugos$¢ odcinka | etapu wynosi 240,0m.
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W etapie Il projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od km 0+240,0 do 0+406,50
o szerokosci 5,0m wraz z chodnikiem i kanalizacjg deszczowa. Dtugosé odcinka 166,50m. Dla petnej
funkcjonalnosci nalezy wykonac caty odcinek sieci kanalizacji deszczowej odcinek kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej do zbiornika na dziatce nr 13/3 (w trakcie podziatu).

W etapie lll projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od km 0+406,50 do km 0+500
o szerokosci 5,0m wraz z chodnikiem i oswietleniem ulicznym.

Dla uzyskania petnej funkcjonalnosci zaproponowanych w dokumentacji projektowej rozwigzan nalezy
przed rozpoczeciem realizacji inwestycji w etapach wykona¢ w catosci kanat technologiczny. W podziale
na odcinki mozna rozbi¢ na dwa odcinki sie¢ kanalizacji deszczowej — dwa odcinki odprowadzajgce wody

opadowe do dwdch niezaleznych zbiornikéw retencyjno — rozsgczajacych.

4.2. Przekroje konstrukcyjne

4.2.1. Warunki gruntowo — wodne
Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych na projektowanym odcinku nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0m.

Po przeprowadzeniu badan geotechnicznych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w grunty
ze wzgledu na wysadzinowo$¢ zakwalifikowano do grupy nosnosci podfoza G4. W celu
prawidtowego wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy zastosowac warstwe mrozoochronng. Po
zdjeciu warstw konstrukcyjnych — utwardzenia nawierzchni z zuzla, destruktu i gleby nalezy okresli¢
kazdorazowo nos$nos¢ podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W kazdym przypadku nalezy wykonac
warstwe mrozoochronng o grubosci minimum 0,3m. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 — w tym celu na podtozu gruntowym z grupy nosnosci G4 —
oznaczonej na podstawie wtdornego modutu odksztatcenia, gdzie E2>25MPa — nalezy wykonac
warstwe wzmocnienia poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi doprowadzajac podtoze
gruntowe podwarstwe mrozoochronng do nosnosci okreslonej za pomocg wtdornego modutu
odksztatcenia E2>80MPa oraz minimalny wskaznik zageszczenia 1s=0,97

Sprawdzenie zageszczenia gruntu zasypowego polega na skontrolowaniu zgodnosci osiggnietych
wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoscig wymagang lub stopien zageszczenia oraz modutu
wtornego E2 dla ostatniej warstwy, stanowigcej podtoze pod konstrukcje. Wymagana czestotliwosé
pomiarow wskaznika zageszczenia Is oraz modutu wtérnego E2 jest opisana w normie PN-S-

02205:1998.
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4.2.2. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry przyjete przy opracowaniu dokumentacji:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni szerokosci 5,0m:

Klasa drogi — droga dojazdowa klasy L;
Teren — réwninny;
Szerokos¢ pasa ruchu —2,50m.

Kategoria ruchu KR3

e Nawierzchnia kostka betonowa gr.8,0cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5,0cm
e Podbudowa mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 20,0cm
e Warstwa odsgaczajgca gr. 30,0cm

Podtoze gruntowe E;>100MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikdw:

RAZEM gr. 63 cm

e Nawierzchni kostka betonowa gr.8,0cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3,0cm
e Podbudowa mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 10,0cm

Podtoze E,>80MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

RAZEM gr. 21 cm

e Nawierzchni kostka betonowa gr.8,0cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5,0cm
e Podbudowa mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 15,0cm
e Warstwa odsgaczajgca gr. 20,0cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni ul. Podmiejskie;:

Podtoze gruntowe E;>80MPa

Nawierzchnia beton asfaltowy AC11S

RAZEM gr. 48 cm

gr.4,0cm

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W gr.8,0cm
e Podbudowa kruszywo C90/3 (szerokos$¢ wykopu pod kanalizacje) gr. 25,0cm
e Podtoze gruntowe E;>100MPa
RAZEM gr. 37 cm
Krawezniki betonowe wyniesione 15x30x100 i wtopione 15x22x100cm na fawie betonowej

z oporem —zgodnie z rysunkiem D-4 z betonu C12/15.
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4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na przebudowywanym odcinku zapewniono poprzez odprowadzenie wadd
opadowych spadkami podtuznymi oraz poprzecznym spadkiem daszkowym wynoszacym 2% do

projektowanych wpustdow ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej.
4.4, Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni: bitumicznej (ul. Podmiejska), ptyt wielootworowych, zuzlowej,

z destruktu, gruntowej, z kruszywa oraz kostki betonowej,
- rozbidérka podbudowy z kruszywa;
- rozbidrka kraweznikéw i opornikéw;

Materiaty z rozbidérek nadajgce sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania zutylizowaé zgodnie z Ustawg o odpadach.
5. UWAGI KONCOWE

e Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normga Roboty ziemne PN-S-02205;

e Wszelkie urzgdzenia obce nalezy wyregulowac do projektowanej nawierzchni;

e Punkty osnowy geodezyjnej na czas prowadzenia robdt zabezpieczyé przed zniszczeniem
a w przypadku koniecznosci przeniesienia, odtworzenia punktéw osnowy roboty zleci¢ do
wykonania uprawnionemu geodecie;

e Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac uzgodnienia z witascicielami kolidujgcych sieci;

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych i projektowanych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

e Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien przygotowadé i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac zwigzanych z przebudowsg;

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi uzgodnieniami;

Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Sosin

ZAP/0199/PO0OD/12
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2. CZESC RYSUNKOWA.
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