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proj. 2 x rura dwul
Przekro6j poprzeczny rowu
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o . o . powierzchnia ziemi | | powierzchnia ziemi mi
@\/\ Rys. Laczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A@110 PS. 04 -2 X AROT AG110PS - 4,0m (odkrywika) E12
o - . - .
| grunt rodzinny proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m 353
L !
W / [ \Y”“ : : ! D5 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) .3
Q' / M / / a8 " proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m .
%/ asma ostrzegawcza
N min. 50cm
istn. ztacze kablowo-pomiarowe § / :
typu ZK-1b/R+21L 400125503t | O/ Laczenie potowek rur ostonowych typu A@110PS nastepuje przez ich ztozenie i zaciéniecie, piasek p8 - 3 x AROT AG'10PS - 4,0m (ockrywka)
g‘ / az do momentu zakleszczenia sig zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury. AGI10PS proj. 3 x rura dwudzielna na gi. min. 0,7m
/\, / taczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A@110PS polega na przesunigciu potowek rura dwudzielna istn. zlacze kablowo-pomiarowe
/8' rur o min. 0,5 m i wsuniecie potowki jednej rury w potéwke drugie;. typu ZK-3b+2TL nr 40010wz0k
& Kable nn 0,4kV
§\ / ’ p9 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
O / proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz08
8 mi p28- AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) p14 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
) proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m E18 p6 - AROT
E60 istn. ztacze kablowo-pomiarowe istn. ziacze kablowo-pomiarowe | E37 E17 proj. rura
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0g typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz00 —
34.85 34.9 istn. ztacze kablowe
iy ES9 p27 - AROT A@110PS - 3,5m (odkrywka) 15 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) | 23 400708603
ﬂ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m Bl . £ (OERIYW
: proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m 10 - AROT AGT10PS - 12.0m (odkrywka)
- - p10- - 12,0m (odkrywka
EST | istn. Z*%‘Z%Eagl_?z"z;)%ig'arg‘r’]"e proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m
typu ZK-3b+ wz
026 - AROT AG110PS - 4.0m (odkrywka) istn. ztacze kablowo-pomiarowe
- 2 - - typu ZK-3b+2TL40010wz07
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m istn. ztacze kablowo-pomiarowe yp
typu ZK2x-2P 40010wz0n
/ p25 - AROT AG110PS - 3,5m (odkrywka) o11 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
/ E56 proj. rura dwudzielna na gi. min. 0,7m proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
/ E54 istn. ztacze kablowo-pomiarowe p16 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
istn. zlacze kablowo-pomiarowe typu ZK-3b+2TL 40010wz0i proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0f 224 - AROT AGT0PS - 4.0m (odkiyka) p17 - AROT AG1 1_0PS ~4.0m (qdkrywka) p12 -.AROT A1 1_0PS -4,0m (qdkrywka)
p35 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka) proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
p23 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) p13 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
/ p34 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) E57 istn. ztacze kablowo-pomiarowe |- 'stn. Ziacze kablowo-pomiarowe
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m typu ZK-3b+2TL 40010wz0j \\\\\ N
/ N istn. ztacze kablowe
/ istn. ztacze kablowo-pomiarowe p22 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka) | typu ZK-3b 400108601
/ typu ZK-3b+2TL 40010wz0e proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m |2\
p33 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)
/ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m 2. _E50 X Bal80/2
/ p32 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
/ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m E49
/ : : p21 - AROT A@110PS - 10,0m (odkrywka
Istn. ztacze kablowo-pomiarowe proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m UWAGI:
/ typu ZK-3b+2TL 40010wz0d E64 1. Przebudowe istnigjacej sieci napowietrznej nn 0,4kV wykona¢ zgodnie z warunkami likwidacji i standardami
/ ENEA Operator Sp. z 0.0.
p31 -_AROT AD1 1.0PS -5,0m ((_)dkrywka) 2. Budowe linii napowietrznych nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 003:2004
/ proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
/ istn. ziacze kablowo-pomiarowe petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
typ.u ZK-1b/R+1TL 40010wz0c napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
/ 3. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
/ p30 - AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable 0,4kV
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m h prowadzic przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowej dwusciennej
karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @100 na gteboko$ci min. 0,7m. Przejécia
istn. zlacze kablowo-pomiarowe pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @110 na gt. min. 0,7m.
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz0b \ 4. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang droga zabezpieczy¢ za pomoca niebieskiech
i dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.
p29 '.AROT AG1 1_0PS -5,0m (qdkrywka) '. A 5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzié
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m - T \ 183 x AROT AG10PS - 7.0m (ockrywka) 3699 recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
. Py N - . \ pre- - ’ CKIyW 6. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
istn. zlacze kablowo-pomiarowe p19 - AROT A@110PS - 6,0m (odkrywka) proj. 3 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m : o ) s ) , !
- - - przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowa¢ dtawnice
typu ZK-3b+2TL 40010wz0a proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m . L
istn. wezet kablowy typu WK-6 czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110) .
N _ 400106100 7. Minimalny promien giecia przewodéw/kabli 15 x $rednica zewnetrzna przewodu/kabla .
p20 .AROT Al 1.0PS 7.0m ((_)dkrywka) 8. Konce kabli i przewoddw zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca termokurczliwych ksztattek
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
¥=5913600.00 czteropalczastych AK.
S . . Typ stupdw o$wietleniowych, kabli, materiaty i urzadzenia zgodnie ze standardami perator Sp. z 0.0.
LEGENDA 9. Typ stupow oswietleniowych, kabli iaty i urzadzenia zgodni dardami ENEA O S
" ~
I
ﬁ AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV | - projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewod elektroenergetyczny samonosny (s) o zytach aluminiowych (A)
i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 2x25mm? 0,6/1kV
w zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 5 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0.
= y INWESTOR: .
% AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV |- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewdd elekiroenergetyczny samonos$ny (s) o zytach aluminiowych (A) INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN Urzad Miasta S’rargard
i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 4x25mm? 0,6/1kV ul. Fryderyka Chopina 1 ul. (z arnieckiego 17
W zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 4 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0. 13-110 Stargard
e-mail : bartosz.sosin@wp.pl tel. 697 140 211 #3-10 Stargard
P3-10,5 (E-10,5/4,3) | - projektowany stup przelotowy typu P3-10,5 na Zerdzi wirowanej typu E-10,5m/4,3kN posadowiony na fundamencie tytut opracowania: ’
plytowym typu UP2 + UP3 (3 x plyta ustojowa U-85) na glebokosci t=2,1m z projektowanym wysiegnikiem oprawy Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.
o$wietlenia ulicznego i istniejaca oprawa oéwietleniowa sodowa - ENEA Operator Sp. z 0.0. FyFut rysunku: .. . .
oc——o pﬁ;ﬁﬁgﬁf;;gﬁ ngg{"n(:l’:kgy;"nfa) - rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu A@110PS pograzona i abiowa NAY2Y-] x150mmE 0.6k , o ' ] . . ' Plan sieci napowietrzno kablowej nn 0,4kV
. . min. 0, na glebokosci min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z budowang { proj. linia kablowa -J 4x150mm? 0, - prqek}qwana sie¢ kgb'lovge'nn 0,4KV - kabel ziemny typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV. Utozony w wykopie na cafej opracowat. — Uprawniena budowlane nr ewidencyjny:  podpls: T Tys,
droga istniejace ciagi kablowe niskiego napiecia 0,4kV. diugosci na gigbokosci minimurn 0,7m. mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
7~ AROT DVKBI1 vk . linia kablowa YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV - ZLZ | - projekts trzna linia zasilajaca kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1KV ulo? sprawdzt upravnienia budowlane  ewidenciny: - podpis E-2.2
o —) ppr'oj ru?a " dge"?a'ni’%T r(r?l(r’] rg‘;’ma) - rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu DVK@110 pograzona na glebokosci % proj. linia kablowa Xoomm® o, . ‘ - projeklowane zewnelrzna linia zasligjaca Ka °W§ /nn 7KV - kabel ziemny typu ¥/ xoomm: Ut utozony mgr inz. Marek Mielczarek 7AP/0146/POOE/07 )
. . min. 0, min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z budowang, droga, mzﬁn zut;sg? r:talowq ocynkowng ogniowo typu S/tZn 30x4mm. Utozony w wykopie na catej diugosci na gtebokosci e T Tafa s R
projektowane ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV. o S’rargard, wrzesien 2020|- PB 1500




