Rys. Laczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A@110 PS.
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Laczenie potéwek rur ostonowych typu A@110PS nastepuje przez ich zlozenie i zaci$nigcie,
az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujacych sie po bokach rury.

taczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A@110PS polega na przesunieciu potéwek
rur o min. 0,5 m i wsuniecie potéwki jednej rury w potdwke drugiej.

Przekréj poprzeczny rowu
kablowego nn 0,4kV (wymiary w [cm]):

4

powierzchnia ziemi |

powierzchnia ziemi

grunt rodzinny
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istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm? 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm? 0,6/1kV

istn. przytacze napowietrzne nn 0,4kV typu 5 x AL25mm? 0,6/1kV
przeznaczone do wymiany na przewdd typu AsXSn 4x25mm?0,6/1kV - 25m

istn. stup kraricowy K-10/ZN (ZN-10/200)

p2 - 2 x AROT A@110PS - 7,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. kabel nn typu YAKY 4x120mm? 0,6/1kV
istn. kabel nn typu YAKY 4x240mm? 0,6/1kV

utozony wg nowej trasy

istn. zlacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL 40010wz0L

E10

p3 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL 40010wz09

p4 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p5 - 2 X AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p8 - 3 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. 3 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. zlacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL nr 40010wz0k

p9 - AROT AG110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. zlacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz08

p14 - 2 x AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
istn. zlacze kablowo-pomiarowe E37
typu ZK-1b/R+1TL nr 40010wz00

15 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
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istn. stup przelotowy P-10/ZN (ZN-10/200)
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istn. linia napowietrzna 0,4kV AsXSn

istn. linia napowietrzna 0,4kV 4 x AL50mm?2 +AL25mm? 0,6/1kV

4x70mm? 0,6/1kV

istn. szafka pomiarowa nn typu PL

E2 istn. szafka kablowa nn typu SK4-0/4 nr 400108604211

nowa lokalizacja

proj. stup przelotowy P3-10,5/4,3 (E-10,5m/4,3kN)
gtebokos¢ t=2,1m ustoj ptytowy UP2+UP3 (3 x ptyta U-85)

E1 proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV
dt.trasy = 4,5m / dt.kabla = 8,0m

proj. 2 x rura dwudzielna na gt. min. 1,0m

, 328
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JIB — E6 p1- 2 x AROT A@110PS - 5,0m (odkrywka)

istn. stup przelotowy P-10/ZN (ZN-10/200)

przeznaczony do rozbiorki

istn. szafka kablowa nn 0,4kV

istn. przytacze napowietrzne nn
typu AsXSn 4x16mm? 0,6/1kV - 22m

typu SK4-0/4 400108604211
przeznaczona do przestawienia

ZRM-4/JLP-CX4 120-150
proj. mufa kablowa nn 0,4kV

istn. p?zy%apze napowietrzne nn 0,4kV
typu AsXSn 4x16mm? 0,6/1kV - 20m

x o

‘istn. linia napowietrzna nn typu AsXSn 4x70mm? 0,6/1kV
istn. linia napowietrzna nn typu 4 x AL50mm? +AL25mm? 0,6/1kV
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Integralng czes¢ mapy do celdw projektowych stanowi karta rejestracyjna.

istn.‘slup ﬁarozny N-10/ZN (ZN-10/200)
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iekt: dziatka 22/5, 24/8, 22/4, 23/4

Obreb: 321401_1.0001
Miasto: 321401_1 Stargard

wiat: stargardzki
jewddztwo: zachodniopomorskie

ul.

UWAGI:

SK

istn. ztacze kablowo-pomiarowe typ ZK-3b+2TL (obce)
granica stron ztacze ZK-3b 400108603 Kie

ALA: 1:500

Ukfad wspdfrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

ENEA Operator Sp. z 0.0.
I

p7- AROT DVK@110 - 6,0m (odkrywka)
proj. rura ochronna na gt. min. 0,7m

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV - ZLZ
dt.trasy = 28m / dt.kabla = 33m

p6 - AROT A@110PS - 10,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m

istn. zlacze kablowe
typ ZK-3b 400108603

<" /3 510~ AROT AG110PS - 12,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 1,0m

istn. ztacze kablowo-pomiarowe
typu ZK-3b+2TL40010wz07

p11 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

p12 - AROT AG110PS

- 4,0m (odkrywka)

proj. rura dwudzielna

na gt. min. 0,7m

p13 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m

istn. zlacze kablowe
typu ZK-3b 400108601
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ﬁ AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV

% AsXSn 4x25mm? 0,6/1kV

{ proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV

{ proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm? 0,6/1KV - ZLZ \

p12 - AROT A@110PS - 4,0m (odkrywka)
a @) - - -
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
p7 - AROT DVK@110 - 6,0m (odkrywka)
Q O - - -
proj. rura dwudzielna na gt. min. 0,7m
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LEGENDA: 3

- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewod elektroenergetyczny samonos$ny (s) o zytach aluminiowych (A)

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje5.198.21.06.1,2,3,4
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Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz
innveh obiektow wskazanvch przez. oroiektanta

i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 2x25mm? 0,6/1kV .
w zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 5 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0.

)

I
- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV - Przewdd elektroenergetyczny samono$ny (s) o zytach aluminiowych (A)
i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n) typu AsXsn 4x25mm? 0,6/1kV
w zamian za istniejacy przewdd napowietrzny nieizolowany typu 4 x AL25mm? 0,6/1kV - ENEA Operator Sp. z 0.0.

czteropalczastych AK.

ptytowym typu UP2 + UP3 (3 x plyta ustojowa U-85) na gtebokosci t=2,1m z projektowanym wysiegnikiem oprawy U/299/201 1] z dnia: 19.12.2019 r.

o$wietlenia ulicznego i istniejaca oprawa o$wietleniowg sodowa - ENEA Operator Sp. z 0.0.
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GEODEZJA Piotr Chojnacki

Rynek Staromiejski 5/1

713-110 Stargard
tel Q1 R34 73 07 kam RNQ 41R 7R7

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

1. Przebudowe istniejacej sieci napowietrznej nn 0,4kV wykona¢ zgodnie z warunkami likwidacji i standardami

2. Budowe linii napowietrznych nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 003:2004
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable 0,4kV
prowadzi¢ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowej dwusciennej
karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @100 na gteboko$ci min. 0,7m. Przejécia
pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @110 na gt. min. 0,7m.
4. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang droga zabezpieczy¢ za pomoca niebieskiech
dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.
5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemnych.
6. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowa¢ pianki poliuretanowej. Zastosowa¢ dtawnice
czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110) .
7. Minimalny promien giecia przewoddw/kabli 15 x $rednica zewnetrzna przewodu/kabla .
8. Konce kabli i przewodow zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca termokurczliwych ksztattek

9. Typ stupow oswietleniowych, kabli, materiaty i urzadzenia zgodnie ze standardami ENEA Operator Sp. z 0.0.

CUWUTVOLINU 1T UIWIMLUWO YU W Utd yuiuziv

N LU/J\)//LUU/, v LU/\U//LUU/

- projektowana sie¢ kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny
dtugosci na gtebokosci minimum 0,7m.
| 5
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- projektowane zewnetrzna linia zasilajaca kablowe nn 0,4kV - kabel ziemny typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV utozony

wraz z taSmg stalowg ocynkowng ogniowo typu S/tZ
minimum 0,7m.

- rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego Mt(yl
na gtebokosci min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajata kolidujace z budowana . .
droga istniejace ciagi kablowe niskiego napiecie’0,4kVopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jes

- rura ochronna koloru niebieskiego HDPE typu VK@W&HW'WWZQ*@H%O%M. 2011 r. w sprawidandardow
udg an

min. 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z
projektowane ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV. ¢
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typu NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/1kV. Utozony w wykopie na catej
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INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN INWESTOR:

ul. Fryderyka Chopina 1
13-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

tel. 697 140 211

Urzad Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
13-110 Stargard

n 30x4mm. Ulozony w wykopie na calej diugosci na giebokosci  “0WiE
1sadnig
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tytut opracowania:

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chetmonskiego w Stargardzie.

%JA%(%%#% g(\) ra{dz%nge\ow projektowych wzakresie

tytut rysunku:

Plan sieci napowietrzno kablowej nn 0,4kV

zgodny z przepisaniiozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnet

icznyc wyakgrno)gﬂonio geodezyjnych pomiardéw sytuacy|
wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywaniawyni

opracowat: uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: podpis: nrorys.

mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08

sprawdzit: uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: podpis: E_2 1

mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 '

miejsce i dafa: L faza: skala:
Stargard, wrzesien 2020r. PB 1:500
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