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daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy
mocujące stal nierdzewna,
wymiar 100x300cm
 NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ
DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

dylatacja na styku strop
projektowany/istn. ściana
szczytowa, wykończyć
listwą dylatacyjną
systemową narożną

stopień żelbetowy
projektowany w przejściu
między istn. i projektowanym
garażem
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projektowany podciąg
2xIPE 180 obudowany

systemowo do R 60
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docieplenie attyki wełną mineralną powyżej dachu projektowanego
wymiana obróbek blacharskich na attyce
 - stal ocynkowana

istniejący fundment zabepieczyć przeciwwilgociowo
i ocieplić styropianem XPS gr. 18cm

POZIOM PIĘTRA DO
WERYFIKACJI PO
UJEDNOLICENIU
POSADZKI W CZĘŚCI
ISTNIEJĄCEJ,
DOPASOWAĆ DO
POZIOMU W SALI
WIELOFUNKCYJNEJ

belka i słup stalowy
zabezpieczyć do R 60

poprzez malowanie
farbami ogniochronnymi

sufit podwieszony w pom. sanitranych na wysokości 270cm,
powyżej rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do komina na
pietrze

w miejscu płyty balkonowej występuje przeciek,
po usunięciu posadzki i przed dociepleniem

skontaktować się z  projektantem
w celu omówienia sposobu uszczelnienia

płyty balkonowej

wykucie otworu
wstawienie nadproża

2xIPE 200, spód + 3,30 m
naroża muru wzmocnione

kątownikami

rdzeń 25x25cm

podciąg 25x30cm
spód + 3,52

wieniec 25x25cm

wieniec 25x25cm

podciąg 25x30cm
spód + 6,90m

podciąg
25x50cm

spód
+ 6,70m

rdzeń
25x25cm

wieniec 25x25cm

3x słup stalowy rurowy
obudowany systemowo

do R 60

pas szerokości 1m - obudowa gk
zasłaniająca przewody wentylacyjne,

podświetlić taśmą led ciepła biała

istniejące dźiwgary drewniane pomalowane
środkiem ogniochronnym do niezapalności

projektowana więźba drewniana
zabezpieczona środkiem
ogniochronnym do niezapalności

do wysokości 1,2m na
ścianach tynk żywiczny
mozaikowy jasny
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Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fałek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5

Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Agnieszka Fałek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

P2
2 cm posadzka
6 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
5 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny

P1
2 cm posadzka
10 cm  wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
25 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
 izolacja przeciwwodna
10cm wylewka betonowa
20 cm podsypka piaskowo-cementowa

S1
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

S2
5 cm okładzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK PARTER

OKŁADZINA DREWNIANA

S3
 tynk
25 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max. ʎ=0,04
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
25 cm ściana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego
 tynk wew.

TYNK NAD OKŁADZINĄ

 tynk żywiczny mozaikowy/w gruncie folia kubełkowa
18 cm   ocieplenie styropianem XPS max.ʎ=0,036
  izolacja przeciwwodna KMB lub folia
25 cm ściana konstrukcyjna z bloczka betonowego

COKÓŁS4

S5
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

S5B
5 cm okładzina systemowa
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

S6
 tynk
20 cm  ocieplenie styropianem fasadowym max.ʎ=0,04
 lub WEŁNĄ MINERALNĄ (elewacja wschodnia)
 KONIECZNE KOŁKOWANIE NA CAŁEJ ŚCIANIE
38/42 cm ściana ISTNIEJĄCA
 tynk wew.

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + TYNK  NAD
OKŁADZINĄ

ŚCIANA ISTN. OCIEPLENIE + OKŁADZINA

UWAGA !
W części istniejącej z
uwagi na niedokładności
budowalne wymiary mogą
różnić od rzeczywistych
się w granicach 5% - w
miejscach gdzie
wymagana jest
dokładność sprawdzić
wymiary w rzeczywistości

P2

P1

SD

D1

S2

S3

S5

istn.

posadzka: skuć płytki,
nawierzchnię wyrównać szlichtą,
pomalować farbą do betonu

istn.

CZĘŚĆ ZACHODNIA SALI

P4
2 cm posadzka
2 cm  płyta OSB
4 cm legary poziomujące pomiędzy legarami
 wełna mineralna twarda
 paroziolacja
19 cm istniejący strop typu Klein
10 cm izolacja wełna mineralna
 tynk wew.

P3
2 cm posadzka
2 cm  szlichta wyrównawcza
 istniejące warstwy stropu:
 lastriko
 strop monolityczny
10 cm izolacja wełna mineralna
 tynk wew. D2

2 cm istn. blacha -remont +uzupełnienie w miejscu
 likwidowanego komina
 istn. papa
 istn. deskowanie pełne
 istn. dźwigary kratowe drewniane  - pomalować
 środkiem ochronnym do NRO (środek dodatkowo
 grzybobójczy i przeciw owadom)
30 cm izolacja pozioma wełną mineralną 30cm
 paroizolacja
 sufit podwieszony systemowy REI 30
 wszelkie instalacje w obudowie gk poniżej sufitu

CZĘŚĆ GŁÓWNA SALI

D2

SD
 izolacja przeciwwilgociowa
30 cm izolacja wełna mineralna
 paroizolacja
20 cm strop monolityczny

P4

piasek kwarcowy
dekoracyjny
2x warstwa zasadnicza
wykończenia żywicą
epoksydową
gruntowanie środkiem wg
systemu żywicy
istn. wylewka oczyszczona i
wyrównana szlichtą
10cm styropianu docieplenie
od wew. garażu

strefa przejść knałami wentylacyjnymi

posadzka: skuć płytki,
nawierzchnię wyrównać szlichtą,
pomalować farbą do betonu

likwidacja sufitu podwieszanego
wzmocnienie stropu

wzmocnienie stropu

ABC

49

D1
2 cm blacha trapezowa t35 odpowiednia dla kąta 8º
4 cm łaty 4x5cm
4 cm kontrłaty 4x5 cm
 membrana dachowa
20cm krokwie 8x20cm
w tym:
5 cm pustka powietrzna
15 cm  izolacja wełną mineralną
 paroizolacja


