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DATA

ETAP PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

INWESTOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

Projekt budowlany

1:50 12. 2017

008

PODPIS

PODPISPROJEKTANT
mgr inż. arch. Justyna Lis
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fałek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5

Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Agnieszka Fałek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

symbol

ilość

uwagi

O1

typ

okno PCV, szkło
bezpieczne, współczynnik

U=1,1, okna z
nawiewnikami

higrosterowalnymi

6

w tym 1 okno z nawiewnikiem
higrosterowalnym w pom. instruktora

7

okno PCV, szkło
bezpieczne, współczynnik

U=1,1

O2 O3

4

okno PCV, współczynnik
U=1,1, okna z
nawiewnikami

higrosterowalnymi

Dz1

1
1L

drzwi stalowe z naświetlem,
kolor szary; od wewnątrz i od
zewnątrz klamka, wkładka na

klucz patentowa

Dz2

podano wymiary otworów

UWAGA!!! PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

1
1L

profil aluminiowy ciepły, kolor biały, naświetle
górne i boczne; szklenie szkłem bezpiecznym,
naleić pasy do wys. 1m z folii szkło mrożone;
od wewnątrz i od zewnątrz pochwyt, zamek
beczułkowy, wkładka na klucz patentowa

fix
fix

D1

2
2L

drzwi pożarowe EI 30,
kolor szary

samozamykacz, wkładka
na klucz patentowa

D2

5
2P + 3L

drzwi warstwowe płytowe z
ościeżnicą regulowaną, okleina

drewnopodobna jasna typu
sosna, wkładka na klucz

D3

2
1P+ 1L

drzwi pożarowe EI 30,
kolor szary

samozamykacz, wkładka
na klucz patentowa

symbol

ilość

uwagi

typ

D4

6 w tym 3 sztuki z samozamykaczem

3P + 3L

drzwi warstwowe płytowe z
ościeżnicą regulowaną, okleina

drewnopodobna jasna typu sosna,
zamek łazienkowy, podcięcie

nawiewne

DRZWI O SYMBOLACH D2, D4, D6 - WYBRAĆ Z JEDNEJ SERII PRODUKTOWEJ (ANALOGICZNY WYGLĄD)

D5

1
1P

D6

1
1L

D7 D8 dk

4
2P + 2L

drzwi z płyty MDF wg
systemu ścianek,
zamek kabinowy

3
3P

drzwi stalowe, kolor biały,
zamek na klucz

1
1P

zawiasy wykładane, drzwi stalowe,
kolor biały,

zamek na klucz

WG

OP

1

okno PCV, wewnętrzne
podawcze, przesuwne do

góry

brama segmentowa podnoszona,automatyczna, kolor
szary, przeszklenia i poziom wykonania analogicznie do

wrót istniejących
otwór 306x302

1

51

drzwi pożarowe EI 30,
kolor szary

samozamykacz,

drzwi pożarowe EI 30,
kolor szary

samozamykacz,

O4

okno PCV, współczynnik
U=1,1,

fix

fix


