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Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RW.V.6733.29.2015 z dn.
27.11.2015 wydana przez Woéjta Gminy Se¢dziejowice wraz z postanowieniem z dn.
14.12.2017;

e mapa do celow projektowych.

1.2. Lista projektantow czeSci architektonicznej.

Specjalnosé Projektanci Nr uprawnien
Architektura Justyna Lis 29/R-191/LOOIA/09
Proj. sprawdzajacy Agnieszka Fatek 4/R-168/LOOIA/09

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Marzenin, ul. Laska 5, dz. nr 622/2 1 629.

1.4. Przedmiot inwestycji i program funkcjonalny.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i1 przebudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Marzeninie.
Projekt obejmuje budowe:
e rozbudowe obejmujacag dobudowe budynku do potudniowej Sciany szczytowej wzdtuz
granicy wschodniej zgodnie z istniejacag wschodnia $ciang obiektu;
e przebudowe istniejacego obiektu wraz z wyburzeniem istniejacej klatki schodowej;
e przebudowge instalacji kanalizacji na dziatce;
e osobnym pozwoleniem przeprowadzona zostanie rozbidrka budynku gospodarczego
zlokalizowanego w potudniowej czg$ci dziatki;
e wewnatrz przebudowg istniejacego obiektu w celu budowy

1.4.1. Zestawienie powierzchni i kubatur.

e Pow. zabudowy - 378,10 m?
w tym:

pow. zabudowy bud. istn. po przebudowie -236,10 m*

pow. rozbudowy - 142,00 m?
e Pow. uzytkowa - 606,80m’
e Pow. calkowita - 756,20m?>
e Kubatura budynku - 3333,60 m*
w tym:

kubatura bud. istn. po przebudowie -2189,70 m’
kubatura rozbudowy -1143,90 m*

e  Wysokos¢ -9,72 m
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Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

2. FUNKCJA T FORMA ARCHITEKOTNICZNA

Projektowane rozwiazania architektoniczno - budowlane, sposob uzytkowania obiektu.
Na dziatkach 629 1 622/1, projektuje si¢ przebudowe 1, zgodnie z DULICP, rozbudowg¢ budynku
straznicy OSP.

Parter:

Istniejgce garaze taczymy funkcjonalnie z projektowanym garazem jednostanowiskowym, garaze
maja wspoélne projektowane wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz, istniejgce pomieszczenia sanitarne
do likwidacji na rzecz pomieszczenia magazynowego. Planuje si¢ wyburzenie istniejgcej klatki
schodowej 1 uzupetnienie stropu w jej miejscu. Catos¢ garazowa wydzielona pozarowo jako
odregbna strefa pozarowa. W czesci rozbudowywanej projektuje si¢ pomieszczenia sanitarne do
obstugi straznicy oraz pozostatych pomieszczen, klatk¢ schodowa spetniajaca aktualne przepisy
bezpieczenstwa pozarowego, pomieszczenie gospodarcze — porzadkowe, dyzurke OSP oraz
pomieszczenie planowane do wykorzystania jako biblioteka.

Pigtro:

Na pietrze istniejacg sale wielofunkcyjng powigkszono taczac z korytarzem, co wigze si¢ z
likwidacja komina wentylacyjnego. Rozbudowa obejmuje komunikacje, szatni¢, pomieszczenie
gospodarcze - rozdzielnia ze zmywalnig i wezlem sanitarnym, pomieszczenie porzadkowe,
magazyn oraz pomieszczenie planowane do wykorzystania jako zaplecze dla obstugi sali
wielofunkcyjnej — pomieszczenie instruktora.

Budynek dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych tylko na poziomie parteru.

2.1. Technologia zaplecza gospodarczego - rozdzielnia.

Zaplecze gospodarcze stuzy gtownie do przechowywania sprzetow do obstugi sali wielofunkcyjne;,
a takze do przygotowania kawy/herbaty, rozpakowania gotowych przekasek i positkow potrzebnych
podczas prowadzonych w $wietlicy spotkan. Nie jest to miejsce do przygotowywania potraw.

W pomieszczeniu, zgodnie z wytycznymi Sanepid, wydzielono osobng zmywalni¢ z przelotowym
regatem na filizanki i talerze.

Potaczenie $cian 1 posadzki umozliwiajace tatwe czyszczenie, Sciany do wys. 2,5m pokryte glazura,
podtogi gresem, w oknie moskitiera przeciwko owadom.

Podstawowe urzadzenia:

— kuchnia gazowa, maksymalna liczba butli 2 sztuki, zgodnie z przepisem:

Urzgdzenia gazowe instalowane w budynku mogq byc¢ zasilane gazem plynnym z indywidualnych
butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, pod warunkiem spetnienia nastepujgcych wymagan:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu uzytkowym nie nalezy instalowacé wigcej niz
dwoch butli,

2) w pomieszczeniu, w ktorym instaluje sie butle, nalezy zachowac¢ temperature nizszq niz 35°C,
3) butle nalezy instalowac wylgcznie w pozycji pionowej,

4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

5) miedzy butlg a urzgdzeniem promieniujgcym ciepto, z wylgczeniem zestawow urzqdzen gazowych
z butlami, nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 1,5 m,

6) butli nie nalezy umieszczac¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od urzqdzen moggcych powodowac
iskrzenie,

7) urzgdzenia gazowe nalezy tqczy¢ z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomocq elastycznego
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przewodu o diugosci nieprzekraczajgcej 3 m i wytrzymatosci na cisnienie, co najmniej 300 kPa,
odpornego na sktadniki gazu plynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C,

8) urzgdzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajgcej 10 kW nalezy tgczy¢ z przewodem
elastycznym, o ktorym mowa w pkt 7, rurq stalowg o diugosci co najmniej 0,5 m.

- zlew dwukomorowy z ociekaczem 1 bateria chromowang z mieszaczem— 2 sztuki;

- umywalka z syfonem ze stali nierdzewne;j i baterig chromowana z mieszaczem,;

- zmywarka;

- lodéwka/chtodziarka - 3 sztuki;

- regat przelotowy stalowy;

- wyspa kuchenna stalowa z pétkami dolnymi o wymiarach max.120x300cm

Obok zaplecza znajduje si¢ magazyn na naczynia i sprzet podrgczny. Magazyn wyposazy¢ w regaty
metalowe 60x270cm 1 60x150cm.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Uklad konstrukcyjny.

Sciany projektowane w technologii murowanej dwu i trzywarstwowe, posadowienie §cian na
fawach fundamentowych, dachy dwuspadowe w konstrukcji drewnianej. Rozbudowa dylatowana
od istniejgcego budynku.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe ogoélne.

Beton - elementow zelbetowych i betonowych klasa wg projektu konstrukcji.

Sciany noéne — murowane z pustaka ceramicznego typu Porotherm lub silikonowego 25¢m.
Dach — konstrukcja drewniana , krycie blachg profilowana dostosowang do kata nachylenia.

3.3. Warunki i sposob posadowienia.

Budynek pierwszej kategorii, warunki gruntowe proste stwierdzone na podstawie odkrywek w
terenie.

Fundamenty istniejace: zaizolowac przeciwwodnie wg opisu ponizej, ociepli¢ styropianem XPS
gr. 18cm w gruncie do poziomu taw, wysoko$¢ do +0,45m ponad 0,00 budynku, na elewacji
wschodniej cokot ponad ziemig izolowany weing mineralng twardg gr. 18cm.

Fundamenty projektowane: lawy i stopy wg projektu konstrukcji, dylatowane od fundamentow
istniejacych, izolacje wg opisu ponize;j.

3.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Bezwzglednie zalecane do wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych ( z obu stron) oraz
izolacji poziomej na wylewce betonowej pod styropianem w posadzce jest wykorzystanie
elastycznej mikrozaprawy KMB, folia PEHD jest rozwigzaniem zamiennym.

Folia PE 1 PEHD musi by¢ taczona klejem systemowym, zgrzewana lub wulkanizowana, nie moze
by¢ taczona tylko na zaktad.

3.4.1. Izolacja pozioma i pionowa projektowanych i istniejacych fundamentow.

« izolacja pozioma z folii PE pod fawami na betonie chudziaku;

» izolacja pionowa fundamentéw masa bitumiczna KMB aplikowana warstwami na
wyréwnang powierzchni¢ $cian fundamentowych (tynk rapowka), zamiennie folia
hydroizolacyjna PEHD (réwniez kladziona na tynk rapowke), gr. 1,0-1,5 mm,potaczona z
izolacjg poziomg posadzki;
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o styropian XPS izolowany musi by¢ od gruntu folig kubetkows;
o przejscia rurowe (woda, kanalizacja, zasilanie) zabezpieczy¢ kolnierzami zaciskowymi
(manszeta).

3.4.2. Izolacja pozioma i pionowa projektowanej posadzki na gruncie.
» izolacja pozioma od gory styropianu przeciwwilgociowa z folii PE gr. 1,5 mm;
« izolacja przeciwwodna od spodu styropianu uktadana na wylewce betonowej wykonana z
elastycznej masy KMB laczonej z izolacja pionowa lub z folii PEHD laczonej systemowo
klejem lub zgrzewane;.

3.4.3. Izolacja pozioma posadzki na projektowanym stropie.
o styropian na stropie projektowanym od spodu chroniony paroizolacja, od gory chroniony od
izolacjg przeciwwilgociowg (folia PE gr. 1,5mm);

3.4.4. Paroizolacja.

e welna mineralna i styropian w posadzce na stropach miedzykondygnacyjnych chroniony od
spodu paroziolacja;

e welna mineralna w potaci oraz pozioma izolacja z welny nad stropem (czg$¢ rozbudowy) i
sufitem podwieszanym (sala wielofunkcyjna), chroniona od spodu warstwa paroizolacji
(podczas uktadania nalezy szczegolnie uwazac, aby nie wytworzy¢ dziur i innych przerw w
izolacji);

UWAGA! Paroizolacja na laczeniach bezwzglednie musi by¢ klejona taSma
paroizolacyjna lub laczona na zaklad z dociskiem listwa drewniana.

¢ nad ociepleniem potaci dachu projektowanego membrana wysokoparoprzepuszczalna
(odprowadza wilgo¢ z warstwy ocieplenia, nie przepuszcza wody zewngtrznej).
UWAGA! Istotnym jest obowiazkowe zachowanie szczeliny wentylacyjnej nad
membrana, ktéra pozwoli na wysuszenie zgromadzonej na jej powierzchni wilgoci.
Czyli zapewnienie odpowiedniej wentylacji polaci poprzez nawiew przez okap
(tasma wentylacyjna) i wywiew kalenica (kalenica wentylowana).

3.5. Izolacje termiczne.

3.5.1. Fundamenty.
Na tawach fundamentowych $ciany fundamentowe projektowane 1 istniejgce ocieplone styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 18cm, przyjeto wspotczynnik £ = max.0,034 W/(m*K), do ok. 45cm ponad
poziom 0,00 projektu. Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego do poziomu izolacji
w posadzce.
Na elewacji wschodniej cokoét ponad ziemig izolowany weing mineralng twardg gr. 18cm.

3.5.2. Posadzka istniejaca na gruncie.
Posadzka istniejaca — izolacja istniejaca.

3.5.3. Posadzka projektowana na gruncie.
Posadzka izolowana styropianem EPS100 przyjeto wspotczynnik A = max.0,04 W/(m*K), grubos¢

25 cm, styropian od gory izolowany przeciwwilgociowo, od spodu izolowany przeciwwodnie.

3.5.4. Posadzka na istniejacym stropie.
W sali wielofunkcyjnej zastosowa¢ 4cm welny mineralnej pomiedzy legarami, chronionej od spodu
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paroziolacja. Dodatkowo cato$¢ stropu nad garazem izolowana od spodu weing mineralng gr. 10cm.

3.5.5. Posadzka na projektowanym stropie.
Posadzka na stropie izolowana styropianem EPS100, przyjeto wspotczynnik £ = max.0,04 W/
(m*K), grubo$¢ 5cm, styropian od gory izolowany przeciwwilgociowo, od spodu izolowany
paroizolacja.

3.5.6. Sciany zewnetrzne .
Istniejgca elewacja wschodnia w granicy - bez zmian.

Elewacja wschodnia projektowana oraz potnocy fragment wystepu projektowanego budynku (styk z
budynkiem istniejagcym, oddzielenie pozarowe) izolowane welna mineralng twarda gr. 20cm,
przyjeto wspodtezynnik £ = max.0,042 W/(m*K), ponizej cokot réwniez z welny mineralnej gr.
18cm do poziomu gruntu, w gruncie styropian XPS.

Pozostate elewacje izolowac¢ styropianem gr. 20cm i 25cm (pogrubienie nad oktadzing
kompozytowa w celu wyrdwnania powierzchni) przyjeto wspotczynnik A = max.0,04 W/(m*K).

Przygotowanie do izolacji Scian istniejacych:

Napraw spekan, czyszczenie powierzchni — przed przystgpieniem do ocieplania istniejacych $cian
budynku w miejscach wystepowania korozji biologicznej (zazielenienia, mech, glony), odspojen
lub peknig¢ istniejace tynki nalezy fragmentarycznie usung¢. Na powierzchni odkrytych $cian
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng zagrozonych fragmentéw — oczyscic¢
mechanicznie szczotkami drucianymi a nastgpnie odkazi¢ odpowiednim preparatem, np. Capatox.,
Bolix GLO Complex lub Ceresit CT99. Po doktadnym oczyszczeniu 1 osuszeniu $cian nalezy
uzupehic¢ ubytki w tynkach przy uzyciu tynku renowacyjnego. Na pozostatej cz¢sci elewacji gdzie
nie jest wymagane skucie istniejagcych tynkow nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczanie.
Powierzchnie osypujace si¢ zeszczotkowac, cato§¢ umy¢, oczysci¢ i zagruntowac srodkiem
zwigkszajacym przyczepnose.

Zarysowania w murze majace szerokosci do 3+4 mm zaleca si¢ wypeti¢ do gltebokosci 3+4 cm:
nalezy w miejscu rys usung¢ tynk, powierzchnie za pomocg szczotek stalowych doktadnie oczyscic.
Poszerzy¢ peknigcia do 1+2 cm z nadaniem im ksztaltu jaskotczego ogona i wypehic je r¢cznie, za
pomoca kielni i1 szpachli, zaczynem cementowym o proporcji 1:3 z dodatkiem mleka wapiennego.

A
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R
/ | e

Pekniecie /  / [
Bruzda / [ [Tymk
Zaczyn cementowy /

W przypadku kiedy pegknigcia po dokonaniu odkrycia sg glebsze ale wystgpuja z jednej strony,
$ciany naprawi¢ w sposob opisany wyzej, lecz dodatkowo zatozy¢ klamry lub prety stalowe.

Cokot - istniejacy tynk na cokole oczysci¢, zagruntowac, inne oktadziny usuna¢ (ptytki na froncie).
W celu wykonania ocieplenia $ciany fundamentowej nalezy wykona¢ wykop. Na oczyszczang
powierzchni¢ $ciany wykonac tynk rapowke, naktada¢ ciezka izolacje przeciwwodng
dwuwarstwowo wg wybranego systemu: podktad gruntujacy i warstwa hydroizolacji z papy
przeznaczonej do naprawy fundamentow np.: Icopal, Siplast Primer Szybki Grunt + Fundament
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Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

Szybki Profil, do pelnej wysokosci cokotu. Pape mocowacé w gérnej krawedzi listwa lub kotkami,
na powierzchni $ciany pape klei¢ — W ZADNYM WYPADKU NIE MOZNA PRZEBIJAC PAPY
KOLKAMI LUB INNYM MOCOWANIEM. Ocieplenie $cian cokotu styropianem XPS o A=0,036
W/mK gr.18cm .Ponad terenem do wysokosci +0,45m wzgledem 0,00 budynku wykona¢ na siatce
tynk podktadowy zatarty na gtadko, na nim tynk zywiczny mozaikowy. Krawedz nadwieszenia nad
cokotem wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej z okapnikiem.

W gruncie styropian chroniony folig kubetkowsg (zwr6ci¢ uwage na odpowiedni montaz: dno
kubetka opiera si¢ na styropianie, od zewnatrz widoczne wglebienia).

Technologia wykonania izolacji Scian:

Projektuje si¢ ocieplenie metoda bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych systemow
ociepleniowych. Ocieplenie §cian zewngtrznych styropianem o max. A=0,042 W/mK gr.20 i 25cm,
Na ocieplanych $cianach oczyszczonych 1 przygotowanych do izolowania zastosowac ocieplenie z
plyt styropianowych przeznaczonych do fasad oraz wyprawe tynkarska silikonowg. Detale wykonaé
zgodnie z rysunkowg czgscig projektu i zaleceniami dostawcy systemu.

Podloze: powinno by¢ no$ne, rowne, czyste, suche, zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ kleju do
podtoza. Przyczepno$¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie prob zgodnie z
wytycznymi producenta kleju. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doktadnie mycie
strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego np. Baumit Fasadenreiniger.

Lico: ustalono, ze grubo$¢ warstwy ocieplajacej, klejonej do $cian zewngtrznych wynosi¢ bedzie
20cm 1 25cm. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja
polega na przyklejeniu na najwyzszej i najnizszej kondygnacji probek styropianu grubosci 20 cm,
rozciggni¢cia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubosci ptyt, ktére wklejone zostang w
poszczegolnych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej ptaskiej, rownej, pozbawione;j
uskokow $ciany. Usunigcie wigkszych lub glebszych nierdwnosci oraz uskokow elewacji wykonaé
za pomocg wklejek ze styropianu.

Mocowanie: ptyty izolacyjne nalezy zamocowac za pomoca klejenia i kotkowania do warstwy
konstrukcyjnej §ciany. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac na ptycie metoda "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokos$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami"
o $rednicy okoto 8-10 cm. Klej powinien pokrywaé¢ w minimum 40 % powierzchni¢ ptyt, a grubos¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Po zwigzaniu kleju
nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomocg lacznikéw mechanicznych z trzpieniem
stalowym. Przy mocowaniu tgcznikow nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia zgodnie z rysunkiem detalu — wykorzystanie frezu i zaslepek.

W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 1,5 m nalezy stosowaé 11 kotkow/m?.

Na pozostalej powierzchni - 8 kotkéw/m?. Dhugosci kotkow ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji
Sciany oraz ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.

Uwaga ! Wszystkie plyty muszq by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie na catkowity styk.
Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszq by¢ zamkniete piankq poliuretanowq lub paskami
materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem.

Powierzchni¢ §ciany nalezy wyrownac. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy taty aluminiowe;j

dhugosci 2,5 m. Cala powierzchni¢ nalezy przeszlifowac paca. Po zeszlifowaniu powierzchnie
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odkurzy¢.
Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjne;.

Zbrojona siatka z wlékna szklanego: wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé¢ po okre-
sie gwarantujacym wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem oraz przy warunkach atmosfe-
rycznych gwarantujacych zachowane odpowiednich wiasciwosci zapraw zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi na szerokos$¢ siatki
zbrojace;j.

Po nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke z widkna szklanego tak, aby
zostala ona rownomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sagsiednie pasy siatki uktadac
na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnieta
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci
ok. Imm) celem catkowitego wyrownania 1 wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojo-
nej powinna wynosi¢ od 3 do Smm.Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozli-
we bylo oklejenie os$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. W czesci dolnej docie-
planych $cian do wysokos$ci 2m , nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z widkna szklanego o zwigk-
szonej odporno$ci na uderzenia. Pierwszg warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast war-
stwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tka-
nin¢ z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na
styk bez zaktadow.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu. Po zagrun-
towaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu.

Krawedzie os$ciezy okiennych i drzwiowych: wystajace zewngtrzne lico Sciany powinno by¢
zabezpieczone profilem naroznym aluminiowym. Pomiedzy o$cieznica a ptyta styropianowa
powinna by¢ umieszczona taSma rozprgzna. Spoina - uszczelniona silikonem.

Miejsca polaczen z obrébkami blacharskimi nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce taSmy rozprezne).

Naroza prostokatne wszystkich otworéw zazbroi¢ diagonalnie paskiem siatki, zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu i rysunkiem.

Masa tynkarska: projektowane tynki silikonowe, tynk silikonowy barwiony w masie.

3.5.7. Sciany wewnetrzne.
Na pigtrze w obrebie sali wielofunkcyjnej wyizolowa¢ wiez¢ dodatkowo welng mineralng gr. 10cm.

3.5.8. Polacie dachowe .
Istniejacy dach : izolacja welng mineralng gr. 30cm nad sufitem podwieszanym w poziomie,
welna chroniona od spodu paroizolacjg uktadang SZCZELNIE.

Dach projektowany: potacie izolowane welng mineralng gr. 15¢cm uktadang pomiedzy krokwiami.
Wekna chroniona od spodu paroizolacjg, ponad welng Scm pustka wentylacyjna, od géry ochrona
membrana dachowg wysokoparoprzepuszczalng. Na stropie nad kondygnacja +1 uktadana wetna
mineralna gr. 30cm chroniona od spodu paroziolacjg. Od gory nad welng wykonac trakty
komunikacyjne z ptyty OSB (dojscie do centrali oraz wytazu na dach).
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3.6. Sciany zewnetrzne.

Sciany projektowane murowane z pustaka ceramicznego typu Max gr. 25¢m, dopuszcza si¢ zmiane
na pustak silikatowy. Ocieplone styropianem fasadowym lub weing mineralng twarda fasadowa wg
punktu 3.5.6., zastosowac tynk zewnetrzny silikonowy barwiony w masie oraz oktadzine
kompozytowa imitujgca drewno, a takze tynk zywiczny na cokole.

DOBOR KOLORYSTYKI W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

S1  TYNK PARTER

tynk silikonowy ( kolor biaty)
20cm styropian fasadowy kotkowany na calej $cianie (wetna mineralna na elewacji wschodniej)
25cm  warstwa konstrukcyjna z pustaka ceramicznego lub silikonowego

tynk wew.

S2  OKLADZINA KOMPOZYTOWA
1,5cm deski elewacyjne
3,5cm pustka powietrzna/podkonstrukcja drewniana kotwiona do warstwy konstrukcyjne;j
20cm styropian fasadowy kotkowany na catej $cianie
25cm  warstwa konstrukcyjna z pustaka ceramicznego lub silikonowego
tynk wew.

Nad okladzing oraz w miejscach wskazanych obok okladziny, w celu uzyskania jednolitej
powierzchni elewacji wykonac Sciane wg warstw:
S3  TYNK NAD OKLADZINA

tynk silikonowy ( kolor biaty)
25cm  styropian fasadowy kotkowany na catej $cianie (wetna mineralna na elewacji wschodniej)
25cm  warstwa konstrukcyjna z pustaka ceramicznego lub silikonowego

tynk wew.

S4 COKOL DO POZIOMU +0,45m w stosunku do 0,00 budynku
3cm  ponad gruntem tynk zywiczny mozaikowy kolor szary / w gruncie folia kubetkowa
18cm styropian XPS
izolacja przeciwwodna KMB lub folia
25cm  warstwa konstrukcyjna z bloczka betonowego / $ciana fundamentowa istniejaca

S5 TYNK NA SCIANIE ISTNIEJACEJ

tynk silikonowy ( kolor biaty)
20cm styropian fasadowy kotkowany na catej $cianie (wetna mineralna na elewacji wschodniej)
25cm  warstwa konstrukcyjna istniejgca

tynk wew.

S5B  OKLADZINA KOMPOZYTOWA NA SCIANIE ISTNIEJACEJ
1,5cm deski elewacyjne
3,5cm pustka powietrzna/podkonstrukcja drewniana kotwiona do warstwy konstrukcyjnej
20cm styropian fasadowy kotkowany na calej §cianie
25cm  warstwa konstrukcyjna istniejaca
tynk wew.
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S6 TYNK NAD OKLADZINA NA SCIANIE ISTNIEJACEJ
tynk silikonowy ( kolor biaty)
25cm styropian fasadowy kotkowany na calej $cianie (wetna mineralna na elewacji wschodniej)
25cm  warstwa konstrukcyjna istniejaca
tynk wew.
3.7. Sciany wewnetrzne.
Sciany dziatowe i konstrukcyjne wewnetrzne murowane gr. odpowiednio 25¢cm i 12cm.

3.8. Wience i nadproza.
Wience, belki i nadproza zelbetowe oraz stalowe wg projektu konstrukc;ji.

3.9. Stropy.

3.9.1. Strop istniejacy.
Strop istniejacy nad garazami nalezy wzmocni¢ wg projektu konstrukcji, wszystkie elementy
stalowe wzmocnien oraz istniejacy stup i podciag stalowy nalezy zabezpieczy¢ farbami
ogniochronnymi do R60. Strop od spodu izolowany wetng mineralng gr. 10cm + tynk wew w celu
niwelacji r6znicy temperatur migdzy pomieszczeniami garazu i sali wielofunkcyjne;.

3.9.2. Strop projektowany nad parterem.
Nad wyburzang klatkg schodowa wykona¢ fragment stropu Rector wg projektu konstrukcji jako
uzupehnienie stropu.
Strop nad parterem rozbudowy projektowany jako monolityczny gr. 20cm, zbrojenie wg projektu
konstrukcji. Strop dylatowany od istniejgcej konstrukeji, dylatacje uszczelni¢ za pomocg listwy
dylatacyjnej naroznej od gory i od dotu. Na stropie wykona¢ wskazane warstwy posadzki.

3.9.3. Strop projektowany nad kondygnacja +1.
Strop nad parterem rozbudowy projektowany jako monolityczny gr. 20cm, zbrojenie wg projektu
konstrukeji. Strop stanowi odcigcie pozarowe konstrukcji dachu dlatego jego odporno$¢ pozarowa
musi wynosi¢ R60, odpornos¢ pozarowa klapy rewizyjnej ze schodami rozktadanymi musi wynosi¢
EI60. Strop dylatowany od istniejacej konstrukeji, dylatacje uszczelni¢ za pomoca listwy
dylatacyjnej naroznej od goéry i1 od dotu,szczelina wypetniona masg ogniochronna typu PROMAT,
HILTI + welna mineralna.. Na stropie wykona¢ wskazane warstwy posadzki.

3.10. Dachy.

3.10.1. Dach istniejacy.
Dach istniejacy wymaga remontu w strefach przecieku oraz uzupelienia w miejscu usuwania
komina. Uzupeni¢ blachg analogiczng do istniejacej na dachu. Wszystkie obrobki blacharskie ( w
tym attyk) i orynnowanie do usunigcia i wymiany, szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na remont
obrobek komina w $cianie potudniowej, gdzie widoczne sg przecieki.
Obrobki wykona¢ z blachy alucynk, gr. min. 0,7mm. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane
poliuretanem w kolorze jasnoszarym.

3.10.2. Dach nad wiezg.
Zdemontowac syrene alarmowa. Usuna¢ pokrycie, uzupetni¢ konstrukcje z wymiang elementow
zdegradowanych, wykona¢ nowe pokrycie z papy dwuwarstwowej, papa podktadowa mocowana
mechanicznie, papa wierzchniego krycia zgrzewana. Papa podktadowa na osnowie z tkaniny
szklanej gr. min. 3,8 mm, papa wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana na wtoknach
poliestrowych gramatura min 250g/m2gr. min. 5,2 , §rednie wydluzenie wzdtuz i w poprzek
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50/50%. Wieze zwienczy¢ dodatkowo gzymsem ze styropianu wg rysunkow projektu budowlanego.
Wykona¢ nowe obrobki blacharskie, rynny i rur¢ spustowa. Zamontowac syren¢ alarmow3.

3.10.3. Dach projektowany.
Wytyczne ogdlne: kat nachylenia 8°, konstrukcja nosna drewniana. Pokrycie z blachy trapezowe;j
dostosowanej do zadanego kata nachylenia dachu_( konieczne potwierdzenie od producenta).
Pokrycie mocowane do krokwi poprzez kontrlaty o wymiarach 5x4 cm oraz taty drewniane o tych
samych wymiarach 5x4 cm. Kontrtaty i taty tworza nad membrang dachowa
wysokoparoprzepuszczalng, przestrzen wentylacyjng. Aby zachowac cyrkulacj¢ powietrza w
przestrzeni wentylacyjnej nalezy wykonac kalenice zapewniajaca wylot powietrza oraz okap z
otwartym nawiewem, szczeling nawiewng nalezy zabezpieczy¢ tasmg wentylacyjna, kalenice
wykona¢ jako wentylowana.
Membrana musi by¢ uktadana nad termoizolacja w sposob szczelny i chroniona przed promieniami
UV. Koncoéwka membrany przy okapie przyklejona tasma do obrébki blacharskiej, w kalenicy
membrana tgczona na zaktad min.20 cm.

3.11. Zadaszenie wejScia gldwnego oraz nad balkonem.

Istniejace zadaszenie wejscia gtdwnego do rozbidrki.

Nad projektowanym wejsciem gtownym oraz nad balkonem projektuje si¢ systemowe daszki
szklane na zawiesiach ze stali nierdzewnej kotwionych poprzez warstwe izolacji do konstrukcyjne;j
warstwy $ciany. Daszki wykonane ze szkta hartowanego bezpiecznego BRAK MOZLIWOSCI
ZAMIANY NA POLIWEGLAN.

Daszek nad wejsciem 100x300cm, daszek nad balkonem tacznie (uktad z modutéw) 100x970cm.

3.12. Balkon

Istniejaca ptyta balkonowa powoduje przecieki, po odkryciu warstw posadzkowych na sali nalezy
zlokalizowac zrodto przecieku 1 uszcezelnié. Istniejgca wylewke betonowa oczysci¢, wyréwnaé
zaprawg renowacyjng i zatrze¢ na gladko. Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ posadzke
zywiczng z kwarcowym piaskiem ozdobnym wraz z cokotem wys. 15cm wywinigtym na mur.
Musi to by¢ rozwigzanie systemowe do betonowych posadzek zewngtrznych: pierwsza warstwa
grunt zgodny z systemem posadzki zywicznej, 2x warstwa zasadnicza wykonczenia zywica
epoksydowa, warstwa dekoracyjna z piasku kwarcowego — kolor jasnoszary.

3.13. Kominy wentylacyjne.

Zgodnie z rzutami projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng w sali wielofunkcyjne;.
Nowe kanaly wentylacyjne w garazu — projektowane jest wykonanie otworéw w stropie i
podiaczenie kratek wentylacyjnych w stropie, powyzej wymurowanie tradycyjnych kominow
wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych 19x19cm. Kanaty wentylacyjne z garazu i magazynu
biegnace przez sale wielofunkcyjng obudowac do EI 60, wyprowadzi¢ ponad potac jako wywiewki
dachowe, dwa kanaly z garazu wyposazone w nasady obrotowe ze stali nierdzewnej. Nawiew do
garazu zapewniajg kratki nawiewne w poziomie cokotu zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi ze
stali nierdzewnej z siatka przeciw gryzoniom, ksztatt prostokatny.

Projektowane kanaly wentylacyjne w nowych pomieszczeniach sanitarnych, w rozdzielni,
zmywalni, magazynie, porzadkowym, bibliotece, dyzurce, biurze instruktora. Podlaczy¢ pod
stropem lub w suficie podwieszanym (sanitariaty) kratkami wentylacyjnymi. Powyzej potaci
wyprowadzi¢ jako murowane 60cm ponad pota¢, wyloty wyprowadzi¢ bocznie i zabezpieczy¢
kratkami ze stali nierdzewnej z siatkg przeciwko ptakom. Wskazane w proj. branzowym kanaty
wykona¢ ze wspomaganiem wentylatorem.
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Kanaly istniejace - komin w $cianie potudniowej domurowa¢ do 60cm ponad potaé, przewody
wentylacyjne z garazu wyposazy¢ w nasady obrotowe ze stali nierdzewnej. Pozostate wyprowadzi¢

bocznie i zabezpieczy¢ kratkami ze stali nierdzewnej z siatkg przeciwko ptakom

Przyktadowa nasada ze stali nierdzewnej:

Pozostate istniejace przewody wentylacyjne nieplanowane do wykorzystania , np. z usuwanego
komina, zaslepic.

3.14. Napisy przestrzenne na elewacjach.

Na elewacji frontowej napis w kolorze czerwonym, wysokos$¢ liter 30cm:
1910 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA 2020

Na elewacji zachodniej napis w kolorze szarym wysokos$¢ liter 45cm:
CENTRUM STRAZACKO-KULTURALNE

Litery: fronty wykonane z tworzywa sztucznego w odpowiednim kolorze, boki z aluminium
malowanego na kolor liter, pod§wietlenie led. Technika uzyskania koloru frontu litery do
uzgodnienia z Wykonawcag napiséw. Poszczegdlne wyrazy oddzielnie montowane na
podkonstrukcji stalowej pomalowanej na kolor analogiczny do elewacji.

3.15. Wykonczenie zewnetrzne budynku. .
UWAGA!!! DOBOR WSZELKIEJ KOLORYSTYKI ELEWACJI SKONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.

3.15.1. Elewacje.

Wszystkie elewacje zarowno istniejgce docieplane, niedocieplane , jak i elewacje projektowane
maja mie¢ wykonane nowe tynki.

Dolna cz¢$¢ Scian do wysokosci do poziomu +0,45m ponad 0,00 budynku wykonczona tynkiem
zywicznym mozaikowym w kolorze ciemnoszarym. Elewacje wykonczone tynkiem
silikonowym barwionym w masie w kolorze jasnym (bialym) i szarym, wskazane powierzchnie
wykonczone oktadzing kompozytowa na podkonstrukc;ji.
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Oktadzina kompozytowa: deski elewacyjne wykonane z mieszaniny PCV + maczka drewniana.
Kolor: drewno naturalne — dobor koloru po konsultacji z projektantem.

KLIPS ELEWACYINY

POWIERZCHNIA KRYCIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA ECOTEAK

3.15.2. Obrobki dachowe.

Obrobke blacharska pokrycia oraz wykonczenie kalenicy wykona¢ z blachy systemowej
dopasowanej do pokrycia.

Obrobki wykonac z blachy alucynk, gr. min. 0,7mm. Rynny o §rednicy 90mm, rury spustowe
125mm, stalowe powlekane poliuretanem w kolorze jasnoszarym.

3.15.3. Okna.

Okna istniejace do pozostawienia.

Okna PCV w stanie dobrym biate do pozostawienia, jedynie wymiana parapetow zewngtrznych i
wewnetrznych.

Okna istniejace do malowania.
Na wiezy istniejgce okna bragzowe w elewacji potnocnej oraz mate okno na elewacji zachodnie;j
pomalowa¢ od zewnatrz na kolor biaty.

| o o
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Okna istniejace do wymiany.

Okna stare lub niespetniajagce wymagan przepisoOw zaprojektowano do wymiany.

W garazu zaprojektowano zamurowanie okien w granicy — otwory zamurowac i ociepli¢ weing
mineralng zgodnie z gr. istniejgcej izolacji tj. ok. 8-10cm. Elewacje pokry¢ nowa warstwa tynku.
Pozostale zamurowania wskazano na rzutach obiektu.

Okna projektowane.

Stolarka okienna PVC wg zestawienia w kolorze biatym, U max.=1,1W/m’K .

Okna wskazane w zestawieniu z nawiewnikami higrosterowalnymi. Okna O1 1 O2 szklone
szklem bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne wszystkie wykona¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej min. 0,7mm,
malowanej,na kolor jasnoszary.

Parapety wewnetrzne w rozdzielni PCV, na sali wielofunkcyjnej ptyta meblowa w kolorze typu
sosna.

Szczegbdly montazu okien wg rysunku nr 014, okna osadzane z uzyciem tasm:

paroszczelnej od wewnatrz pomieszczenia i paroprzepuszczalnej od zewnatrz. Podczas
osadzania okien nalezy wszystkie szczeliny wypetni¢ doktadnie piankag montazowa, aby nie
dopusci¢ do powstania mostkow cieplnych oraz zapewni¢ szczelno$¢ budynku przez doktadne
tynkowanie polaczen z murem.

3.15.4. Barierki zewnetrzne.

Istniejaca barierke na balkonie usung¢. Na balkonie, wiezy oraz w oknach do podlogi na pigtrze
zamontowac¢ nowg barierke stalowg malowang proszkowo na kolor grafitowy. Na wiezy barierka
na shlupkach montowanych kotwa chemiczng. Przy oknach barierka montowana do $ciany za
pomoca kotew chemicznych. Na balkonie barierka montowana i kotwiona chemicznie do lica
$ciany (bocznie) bez przebijania warstw posadzkowych balkonu.

Wzorcowy wyglad barierki:

Wymiary +- 20%: poprzeczki 5x8cm, stupki 8x8cm.

Wymieni¢ takze drabink¢ na wiez¢ na nowsa, z aluminium anodowanego, z koszem
zabezpieczajagcym. Wymiary, rozstaw szczebelkow i1 zabezpieczen wg obowigzujacych
przepisow.

3.15.5. Drzwi zewnetrzne.

Drzwi wejsciowe glowne w kolorze biatym, aluminiowe z profilu cieptego, szklone szkltem
bezpiecznym, przeszklenia do wysokosci 1m oklei¢ wzorami z folii ,,szkto mrozone”, wzor pasy
poziome.
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Drzwi wejsciowe do garazu stalowe z naswietlem, w kolorze biatym.
Wymagania co do zamkow, klamek, pochwytow ujeto w zestawieniu stolarki.

3.16. Wykonczenie wewnetrzne budynku.

3.16.1. Podlogi i posadzki.

Posadzki w strefie garazu.

W nowoprojektowanym garazu oraz magazynie przy garazach sku¢ plytki, posadzke wyrdéwnac
szlichtg lub zaprawg renowacyjng do posadzek, naprawi¢ posadzke w istniejacych garazach,
cato$¢ pomalowaé zywiczng farba do betonu.

Posadzka w sali wielofunkcyjnej.

Strop w dawnym korytarzy wtaczonym do sali nalezy wyréwnac za pomocg szlichty.
Istniejace warstwy posadzki sali nad istniejgcym stropem typu Klein usungé, wykonaé
paroziolacj¢ oraz legary wys. ok 4cm pomiedzy legarami utozy¢ weine mineralng, na catosci
potozy¢ ptyte OSB 20mm, poziom plyty powinien zrownac si¢ z powierzchnig gérng stropu
dawnego korytarza, ktory wlaczany jest jako powigkszenie sali.

Po uzyskaniu jednego poziomu w catym pomieszczeniu potozy¢ gres i panele podlogowe do
uzytecznos$ci publicznej wg rysunku 003.

Posadzki w czeSci projektowanej.

Poziom wykonczonych warstw posadzki nad parterem podany w projekcie skorygowac po
wyréwnaniu posadzki w sali wielofunkcyjnej. W wigkszosci pomieszczen wykonac posadzki
gresowe, w bibliotece wyktadzina elastyczna, wg zestawienia pomieszczen ponize;.

W obiekcie zastosowa¢é gres o parametrach PEI 5, min. R10, kolor szary, rozmiar 60x60cm
— przed wmontowaniem przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Zestawienie posadzek parter:

Pomieszczenia 1,2,3 — beton malowany farbg zywiczng do betonu , przeznaczenie garaze.
Pomieszczenia 4,5,7,8,9,10,11 — gres.

Pomieszczenie 6 — wyktadzina elastyczna PCV wielowarstwowa (heterogeniczna),
zabezpieczona nawierzchniowo poliuretanem, niewymagajaca konserwacji ani impregnacji
zadnymi specjalnymi $§rodkami podczas uzytkowania (jedynie standardowe czyszczenie),
grubo$¢ min.2mm, warstwa uzytkowa min. 0,8mm. Jeden kolor ze wzorem do akceptacji
projektanta.

Zestawienie posadzek pietro:
Pomieszczenie 1.1 — panele podtogowe drewniane i gres wg rysunku 003.
Pomieszczenie 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 — gres.

3.16.2. Shupy na sali wielofunkcyjnej.

W celu wyburzenia §ciany pomi¢dzy dawnym korytarzem i salg, przez co uzyskano
powigkszenie sali, wprowadzono podciag stalowy wsparty na stupach, opartych na podwalinie.
Wszystkie elementy stalowe nalezy pomalowa¢ do R60 farbami ogniochronnymi, a nast¢pnie
obudowac¢ aby uzyska¢ odpowiednig estetyke elementéw. Podcigg mozna obudowaé tym samym
systemem jaki zostanie uzyty na suficie zamiast malowania.
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3.16.3. Okladziny $cienne.
UWAGA !!! DOBOR KOLORYSTYKI PO KONSULTACJACH Z PROJEKTANTEM.

Okladziny Scienne w strefie garazu.

Istniejgce tynki naprawi¢ miejscowo i pomalowac farbg lateksowg zmywalng. W miejscu
istniejacych sanitariatow (projektowany magazyn) sku¢ glazurg i wykona¢ nowy tynk
cementowo-wapienny, pomalowac farbg lateksowg. Farba klasa I mat lub p6tmat.

Okladziny $Scienne w sali wielofunkcyjne;j.

W czgéci bez przebudowy tynki naprawi¢ miejscowo zaprawa cementowo-wapienng, nastepnie
w catej sali wykona¢ nowg warstwe gtadzi gipsowej, do wysokosci 1,2m tynk zywiczny
mozaikowy w kolorze jasnym zo6itym z dodatkiem kamienia szarego. Reszt¢ $cian i sufity
pomalowac, farba klasa I mat lub pétmat, sufit biaty, Sciany jasna szaros¢.

Okladziny $Scienne w cze$ci projektowane;j.

Sciany murowane wykoficzyé wewnatrz tynkiem cementowo- wapiennym filcowanym lub
gtadzig gipsowa. Pomalowac farbg lateksowa zmywalng lub potozy¢ glazure wg wykazu
pomieszczen ponizej. Farba klasa [ mat lub poétmat.

Glazura:

W pomieszczeniach sanitarnych 9., 10., 11. glazura do wysokosci sufitu — 2,7m. Rozmiar
30x60cm.

W pomieszczeniach porzagdkowych 1 rozdzielni 8, 1.7, 1.8, 1.9 — glazura do wysokosci

2,5m, powyzej nalezy wklei¢ cienka ptyte gki aby wyréwna¢ powierzchni¢ $ciany z ptytkami,
pomalowa¢ farbami lateksowymi zmywalnymi, klasa I , mat, kolor biaty.

3.16.4. Sufity.
W strefie garazu sufit stanowi otynkowany spod izolacji welng minerlana.

W sali wielofunkcyjnej nalezy usuna¢ sufit istniejacy i zabezpieczy¢ istniejaca wigzbe srodkami
ogniochronnymi do niezapalno$ci. Nastepnie wykona¢ sufit SYSTEMOWY POZAROWY

REI 30 z ptyt gkf, sufit stanowi obudowg istniejgcej wigzby i nie nalezy go przebijaé
instalacjami. Ponizej rozprowadzono przewody wentylacji mechanicznej poprzez wykonanie
obwodowo obnizenia o szeroko$ci Im z ptyty gk, obnizenie pod§wietli¢ tasma z diod LED
kolorowa.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach parteru i pietra sufit stanowi otynkowana spodnia
powierzchnia stropu monolitycznego.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ sufit podwieszony z ptyt gki na wysokosci 2,7m,
ponad poprowadzi¢ rozprowadzenie wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.

3.16.5. Drzwi i okna wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne plytowe, warstwowe z oscieznicami regulowanymi w okleinie z elementami
szklenia, wg zestawienia stolarki.

Wymagania co do zamkow, klamek, pochwytéw ujeto w zestawieniu stolarki.

Okno wewngtrzne podawcze do zmywalni — przesuwne w pionie, obustronnie parapet PCV.
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3.16.6. Schody wewnetrzne.

Schody projektowane monolityczne wg projektu konstrukcji. Oktadzina schodow, analogiczna
do pozostatej czgsci, gresem do obiektow uzytecznosci publicznej. Barierka wewngtrzna przy
schodach 1 barierka ochronna nad otworem klatki schodowej na pigtrze wykonana ze stali
nierdzewnej, elementy o przekroju okregu, prety pionowe: pochwyt §r. S0mm, stupek §r. S0mm,
prety pionowe $r. 15mm, rama lapigca prety gorg i dotem $r, 35mm. Na $cianach bocznych
wzdhuz biegow sam pochwyt ze stali nierdzewnej §r. S0mm.

3.16.7. Wyposazenie lazienek.

Lazienki wyposazy¢ w armaturg, montaz biaty i sprzet podstawowy:

Miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym do obudowy — sztuk 4.

Miska ustepowa wiszaca ze stelazem podtynkowym dla niepetnosprawnych — sztuk 1.

Umywalka z syfonem stalowym chromowanym — sztuk 5.

Umywalka z syfonem stalowym chromowanym dla niepetnosprawnych — sztuk 1.

Pisuary ze sptuczka i syfonem chromowanym- sztuk 2.

Kratka podtogowa ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu z pisuarem — sztuk 1.

Bateria prysznicowa natynkowa chromowana z dragzkiem i ruchoma raczka, bateria z

termostatem — sztuk 1.

Bateria umywalkowa chromowana, z mieszaczem i perlatorem - sztuk 6.

9. Uchwyty do toalety dla niepetnosprawnych ze stali malowanej proszkowo $cienny staty oraz
boczny sktadany — po 1 sztuce.

10. Uchwyty stalowe na papier toaletowy — sztuk 5.

11. Pojemniki na papier do rgk — sztuk 4.

12. Lustro wiszace, boki frezowane, bez ramy — sztuk 4.

13. Zlew techniczny umieszczany 40cm od posadzki + bateria z mieszaczem- sztuk 2.

NNk Wb =

*

4. WYPOSAZENIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Istniejace:

przytacze eNN napowietrzne do budynku;
przytacze wodociggowe;

przytacze kanalizacji sanitarnej;

instalacja kanalizacji deszczowej na dzialce;
wentylacja grawitacyjna w budynku;
instalacja alarmowa;

Projektowane:
e przebudowa fragmentu instalacji kanalizacji na dziatce (usunigcie kolizji z
rozbudowy);
rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce;
przebudowa i rozbudowa instalacji c.0. 1 c.w.u.;
przebudowa instalacji wentylacji grawitacyjne;j;
budowa instalacji wentylacji mechanicznej;

Szczegbdlowe rozwigzania wg projektow branzowych. Lampy zewnetrzne do o$wietlenia terenu
wymieni¢ zgodnie z proj. elektryki.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowany budynek nie spowoduje szczegdlnego wplywu na §rodowisko tj. nie wprowadza
szczegOlnych zakldcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Do projektu przegrod przyjeto nastgpujace srednie wartosci wspotczynnika ,,U” dla czgsci
mieszkalnej ogrzewanej:

Dach istniejacy 0,14 W/m’K
Dach projektowany 0,12 W/m?’K
(welna mineralna max. £ = max.0,042 W/(m*K);

Sciana zewnetrzna 0,17 -0,14 W/m’K
(styropian max. A = max.0,04 W/(m*K), pustak max. £ = max.0,36 W/(m*K)

Okna 1,1 Wm*K

Drzwi zewnetrzne 1,3 Wm’K,

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Dane ogolne.

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, pow. catkowita 756, 20 m*. Wysoko$¢ budynku
9,72m, element techniczny wieza wysokos$ci 13,51m. Budynek wolnostojacy w centrum
miejscowosci. Odleglosci od granic: potnocna 8,6m, zachodnia 11,6m, poludniowa 9,8m,
wschodnia 0 — 1,6m.

Sciana zblizenia do granicy projektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego, okna istniejace na
pietrze do wymiany na pozarowe (lgczna suma otwordw nie przekracza 15% pow. elewacji), okna
w parterze do zamurowania. Sciana na odcinku projektowanym izolowana weing mineralng. Dach
w zblizeniu do granicy z przekryciem NRO (blacha), elementy drewniane konstrukcji
zabezpieczone do niezapalnosci.

6.2. Klasyfikacja pozarowa.

Na podstawie planowanego przeznaczenia (przyjmuje si¢ maksymalnie 100 osob w obiekcie),
obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi: ZL III -straznica z magazynem oraz ZL |
pozostata czgs$¢ obiektu.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Budynek dwukondygnacyjny niski podstawowa klasa "B" .

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w po-
nizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

L.zczba kondygnacji nad- 701 7L 7L I
ziemnych

; 2 3 4

] "D "D" "D"
2%) "c” "C" "D"

*)  Gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacjq nadziemngq jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m
nad poziomem terenu.
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Projektowany budynek spetnia powyzsze warunki w zwigzku z tym przyjeto klas¢ "C" zgodnie z
ktora klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku powinna wynosic:

- gléwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R15

- §ciana zewng¢trzna pas miedzyokienny EI 30
- strop REI 60

- dach, przekrycie dachu RE 15

- biegi schodow ewakuacyjnych R60

- §ciany klatki schodowej ewakuacyjnej i strop REI60

W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu istniejgcego do wymaganej odpornosci nalezy wykonaé
sufit systemowy podwieszony z ptyt gipsowych ogniochronnych REI 30. W przestrzeni chronionej
przez plyty ogniochronne nie bedg instalowane zadne urzadzenia a kanaty instalacyjne nie beda
przechodzity przez ptyty gkf.

Wszystkie stalowe elementy stropu istniejagcego oraz wykonywanych wzmocnien nalezy
pomalowa¢ farbami ogniochronnymi do REI60 lub obudowa¢ plytami ogniochronnymi
odpowiedniego systemu.

Wprowadzone shupy stalowe na pigtrze obudowaé systemowo do REI60 lub pomalowa¢ farba
ogniochronng 1 obudowa¢ w celach estetycznych.

UWAGA! Drewniane elementy wiezby istniejacej oraz projektowanej zabezpieczy¢
odpowiednimi Srodkami ogniochronnymi do niezapalnos$ci srodkiem typu Fobos M4 lub

analogiczny.

6.4. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego w kategorii ZLI wynosi 8.000m*"
projektowany obiekt spetnia warunki wielkos$ci dla jednej strefy. Budynek podzielono ze wzgledow
bezpieczenstwa na dwie strefy: strefa pozarowa straznicy na parterze wydzielona od pozostatej
czesci budynku $cianami, stropem istniejagcym 1 drzwiami pozarowymi. Przewody wentylacyjne
wychodzace z tej strefy a przechodzace przez pomieszczenie sali wielofunkcyjnej na pietrze
obudowac systemowo do EI 60.

6.5. Warunki ewakuacji.
W projektowanym budynku zostang zachowane podstawowe wymagania dotyczace warunkow
ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m;
e dlugodci dojs¢ ewakuacyjnych nie moga przekroczy¢ 10 m przy jednym kierunku
dojscia;
e drzwi wyj$ciowe z pomieszczen po ich caltkowitym otwarciu nie zawezajg szerokosci
drogi ewakuacyjnej;
e zapewniono wyj$cia ewakuacyjne z drzwiami z jednym skrzydtem szerokosci
minimum 0,9 m, otwierajacymi si¢ na zewnatrz;
Z pomieszczenia dla ponad 50 oso6b zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne w odleglosci wigkszej niz
5m otwierane na zewnatrz.
Zaprojektowano klatk¢ schodowg ewakuacyjng oddymiang klapa dymowa o powierzchni czynnej
min. 0,93 m? (orientacyjny wymiar 120x120cm), ponad stropem nad kondygnacja +1 przestrzefn do
zamocowanej w polaci dachu klapy obudowaé systemowo do EI 60 wg rys. 007 PRZEKROJ CC .
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6.6. Droga pozarowa.
Drogg pozarowg stanowi dojazdowa droga gminna wzdtuz pétnocnej elewacji budynku zapewniono
utwardzone dojscie do budynku o dlugosci do 30m 1 szeroko$ci min. 1,5m.

6.7. Zasilanie w wode¢ do celow pozarowych.
Hydranty wewnetrzne:
Zaprojektowano 2 hydranty wewngtrzne @ 25mm w poblizu klatki schodowe;.

Hydranty zewnetrzne:
W odlegtosci 10 m od budynku istnieje hydrant zewnetrzny na wodociggu gminnym,
DN100 o wydajno$ci nie mniejszej niz 101/s.

6.8. Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.

Przewiduje si¢ gasnice proszkowe (co najmniej 2 kg,) - 1 gasnica/100 m* Z kazdego miejsca
maksymalna odleglo$¢ do gasnicy nie wigksza niz 30 m.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytaczniki pradu elektrycznego,
inne urzadzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN tj. PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/01, PN-N-1256-5.

6.9. Instalacja elektryczna i odgromowa.
Wykona¢ instalacje odgromowa na dachu ze zwodami w narozach budynku, szczegoty wg projektu
elektrycznego.

6.10. Wystroj wnetrz.

Do wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Podlogi na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia, na
niepalnym ruszcie.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb stosowanie
fatwo zapalnych przegrod, staltych elementéw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

6.11. Certyfikaty — aprobaty techniczne.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania.
Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow i aprobat technicznych na wyroby budowlane,
wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz.
362, w ktorym wyszczegolniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatow i aprobat technicznych. Osrodkami
aprobujacymi 1 certyfikujagcymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robot. Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang 1
przepisami BHP okreslonymi w Inf. dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
obrotu materialami budowlanymi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis
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