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stara drabina do demontazu, nowa drabina ze stali malowanej
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- - listwa dylatacyjng _ _ L " istniejgcy fundment zabepieczyé przeciwwilgociowo AV, OBIEKT
systemowa narozng V- 777 i ociepli¢ styropianem XPS gr. 18cm VIS IS TSI
‘ = ‘V ‘“ Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP
w Marzeninie
S1 TYNK PARTER ‘ ‘ \
tynk LOKALIZACJA
20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04
lub WEENA MINERALNA (elewacja wschodnia) P1 D1 P3 CZESC ZACHODNIA SALI D2 Marzenin, ul. taska 5, dz. nr 6291 622/1
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE S5B | SCIANA ISTN. OCIEPLENIE + OKtADZINA
25¢cm Sciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego ' 2cm posadzka 2cm blacha trapezowa t35 odpowiednia dla kata 8° 2¢cm posadzka 2cm istn. blacha -remont +uzupetnienie w miejscu PROJEKTANT , PODPIS
tynk wew. sS4 COKOL 5cm okfadzina systemowa 10cm | wylewka betonowa zbrojona siatkg 4cm faty 4x5cm 20m szlichta wyréwnawcza likwidowanego komina ey S5
20cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 izolacja przeciwwilgociowa 4cm kontriaty 4x5 cm istniejace warstwy stropu: istn. papa PROJEKTANT SPRAWDZAJACY  [PODPIS
Sz OKLADZINA DREWNIANA tqu Zywiczny quaikowy/w gruncie folia kubetkowa lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) 25¢m @zolacja styropian posadzkowy EPS 100 membrana dachowa lastriko istn. deskowanie petne mar inz. arch. Agnieszka Falek
18 cm ocieplenie styropianem XPS max.A=0,036 KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE izolacja przeciwwodna 20cm krokwie 8x20cm strop monolityczny istn. dzwigary kratowe drewniane - pomalowac upr. nr 4/R-168/LOOIA/09
5cm oktadzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej izolacja przeciwwodna KMB lub folia 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA 10cm wylewka betonowa wtym: 10¢cm izolacja wetna mineralna $rodkiem ochronnym do NRO ($rodek dodatkowo
20cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 25¢cm $ciana konstrukcyjna z bloczka betonowego tynk wew. 20cm podsypka piaskowo-cementowa 5cm pustka powiefrzna tynk wew. grzybobojczy i przeciw owadom) ETAP PROJEKTU
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE 15¢cm izolacja wefng mineralng, 30 cm izolacja pozioma wefng mineralng 30cm
25 cm $ciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznego/silikatowego paroizolacja paroizolacja Projekt budowlany
tynk wew. L. A sufit podwieszony systemowy REI 30
, , P2 P4 CZESC GLOWNA SALI wszelkie instalacje w obudowie gk ponizej sufitu
TYNK NAD OKLADZIN S5 | SCIANAISTN. OCIEPLENIE + TYNK S6 | SCIANAISTN. OCIEPLENIE + TYNK NAD R A
S3 A tynk tynk OKLADZINA 2em | posadzka _ sSD 2em | piyla 0SB PRZEKROJ CC
tynk . 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 6om wylewka betonowa zbrojona siatka 4cm legary poziomujgce pomiedzy legarami
25¢cm | ocieplenie styropianem fasadowym max. A=0,04 lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) izolacja przeciwwiigociowa izolacja przeciwwilgociowa wena mineralna twarda
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE Som | izolacja styropian posadzkowy EPS 100 30cm | izolacja wetna mineralna paroziolacia SKALA DATA
25¢m Sciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznegorsilikatowego 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA paroizolacja _ . paroizolacia 19cm istniejacy strop typu Klein 1:50 12. 2017
tynk wew. tynk wew. tynk wew. 20 cm strop monolityczny / w migjscu wyburzanej klatki 20cm strop monolityczny 10 cm izolacja welna mineraina NR RYSUNKU
Rector tynk wew. 007 50




