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numer postępowania: PGO/02/10/2022

Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa w formie leasingu samochodu ciężarowego z dźwignikiem do obsługi kontenerów”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie
Marka…………………………………………………………………………………………………
Typ……………………….……………………………………………………………………………
wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,
które spełniają następujące parametry: 
	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane
spełnia/nie spełnia*
( Tak , Nie )

	Samochód ciężarowy z dźwignikiem,  fabrycznie nowy, 4 osiowy
	

	Gwarancja na okres  - minimum  24 miesięcy
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2021 r.
	

	Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 32 000 kg przystosowane do zabudowy urządzeniem hakowym o udźwigu minimum 30000 kg
	

	Podwozie wzmocnione o nośności technicznej minimum 42 000 kg z uwagi na pracę w trudnym terenie i urządzeniem o parametrach wysokiej nośności
	

	Silnik o mocy minimum 425 KM i pojemności minimum 12 litrów
	

	Silnik przystosowany do paliwa z wysoką zawartością siarki
	

	Regeneracja automatyczna filtra cząstek stałych
	

	Poziom emisji spalin UE EURO 6
	

	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 litrów
	

	Nośność osi przedniej minimum 2x8000 kg 
	

	Nośność osi tylnej minimum 2x9000 kg
	

	Zawieszenie przednie i tylne wyposażone w stabilizatory
	

	Zawieszenie resorowe
	

	Rozstaw osi pojazdu od 4200 do 4500 mm
	

	Układ hamulcowy bębnowy dla wszystkich osi 
	

	System zapobiegania poślizgowi kół
	

	Wspomaganie hamowania awaryjnego 
	

	Wzmocniony hamulec ręczny
	

	System zapobiegający blokadzie kół
	

	System kontroli zużycia klocków
	

	Automatyczny hamulec parkingowy
	

	Wzmocniona skrzynia biegów przystosowana do bardzo trudnych warunków eksploatacji
	

	Chłodnica oleju skrzyni biegów typu olej/woda
	

	Szkielet kabiny zabezpieczony antykorozyjnie, ze stali ocynkowanej
	

	Kolor kabiny: biały lub czerwony lub zielony
	

	Przedni hak holowniczy wzmocniny
	

	Zderzak przedni stalowy, ze stalową osłoną pod silnikową 
	

	Zderzak stalowy wystający poza obrys kabiny pojazdu zabezpieczający przed jej uszkodzeniem
	

	Światła halogenowe, przeciwmgielne przednie wraz z metalowymi osłonami
	

	Światła obrysowe boczne LED
	

	Oświetlenie stopni kabiny
	

	Stopnie dostępu do przedniej szyby
	

	Elektrycznie sterowane szyby
	

	Regulacja reflektorów drogowych
	

	Przygotowanie pod wspornik reflektorów na dachu
	

	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
	

	Lusterko rampowe i dojazdowe przednie
	

	Lusterka szerokokątne
	

	Osłona przeciwsłoneczna kabiny
	

	Wspomaganie kierownicy i regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach ze sterowaniem tempomatem
	

	Regulacja oparcia, nachylenia, długości i wysokości fotela kierowcy
	

	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa
	

	Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców
	

	System zarządzania flotą FMS
	

	Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim i angielskim
	

	Łączność Bluetooth – interfejs głośnomówiący do telefonu komórkowego, mikrofon, dźwięk odtwarzany z głośników pojazdu
	

	Przycisk assistance ułatwiajaąy lokalizację przez platformę 24/7
	

	Filtrowanie powierza wewnątrz kabiny
	

	Klimatyzacja
	

	Gniazdo 12V do akcesoriów
	

	Alternator minimum 150A
	

	Akumulatory minimum 200 Ah
	

	Akumulatory bezobsługowe
	

	Immobilizer
	

	Radio z odtwarzaczem MP3
	

	Specyfikacja urządzenia hakowego typ 30/5800

	Przystosowane do przewozu kontenerów o długości do 5500-6700 mm wg DIN 30722
	

	Nominalna moc załadunkowa min. 30 000 kg
	

	Maksymalna techniczna moc załadunkowa 34 000 kg
	

	Teleskopowane hydraulicznie ramie główne 
(długość teleskopowania 1300mm)
	

	Wysokość haka H-1570 mm (wg std. DIN 30722)
	

	Środek rolki – koniec haka K=90mm
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	Ciśnienie robocze – 300 bar
	

	Oko zaczepowe wykonane z materiału o niskiej ścieralności zamontowane na stałe
	

	Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego
	

	Hydrauliczna blokada kontenera wg DIN 30722 wewnętrzna, poprawne mocowanie sygnalizowane lampką kontrolną w kabinie kierowcy, przykręcana na śruby do urządzenia hakowego – wymienna
	

	Pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi – zapewniający odporność na warunki zewnętrzne
	

	Sterowanie z zewnątrz (po lewej stronie) i z kabiny kierowcy pneumatyczne
	

	Zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju
	

	Pompa hydrauliczna renomowanego producenta
	

	Tyle rolki urządzenia wykonane w technologii spawanej, łożyskowane na łożysku ciężkiego zastosowania wykonanego z brązu (SKF)
	

	Ślizgowe tuleje na przegubach przechyłu haka wykonane z kompozytu poliformaldehydu (SKF)
	

	Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana do montażu modułowego (przekręcanie na śruby do podwozia)
	

	Wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy (skręcany)
	

	Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia
	

	Rurki hydrauliczne stalowe, cynkowane oraz lakierowane
	

	Siłowniki główne z możliwością regulacji skoku
	

	Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia
	

	Funkcja umożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania
	

	Wszystkie elementy mocujące  urządzenie do podwozia cynkowane ogniowo. Urządzenie śrutowane i malowane farbą podkładową epoksydową, a następnie nawierzchniowo 
	

	Lampy tylne zamontowane na wspornikach mocowanych do ramy lub urządzenia pojazdu
	

	Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej lub odlewów
	

	Hydrauliczna blokada tylnych resorów
	

	Funkcja przyspieszająca rozładunek pustego kontenera (tzw. TURBO)
	

	Centralne smarowanie urządzenia hakowego
	

	Osłony na lampy tylne pojazdu
	

	Kosz na siatkę
	

	Skrzynka narzędziowa
	

	Dodatkowe oświetlenie robocze na tylnej ściance kabiny
	

	Dwie sztuki ostrzegawcze światła ledowe pomarańczowe w przedniej atrapie oraz dwie sztuki przy tylnych lampach
	

	Belka LED na dachu 
	

	Dodatkowe oświetlenie robocze na tylnym zwisie
	

	Kamera cofania
	

	Serwis urządzenia hakowego oraz podwozia w odległości 120 km
	

	Homologacja całopojazdowa, nie dopuszcza się wykonania badania jednostkowego
	

	Odbiór UDT
	

	Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE
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