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doktadne wymiary otworu
dostosowane do monitora
wielkosci 22"

szkto bezpieczne,
wklejane 4mm

systemowy uchwyt stuchawek

stuchawka infomatu - przewidziec
wyjscie stuchawkowe z boku infomatu

rama infomatu - blacha stalowa gruboéci
2mm, na podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, pétmat

infomat mocowany do podtogi kotkami
rozporowymi, rozwigzanie systemowe

M WIDOK Z PRZODU

M WIDOK MODELU

rama infomatu - blacha stalowa grubo5ci
2mm, na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, potmat

obudowa infomatu zagieta pod katem 45

obudowa infomatu - blacha stalowa
perforowana grubosci 1mm, wielkos¢
oczka 6mm, malowana proszkowo w
kolorze antracyt

blacha stalowa grubosci 6mm,
mocowana do podtogi kotkami
rozporowymi, rozwigzanie systemowe

<
* 61 < +
10, 41 0, obudowa infomatu zagieta pod katem 45
tylna obudowa demontowalna na potrzeby x
rewizji- blacha stalowa perforowana grubosci 3
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M WIDOK Z TYtU M WIDOK OD BOKU
61 blacha stalowa grubosci 2mm, blacha stalowa grubosci 2mm, ramka
s 51 4 ramka dostosowana do ekranu dostosowana do ekranu wielkosci 22"
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wielkosci 22"

rama infomatu - blacha
stalowa grubosci 2mm, na
podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, pétmat

blacha stalowa grubosci 2mm, mocowana
do ramki, spos6b mocowania systemowy

obudowa infomatu skrecana do ramy
stalowej, mococwanie systemowe

tylna obudowa demontowalna na potrzeby

rewizji - blacha stalowa perforowana
grubosci 1mm, wielko5¢ oczka 6mm,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

blacha stalowa grubosci 2mm, na
podkonstrukgji stalowej, malowana

proszkowo w kolorze antracytowym, poétmat

blacha stalowa gruboSci 6mm

M WIDOK OD TYtU BEZ OBUDOWY

Nazwa llosc
infornatu

I_M1+ N1 1
V_M1+N1 1
VII_M1 + N1 1

blacha stalowa grubosci 2mm
spawana do ramy

infomat mocowany do podtogi kotkami
rozporowymi, rozwigzanie systemowe
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UWAGI:

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM

« WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z

PROJEKTANTEM DROGA PISEMNA

« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU IPROJEKTANTOWI DO AKCEPTACII
+ WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPOSAZENIA

NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZI
ELEMENTOW WYPOSAZENIA STALEGO

* WSZYSTKIE ELEMENTY K

ONSTRUKCJI STALOWE]

SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,

SPAWY ORAZ KRAWEDZIE

SZLIFOWANE

* WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO

SCIAN LUB PODLOZA
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M PRZEKROJ A-A

LEGENDA

Szkto bezpieczne, klejone

Blacha stalowa grubosci 2mm, na podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze antracytowym, pétmat

Blacha stalowa perforowana grubosci 1mm, wielko5¢ oczka
6mm, malowana proszkowo w kolorze antracyt, pétmatowo

Tytut projektu:
PROJEKT WYPOSAZENIA WYSTAWY DOSTOS

OWANY DO EKSPONATOW ORAZ

L,CONTENTU" MULTIMEDIALNEGO, POD POTRZEBY CENTRUM PAMIECI KULTURY

ZYDOWSKIE] W ZABYTKOWE] SYNAGODZE
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