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PROJEKT WYPOSAŻENIA WYSTAWY DOSTOSOWANY DO EKSPONATÓW ORAZ
„CONTENTU” MULTIMEDIALNEGO, POD POTRZEBY CENTRUM PAMIĘCI KULTURY
ŻYDOWSKIEJ W ZABYTKOWEJ SYNAGODZE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Ul. Długa 21
26-060 Chęciny

Przedmiot rysunku:

ARCHITEKTURA
Branża: Faza:

Data: Skala: Numer rysunku:

arch. Elżbieta Hellstein

arch. Michał Czasnojć
arch. Aleksander Janicki

arch. Mariusz Pawlus

PROJ. WYKONAWCZY WYSTAWY

W 031:50V 2023

INFOMAT M - DETAL

UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z
PROJEKTANTEM  DROGĄ PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA
NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWĘDZIE SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO
ŚCIAN LUB PODŁOŻA
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tylna obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa perforowana
grubości 1mm, wielkość oczka 6mm,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

blacha stalowa grubości 2mm
spawana do ramy

infomat mocowany do podłogi kołkami
rozporowymi, rozwiązanie systemowe

blacha stalowa grubości 2mm, ramka
dostosowana do ekranu wielkości 22"

blacha stalowa grubości 2mm,  mocowana
do ramki, sposób mocowania systemowy

śruba mocująca obejmę monitora do ramki

blacha stalowa grubości 2mm,
na podkonstrukcji stalowej,

malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

klin dociskowy z pianku poliuretanowej szkło bezpieczne wklejane 4mm

klej do szkła kładziony po
obwodzie

monitor 22"

śruba mocująca obudowę do ramy infomatu

M  DETAL 1

M  DETAL 2

M  DETAL 3
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blacha stalowa grubości 2mm, ramka
dostosowana do ekranu wielkości 22"

blacha stalowa grubości 2mm,  mocowana
do ramki, sposób mocowania systemowy

śruba mocująca obejmę monitora do ramki

blacha stalowa grubości 2mm,
na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

klin dociskowy z pianku poliuretanowej

szkło bezpieczne wklejane 4mm

klej do szkła kładziony po
obwodzie

monitor 22"
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INFOMAT   M
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tylna obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa perforowana
grubości 1mm, wielkość oczka 6mm,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

tylna obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa perforowana
grubości 1mm, wielkość oczka 6mm,

malowana proszkowo w kolorze antracyt
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