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szkto bezpieczne,
wklejane 4mm

szklana pokrywa gabloty
wklejana do blachy stalowej

blacha stalowa grubosci 6mm,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, pétmat
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perforacja blachy, od spodu kaseta z zelem krzemionowym

zapewniajaca naturalng wymiane powietrza; @5mm
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szkto bezpieczne,

wklejane 4mm

blacha stalowa grubosci 6mm,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, potmat

blacha stalowa grubosci 2mm,
na podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, potmat
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pokrywa szklana podnoszona

szkto bezpieczne,

wklejane 4mm

perforacja blachy, od spodu kaseta z
zelem krzemionowym zapewniajgca
naturalng wymiane powietrza; @5mm
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blacha stalowa 2mm malowana
proszkowo w kolorze
antracytowym, pétmatowo,
mocowanie do ramy systemowe

szkto bezpieczne,
wklejane 4mm

szklana pokrywa gabloty
wklejana do blachy stalowej

blacha stalowa grubosci 2mm,
na podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, pétmat

infomat mocowany do podtogi
kotkami rozporowymi,
rozwigzanie systemowe
kaseta na zelem krzemionowy,
mocowana od spodu blachy,
za pomoca Srub, rozwigzanie
systemowe

zawias pokrywy szklanej ukryty
pod rama stalowg, szkto
malowane w miejscu zawiasow
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Szkto bezpieczne, klejone

Blacha stalowa grubosci 2mm, na podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze antracytowym, pétmat

zawiasy oraz wszystkie

elementy mocujace ukryte
-niewidoczne z zewnatrz; mozliwos¢
otwarcia wszystkich gablot jednym
kluczem

pokrywa szklana podnoszona

szkto bezpieczne, wklejane 4mm
oSwietlenie eksponatéw systemowe

blacha stalowa grubosci 2mm, na
podkonstrukgji stalowej, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym, potmat
szklana pokrywa gabloty

wklejana do blachy stalowej

blacha stalowa grubosci 6mm,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, pétmat

podstawa wsparta na nézkachz mozliwoscig
regulacji rozwigzanie systemowe

UWAGI:

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM

« WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM DROGA PISEMNA

« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU IPROJEKTANTOWI DO AKCEPTAC)I
« WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPOSAZENIA
NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZI

ELEMENTOW WYPOSAZENIA STALEGO

* WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE]
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWEDZIE SZLIFOWANE

* WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO

SCIAN LUB PODLOZA
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