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P GE ‘. 22-C1/5/02046.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-C1/UP/02046 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA |
KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE

ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8

20-078 Lublin

Warunki przylaczenia nr 22-C1/WP/02046 dla Podmiotu VI grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: plac budowy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos¢ Lublin, ul. Aleje Tysiaclecia, nr dz. 6/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-04-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-4L2+L00 nr 1272/6/1A linii nN Al. Tysiaclecia. Stacja zasilajaca K-1272
Towarowa.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodoéw od
zabezpieczen w zfgczu kablowym ZK-4L2+L00, w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 120,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w stacji transformatorowej K-1272 ul. Towarowa transformator nalezy dobra¢ / wymieni¢ na dobrany wg
obliczen
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

zasilanie placu budowy wykonac przytaczem kablowym o przekroju dobranym wg obliczer od ztacza kablowego ZK-
412+L00 nr 1272/6/1A - szczegdty techniczne nalezy uzgodni¢ na roboczo w RE Lublin-Miasto

rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac na tablicy gtéwnej.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN (przystawka budowlana)
usytuowane przy granicy dziatki.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a. zastosowac potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obciazenia. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

b. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

c licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie
gorsza niz 2 dla energii biernej,

d. ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

e. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

f. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego

energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
o wartosci pradu znamionowego 200 A usytuowany w ztaczu pomiarowym (przystawka budowlana).

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.



13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

— w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. kolidujgce
urzadzenia nalezy przebudowad po trasie bezkolizyjnej ; w celu okredlenia ,Warunkéw usuniecia kolizji” oraz
zawarcia umowy nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- na powyisze opracowa¢ dokumentacje projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy budowy urzadzen

energetycznych i rozwigzania typowe,

- zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty ; zastosowac ztgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

- w przypadku zainstalowania odbioréw wymagaijacych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowaé dodatkowe
irédto energii - agregat pradotwdrczy z ktdrego zasilanie wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia
na sie¢ PGE Dystrybucija S.A. ; szczegoty zwigzane z zasilaniem oraz schemat ideowy nalezy uzgodnié na roboczo
w_RE Lublin-Miasto na etapie prac projektowych ; nalezy opracowac instrukcie wspdtpracy agregatu
pradotworczego z siecig PGE Dystrybucja S.A. ktérg uzgodni¢ w RE Lublin-Miasto,

- zainstalowane urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie mogg wprowadzacé zaktécert w sieci PGE Dystrybucja S.A. W
celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktdcent z urzadzen lub instalacji odbiorcy nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia zabezpieczajace i ochronne eliminujgce wprowadzanie zaktdcen. Przewidziane do
zastosowania urzadzenia, aparature zabezpieczajaca oraz nastawy zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w RE Lublin-
Miasto

15. Uwagi dodatkowe: szczegoty techniczne uzgodni¢ w Zakitadzie Energetycznym przed przystapieniem do prac

projektowych.

Ww. zasilanie bedzie miato charakter czasowy, bez mozliwos$ci zasilania docelowego.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
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