PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI . Budynek szatniowy z zapleczem rekreacyjnym - przytacze wody
ADRES INWESTYCJI  :  Sroda WIkp., rejon ul. Plazowej, dz. nr ewid. 244
INWESTOR : Gmina Sroda Wikp.
ADRES INWESTORA :  63-000 Sroda WIkp. ul. Daszynskiego 5
BRANZA : SANITARNA
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Przytacze wodociagowe
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad ko- m3 106.894 0.00 0.00
d.1./0217-0600 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40
1 m3, w gruncie kategorii: Il - 95% catosci
2|KNR 201 Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gte- m3 5.706 0.00 0.00
d.1./0317-0500 bokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i ko-
1 lektory w gruntach suchych kat. 11I-1V, z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 5% catosci
3|KNR 201 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 275.6 0.00 0.00
d.1./0322-0200 wych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
1 rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wy-
kopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-
%
4/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty m3 11.61 0.00 0.00
d.1.|0511-0200 |- grubo$¢ podtoza: 15 cm - podsypka pod rury
1
5/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty m3 13.455 0.00 0.00
d.1./0511-0100 - grubosc¢ podtoza: 10 cm - obsypka 10 ¢cm - rur
1 D63
6/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty m3 23.22 0.00 0.00
d.1./0511-0200 - nadsypka 30 cm
1
7/KNR 218 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty m3 0.6 0.00 0.00
d.1./0511-0200 - grubosc¢ podtoza: 15 cm - podsypka pod studnie
1
8/KNR 218 Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubos¢ m3 0.2 0.00 0.00
d.1./0510-0400 podtoza: 20 cm - podbudowa pod studnie
1
9|KNR 201 Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojo- m3 9.543 0.00 0.00
d.1./0229-0200 nego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasieni-
1 cowymi 0 mocy: 55 kW (75 KM) -95 %
10/KNR 201 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warst- m3 9.543 0.00 0.00
d.1./0236-0200 wami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi,
1 w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V
11/KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cia- m3 0.502 0.00 0.00
d.1./0320-0500 nach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat.
1 II-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m-5 %
Razem dziat Roboty ziemne 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Prace montazowe - rurociagi
12/KNR 218 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 4 0.00 0.00
d.1./0109-0300 PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm
2
13/KNR 218 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, zlgcze 2 0.00 0.00
d.1./0110-0310 PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy Sredni-
2 cy zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie
zgrzew.agreg.pradotwérczym/
14 Préba szczelnosci sieci wodociggowych /dtugosé kpl 1 0.00 0.00
d.1. prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur wodo-
2 ciagowych typu PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
15/KNR 218 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych, przy 200 m 0.02 0.00 0.00
d.1./0707-0100 $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
2
16/KNR 218 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy 200 m 0.02 0.00 0.00
d.1./0708-0100 $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
2
17/KNR 219 Oznakowanie drutem miedzianym w ostonie two- m 4 0.00 0.00
d.1./0219-0100 rzywowej o przekroju min. 1,0 mm2 trasy przytacza
2 utozonego w ziemi - drut utozy¢ na rurociggu
18/KNR 219 Oznakowanie tasma lokalizacyjna koloru niebies- m 4 0.00 0.00
d.1./0219-0100 kiego z wktadkg metalowa trasy przytacza utozone-
2 go w ziemi - tasme utozy¢ 30 cm nad géra rury
Razem dziat Prace montazowe - rurociagi 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
2 3 4 5 6 7 8
1.3|Prace montazowe - rurociag od studni wodomierzowej do bu-
dynku
19/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m 82 0.00 0.00
d.1./0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
3
20/KNR 218 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, zlgcze 2 0.00 0.00
d.1./0110-0310 PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy Sredni-
3 cy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie
zgrzew.agreg.pradotwérczym/
21 Préba szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos¢ kpl 1 0.00 0.00
d.1. prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur wodo-
3 ciagowych typu PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
22|KNR 218 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych, przy 200 m 0.41 0.00 0.00
d.1./0707-0100 $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
3
23|KNR 218 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy 200 m 0.41 0.00 0.00
d.1./0708-0100 $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
3
24 KNR 219 Oznakowanie drutem miedzianym w ostonie two- m 82 0.00 0.00
d.1./0219-0100 rzywowej o przekroju min. 1,0 mm2 trasy przytacza
3 utozonego w ziemi - drut utozy¢ na rurociggu
25/KNR 219 Oznakowanie tasma lokalizacyjng koloru niebies- m 82 0.00 0.00
d.1./0219-0100 kiego z wktadka metalowa trasy przytacza utozone-
3 go w ziemi - tasme utozy¢ 30 cm nad géra rury
Razem dziat Prace montazowe - rurociag od studni wodomierzowej do budynku 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4|Prace montazowe - wezlty wodociggowe
26/KNR 218 Wiaczenie przytacza - weinka i zamontowanie troj- szt 1 0.00 0.00
d.1./0114-0300 nika 100/80/100
4
27|KNR 218 Zasuwy kotnierzowe, z obudowa, montowane na kpl 1 0.00 0.00
d.1./0211-0300 rurociggach PE - $rednica zasuwy: 80 mm
4
28|KNR 218 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiaro- m3 0.02 0.00 0.00
d.1./0530-0100 wych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - podbu-
4 dowa pod skrzynke uliczng
29/KNR 218 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- m3 0.034 0.00 0.00
d.1./0530-0100 wych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - obetono-
4 wanie skrzynki ulicznej
30 KNR 219 Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami na stupku sta- kpl 1 0.00 0.00
d.1./0134-0200 lowym - zasuwa
4
31|KNNR 004 |Obetonowanie punktéw statych - bloki oporowe m3 0.105 0.00 0.00
d.1./2001-0800
4
Razem dziat Prace montazowe - wezly wodociggowe 0.00
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Razem dziat Prace montazowe -studnia wodomierzowa Uwaga! Dostawa i montaz wodomierza po stronie wodo-

ciagow.

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
2 3 4 5 6 7 8
1.5/Prace montazowe -studnia wodomierzowa Uwaga! Dostawa i
montaz wodomierza po stronie wodociggéw.
32/KNR 218 Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, studnia 1 0.00 0.00
d.1./0513-0100 w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
5 kregéw: 1000 mm
33|KNR 218 Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, szt -3 0.00 0.00
d.1./0513-0200 w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
5 kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebo-
kosci
34/KNR 215 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl 1 0.00 0.00
d.1./0125-0100 wodomierzy srubowych, o $rednicy nominalnej: 50
5 mm
35/KNR 215 Zawory kotnierzowe, o $rednicy nominalnej: 50 mm szt 2 0.00 0.00
d.1./0409-0350
5
36|KNR 215 Zawory zwrotne antyskazeniowe kotnierzowe, o szt 1 0.00 0.00
d.1./0409-0370 $rednicy nominalnej: 50 mm
5
0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.6|Prace montazowe -zbiornik bezodptywowy sciekow
37 Podtaczenie i montaz bezodptywowewgo zbiornika kpl 1 0.00 0.00
d.1. Sciekow
6
Razem dzial Prace montazowe -zbiornik bezodplywowy sciekow 0.00
Razem dziat Przylacze wodociggowe 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRD_przyt_Plazowa_szatnie.PRD.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp RAZEM jel l.j.el | wartj.
el

1.1/Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00

1.2|Prace montazowe - ruro- 0.00 0.00 0.00
ciagi

1.3|Prace montazowe - ruro- 0.00 0.00 0.00
ciag od studni wodomie-
rzowej do budynku

1.4|Prace montazowe - wezly 0.00 0.00 0.00
wodociggowe

1.5|Prace montazowe -studnia 0.00 0.00 0.00
wodomierzowa Uwaga!
Dostawa i montaz wodo-
mierza po stronie wodo-
ciggow.

1.6|Prace montazowe -zbior- 0.00 0.00 0.00
nik bezodptywowy $ciekoéw

1|Przytacze wodociggowe 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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