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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym.
Budynek bedzie realizowany na dziatce oznaczonej nr ewid. 244 potozonej w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie
ul. Plazowej. Teren na ktorym planuje sie realizacje inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 25
czerwca 2018r. nr LXV/1040/2018. Przyjete rozwigzania sg zgodne z zapisami planu miejscowego w tym pod
wzgledem ksztattu dachu i powierzchni zabudowy. Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt parterowy
przykryty dachem ptaskim nad cze$cig szatniowai stromym dwuspadowym nad czesSci rekreacyjna. Obiekt
zostat zaprojektowany w dwdch etapach. Etap pierwszy obejmuje cze$S¢ szatniowg , jest to czeS¢ niezalezng
funkcjonalnie. Ktérej uzytkowanie nie bedzie sie wigzato z wykonaniem zakresu prac z etapu drugiego. Wokot
budynku w ramach inwestycji zostang wykonane elementy zagospodarowania terenu. Obstuga komunikacyjna
odbywac sie bedzie zjazdem z drogi gminnej. Do projektowanego budynku zostanie doprowadzona woda, z
przytacza znajdujacego sie na dziatce oraz nowe przytacze energetyczne. Scieki socjalne beda odprowadzane
do zbiornika bezodptywowego. Przy budynku zostanie urzadzony zasiek na $mieci. Poziom posadzki w
budynku okreslono na poziomie 90,80m n.p.m. Prace budowlane nie wigza sie z konieczno$cig wykonywania
prac niwelacyjnych terenu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Obecnie teren objety wnioskiem o pozwolenie na budowe jest terenem czes$ciowo zabudowanym. Na dziatce
znajduje sie budynek rekreacyjny oraz dwa boiska (do tenisa i siatkowki). Do dziatki jest doprowadzona woda i
energia elektryczna. Do dziatki prowadzi zjazd z drogi gminnej. Teren niezagospodarowany dziatki urzadzony
jest zielenig niska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym.
Budynek bedzie realizowany na dziatce oznaczonej nr ewid. 244 potozonej w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie
ul. Plazowej. Teren na ktorym planuje sie realizacje inwestycji objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 25
czerwca 2018r. nr LXV/1040/2018. Przyjete rozwigzania sg zgodne z zapisami planu miejscowego w tym pod
wzgledem ksztattu dachu i powierzchni zabudowy. Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt parterowy
przykryty dachem ptaskim nad czescig rekreacyjng i stromym dwuspadowym nad czesci rekreacyjna. Obiekt
zostat zaprojektowany w dwdch etapach. Etap pierwszy obejmuje czes¢ szatniowa , jest to czeS¢ niezalezng
funkcjonalnie. Ktorej uzytkowanie nie bedzie sie wigzato z wykonaniem zakresu prac z etapu drugiego. Wokot
budynku w ramach inwestycji zostang wykonane elementy zagospodarowania terenu. Wokot budynku zostang
wykonane dojscia dojazdy i miejsca parkingowe, elementy te zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6¢cm. Przy
budynku zaprojektowano 3 miejsca postojowe oraz jedno miejsce przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych.
Przy wejsciu do budynku zaprojektowano podesty z wyprofilowanymi chodnikami spetniajagcymi dostep dla
0s6b niepetnosprawnych (pochylenie 6% - pochylenie chodnika). Z uwagi ze budynek ma stuzyc¢ istniejacym



na dziatce boiskom dlatego zaprojektowano schody terenowe prowadzace do ww. boisk. Schody te wykona¢ z
kostki betonowej i opornikow betonowych. W ramach inwestycji w ogrodzeniach boisk nalezy wykonac furtki
wejsciowe przy projektowanych schodach terenowych. Teren objety inwestycja nalezy ogrodzi¢, przyjeto
ogrodzenie panelowe. Od strony pdtnocnej inwestycji zaprojektowano w projektowanym ogrodzeniu furtke
prowadzaca na dziatke sasiednia na ktorej w pozniejszym terminie zostanie wykonane kolejne boisko
rekreacyjne. Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie zjazdem z drogi gminnej. Do projektowanego
budynku zostanie doprowadzona woda, z przytacza znajdujgcego sie na dziatce, dodatkowo na istniejacej
sieci biegnacej przez dziatke nalezy wykona¢ hydrant. Do budynku zostanie doprowadzone nowe przytacze
energetyczne. Scieki socjalne beda odprowadzane do zbiomika bezodptywowego. Przy budynku zostanie
urzadzony zasiek na $mieci. Poziom posadzki w budynku okreslono na poziomie 90,80m n.p.m. Prace
budowlane nie wigzg sie z koniecznoscig wykonywania prac niwelacyjnych terenu. Wody opadowe bedg
rozprowadzane powierzchniowo na terenie dziatki.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Powierzchnia dziatki 8047,00m2 100,00%
Pole projektowanego budynku 255,20m2 3,17%
Pole projektowanego utwardzenia 375,00m2 4,66%
Pole powierzchni terendw zielonych przy bud. 1090,00m2 13,55%
Pole istniejacego budynku 98,00m2 1,22%
Pole istniejgcych boisk 1570,00m2 19,51%
Pole powierzchni istniejgcej drogi 190,00m2 2,36%
Pole zieleni istniejacej 4468,80m2 55,53%
INTENSYWNOSC ZABUDOWY: 0,04

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):

Zgodnie z zapisami obowigzujacego na danym terenie planu miejscowego dla przedmiotowej inwestycji nie
zachodzi koniczno$¢ wykonywania przeprowadzania badan archeologicznych.

6. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkéw przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

6.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji



WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 6,73m

DLUGOSC BUDYNKU MAX: 18,40m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 21,40m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 255,20m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 211,20m2
KUBATURA, 633,00m3

6.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W projektowanym budynku gtéwnie
materiatami palnymi beda: drewno, piyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony, tkaniny,
Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o 450.

6.3. informacji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLI

6.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLIII

W budynku przewiduje sie przebywania maksymalnej liczy oséb w ilosci 40, w budynku nie planuje sie
pomieszczen w ktorych jednoczesSnie moze przebywac wiecej niz 500s6b — maksymalna liczba osoéb ktora
moze przebywa¢ w jednym pomieszczeniu to 30szt — pomieszczenie rekreacyjne nr 1.9. Dostep na zewnatrz
budynku jest zapewniony poprzez drzwi zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne
uniemozliwiajace ewakuacje.

6.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni 211,20m2, wielkos¢ ta nie przekracza wielkosci dopuszczalnej ktora jest okreslona w
rozporzadzeniu. Zadne z pomieszczen nie zostato wydzielone ogniowo.

6.6. informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.



6.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementdéw budowlanych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3 mozliwe
jest obnizenie klasy odporno$ci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemne;.

Gtdéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E | 30

Sciana wewnetrzne (-)
Przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state elementy
wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz: na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia.

6.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

6.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajac liczbe i
stan sprawnos$ci osob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacii
0s6b 0 ograniczonej zdolnosci ruchowe;.

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé cztowiek, zapewniono bezpieczne wyjsScie prowadzace
bezposrednio przez korytarz lub na zewnatrz budynku. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyj$cia na droge
ewakuacyjna, nie zmniejszaja, po ich catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi. Dopuszczalna
dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego (dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia, na te droge, do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, przy jednym kierunku ewakuacji, powinna wynosi¢ maksymalnie 30 m. W objetym
opracowaniem budynku dtugos¢ ta nie zostata przekroczona. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych 160cm.

6.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykq tych urzadzen;

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:



- przeciwpozarowy wytacznik pradu, (szczegoly dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegoty dotyczace o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- instalacje ochrony od wytadowarn atmosferycznych ( instalacja odgromowa ),

6.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie¢ hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie w
odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki). Wydajno$¢ hydrantu min 10dm3/s. Dojazd do budynku drogg gminng stanowiacq
ul. Plazowa. Pomiedzy drogg a $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysoko$ci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

6.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat usytuowany w odlegtosci min 4,85m od granicy z dziatkg niezabudowang oraz w odlegtosci ok
12,00m od budynku znajdujacego sie na dziatce sasiednie;.

6.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych
ochrony pozarowe;.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:

Budynek nie jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, jego budowa nie wigze sie z koniecznoscig
stosowania niestandardowych procedur zwigzanych ze wznoszeniem budynku.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1. Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

8.2. Okreslanie obszaru oddziatywania.

8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,
Funkcja obiektu jest zgodna zz obowigzujgcym na danym terenie planem miejscowym.

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

Zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1. rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz §60 ww.
rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia i

przestanianie nieruchomo$ci sasiednich, inwestycja nie powoduje utrudnien w zabudowie sgsiednich
nieruchomosci w przysziosci

8.2.2. Analiza uwarunkowarn formalno prawnych:

Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: Odlegto$ci zgodne z warunkami technicznymi.

- miejsca postojowe: 3 miejsca postojowe oraz jedno dla oséb niepetnosprawnych rozwigzanie to jest
zgodne z zapisami planu miejscowego

- zbiorniki na $cieki: Budynek bedzie podtaczony do zbiornika bezodptywowego odlegtos¢ od kominka
wentylacyjnego zgodna z warunkami technicznymi

- miejsca sktadowania odpaddw statych: Zasiek na smieci usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi.
- oSwietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sasiednich.

- ochrona pozarowa:



Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana przy zachowaniu obowigzujacych przepisow ochrony
pozarowej wobec powyzszego nie zachodzi koniecznoS¢ ustalania strefy oddziatywania wykraczajgce;
poza granice dziatki objetej inwestycja.

8.3. Uwagi koncowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycj:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje
dziatke nr ewid.244 ( podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie)

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33

Sprawdzajacy:
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda WIkp.
dotyczacy:

budowy budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w Srodzie Wielkopolskiej w
rejonie ul. Plazowej na dziatce oznaczonej nr ewid. 244

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

1. Podstawa opracowanie niniejszej informaci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projekt przewiduje budowe budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym. Przy
projektowanym obiekcie powstang elementy takie jak dojscia, miejsca postojowe. Do budynku
zostanie doprowadzona woda, energia elekiryczna, Scieki socjalne bedq odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego. Przy budynku zostanie wykonany zasiek na odpady komunalne
Wody opadowe bedg rozsgczane na terenie posesji, Obstuga komunikacyjna bedzie sie
odbywata na droge gminna, Teren niezabudowany zostanie zagospodarowany zielenia.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na przedmiotowej dziatce:

W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek oraz boiska. W drodze
graniczaca z dziatkq przebiegajg podstawowe media takie jak woda, energia elektryczna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i umiesci¢ wiasciwe tablice informacyjne, plac budowy
nalezy wydzieli¢ szczelnym ogrodzeniem od pozostatej czesci dziatki.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — prace rozbiorkowe na przedmiotowej budowie nie zachodza.

Roboty ziemne - nalezy wykonywa¢ recznie zgodnie z dokumentacjg architektoniczno —
budowlang. Wykopy nie powinny stanowi¢ niebezpieczenstwa i nie wymagajg rozparcia i
podparcia. Urobek nalezy odktada¢ na odlegtos¢ > 1 metr od krawedzi wykopu. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopu powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Roboty zbrojarskie i betonowe — w przygotowanych deskowaniach nalezy utozy¢ zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
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Podczas wylewania masy betonowej do wykopu nalezy zadba¢ o rdéwnomierne jej
rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie — roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 metra od terenu
nalezy wykonywa¢ z pomostow i rusztowan. Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z
drabin przystawianych jest zabronione. Chodzenie po niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ 0
balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty — powinny by¢ one wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione i osiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania mozna uzytkowaC po ich
protokolarnym odbiorze.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysoko$ci
ponad 1 metr od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, kraweznikow (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka poSrednia w potowie wysokosci barierki). Rusztowanie
powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Powinno tez posiadac
wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nos¢ oraz odpowiednie wejScie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami, Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
metra wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestow
roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna
powinna by¢ usadowiona na rownym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunigciem
sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze
przekraczac¢ 75°. Stosowane drabiny wytacznie zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuija.
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8. Wyposazenie w sprzet BHP:

— Wymagane jest obuwie robocze.

— Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

— Rekawice ochronne stosowaC przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub
sprzetem przy uzyciu, ktorych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami
naftowymi, oparzeniami i zranieniami.

— Na budowie stosowac kaski ochronne.

— Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwigku lub
dtugotrwatego hatasu.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajgce zagrozenie pozarowe):

— Zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

— Dopilnowac przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

— Zapewnic srodki alarmowe i tacznosc¢ ze strazg pozarna.

10. Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow, ktorzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaSwiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na
wysokosci powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu
dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej ubrany we wiadciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed
upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e Zapoznac sie z zakresem zadan.

e Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilnos¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty,
barierki i krawezniki.

e PrzygotowaC i prawidtowo zatozyC sprzet ochronny zabezpieczajacy przed
upadkiem.

— Podczas prac nalezy:

o Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazdwek i instrukcji przetozonych.

o Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.
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Zachowywa¢ porzadek na stanowisku pracy. Systematycznie odktadaé
zapalonych palnikéw, nie zawieszac ich na barierkach.

Zachowywac szczegolng ostroznosS¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.
Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania
pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami. W mozliwych
przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
Elementy obrébek blacharskich wykonywac na dole.

— Czynno$ci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpaddéw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach
chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z
innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi,
sprzetu materiatow i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

— Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie $cisle do instrukcji przeciwpozarowej.

W innych przypadkach (np. peknigcie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikow, wezwac¢ pomoc medyczng powiadomic kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

11. Uwagi koncowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych.

— Przy realizacji obiektu obowigzujq warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1007 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
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higieny pracy. Nalezy zaznajomi¢ pracownikbw z wymogami BHP. Kazda grupa
pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze
stanowiskiem pracy.

— Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodne
Z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

— Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W
przypadku zmian istotnych ich realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd
wiasciwego organu panstwowego.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:
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