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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przytgcza wodociggowego
dla planowanego budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w Srodzie Wielkopolskiej przy
ul. Plazowej, dz. nr 244.

Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
¢ Mapa sytuacyjna,
e Warunki techniczne,
o Obowigzujgce akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e PN-92/B-01706 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

1 Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania
przytagcza wodociggowego. Opracowanie obejmuje:

& projekt przytacza wodociggowego

&  okreslenie zasad montazu oraz odbioru przytacza.

Niniejszy projekt zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora, Projektanta i zarzadce sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce.

2 Przylacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPECWIK Sp. z 0.0. w Srodzie
Wielkopolskiej, podtgczenie wody do budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym bedzie
wykonane od istniejgcego przytgcza wodociggowego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 244.
Wodomierz rozliczajgcy zuzycie wody w przedmiotowym budynku zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu komunikacji i stanowiC bedzie podlicznik wodomierza gtéwnego zlokalizowanego w
studni wodomierzowej.

W zwigzku ze zwiekszeniem zapotrzebowania na wode projektuje sie modernizacje istniejgcego
przytacza wodociggowego i zwiekszenie jego Srednicy. W celu zapewnienia dostarczenia wody
projektuje sie nowe przytacze wodociggowe. Przylgcze wodociggowe wykonane bedzie z rur
HDPE100 PN10 SDR17 @90mm. Podtgczenie zostanie wykonane poprzez wykonanie wcinki w
istniejgcy rurocigg, zamontowanie na rurociggu tréjnika 100/80/100. Za trojnikiem zamontowac
zasuwe z obudowg teleskopowg dla DN80 wraz ze skrzynka uliczng ,sztywng” model ciezki,
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przediuzaczem wrzeciona i pokrettem. Wokét skrzynki wykonaé utwardzenie np. z kostki brukowej
o0 wymiarach 1.0m x 1.0m. Przytgcze wykonaé z rur HDPE100 PN10 SDR179 90 dostarczanej w
zwoju lub sztangach. Zatamanie przewodu na trasie pod katem <90° wykonaé¢ wykorzystujgc
elastycznos$¢ rur z PE stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w tabeli
ponizej, bgdz poprzez ksztattki (tuki).

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Minimalny promien gigcia | 20 xd | 35xd | 50 xd

Przewody fgczy¢ za pomoca tzw. szybkoztgczek.

Przytagcze nalezy utozy¢ na gfebokosci zgodnie z czescig rysunkowg. Wodomierz gtowny
zlokalizowany jest w studni wodomierzowej g1000mm, na terenie dziatki 244 w miejscowosci
Sroda Wielkopolska przy ul. Plazowe;j.

Do pomiaru objetosci zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz sprzezony MW/JS 50/4,0,
DN50 kotnierzowy, ktory umieszczono w studni wodomierzowej, za wodomierzem w odlegtosci
3x"d" kotnierzowy zawor odcinajgcy 2”. Za drugim zaworem zamontowaé kotnierzowy zawor
zwrotny antyskazeniowy 2” np. EA453 ,SOCLA”. Podejscie wodomierzowe usztywni¢ za pomocg
uchwytéw.

Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu sieciowego. Wykopy mechaniczne, a w
miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — reczne. Ze wzgledu na dos¢ duzg
rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. ,wezykiem” w celu
skompensowania réznic w dtugosci rury (jest to szczegodlnie wazne, gdy odlegtosé przytgcza jest
duza).

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sg wymagania dotyczgce
wykonywania wykopéw, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczyC przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas
montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Rurociggi obsypaé piaskiem na grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia
bliskiego 1,0. Grubos¢ warstwy obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Na obsypce (na
catej dtugosci wodociggu) utozy¢ tasme lokalizacyjng z wkladkg metalowg. Pozostatg cze$c
wykopu mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych
(trudnosci z zageszczeniem), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypacé piaskiem.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg oraz ptukanie przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktow czerpania wody i dezynfekcje rurociggu. Wode z ptukania
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0
MPa.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

Zasuwe wodomierzowg w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej oznaczy¢ za pomocg tabliczki
informacyjnej z napisem ,D” umieszczonej metalowym stupku.

3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociggi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego
stopnia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, a
nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w celu tatwej kontroli
jakosci wykonania powtok malarskich.
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4 Uwagi ogolne.

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr
75/02 wraz z pozniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac prébne wykopy w miejscach skrzyzowan
z istniejgcy infrastrukturag, w celu okreslenia doktadnej gtebokosci posadowienia.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Inwestor winien zwroci¢ sie do witasciciela sieci z
wnioskiem o uzyskanie zgody na budowe przytgcza.

Oddziatywanie obszaru Inwestycji objetej niniejszym projektem, zamyka sie wytgcznie na terenie
dziatek objetych projektem.

Po zakonhczeniu montazu przytgcza, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.
Przytgcze wodociggowe oznaczy¢ w terenie za pomocg odpowiedniej tabliczki.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)




Projekt przytacza wodociggowego dla planowanego budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w Srodzie Grudzien 2021
Wielkopolskiej przy ul. Plazowej, dz. nr 244

Sroda Wielkopolska, Grudzien 2021r.
5 Oswiadczenie.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333) zgodnie z
art. 34 wust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany przytagcza wody dla planowanego
budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w  Srodzie
Wielkopolskiej przy ul. Plazowej, dz. nr 244, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ryszard Kazmierczak
(upr. nr 7131/169/P/2002)




