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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

1.1 Wykaz norm przyjetych do obliczen:

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.  Ogdlna charakterystyka:

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, posadowionej na fundamentach bezposrednich.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw oraz stép fundamentowych, posadowionych ponizej strefy
przemarzania na warstwie betonu podktadowego. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. Gtowng konstrukcjg budynku jest ukfad przestrzennie usztywniajgcych sie scian
murowanych wzmocnionych lokalnie zelbetowymi stupami i trzpieniami. W miejscu otwordéw drzwiowych i
okiennych, a takze nad przebiciami instalacji zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane lub
monolityczne wylewane na budowie. Wszystkie sciany no$ne usztywnione zelbetowymi wiericami obwodowymi.
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej oraz wykonanej przy uzyciu wigzarow dachowych drewnianych.

Poziom +/- 0,00 okreslajacy poziom wykonczonej posadzki parteru przyjeto réwny 90,80 m n.p.m.
1.3.  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Uktad konstrukcyjny - Gtownym uktadem konstrukcyjnym budynku sg przestrzennie usztywniajace sie
nawzajem Sciany murowane z drobnowymiarowych elementow silikatowych. Gtéwne Sciany no$ne bedg
wzmocnione lokalnie Zelbetowymi trzpieniami oraz zelbetowym wiencem w poziomie. Konstrukcja dachu
zaprojektowana jako drewniana — krokwiowa oraz nad drugim etapem inwestycji w formie kratownicy
drewnianej. Nadproza w budynku zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie oraz jako
prefabrykowane typu SBN120. Gtéwna konstrukcja budynku bedzie posadowiona w nosnych gruntach
rodzimych na bezposrednich fundamentach zelbetowych wykonanych w formie faw i stop.

Przyjete rozwigzania materiatowe:

Konstrukcje zelbetowe:

e tawy fundamentowe: beton C16/20;
e Pozostate elementy beton C16/20;
o Beton niekonstrukcyjny (podktadowy pod fundamenty): beton B15;



e Stal zbrojeniowa: Alll (RN400);
Konstrukcje murowe:

e Bloczki betonowe M6: klasa 15MPa;
e Zaprawa cementowa: 10MPa;
e Bloczki silikatowe klasa 15MPa;
e Zaprawa do silikatow 10MPa;

Fundamenty - fundamenty pod przedmiotowy budynek zaprojektowano w formie taw i stop
fundamentowych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocic uwage na wystepowanie
ewentualnych wod gruntowych. Zaprojektowane fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C16/B20, zbrojenie
gtéwne fundamentéw nalezy wykona¢ ze stali Alll (RN500), za$ strzemiona nalezy wykonac ze stali A-l.
Wazne jest aby pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci min. 10 cm. Wszystkie
tawy i stopy fundamentowe zostaty zaprojektowane o wysoko$¢ 40 cm. Po wykonaniu wykopdw i
sprawdzeniu czy nie pojawia si¢ w nich woda gruntowa nalezy zala¢ je warstwg chudego betonu na
wysokos¢ 10 cm. Na warstwie chudego betonu nalezy na klockach dystansowych z betonu utozy¢
zbrojenie w ilodci zgodnej z projektem konstrukcyjnym. Po zalaniu zbrojenia betonem na wysokos¢ 40 cm i
uzyskaniu przez beton wtasciwej wytrzymatosci nalezy na tak przygotowanej tawie utozy¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej np. z folii polietylenowej. Nastepnie na tak przygotowanym elemencie mozna wykona¢
$ciane fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej. Sciane fundamentowa nalezy
zabezpieczy¢ pionowg izolacjq przeciwwilgociowg. Zabezpieczong $ciang nalezy ociepli¢ styropianem
estrudowanym. Po wykonaniu fundamentéw otwory nalezy zasypa¢ materiatem sypkim ktory nastepnie
nalezy odpowiednio zagesci¢. Z uwagi na podziat budynku na dwa etapy w przypadku realizacji budynku w
réznych okresach tawy fundamentowe nalezy przerwa¢ w osi $ciany 3-3, dobudowa drugiego etapu bedzie
sie wigzata z wykonaniem dylatacji ze styropianu gr.2cm. Otulina dolnych pretéw min 5cm, gérnych min
3cm. Ponizej przedstawiono charakterystyke elementow:

POZ.3.1 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o0 wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.2 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.3 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o0 wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.4 - tawa 40x65cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o0 wymiarach 25x25cm)
POZ.3.5 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o0 wymiarach 25x25cm)
POZ.3.6 - tawa 40x60cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o0 wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.7 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o0 wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.8 - tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o wymiarach 25x25¢m)
POZ.3.9 - tawa 40x60cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25cm (o0 wymiarach 25x25cm)
POZ.3.10- tawa 40x55cm zbrojona 4 pretami @12 i strzemionami @6 co 25¢cm (o wymiarach 25x25¢m)

Podtoga na gruncie — czeS¢ nosng podtogi stanowi ptyta betonowa z betonu B15 grubosci 15¢cm, na niegj
nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z foli polietylenowej, styropian — 15cm, folie polietylenowg i
posadzke betonowg gr. 6cm. Pod pityte betonowg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci
zageszczenia ok. 60cm, nalezy pamieta¢ o doktadnym ubiciu warstwy wypetniajacej wykop.



Sciany — Sciany murowane z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa. Stosowaé zaprawe dedykowang do
elementow silikatowych do tzw. cienkich spoin lub zwyktag M10. Nalezy stosowaC sie do wytycznych
producenta elementéw silikatowych. Sciany wydzielajace nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Sposob faczenia ze sobg Scian wypetniajacych oraz Scian wypetniajgcych z nosnymi
elementami konstrukcji budynku nalezy wykonywaC zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami
producenta bloczkéw. Kazdorazowo nalezy stosowac sie¢ do zalecen danego producenta bloczkow w
kwestii dylatacji pionowych, dozbrojer stref otworéw drzwiowych oraz okiennych. Sciany dziatowe i
ostonowe nalezy taczy¢ z elementami konstrukcji za pomocg systemowych tgcznikow. Warunkiem
przystgpienia do murowania scian wypetniajgcych jest catkowite zakonczenie i odebranie robot ziemnych,
fundamentowych i konstrukcji monolitycznej budynku. W ramach odbioru w/w robot nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
tych robot. Murowane Sciany ostonowe, Scianki dziatowe oraz inne mury nieno$ne nalezy murowac nie
wczesniej niz po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez podtoze na ktérym majg by¢ wykonywane oraz
catkowity usunieciu szalunkéw stropodachu. Sciany zewnetrzne od zewnatrz pokryé izolacjq termiczng ze
styropianu oraz warstwg tynku zewnetrznego, Sciany wewnetrzne pokry¢ tynkiem cementowo — wapienny.
Poniewaz budynek zostat podzielony na dwa etapy dlatego w przypadku etapowania inwestycji Sciang w
osi 3-3 nalezy od zewnatrz ociepli¢ styropianem analogicznie jak $ciany zewnetrzne budynku. Sciany
drugiego etapu inwestycji nalezy oddzieli¢ od etapu pierwszego dylatacjg ze styropianu gr.2cm.

Nadproza — w budynku zaprojektowano nadproza prefabrykowane oraz nadproza monolityczne wylewana na
budowie, elementy Zelbetowe wykona¢ z betonu C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al — strzemiona. Otulina
pretow min 2,5cm. Rzedne posadowienia elementow zostaty okre$lone w cze$ci rysunkowej opracowania.
Ponizej przedstawiono charakterystyke nadprozy:

POZ.2.2 - belka 2SBN120 dt. 210

POZ.2.3 - belka 2SBN120 dt. 180

POZ.2.7 - belka 2SBN120 dt. 150

POZ.2.8 - belka zelbetowa jednoprzestowa o szerokosci 25cm i wysokosci 28cm, zbrojona dotem 4 pretami
(12 gora 2 pretami @12, strzemiona @6 co 15¢cm wykonane jako dwucigte (wymiar pojedynczego strzemiona
20x20cm)

POZ.2.9 - belka 2SBN120 dt. 150

POZ.2.10- belka 2SBN120 dt. 150

Wieniec — w budynku zaprojektowano wience obwodowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al - strzemiona. Otulina pretow min 2,5cm. Ponizej przedstawiono
charakterystyke wiency:

POZ.2.1 - wieniec obwodowy o wymiarach 25x25cm, zbrojenie z 4 pretow @12, strzemiona @6 co 25cm (o
wymiarach 20x20cm)
POZ.2.4 - wieniec obwodowy o wymiarach 25x28cm, zbrojenie z 4 pretow @12, strzemiona @6 co 25cm (0
wymiarach 20x20cm)
POZ.2.5 - wieniec obwodowy o wymiarach 25x25cm, zbrojenie z 4 pretow @12, strzemiona @6 co 25cm (0
wymiarach 20x20cm)



Rdzenie — w budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ z betonu
C16/B20 i stali Alll (RN400) oraz Al - strzemiona. Otulina pretow min 2,5cm. Ponizej przedstawiono
charakterystyke elementow:

POZ.2.6 - rdzen zelbetowy o wymiarach 25x25cm zbrojony 4 pretami ¢12, strzemionami @6 co 15cm (wymiar
strzemiona pojedynczego 20x20cm)

Dach - zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej — wigzar drewniany. Doktadne wymiary
poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych podano w zestawieniu drewna zatgczonym do opracowania.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wykonane z drewna sosnowego C30 o wilgotnosci nie wiekszej
nie 23 %. Drewno na konstrukcje powinno by¢ zaimpregnowane przed oddziatywaniem owaddw, grzybow
oraz w celu zwigkszenia odpornosci ogniowej stosownym preparatem np. FOBOS, murtaty na styku z
murem lub z betonem nalezy odizolowa¢ warstwg papy. Na dachu nalezy utozy¢ petne deskowanie,
izolacje z papy termozgrzewalnej , faty i kontrtaty oraz pokrycie z blachy dachowkowej. Rozwigzanie to
dotyczy dachu nad drugim etapem inwestycji. Nad pierwszym etapem zaprojektowano dach krokwiowy
ztozony z krokwi utozonych na drewnianych murtatach. Na krokwiach nalezy wykonac petne deskowanie i
pokrycie zewngtrze wykonane z dwoch warstwa papy termozgrzewalne;.

Kanaty kominowe — szczeg6ty dotyczace wentylacji pomieszczen zostat zawarty w czeSci instalacyjnej
niniejszego opracowania. Kominki wentylacyjne systemowe rozmieszczenie kominkéw wg. projektu
instalacyjnego.

Izolacje — nalezy wykonac¢ zardéwno izolacje poziome jak i pionowe

Izolacje poziome:

e |zolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — 2xfolia PE 0,2mm,

e |zolacja na tawach fundamentowych - 2x papa termozgrzewalna lub inna powtokowa typu ciezkiego,
¢ Warstwa folii PE utozona pod i na izolacji termicznej posadzki na gruncie,

Izolacje Pionowe:

e |zolacja pionowa scian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powlokowych mas bitumicznych naktadanych poprzez malowanie. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
zewnetrzne wykona¢ do wysoko$ci 30cm nad poziomem przylegtego terenu.

Izolacje termiczne — izolacje termiczne budynku zostaty wykonane ze styropianu i wetny mineralnej.

SCIANY ZEWNETRZNE

e ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem o A=0,033 W/mK o grubosci 20cm

e ocieplenie $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym o A=0,033 W/mK o grubosci 20cm
DACH

e izolacja dachu z wetny mineralnej gr, 30cm
POSADZKA



e Przewiduje sie wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie styropianem o wspotczynniku A=0,033 W/mK
0 tacznej grubosci 15 cm.
STOLARKA
o stolarka drzwiowej zewnetrznej o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K;
o stolarka okiennej o wspétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?K.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ $wiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia. Stosowany
materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

1.4.  Wykonczenie zewnetrze budynku:

Elewacje tynkowane - tynki silikatowy gr. 1,5mm barwione w masie, kolorystyka elewacji zostanie ustalona
na etapie realizacji inwestycji. W projekcie zaproponowano dwa podstawowe kolory na elewacji oba w
odcieniach szarosci (ciemny i jasny). Na elewacji zaprojektowano réwniez elementy wykonane w tynku
dekoracyjnym imitujgcym drewno. Ponizej przedstawiono kolejne etapy dotyczace wykonania elewaciji.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE Podtoze pod ocieplenie winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytq przyczepnos¢ kleju do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez
przeprowadzenie prob zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACEJ Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji
elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na skrajnych, przekatnych naroznikach elewacji probek ptyt
styropianu grubosci 20cm, rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubo$ci ptyt styropianu,
ktére wklejone zostang w poszczegoinych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, rownej
i pozbawionej uskokéw Sciany. Usunigcie mniejszych nierdwnosci Scian ostonowych nalezy wykonaé przy
uzyciu tynku cementowo — wapiennego. Usuniecie wiekszych lub gtebszych nieréwnosci oraz uskokow
elewacji wykona¢ za pomocg wklejek z ptyt styropianowych.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJNEGO Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ Swiadectwo,
jako nierozprzestrzeniajagca ognia. Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do
stosowania przez system posiadajacy atest nierozprzestrzeniania ognia. Plyty styropianu nalezy zamocowac
za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokrywajacego w
minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie
mechaniczne za pomocg kotkdw rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szerokosSci okoto 2 m
nalezy stosowac 8 kotkdw/m2. Na pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2. Diugos¢ kotkéw do styropianu powinna
by¢ 0 4cm diuzsza od grubosci styropianu. Uwaga! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt musza by¢ zamknigte piankg poliuretanowg
lub paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem. Powierzchnie
Sciany nalezy wyrowna¢. Do pomiaru réwnosci uzyC nalezy faty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Catg
powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ paca. Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyc.



ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Wystajace zewnetrzne
lico Sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy o$cieznica, a ptytq styropianowg
powinna by¢ umieszczona taSma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. OScieza nalezy ociepla¢
styropianem gr. 3cm. W miejscach braku mozliwo$ci ocieplenia o$ciezy nalezy $cig¢é mur gr. 3cm w celu
uzyskania miejsca na izolacje termiczng. Dolny pas ocieplenia powinien zosta¢ zabezpieczony przed wilgocig i
zabrudzeniami. Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PLASZCZYZNY Na warstwie izolacji wykona¢ warstwe
ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktorg nastepnie pokry¢ warstwg wyprawy tynkarskiej. Warstwy te
powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu
w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. W normalnych warunkach pogodowych po minimum
3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkfadu gruntujacego
pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do
naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci Smm. Nadmiar tynku nalezy
doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potaczeniu
tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym, a
Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy.

Cokot — cokoty budynku nalezy wykonac z tynku zywicznego, mozaikowego, w odcieniach szarosci. Poniewaz
warstwa tynku mozaikowego jest dos¢ cienka, powierzchnia cokotu powinna by¢ idealnie réwna i nosna, czyli
czysta, wolna od nalotow, wykwitow i ttustych plam. Producenci tynkéw mozaikowych zalecajg doktadne
oczyszczenie podtoza z luznych, niestabilnych elementow (odpryskéw, grudek itd.), a takze z brudu i kurzu.
Powierzchnie cokotu nalezy zagruntowa¢ - najlepiej preparatem gieboko penetrujagcym. Gruntowanie
wzmachnia podtoze i ujednolica jego nasigkliwos¢. Tynk mozaikowy jest sprzedawany jako gotowa masa w
pojemniku. Jego zawarto$¢ wystarczy tuz przed uzyciem doktadnie wymieszac, np. wiertarkg z mieszadtem.
Zaprawe nanosi si¢ na Sciane recznie. Wszystkie prace powinno sie przeprowadza¢ przy bezwietrznej i
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +25°C. Wokdt catego budynku zaprojektowano opaski
wypetnione grysem. Grys uktada¢ na warstwie geowtokniny utozonej na podsypce piaskowej gr. 20cm.
Wyadzielenie opasek poprzez zastosowanie obrzezy betonowych pod ktore nalezy wykonac tawy betonowe.

Stolarka okienna - stolarka okienna z PCV, szczegdty dotyczace stolarki okiennej zostaty przedstawione w
czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrze w konstrukcji aluminiowej, szczegdty dotyczace stolarki drzwiowe;
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowe;.

Dach - pokrycie dachu zaprojektowano w dwdch wariatach. Wariant nr 1 dotyczy etapu nr 1 budowy budynku.
W przypadku tym zaprojektowano prosta konstrukcje dachu oparta na drewnianych krokwiach z petnym
deskowaniem i pokryciem z papy termozgrzewalnej (2 warstwy). Wazne jest aby papa zastosowana do
pokrycia dachowego posiadata parametry NRO. Pokrycie z papy termozgrzewalnej nalezy uktada¢ zgodnie ze
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sztukg budowlana. Drugi wariant dotyczy drugiego etapu inwestycji. Tutaj zaprojektowano pokrycie z blachy
dachowkowej. Zatozono blache dachéwkowg o gr. 0,5mm z powtokg poliuretanowg min 50um. Blache nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcjg dostarczg przez producenta materiatu. Jako kolor przyjeto grafit — forme blachy
oraz kolorystyke przedstawi¢ zamawiajagcemu do akceptaci.

Obrobki blacharskie — obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Obrébki
powinny by¢ wpuszczone w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody. Przyjeto blache w kolorze grafitowym.

Rynny i rury spustowe — odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachu zaprojektowano w postaci
rynien stalowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym. Rynny montowa¢ do okapdw hakami
systemowymi w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta sytemu rynien i rur spustowych. Spadek rynien
zostat opisany w czesci rysunkowej. Wody nalezy odprowadza¢ do rur spustowych wykonanych z
analogicznego materiatu jak rynny. Przyjeto rynny o $rednicy 120mm. Montaz rynien do $cian na kotwy
zgodnie z rozstawem rekomendowanym przez producenta systemu. Wody opadowe bedg rozprowadzane na
zasadzie rozsaczania na terenie dziatki na tereny zielone.

Parapety — parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze grafitowym.
Parapet musi mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koricach nalezy uwzgledni¢ okoto
5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawa¢ od 30 do 40 mm poza fasade i by¢ osadzony z co
najmniej 5% spadem. Zaleca si¢ montaz parapetéw zewnetrznych do listwy podokiennej, a jezeli taki montaz
jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna. W kazdym przypadku parapet nie moze
zastaniaC otworéw odwadniajgcych stolarke, a woda $ciekajgca ze stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet.
Zakonczenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie uszczelniamy styk parapetu i o$cieznicy
aby woda z parapetu nie miata mozliwo$ci przenikania pod parapet. Boczne krawedzie parapetu, stykajace sie
z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy zabezpieczy¢ aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

Pochylnie, podesty, taras — elementy te zostaty zaprojektowane analogicznie jak chodniki i podjazdy przy
budynku tj. z kostki betonowej. Przyjeto kostke gr. 6cm, z warstwa zewnetrzng wykonczong posypka.
Rekomenduje sie kostke o geometrii zblizonej do prostokata ( np. 13x10cm — w zaleznosci od doboru
producenta kostki). Zakoriczenie podestow za pomocg elementéw betonowych tj. kraweznikéw betonowych
gr. 6ecm oraz w przypadku tarasu w formie palisad betonowych wysoko$ci min 130cm. Krawezniki i palisady
nalezy zakotwic w tawach betonowych. W podestach przed wejSciami do budynku zaprojektowano
wpuszczane wycieraczki zewnetrze o konstrukcji z blachy stalowej (rozwigzanie systemowe o wymiarach
600x400mm). Pochylnie przy podestach zostaty wyprofilowane w formie chodnika o pochyleniu max. 6% -
rozwigzanie takie odpowiada maksymalnemu pochyleniu chodnikéw dlatego nie ma konieczno$ci montazu
poreczy dla osob niepetnosprawnych. Porecz zostata zaprojektowana przy tarasie. Balustrada zostata
zaprojektowana o konstrukcji stalowej, kotwiona do Zelbetowych cokotow na kotwy wklejane. Stalowg
konstrukcje balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz wykonczy¢ powtokami
malarskimi w kolorze okreslonym na etapie realizacji obiektu.. Dopuszcza si¢ wykonanie ww. balustrad ze stali
nierdzewnej. Ponizej podano budowe konstrukcji nawierzchni podestow i tarasow:

e kostka betonowa gr. 6cm



¢ podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa o cbr>25% gr. 10cm

1.5.  Elementy zagospodarowani terenu:

Dojscia, podjazdy, tereny utwardzone — wokdt budynku zaprojektowano dojécia i podjazdy utwardzono.
Zaprojektowano wykorzystanie kostki betonowe w kolorze szarym. Wazne jest aby przy wykonywaniu
nawierzchni pamigtac o normatywnych spadkach gwarantujgcych odprowadzenie wody na tereny zielone.
Inwestycja nie zaktada wykonywania odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej z uwagi na jej brak w
sgsiedztwie inwestyciji.

Nawierzchnia terenow utwardzonych:

o kostka betonowa gr. 6cm

¢ podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa o cbr>25% gr. 10cm

Nawierzchnie ciggow pieszych zakonczy¢ obrzezem betonowym na tawie betonowe;.

Ogrodzenie — przy projektowanym budynku zaprojektowano wygrodzenie systemowe panelowe. Ogrodzenie
bedzie sktadac sie ze stupkow stalowych o profilu zamknietym (przekrdj adekwatny do wybranego systemu —
wg. producenta) o wysokosci 1,5m, ustawionych w rozstawie ok. 2,6m oraz z przeset ogrodzenia panelowego
— rozwigzanie systemowe. Fundamenty pod gotowe elementy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
danego systemu. W ogrodzeniu panelowym przewidziano montaz furtki. Montaz furtek systemowych
przewidziano réwniez istniejgcych ogrodzeniach boisk znajdujacych sie przy budynku. Bedg to dwie furtki
zaprojektowane w miejscu paneli przeznaczonych do wyciecia. Miejsca gdzie planuje sie wykonanie
ogrodzenia oraz furtek w istniejacych ogrodzeniach pokazano na planie zagospodarowa¢ terenu. Z
analogicznego rozwigzania nalezy skorzysta¢ przy wykonywaniu zasieku na kubty na Smieci na odpady
komunalne.

Zielen — wokot projektowanego budynku nalezy wykonaC zielen rekreacyjng. Zaprojektowano wykonanie
trawnikow. Teren pod trawniki nalezy w pierwszej kolejnosci starannie przygotowac i oczysci¢ z istniejgcych
kamieni i innych elementow obcych. Przyjeto wykonanie trawnikow wysiewanych.

1.6.  Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrze zostaty zrdznicowane, szczegoty dotyczace stolarki drzwiowej zostaty

przedstawione w czesci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. Drzwi wewnatrz lokalowe
zaprojektowano o konstrukcji ptytowej z wypetnieniem z petnej ptyty wiorowej. Wybrane drzwi posiadajg
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podciecia wentylacyjne. Drzwi w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci zaprojektowano o konstrukcji
odpornej na wilgo¢, sg to drzwi zaprojektowane pomiedzy szatniami a pomieszczeniami sanitarnymi. Z uwagi
na podziat inwestycji na dwa etapy drzwi taczace pierwszy i drugi etap budowy zostaty zaprojektowane jako
drzwi zewnetrze o konstrukcji stalowej z izolacjg ze styropianu.

Parapety wewnetrzne - projektuje sie jako konglomerat kwarcowy w odcieniach jasnoszarym / biatym o gr.
min. 2 cm.

Tynki - zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach mokrych tynki
cementowe. Tynki wewnetrzne nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi. Przed przystgpieniem do tynkowania,
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania,
przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen.
Podtoza betonowe majq by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Sufity — w budynku zaprojektowano sufity podwieszone. Przyjeto dwa warianty sufitow. Sufity monolityczne
oraz sufity kasetonowe. Sufity kasetonowe zaprojektowano w pomieszczeniach 1.1, 1.7, 19, w
pomieszczeniach pozostatych zaprojektowano sufity podwieszone monolityczne. Dodatkowo nalezy zwrdci¢
uwage ze strop monolityczny powinien by¢ wykonany z ptyt o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

SUFITY KASETONOWE Sufity kasetonowe nalezy wypetnia¢ ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15 mm
przeznaczonymi do wykonywania sufitow podwieszanych, jako element wypetniajacy konstrukcje nosng i
posrednig stelazy stalowych. Poszczegdlne elementy majg posiada¢ wzmocnione krawedzie frezowane, w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem piyty. Potaczenie pomiedzy sufitem a Scianami poprzez listwy
wykonczeniowe ktére powinny by¢ przymocowane do poziomych powierzchni na z zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy
sasiadujace listwy przyScienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm. Listwy przyScienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45stopni) oraz
scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy
uzyciu metalowych listew mogq si¢ naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia. Plyty sufitowe
powinny byC rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokoS¢ skrajnych ptyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Gdrne korce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili
nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub
900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy profilami noSnymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie mogq znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegto$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego
wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymad ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod
konstrukcjg sufitu. Sufity w kolorze biatym.

Wymagania wzgledem ptyt:
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e Odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %.
e Odbicie $wiatta ok. 88%.

¢ Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

e |zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

SUFITY MONOLITYCZNE Sufity w nalezy wykonaC z piyt gipsowo-kartonowych, montowanych bez
widocznych potaczen. Montaz do konstrukcji nosnej za pomocag typowych tacznikdw / wieszakow. Z uwagi na
charakter pomieszczen projekiuje sie zastosowanie ptyt o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje nosng z profili w taki sposob, aby
ptyty uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do profili nosnych. Na stykach poprzecznych ptyt musi by¢
zawsze umieszczony profil no$ny. Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nosSnych powinna wynosi¢ maksymalnie
335 mm. Plyty musza by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje si¢ jedng krawedz
ptyt utozonych na palecie kreda. Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomocg znaczarki
traserskiej wyznacza sie pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie
zamontowac nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu
plyty element ten nalezy zdjg¢). Strony licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed montazem lekko
sfazowa¢ papierem Sciernym, a krawedzie zagruntowac, w celu przygotowania do spoinowania. Pierwszg
ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami 3,5x25 mm,
rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykreca sie strone czotowa, a nastepnie krawedz
wzdtuzng. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnaC przebieg rzedow otworow w kierunku wzdtuznym i
diagonalnym. Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 3-4 mm. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od
naroza, w ktorym ptyta styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty. Najpierw przykreca
sie krawedz czotowa, nastepnie wzdtuzng. Nalezy zwroci¢ uwage, aby masa wypetnita catg grubo$¢ spoiny, z
lekkim nadmiarem przechodzac na drugg strone pityt. Zaleca si¢ stosowanie specjalnych pistoletow
wyposazonych w dysze utatwiajace prawidtowg aplikacje masy. Po ok. 30 minutach mozna usung¢ nadmiar
lekko stezatej masy i wyrowna¢ powierzchnie spoin. Spoiny nalezy przeszlifowa szlifierkg reczng po
catkowitym wyschnigciu masy, co zwykle trwa od 12 do 24 godzin. Na koniec sufit nalezy pomalowac.
Przyjmuje sie malowanie sufitbw w kolorze biatym.

Posadzki i podtogi — w budynku zaprojektowano posadzki wykoriczone ptytkami gresowymi. Przyjeto ptytki
gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub pdtmatowe o strukturze gtadkiej, rektyfikowane, kolorystyke oraz
wzér plytek nalezy ustali¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji. Szeroko$¢ fugi minimalna zalecana
przez producenta wybranej ptytki, kolor fugi dopasowany do koloru ptytki. Cokoty ciete z ptytki podtogowe;,
wpuszczane do lica otynkowanej Sciany, wysokos¢ cokotow ok. 8cm, mozna dostosowat¢ do wysokosci
odpaddéw powstatych z docinania pytek podtogowych. Do przyklejania stosowaC zaprawe klejowg,
produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowac¢ zaprawe mineralng w postaci
suchej mieszanki wysokiej jakoSci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajacych. Przy
przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta.
Fugowanie moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majq
przebiegac prostoliniowo.

Oktadziny scienne — w projektowanym budynku zastosowano dwa rodzaje sposobu wykoniczenia $cian.
Pierwszy to ich malowanie, drugi to obtozenie ptytkami ceramicznymi. Plytki na Scianach nalezy potozy¢ w
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nastepujacych pomieszczeniach 1.3, 1.6, 1.8 w pomieszczeniach tych ptytki nalezy potozy¢ na petng
wysoko$¢ pomieszczen tj. na 260cm oraz w pomieszczeniu 1.10 — do wysokosci 1,60cm.

OKLADZINY Z PLYTEK - Wzér plytki oraz kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie realizacji inwestycji — probki
nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajacego. Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w
postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej
mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentoéw i dodatkéw uszlachetniajgcych. Przy przyklejaniu
ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta. Fugowanie moze
nastapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majq przebiegac
prostoliniowo. Ptytki uktadac na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach
nalezy wykonczyC listwami aluminiowymi badz bez fazowo. Zastosowa¢ plytki gatunku pierwszego.
Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykona¢ po
utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Ptytki
nalezy uktada¢ na kleju naktadanym na Sciane stalowg pacq zebatg. Przy przyklejaniu ptytek nalezy
zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoing o szerokosci do 3 mm.

MALOWANIE Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowaé. Pierwsze malowanie Scian i
sufitow mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegolnosci po: - catkowitym
zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp. (bez
zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytacznikéw lub opraw). Drugie malowanie mozna wykonac po: -
wykonaniu tzw. biatego montazu; - po utozeniu posadzek. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 —
22 stC. Kolor w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z zamawiajgcym. Farby stosowane do
malowania pomieszczen winny by¢ odporne na wilgo¢ i zabrudzenia, winny sie one rowniez charakteryzowac
zwigkszong odpornoscig na szorowanie.

Elementy wyposazenia budynku — w projektowanych pomieszczeniach na etapie realizacji inwestycji nalezy
przewidzie¢c montaz wyposazenia. Ponizej podano podstawowe elementy wyposazenia ktore nalezy
zamontowac¢ na etapie realizacji, elementy wyposazenia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem zawartym w
dokumentacjach branzowych:

SANITARIATY PRZYSTOSOWANE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - pom. 1.8:

- umywalka o wymiarach ok. 65 x 55 cm

- bateria umywalkowa z przedtuzong dzwignig, z mieszaczem wody, termostatem i zaworami odcinajgcymi;

- porecze przy umywalce jedna montowana na state a druga uchylna ze stali nierdzewnej karbowanej lub ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokrytej powtokg nylonowa, przenoszace obcigzenie min. 100 kg;

- zawor czerpalny zamontowany na Scianie

- dozowniki na mydto w ptynie z przedtuzong dzwignig poboru;

- wiszgca muszla klozetowa, montowana na wysokosci 48 — 50 cm;

- sptuczka wbudowana, uruchamiana przyciskiem;

- porecze przy wc — jedna montowana na state, a druga podnoszona ze stali nierdzewnej karbowanej lub ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokrytej powtokg nylonowa, przenoszace obcigzenie min. 100 kg;

- pojemnik lub uchwyt na papier toaletowy, mocowany do statej poreczy przy wc, z klapkg dociskowg
umozliwiajaca fatwe oddzieranie;
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- sygnalizacja przywotawcza, z przyciskami miedzy umywalkg i wc, na poziomie 85 i 30 cm nad podtogg
(rozwigzanie bezprzewodowe)

POMIESZCZENIA SANITRAIATOW - pom. 1.3, 1.6

- umywalki ceramiczne wiszace na stelazu np. typu ,Geberit” ;

- muszle klozetowe i pisuary wiszace na stelazu np. typu ,Geberit”;
- baterie jednouchwytowe z mieszaczem podtynkowym.

- odprowadzenie liniowe prysznicowe

- bateria prysznicowa z drazkiem

- drazek z kotarg prysznicowq

- dozowniki na mydto

- pojemniki na papier toaletowy

- zawor czerpalny w $cianie

POMIESZCZENIA SZATNI - pom. 1.2, 1.5
- szafki szatniowe zamykane z miejscem siedzacym (16szt, w kazdej szatni) ;

POMIESZCZENIA SOAJCLANE - pom. 1.10

- umywalki ceramiczne wiszace na stelazu np. typu ,Geberit” ;

- Zlewozmywak dwukomorowy z bateria i syfonem wraz z szafkq
- szafka z brodzikiem na mopy

- szafka stojgca dwuskrzydtowa

POMIESZCZENIA REKREACYJNE - pom. 1.9
- kurtyna powietrzna

1.7.  Dopuszczalne odstepstwa i uwagi koncowe:

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ zmiane materiatow budowlanych z zachowaniem
parametrow technicznych materiatdw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatow nie mogg by¢ gorsze od materiatdw zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajacych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy
najpierw skonsultowa¢ z Projektantem. Innych zmian nie dopuszcza sie. Roboty budowlano-montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wiedzg techniczng i
sztukg budowlana. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

1.8.  Zestawienie powierzchniowe:

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 6,73m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 18,40m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 21,40m
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LICZBA KONDYGNACJI; 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 255,20m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 211,20m2

KUBATURA; 633,00m3
NR | POMIESZCZENIE m2 SUFIT PODLOGA
0.1 [KOMUNIKACJA 11,70 Kasetonowy GRES
0.2 |SZATNIA 17,00 PLYTA G-K GRES
0.3 |POMIESZCZENIE SANITARIATOW 15,70 PLYTA G-K GRES
0.4 |MAGAZYNEK 9,40 PLYTA G-K GRES
0.5 [SZATNIA 16,60 PLYTA G-K GRES
0.6 |POMIESZCZENIE SANITARIATOW 15,90 PLYTA G-K GRES
0.7 |KORYTARZ 3,20 PLYTA G-K GRES
0.8 |TOALETA 3,90 PLYTA G-K GRES
0.9 |SALA REKREACYJNA 111,10 Kasetonowy GRES
0.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,50 PLYTA G-K GRES

RAZEM| 211,20

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:
2.1 Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

2.2 Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne préby gruntowe. Stwierdzono wystepowania gruntow
nasypowych w warstwie o migzszosci ok. 30 cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po
analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi
fundamentami.

2.3 Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponize
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw.
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajdujg sie urzadzenia drenarskie. W przypadku gdy podczas
wykonywania prac ziemnych wykonawca stwierdzi pojawienie si¢ wody gruntowej nalezy rozwazy¢ opcje
wykonania drenazu opaskowego.

2.4.  Wyniki obliczen:

Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, ze zatozone wymiary fundamentéw sg zdolne przenie$¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

2.5. Uwagi koricowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosic to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiaréw
fundamentow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegOtowych badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegréd wewnetrznych

Posadzka na gruncie:

e warstwa wykonczeniowa ptytki gres

e posadzka betonowa gr.6cm

o folia PE

e styropian A=0,033W/mK gr.15cm

o folia PE

e podkiad z chudego betonu B10 gr. 15cm
e podsypka piaskowa gr.60cm

Sciana zewnetrzna:

o tynk silikatowy

o styropian A=0,033W/mK gr.20cm
e bloczki silikatowe gr.25cm

e tynk cementowo — wapienny

Sciana wewnetrza:

e tynk cementowo - wapienny
e bloczki silikatowe gr.25cm

e tynk cementowo - wapienny
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Sciana wewnetrzna dziatowa:

e tynk cementowo - wapienny
e bloczki silikatowe gr.12cm

e tynk cementowo — wapienny

Sciana fundamentowa:

e styropian o podwyzszonej odporno$ci na wode gr.20cm
e izolacja powtokowa bitumiczna

e bloczki betonowe gr.25¢cm

e izolacja powtokowa bitumiczna

Dach (I etap inwestycji):

e papa termozgrzewalna 2x

e deskowanie (ptyta OSB gr.22mm)
e krokiew drewniana

e wetna mineralna gr. 30cm

o folia paroszczelna

e ruszt systemowy + ptyta g-k

Dach (Il etap inwestycji):

e blacha dachowkowa

o faty+kontrtaty

e papa termozgrzewalna 2x

e deskowanie (ptyta OSB gr.22mm)
e wigzar drewniany

e wetna mineralna gr. 30cm

o folia paroszczelna

e ruszt systemowy + ptyta g-k

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy — w przedmiotowym budynku nie bedg prowadzone zadne procesy technologiczne zwigzane z
produkcjq czy tez ustugami. Projektowany budynek to obiekt szatniowy z zapleczem rekreacyjnym
przeznaczony do uzytkowania przez sportowcow i osoby prywatne korzystajace z boisk sportowych
znajdujacych sie na dziatce objetej inwestycja. W budynku bedg sie znajdowaty dwa zespoty szatniowe z
zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia pomocnicze.

6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu
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Projektowany budynek zostanie podtgczony do sieci wodociggowej i energetycznej, Scieki socjalne bedg
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego.

7. Rozwigzania instalacyjne

W budynku bedzie zaprojektowana instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna i
wentylacyjna — szczeg6ty dotyczace instalacji w projekcie branzowym.

8. Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi
Szczegoty w dokumentacji branzowe;.
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku

Elementy instalacji w budynku nie majg wptywu na architekture i konstrukcje budynku — szczegdty projekty
branzowe;.

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

10.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i licznie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 6,73m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 18,40m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 21,40m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 255,20m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 211,20m2
KUBATURA: 633,00m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celoéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W projektowanym budynku gtéwnie
materiatami palnymi beda: drewno, pityty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony, tkaniny,
Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o 450.
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10.3. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLI

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLIII

W budynku przewiduje sie przebywania maksymalnej liczy oséb w ilosci 40, w budynku nie planuje sie
pomieszczen w ktorych jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 500s6b — maksymalna liczba osoéb ktora
moze przebywa¢ w jednym pomieszczeniu to 30szt — pomieszczenie rekreacyjne nr 1.9. Dostep na zewnatrz
budynku jest zapewniony poprzez drzwi zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne
uniemozliwiajace ewakuacje.

10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowag zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni 211,20m2, wielko$¢ ta nie przekracza wielkosci dopuszczalnej ktéra jest okreSlona w
rozporzadzeniu. Zadne z pomieszczen nie zostato wydzielone ogniowo.

10.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

10.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych oraz o klasie reakcji na ogier elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3 mozliwe
jest obnizenie klasy odporno$ci pozarowej do ,D” dla budynkdw o jednej kondygnaciji nadziemne;.

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E 1 30

Sciana wewnetrzne (-)
Przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy
wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.
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Warunki wykonczenia wnetrz: na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu jak réwniez ograniczajgcych jego skutki.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajgc
liczbe i stan sprawno$ci 0sob przebywajgcych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do
ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;j.

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé cztowiek, zapewniono bezpieczne wyjsScie prowadzace
bezposrednio przez korytarz lub na zewnatrz budynku. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScia na droge
ewakuacyjna, nie zmniejszajg, po ich catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi. Dopuszczalna
dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego (dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia, na te droge, do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll, przy jednym kierunku ewakuacji, powinna wynosi¢ maksymainie 30 m. W objetym
opracowaniem budynku dtugosc ta nie zostata przekroczona. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych 160cm.

10.10. informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
I przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, (szczegdly dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegéty dotyczace o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych ( instalacja odgromowa ),

10.11. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Wentylacja:

Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne paine
oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
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wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy taczace wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

Instalacja ogrzewcza:
Przepusty instalacyjne wykonaC¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zabezpieczenia
pozarowego.

Instalacja elektroenergetyczna:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany. Instalacja odgromowa. Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych
instalacjag odgromowa. Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowa w/g projektu branzowego.
Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
ochrony odgromowej obiektéw budowlanych

10.12. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych.

W budynku nie planuje sie¢ wykonania sygnalizacji pozarowej dlatego tez nie zachodzi koniecznosc¢
wykonywania scenariusza pozarowego. Na etapie rozpoczecia uzytkowania obiektu dopuszcza sie mozliwosé¢
opracowania takiego scenariusza — w porozumieniu z zamawiajacym.

10.13. informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w/g normatywu przewidujacego jedng jednostke masy
srodka gasniczego 2 kg ( 3 dm 3 ) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
budynku — przyjeto montaz 4 gasnic.

10.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojsc¢:

Do celéw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie w
odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki). Wydajno$¢ hydrantu min 10dm3/s. Dojazd do budynku drogg gminng stanowiacq
ul. Plazowa. Pomiedzy drogg a Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek nie jest obiektem istotnym ze wzgledu na koniecznos¢
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zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym

miejscowym zagrozeniem dlatego nie zachodzi koniecznos¢ uzgadniania dokumentacji z
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe.

11. Charakterystyka energetyczna:

pod wzgledem

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek szatniowy z czescia rekreacyjng Zdjecie budynku
Adres obiektu Sroda Wielkopolska ul. Plazowa.
Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5

) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
)

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg

7
8
9

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna gr. 25+20cm SZ1 0,19 0,80 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Dach D1 0,15 0,25 Tak

11l. Przegrody podfogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K]

Warunek spetniony

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,18 0,45

Tak
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IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 2,60 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszklenia Udziat pow. Wsp.Uwg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m?K] g oszklonej C W/m?K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0oz 1 0,90 0,50 0,80 Brak wymagan Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agyax=Ao

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc freimin[W/MPK]
1 Styczen 0,664
2 Luty 0,695
3 Marzec 0,616
4 Kwiecien 0,432
5 Maj 0,051
6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -2,909
8 Sierpien -3,153
9 Wrzesien -0,022
10 Pazdziernik 0,489
11 Listopad 0,627
12 Grudzien 0,669

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,695

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc freimin[W/m?K]

1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,825

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

2, : 2, frsi>frsimax
Nazwa przegrody Symbol U [W/(m*+K)] frsi [W/(m*<K)] W/(m?K)] Warunek
Sciana zewnetrzna gr. .
1 254200 SZ1 0,193 0,970 0,970 > 0,695 Spetniony
2 Podtoga na gruncie PG 1 0,189 0,969 0,969 > 0,825 Spetniony
3 Dach D1 0,154 0,980 0,980 > 0,695 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,1 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 211,20 m?
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 12639000 JIK
Stata czasowa budynku T 40,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1.3 -
- an 3,7 -
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Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c

miesigc | 1] ] \Y \% Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna 0e, °C| 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1
Liczba godzin w miesigcu tn, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=1 0'3*Ht,*(ei-ee)*tm 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quy=10*H,,*(61-6; ) *tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Quiy KWh/m-c 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
Miesigczne zyski ciepta od 759 | 909 | 1668 | 2206 | 2760 | 2898 | 2790 | 2393 | 1810 | 1150 | 757 | 478
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta
Qint=qmt*10-3*Af*tm KWh/m-c 128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128
Miesigezne Zyskf}vﬂf’n‘:'_i Qran=Quo*Qu | gg7 | 1025 | 1797 | 2330 | 2888 | 3022 | 2018 | 2522 | 1934 | 1278 | 881 | 606
Y= Qp gn/Qrnt 0,93 1,08 2,15 4,24 8,47 | 19,77 | 34,04 | 31,17 | 6,31 2,03 1,06 0,62
YHA 0,78 1,00 1,61 3,20 6,36 0,00 0,00 0,00 4,17 1,54 0,84 0,78
YH2 1,00 1,61 3,20 6,36 | 14,12 | 0,00 0,00 0,00 | 18,74 | 4,17 1,54 0,84
fium 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,00
Wspdlezynnik wykorzystania zyskow | g5 576 045 [023 o042 005 |003 |003 [016 [047 077 |0,93
ciepta, NHgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qunan=Qunt - Mrgn* Qugn 233 175 27 2 0 0 0 0 0 24 159 | 410
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qundan), KWh/rok 1030,1
Czes$¢ mieszkalna
Zestawienie stref
Nazwa strefy As \" 0; Zapotrzebowanie na ciepto Qung
Numer strefy
- m? m® °C kWh/rok
1 Strefa O1 211,20 633,00 20,1 1030,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQuna kWh/rok 1030,06

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng

Ciepfa woda uzytkowa bedzie wytwarzana na zasadzie lokalnych elektrycznych podgrzewaczy - brak centralnego

systemu grzewczego cieptej wody uzytkowej. Rozwigzanie takie wynika z charakteru budynku ktérego sposéb

uzytkowanie nie bedzie cykliczny.

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czgs$¢ mieszkalna

Nazwa zrédia

Grzejniki elektryczne — konwektor

Nr zrédta

1
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Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspdiczynnik Wy 0,70 -
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qi ng 1030,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne-przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania ny g

0,94

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos$¢ regulacji nue

0,98

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec

kaflowy)

Sprawnos¢ przesytu nyq

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C wewnatrz

ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji nys 0,97 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,89 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom Ho 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana na zasadzie lokalnych elektrycznych podgrzewaczy - brak centralnego
systemu grzewczego cieptej wody uzytkowej. Rozwigzanie takie wynika z charakteru budynku ktérego sposéb

uzytkowanie nie bedzie cykliczny.

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ mieszkalna

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédta Qxn Qpn
kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne 1152,75 806,93
Suma 1152,75 806,93
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w 4739,54 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxu+Qxw) / As 88,39 KWh/(m?2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylac;ji i 2

o ) } _ 61,87 kWh/(m“srok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT
Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajacych cze$é
ogrzewang budynku od powierzchni zewnetrznej, gruntu i przylegtych A 400,00 m?
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie zewnetrznym Ve 1152,80 m®
Wspétczynnik ksztattu AN, 0,45 1/m
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Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 76,60
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie zewnetrznym Ave 180,00 2
Dodatek na Jedn_ost!<0w<a_ zapotrzepowame na nieodnawialng energie pierwotng EPw 2535 KWh/(m?Zrok)
do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPret 121,13 kWh/(m2-rok)
cieptej wody oraz chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EP/er KWh/(m?srok) Uwagi
61,87 <= 121,13 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT
Nazwa Spetniony Niespetiony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPs Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegcj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK

Specjalnosc: Konstrukcje Budowlane
Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.

KONTAKT 692 417 33

Sprawdzajacy:
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Architektura:

- rzut parteru

- rzut dachu

- przekroj A - A
- przekréj B - B
- elewacje

- elewacje

- zestawienie stolarki
Konstrukcja:

- konstrukcja fundamentéw
- konstrukcja parteru
- konstrukcja dachu

- konstrukcja wigzara

CZESC RYSUNKOWA

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

-OSwiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu
-Opis techniczny dotyczacy zbiornika na $cieki
-Zestawienie elementow drewnianych
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda WIkp.
dotyczacy:

budowy budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul.
Plazowej na dziatce oznaczonej nr ewid. 244

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. tUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33

Sprawdzajacy:



ZBIORNIK BEZODPLYWOWY:

1. Informacje ogoine:

W celu odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych przyjeto zamontowanie zbiornika bezodptywowego.
Zaprojektowano zbiornik Zelbetowy o pojemnosci 10000 litra. Usytuowanie zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. W niniejszym opracowaniu zaproponowano przyjecie typowego zbiornika
zelbetowego, dopuszcza sie jednak zastosowanie zbiornika innego producenta o podobnych parametrach.

2. Przygotowanie do posadowienia:

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Jako obsypke zbiornika mozna stosowac piasek, zwir lub pospétke. Jezeli istnieje ryzyko wymieszania sie
obsypki i gruntu rodzimego np: gliniastego , nalezy uzy¢ materiatu rozdzielajacego np. geowtoknine lub folie.
Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na gruncie takim jak glina, muty organiczne czy torf. Przy
posadowieniu zbiornikow w okresie zimowym nalezy zwroci¢ uwage, aby podsypka i obsypka nie zawierata
$niegu oraz bryt lodu. Potgczenie zbiornika z budynkiem poprzez rure PCV 110 ze spadkiem 3%.

3. Sprawdzenie stanu szczelno$ci zbiornika:

- Szczelnos¢ zbiornika jest sprawdzana u wytwércy i jest gwarantowana uzytkownikowi.

- Dodatkowe sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wtedy , gdy w czasie transportu lub podczas
posadowienia zbiornika , zbiornik zostat uszkodzony i byt naprawiany

- W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelno$ci po naprawie, zbiornik nalezy obsypac do 2 wysokosci
i napemni¢ wodg do poziomu krocca doptywowego i obserwowac poziom wody przez okoto 24 godz. Brak
obnizenia poziomu $wiadczy o szczelnoSci zbiornika. Nalezy wowczas dokona¢ zasypki za$  wode
odpompowac

4. Montaz:

- Gteboko$¢ montazu zbiornika liczac od powierzchni ziemi do osi kro¢ca doprowadzajacego Scieki nie moze
by¢ wieksza niz 100 cm.(dotyczy zbiornikow standardowych). Zbiorniki wymagajace gtebszego posadowienia
( ponad standardowe o zwiekszonej wytrzymato$ci ich wykonanie nalezy uzgadnia¢ z producentem).

- Glebokos¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadku instalacji doprowadzajacych Scieki.

- Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do scianek dolnej potowy zbiornika
podczas jego zakopywania.

- Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych przedmiotdbw mogacych
spowodowac uszkodzenia mechaniczne zbiornika.

- Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 25cm.

- Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ krociec wlotowy na odpowiednim
poziomie, co umozliwi wtasciwe podtaczenie.

- Zbiornik wypoziomowac.

- Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokosci i obsypac piaskiem do poziomu napetnienia wodg, zagescic piasek
wypetniajacy wykop.

- Napetni¢ zbiornik wodg do 2/3 wys., obsypac i zagescic¢ piasek w wykopie.

- Podtaczyc¢ instalacje Sciekowg i zasypanie wykop do poziomu gruntu.
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9. Eksploatacja:
Szambo nalezy oprdznia¢ nie dopuszczajgc do zalegania zawarto$ci w przewodach doprowadzajacych lub w
studzience.

WhAZ

PIERECIEN
S TANSOWY

Mhx B0 crn

Vi

Frze jscie szczelne
@ nn

ZaFRpWA KLE,

Zbiornik 0 pojemnosci 10m3,
H=308cm

C=184cm

A=265cm

B=27cm

Adaptowano do warunkow miejscowych (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33

Sprawdzajacy:
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:

Zestawienie elementow drewnianych:

Symbol Nazwa elementu Przekroj Diugosé llos¢ Suma Objetosc
(cm) (m) (szt) dtugosci (md)
(m)
POZ.1.1 Murtata 14 x 14 11,95 2 23,90 0,468
P0OZ.1.2 Krokiew 10 x 22 5,80 26 150,80 3,318
POZ.1.3 Krokiew 8 x 22 5,80 6 34,80 0,612
POZ.1.4a Murtata 14 x 16 8,50 1 8,50 0,191
POZ.1.4b | Murlata 14x 16 8,60 1 8,60 0,193
POZ.1.5 Murtata 22x 16 3,40 1 3,40 0,120
POZ.1.6 Murtata 14 x 20 3,40 1 3,40 0,095
POZ.1.7 Murtata 14x18 20,50 1 20,50 0,517
RAZEM 5,514
Wiagzar drewniany — wykona¢ 13szt: (zestawienie jednego elementu)
Nazwa elementu | Przekréj Diugos¢ llos¢ Suma dtugosci | Objetosé
(cm) (m) (szt.) (m) (m?)
PG1 10x 18 1,60 1 1,60 0,029
PG2 10x 20 5,60 2 11,20 0,224
PD1 10x18 9,70 1 9,70 0,175
K1 10x12 1,90 2 3,80 0,046
S1 10x12 0,60 2 1,20 0,014
S2 10x 12 1,36 2 2,72 0,033
RAZEM 0,521

44




