Powierzchnia dachu stromego — ok 145,0m2

Powierzchnia dachu ptaskiego — ok 120,0m2

(przed zamdwieniem pokrycia

dokfadng ilos¢ materiafu ustalic z wykonawcq)
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Uwagi:

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej mocowane do okapu hakami co 50 cm

. Rury spustowe mocowane do Scian hakami co 100 cm

1.
2
3. Zastosowat wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe
4.
5
6

Styk dachu z kmurem uszczelnic fartuchem z blachy stalowej gr. 0,5 mm

. Koty wysokosciowe opisujg gornq krawedz kalenicy i komindw oraz dolng krawedz okapdw
. Pokrycie stanowi blacha dachéwkowa. oraz papa na deskowaniu (dach ptaski)

UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYMBOL OPIS

ZK
Ztgcze kontrolne

Pret FeZn @8

OBJASNIENIA:

e  Zwéd poziomy wykonac¢ pretem FeZn@8

(sposéb mocowania uzgodnié z Wykonawcg pokrycia dachu)
¢  Przewody odprowadzajgce wykonaé pretem FeZn@8.

e  Polgczenia z konstrukcjg wykona¢ spawane.

e  Wystajgce ponad dach metalowe elementy potgczyé mostkami
wyréwnawczymi z instalacjg odgromowa.

Temat

BUDYNEK SZATNIOWY
7 ZAPLECZEM REKREACYJNYM

Adres budowy Skala:

rejon ul. Plazowej, Sroda Wikp. 1:100
dziatka nr ewid. 244

Inwestor

Gmina Sroda Wikp. F-04
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.

Nazwa rysunku

INSTALACJE ODGROMOWE -
RZUT DACHU

projektant

MGR INZ. PAWEL SZAFRANSKI
NR EWID: WKP/0193/POOE/13

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
zgodny z PN-HD 60364-4-41

BRANZA:  ELEKTRYCZNA
SRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.




