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_ﬂ pltytki ceramiczne
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BUDYNEK SZATNIOWY Z
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575 L 49
33, 536 's0
1 1
POZ.1.4q B POZ.1.7
4 349 o =5 El + 342
/3 | N SE
N g — — N
S| BFrEre| 9 D + 2,78 == \\./% P0Z.2.5 S| BFEre
LN oF | N | I I gl -
of T - o
= LN + 2,60 | A
- | =
o0 P0Z.2.8 oo
m O T FT Lﬂo 7 O %
N - S | i) & | ' C & ~
N Tg) = o~ Tp)
= 3 A S
Lo D) T O
) = 7 M
opaska * 0,00590,80m n.p.m. 7 opaska
— ZWirowa 7 ZWirowa ——
o — 0,58 | | - 058 ©
ks D | | | 3|
| N -l - — (@)]
ol ol o o - 1,56 7 o ool o
< | < | < < 7 \\ . < < | | <
PO7.3.1 chudyn beton chudyn beton PO7.3.3
= gr.10cm gr.10cm =
55 | 495 | 65
! 615 !

@ papa termozgrzewalna 2x

[ C | tynk mineralny na siatce

_ﬂ styropian gr. 20cm

Adres budowy Skala:

rejon ul. Plazowej, Sroda Wikp.| 1:90
dziatka nr ewid. 244

Inwestor Rys. A3
Gmina Sroda Wikp.
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.
Nazwa rysunku Str. 31

posadzka betonowa gr.6cm
izolacja — folia polietylenowa
styropian PS = FS 20 15cm
izolacja — folia polietylenowa
plyta betonowa gr. 15cm (beton
B15)

piasek zageszczony gr. 60cm
grunt rodzimy

deskowanie gr. 24mm
krokiew drewniana

wetna mineralna 30cm
izolacja paroszczelna

ruszt aluminiowy

plyta gipsowo — kartonowa

styropian gr. 20cm
pustak silikatowy
tynk cementowo — wapienny

/styropian estrudowany/

izolacja pionowa (powtokowa)
bloczki betonowe gr. 25cm

izolacja pionowa (powtokowa)

PRZEKROJA-A

projektant

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

sprawdzajgecy:

opracowal

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANJA: ARCHITEKTURA
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