Powierzchnia dachu stromego — ok 145,0m2
Powierzchnia dachu ptaskiego — ok 120,0m2

(przed zaméwieniem pokrycia
doktadnq ilos¢ materiatu ustalic z wykonawcgq)
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BUDYNEK SZATNIOWY Z
ZAPLECZEM REKREACYJUNYM

Adres budowy

rejon ul. Plazowej, Sroda Wlkp.
dziatka nr ewid. 244

®©

Skala:
1:50

Inwestor

80

Gmina Sroda Wikp.

ul. Daszynskiego 5; 63—000 Sroda Wlkp.
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Uwagi:

1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej mocowane do okapu hakami co 50 cm
2. Rury spustowe mocowane do $cian hakami co 100 cm

J. Zastosowa¢ wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe

4. Styk dachu z kmurem uszczelnic fartuchem z blachy stalowej gr. 0,5 mm

O. Koty wysokosciowe opisujq gdrnq krawedz kalenicy i kominéw oraz dolng krawedz okapdw

6. Pokrycie stanowi blacha dachdwkowa. oraz papa na deskowaniu (dach ptaski)

Rys. A2

Nazwa rysunku

RZUT DACHU

Str. 30

projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukeyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

sprawdzajgecy:

opracowal

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
telffax 061 286 62 48 tel kom. 692 417 331

BRANZA: ARCHITEKTURA

SRODA WLKP.

LISTOPAD 2021 r.




