I

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

A

Nr zgloszenia: GK.6640.2056.2021

L A

miejscowosé: Sroda Wikp. ul. Plazowa
identyfikator i jednostka ewidencyjna: 302504_4 — Sroda Wlkp
identyfikator i obreb: 0004 - Sroda Wikp. .
uklad wspéirzednych prostokatnych plaskich: 2000/18 LEGENDA: ] ) —=
uklad wysokosciowy: Kronsztad 86 —— zewnetrzna instalacja wodociggowa M
dzialka: wg zasiegu —— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
sekcja: 6.173.14.05.2.2 L=
Data opracowania mapy: 02.11.2021 r. = I |
=]
=
=
. 895 :.m | | :..__lm 5
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej N R da B L ‘ B .
za zlozenie falszywych o$wiadczen. Os$wiadczam, Qﬂ\v |
Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych M_LU ! mswmm I
w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat _,._ I8 /
pozytywny wynik weryfikacii. i _M & M
Identyfikator zgloszenia prac RS RS 4
geodezyjnych GK.6640.2056.2021 ,— lllll . N | i = _~ “ ~ B
——— N | | i Rilla
Organ Sluzby Geodezyjnej, . | ,J.m. %, __ I d I ‘
ktéry otrzymat zgloszenie Starosta Sredzki ‘ — | _~ Bi » N | %7 Nw\a ¢ _‘ ' __ 256
204 N\ 906 | ]
. GEONOVA Eryk Nowak | _ __ __ S %08 \ e £ PR
Wykonawca prac geodezyjnych Chocicza ul. $remska 28 | il | ~ __F D h160 = | [255 ‘
63-040 Nowe Miasto /W | N — , g 138 |
] ~+—- R
: ] ~ lib N R i
Nr oraz data sporzadzenia . I | o AN Rill2 L !
aor..:._o::. Nsimn...&.%nmc . .l awm“\_.ﬂ% a\.\ww\mv%mﬂw ,\N ey __ ! _ _ -7 4 I,.Lr s.wwr 'Y lw 130 9 aw_ ~S =
wynik pozyywne] weryfiaci S | e WS e WA ) SR,
89.2 89.4 w eN i T —r k ,,
Imig¢ i nazwisko mgr inz. Tomasz Skowronski - l—f e WPH e _a _H_HQU..D.UL D.._H\w | “ Adres budowy Skala:
oraz nr uprawnieii zawodowych Geodeta Uprawniony | T IA\IA‘ D | reion o1, Plazowe], Sroda Wi, | 1:500
kierownika prac Nr uprawnien 17371 __ o Jmmor - 902 i, Bz J7 | | W icika nr owid, 244 |
S AN NN N =
~Ann Inwe ys.
— __ M 91.5 R o 91 u\n, u ” ~ ~ i Gmina Sroda Wikp. s
Podtgczenig wody do budynku szatniowego z zapleczgm rekreacyjnym wykona¢ od studni wodomierzowej i wprowadzi¢ i — "7 Rllb \ | | ~ ul. Doszyfisego 5; 63-000 Sroda Wkg
do pomiezCzenia N:m_.as.mnmma si¢ w budynky; YMadogierz rozliczajacy zuzycie wody w przedmiotowym budynku 3 .p2 | : -
N_oxmﬁNoiw%w.@mNN_w éwm@,_,mwm.m%ac _Aoac:_rm.ﬁ m [2Nowic bedzie podlicznik wodomierza gtéwnego zlokalizowanego w |- %8 —' m —— [ R
studni wodomierzowej. Instalacje wykonac z rur NJ RE100 PN10-SDR17 @63mm, o facznej dtugosci ok. 82m. 1= 915 '. st ] — — f \ & ] ARl acosponarowaniA TERENY
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji _]U_ = w M% “ “ - .
z innym uzbrojeniem - reczne. Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w __IL m%wu 1 i i pree _m an{
wykopie tzw. \.Emﬁzm:_: w celu skompensowania réznic w dtugosci rury (jest to szczegdinie wazne, gdy odlegtosé T ors . “ | I mua - :mags/
przytacza jest duza). Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy | I3 ’ 918 i e upr. nr 562/87/Pw
wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktdrej zawarte s3 wymagania dotyczace wykonywania wykopow, | - N 2 ] |
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W | r_.ln.._._ b o I ﬁ
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwrdcié | ! 015 __ _u
uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Rurociggi = 4 | |
obsypac piaskiem na grubos$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 1,0. Grubo$¢ warstwy ! ﬂ _ LY E/ j | i opracowalf
obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Na obsypce (na catej dtugosci wodociggu) utozyé tasme lokalizacyjng z ~_| = H_..H._Jlﬁ_ : . 1T U ol okl | ooy Riter
wkiadkg metalowa. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntéw - s A I _
plastycznych (trudnosci z zageszczeniem), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem. .l+ \ ALY
Po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg oraz ptukanie przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek | i
punktéw czerpania wody i dezynfekcje rurociagu. Wode z ptukania odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Prébe | i
/ |
/ 1
RDANZA- _ SANITADNA
SRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
Zasuwe wodomierzowa w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjnej z napisem

»D" umieszczonej metalowym stupku.



