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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Projektowany obiekt to budynek szatniowy wraz z zapleczem rekreacyjnym. Budynek bedzie zlokalizowany na
dziatce potozonej w Srodzie Wielkopolskiej przy ul. Plazowej jako zaplecze istnigjacych boisk sportowych.
Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, pobudowany na rzucie dwoch potaczonych ze sobg
prostokatow, dach nad budynkiem zréznicowano, nad czesci budynku zaprojektowano dach ptaski nad
pozostatg czescig budynku dach dwuspadowy. Budynek zaprojektowano do realizacji w dwéch etapow. Etap
pierwszy dotyczy wykonanie pomieszczen szatniowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Drugi etap to
zaplecze rekreacyjne. W dalszej czesci opisano proces podziatu na etapy realizacji inwestycji. Kategoria
budynku xv.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny obiektu budowlanego

Projektowany budynek to budynek szatniowy z zapleczem rekreacyjnym. Budynek bedzie zlokalizowany na
dziatce potozonej w Srodzie Wielkopolskiej przy ul. Plazowej jako zaplecze istnigjacych boisk sportowych.
Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, pobudowany na rzucie dwoch potgczonych ze sobg
prostokatow, dach nad budynkiem zréznicowano, nad czesci budynku zaprojektowano dach ptaski nad
pozostatg czescig budynku dach dwuspadowy. Wejécie do budynku do cze$ci szatniowej zaprojektowano od
strony potudniowej, do czesci rekreacyjnej wejscie prowadzi od strony wschodniej. Od strony pdtnocnej
zaprojektowano taras rekreacyjny na gruncie. Obie cze$ci sg ze sobg potaczone (tzn. czesci rekreacyjna i
szatniowa). Ponizej przedstawiona ukfad funkcjonalny projektowanego budynku:

NR | POMIESZCZENIE m2 SUFIT PODLOGA
0.1 | KOMUNIKACJA 11,70 Kasetonowy GRES
0.2 |SZATNIA 17,00 PLYTA G-K GRES
0.3 | POMIESZCZENIE SANITARIATOW 15,70 PLYTAG-K GRES
0.4 |MAGAZYNEK 9,40 PLYTA G-K GRES
0.5 | SZATNIA 16,60 PLYTAG-K GRES
0.6 | POMIESZCZENIE SANITARIATOW 15,90 PLYTA G-K GRES
0.7 |KORYTARZ 3,20 PLYTAG-K GRES
0.8 | TOALETA 3,90 PLYTAG-K GRES
0.9 | SALA REKREACYJNA 111,10 Kasetonowy GRES
0.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,50 PLYTA G-K GRES
RAZEM| 211,20

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku



Projektowany budynek to budynek szatniowy z zapleczem rekreacyjnym. Budynek bedzie zlokalizowany na
dziatce potozonej w Srodzie Wielkopolskiej przy ul. Plazowej jako zaplecze istnigjacych boisk sportowych.
Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, pobudowany na rzucie dwoch potgczonych ze sobg
prostokatow, dach nad budynkiem zréznicowano, nad czesci budynku zaprojektowano dach ptaski nad
pozostatg czescig budynku dach dwuspadowy. WejScie do budynku do czesci szatniowej zaprojektowano od
strony potudniowej, do czesci rekreacyjnej wejscie prowadzi od strony wschodniej. Od strony pétnocnej
zaprojektowano taras rekreacyjny na gruncie. Obie cze$ci sq ze sobg potaczone (tzn. czesci rekreacyjna i
szatniowa). W czesci szatniowej znajdujg sie dwa zespoly szatni wraz z weztami sanitarnymi (natryski, toalety,
umywalki). W czesci tej znajduje sie rowniez toaleta dla osob niepetnosprawnych oraz poreczny magazynek
oraz niewielkie pomieszczenie socjalne. Druga cze$¢ budynku to pomieszczenie rekreacyjne, jest to jedno
duze pomieszczenie. Pomieszczenie to posiada niezalezne wejscie oraz wyjScie na taras zewnetrzny.
Pomieszczenie to ma réwniez dostep do cze$ci szatniowej w oraz bezposrednie wejscie do czesci socjalne.
Budynek zostat tak zaprojektowany ze moze by¢ realizowany w dwdch etapach. Etap pierwszy i gtowny to
budowa szatni. W drugim etapie zostanie wykonana czes¢ rekreacyjna. Poniewaz budynek zostat podzielony
na dwa etapy i czes¢ rekreacyjna moze by¢ wykonana w pdzniejszym czasie, drzwi do pomieszczenia 1.7 i
1.10 zaprojektowano jako drzwi zewnetrzne izolowane. W przypadku realizacji inwestycji w etapach do czasu
realizacji drugiego etapu $ciane w osi 3-3 nalezy zabezpieczyC izolacjq ze styropianu gr. 20cm i pokry¢
tynkiem zewnetrznym. Dodatkowo murek ogniowy nalezy zabezpieczy¢ obrobka blacharska pod catej
dtugosci. W momencie rozpoczecia realizacji drugiego etapu izolacje termiczng i opierzenie nalezy rozebrac.
Dodatkowo $ciane nalezy podmurowa¢ do poziomu zaprojektowanego wierica obwodowego drugiego etapu.
Lawy, Sciany fundamentowe i Sciany zewnetrze drugiego etapu inwestycji nalezy oddylatowac od pierwszego
paskami styropianowymi gr. 20mm. Elewacje budynku zaprojektowano w kolorze szarym (dwa odcienie) wraz
z elementami rozbijajacymi wykonanymi w tynku dekoracyjnym imitujagcym drewno. Pokrycie dachu - blacha
dachéwkowa oraz papa termozgrzewalna na dachu ptaskim. Okna i drzwi rowniez w kolorze biatym. Teren na
ktorym planuje sie realizacje inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2018r. nr
LXV/1040/2018. Przyjete rozwigzania sg zgodne z zapisami planu miejscowego w tym pod wzgledem ksztattu
dachu i powierzchni zabudowy. Poziom posadzki w budynku okreslono na poziomie 90,80m n.p.m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 6,73m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 18,40m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 21,40m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 255,20m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 211,20m2
KUBATURA: 633,00m3
INTENSYWNOS ZABUDOWY: 0,04



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

5.1. Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

5.2. Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne préoby gruntowe. Stwierdzono wystepowania gruntéw
nasypowych w warstwie o migzszosci ok. 30 cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po
analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty sg zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi
fundamentami.

5.3. Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy wykonano wstepne proby wodne. Woda gruntowa wystepuje ponize
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajdujg sie urzadzenia drenarskie. W przypadku gdy podczas
wykonywania prac ziemnych wykonawca stwierdzi pojawienie sie wody gruntowej nalezy rozwazy¢ opcje
wykonania drenazu opaskowego.

5.4. Wyniki obliczen:

Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, ze zatozone wymiary fundamentéw sg zdolne przenie$¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

5.5. Uwagi koricowe:

W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosic to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiaréw
fundamentow.

5.6. Sposéb posadowienia budynku:

Przedmiotowy budynek projektuje posadowic si¢ na fawach fundamentowych Zelbetowych oraz stopach
fundamentowych. Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku nie ma lokali mieszkalnych oraz lokali ustugowych. Projektowany obiekt to budynek szatniowy.



7. Liczba lokali mieszkalnych dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych:
W budynku nie ma lokali mieszkalnych.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne:

Projektowany budynek to obiekt parterowy, dostep do budynku odbywa sie¢ bezposrednio z poziomu terenu,
dostep odbywa sie po wiasciwie wyprofilowanym chodniku o pochyleniu zgodnym zobowigzujgcymi
przepisami. W budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych spetniajaca wymagania sanitarne
i techniczne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych okresla sie na poziomie 0,2m3/dobe, woda do budynku
bedzie dostarczana poprzez istniejace przytacze. Wody opadowe z potaci dachowej bedg rozsaczane na
terenie posesji.

b) Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytdw i ptynow do
srodowiska w stopniu stwarzajgcym potencjalne zagrozenie,

c) Uzytkownicy budynku beda wytwarza¢ odpady komunalne, bedg one sktadowane w zasieku na kubty na
Smieci skad bedg odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarka komunalna.

d) Zaprojektowany budynek nie bedzie powodowat nadmiernego hatasu, zatozono ze przyjete przegrody
gwarantujg komfort akustyczny na poziomie 45dB. W budynku nie bedg zamontowane urzadzenia ktore bedg
mogty generowac pole elektromagnetyczne lub tez inne zaktdcenia wptywajace na komfort uzytkowania
obiektu i sgsiedztwo

e) Projektowany budynek zaprojektowano w miejscu gdzie nie wystepuje drzewostan. Poziom posadowienia
budynku jest wyzszy niz poziom wod gruntowych dlatego nie bedzie on oddziatywat na stan tych wod. Budowa
budynku nie wigze si¢ z koniecznoscig przemieszczania mas ziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

Nazwa inwestycji: Budynek szatniowy z zapleczem rekreacyjnym.
10.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
10.1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

10.1.1.1. System projektowany



Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kWhirok]
1 Energia elektryczna 100,0 1030,1
10.1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWhirok]
1 Paliwo - olej opatowy 100,0 1030,1

10.2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

10.2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwnd [kWh/rok]
1 Energia elektryczna 100,0 5505,7
10.2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWhirok]
1 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 40,0 2202,3

2 Paliwo - olej opatowy 60,0 33034

10.3. Dostepne nosniki energii Budynek posiada mozliwos$¢ podtaczenia do sieci elektrycznej. W sasiedztwie
przedmiotowego budynku nie ma sieci cieplnych.

10.4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych Budynek posiada warunki na podtgczenie do sieci energetyczne;.
10.5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

10.5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Energia elektryczna 0.00 ZtkWh

10.5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Paliwo - olej opatowy 151 pa/ll

2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 0.00 ztkWh

10.6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Nazwa Wariant o
Lp. systemu projektowany Wariant alternatywny
Analiza poréwnawcza
1 Opis ogolny | dla budynku
jednorodzinnego.
TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - olej opatowy, typu Piece
ST Grzeiniki elekiryczne olejowe pomieszczeniowe o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,84, Ogrzewanie wodne z
2 Y . zejnil yez grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej o sprawnosci regulacji
ogrzewania konwektorowe. _ Lo ; . e o
nH,e=0,80, Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub miniwgzet) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00,
TAK, z przewaga
System wentylacji typu " , . . L - . _ 3
3 wentylacji 'Wentylacja TAK, z przewaga wentylacji typu 'Wentylacja grawitacyjna’ o strumieniu powietrza Vo=11,25 m“/h.
grawitacyjna’
TAK, Zrédto o udziale procentowym 40,00 % na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne,
typu Kolektory stoneczne o sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00, Mieszkaniowe wezly ciepta o
sprawnosci przesytu nW,d=0,85, Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1977-1995 o
Podgrzewacz . o _ 5 . o ) .
4 System elektryczny lokalny i z sprawnosci akumulacji nW,s=0,62, Zrédto o udziale procentowym 60,00 % na paliwo Energia
cieptej wody o elektryczna - produkcja mieszana, typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
zasobnikiem wody - ; _ ; . ) L
bez strat) o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,98, Mieszkaniowe wezty ciepta o sprawnosci
przesytu nW,d=0,85, Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,67.




10.7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

10.7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat% | kot Hu Jedn. Q.+ [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna 100,0 0,89 1,00 KWhkWh | 1152,8 1152,8 KWhrok
10.7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa Udziat % | kot Hu Jedn. Qkn [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Paliwo - olej opatowy 100,0 0,64 10,08 kWh/l 1613,5 160,1 I/rok
10.7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrddta alternatywnego
Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje
Energia
elektryczna -
systerm PY
[kivhirak]
Paliwa - olej
opatowy [Ifrak]
oo 5000 10000 15000
Energia elektryczna - system PV Paliwo - olej opatowy [I/rok]
[KWhirol] ' ' '
a 11528 oo
[m | on | 160,1 |
Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikoéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
10.8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
10.8.1. Budynek projektowany
Rodzaj paliwa Udziat % | (wtot Hu Jedn. Qkw [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna - system PV 100,0 0,98 1,00 kWh/kWh | 5618,0 5618,0 kWh/rok
10.8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Rodzaj paliwa Udziat % | (wtot Hu Jedn. Qkw [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 40,0 0,53 1,00 kWh/kWh | 4178,9 41789 kWh/rok
Paliwo - olej opatowy 60,0 0,56 10,08 kWh/l 5918,9 587,2 I/rok

10.8.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego




Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Energia
elektryczna -
system PY
[KWvhirak]

Paliwo - Kolektory
stoneczne
termiczne
[kWWhirok]

Paliwa - olej
opatowy [[frak]

Energia elektryczna - Paliwo - Kolektory Paliwo - olej opatowy

system PV [kWh/rok] stoneczne termiczne [frok]
[K\WhiTok]

] i \ 1788 | 57 2 I
Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikoéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
10.9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

Cwu

[afn] 10000 20000 30000 40000 50000

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

(=]

20000 0000

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Energia
elekiryczna -
system PY
[k\Whirok]

Paliwo - olej
apatowy [Ifrak]

Palivwn - Kalektory
stoneczne

termiczne
[khirok]

an 10000 20000 3000 0 40000 5000 0 60000
Energia elektryczna - Paliwo - olej opatowy  Paliwo - Kolektory
system PV [kiWh/rok] [1/rok] stoneczne termiczne

[KWhirok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku



10.10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

Dostosowanie instalacja dla potrzeb

wykonanej rozbudowy budynku 10

2000.00

1 Energia elektryczna - 1152.75 kWh/rok 0.00
Optaty state Om ziim-c 0.00
Abonament Ab ziim-c 0.00

2460.00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

2460.00

Wykonanie instlacja do ogrzewanie olejem
opatowym

1.0

18000.00

1 Paliwo - olej opatowy 160.07 I/rok 24235
Opfaty state Om ztim-c 0.00
Abonament Ab zifm-c 0.00

22140.00

Catkowite koszty inwestycyjne Ku=

z

22140.00




Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

co
(4]

50000 100000 15000,0 200000 250000

221400

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacii

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[zhrok]

1500 2000

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacii
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10.11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztdw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

Energia elektryczna - system PV 5618.02 kWh/rok 0.00
Optaty state Om ziim-c 0.00
Abonament Ab ziim-c 0.00

Koszty wynikajace z dostosowania

1.0

instalacji do potrzeb rozbudowy.

2000.00

2460.00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

z

2460.00

Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 4178.87 kWh/rok 0.00

Paliwo - olej opatowy 587.19 I/rok 889.01
Optaty state Om ziim-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 0.00

Instalacja solama

1.0

20000.00

24600.00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

z

24600.00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

cwu
(21

Projektowany

1001

0.0

5000 0 200000
CWU
[=1]

2460,0

250

Alternatywny

246000
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Wykres pordwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

cwl

o _

o0 100,0 2000 3000 4000 5000 G000 7000 8000

wany 0o
y | 88,0 I

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

10.12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[=t]
co
[z
Ciyl)
2]
0a 100000 200000 30000,0 400000
Catkowite
2]
~ Projektowany 49200 2480 0 2480 0
| Alternatywny 467400 221400 246000 Il

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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[z4/rok]

ca
[zHrok]

(sl
[2Hrak]

0o A00,0 10000 1500,0
Catkowite Cwu
[zt/rok] [zt/rok]

oo
11314

|
Wykres kosztdéw eksploatacyjnych




10.13. Wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

10.13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku e ztirok 0.00 242.35
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych %

Koszty inwestycyjne Ku, zt 2460.00 22140.00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -800.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie ztim?rok 0.00 2.07
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 21.04 189.39
Roczne oszczednosci kosztow [Or zt/rok -242.35
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT -81.21

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

10.13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw ztirok 0.00 889.01
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych %

Koszty inwestycyjne Kw, zt 2460.00 24600.00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -900.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 0.00 7.60
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 21.04 210.44
Roczne oszczednosci kosztow [Or zt/irok -889.01
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT -24.90

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zradet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

10.13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Oplacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -81.21
System przygotowania cieptej wody nie -24.90
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10.14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow
600000z

50000 ,0z+ O EEE S EEE N

4000002+

30000 0z+

20000 0z+ —

10000 0zt

04z o1 2 3 4 5 6 7 5 a0

lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy e O Koszty ek?z;:]Ioatacyjne Koszty inwestycyjne [2i] Koszty ek[szglloatacyjne

0 4920.00 - 46740.00

1 4920.00 0.00 46740.00 2262.71
2 4920.00 0.00 46740.00 3394.06
3 4920.00 0.00 46740.00 4525.42
4 4920.00 0.00 46740.00 5656.77
5 4920.00 0.00 46740.00 6788.13
6 4920.00 0.00 46740.00 7919.48
7 4920.00 0.00 46740.00 9050.84
8 4920.00 0.00 46740.00 10182.19
9 4920.00 0.00 46740.00 11313.54
10 4920.00 0.00 46740.00 12444.90

11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore automatycznie
regulujg temperature

Projektowany budynek nie bedzie posiadat centralnego ogrzewania. Ogrzewanie za pomocg grzejnikow

konwektorowych bedzie regulowane manualne. Z uwagi na specyfike budynku ogrzewanie budynku bedzie sie
odbywato w razie konieczno$ci w okresie jego uzytkowania.
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwigzania instalacyjne:

Instalacja wodociggowa — budynek bedzie zasilany we wode z przytacza wodociggowego.
Instalacja kanalizacyjna - Scieki socjalne bedg odprowadzane zbiornika na Scieki.

Instalacja centralnego ogrzewania — budynek nie bedzie posiadat centralnego ogrzewania, ogrzewany bedzie
za pomocg grzejnikow konwektorowych,

Instalacja wentylacyjna — instalacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami mechanicznymi — zgodnie z
projektami branzowymi.

Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem branzowym do budynku zostanie wykonane nowe przytacze
energetyczne.

12.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne:
Fundamenty — zelbetowe w formie taw i stop fundamentowych
Sciany — z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowej z izolacjg ze styropianu gr. 20cm
Nadproza - zelbetowe i prefabrykowane typu SBN oraz Zelbetowe,
Dach — dach drewniany , kratownica drewniana.
13. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 6,73m
DLUGOSC BUDYNKU MAX: 18,40m
SZEROKOSC BUDYNKU MAX: 21,40m
LICZBA KONDYGNACJI; 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY; 255,20m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA; 211,20m2
KUBATURA; 633,00m3
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13.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celdéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W projektowanym budynku gtownie
materiatami palnymi beda: drewno, piyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony, tkaniny,
Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o0 450.

13.3. informaciji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIN

13.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jako budynek ZLIII

W budynku przewiduje sie przebywania maksymalnej liczy oséb w ilosci 40, w budynku nie planuje sie
pomieszczen w ktorych jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 500séb — maksymalna liczba osdéb ktora
moze przebywac w jednym pomieszczeniu to 30szt — pomieszczenie rekreacyjne nr 1.9. Dostep na zewnatrz
budynku jest zapewniony poprzez drzwi zewnetrzne przy ktorych nie wystepujg bariery architektoniczne
uniemozliwiajace ewakuacje.

13.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni 211,20m2, wielkosC ta nie przekracza wielkosci dopuszczalnej ktora jest okreslona w
rozporzadzeniu. Zadne z pomieszczen nie zostato wydzielone ogniowo.

13.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3 mozliwe
jest obnizenie klasy odporno$ci pozarowej do ,D” dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemne;.

Gtdéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewn. E | 30
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Sciana wewnetrzne (-)
Przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy
wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Warunki wykonczenia wnetrz: na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia.

13.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

13.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb; uwzgledniajgc
liczbe i stan sprawno$ci 0sob przebywajgcych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do
ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé cztowiek, zapewniono bezpieczne wyjsScie prowadzace
bezposrednio przez korytarz lub na zewnatrz budynku. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécia na droge
ewakuacyjna, nie zmniejszajg, po ich catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci tej drogi. Dopuszczalna
dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego (dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia, na te droge, do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku) dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, przy jednym kierunku ewakuacji, powinna wynosi¢ maksymalinie 30 m. W objetym
opracowaniem budynku dtugosc ta nie zostata przekroczona. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych 160cm.

13.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
| przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, (szczegoty dotyczace instalacji zwigzanej z przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (szczegoty dotyczace o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zostang ujete w opisie dotyczacym rozwigzan instalacyjnych)

- instalacje ochrony od wytadowarn atmosferycznych ( instalacja odgromowa ),
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13.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Do celdw przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej znajdujacy sie w
odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu (lokalizacja hydrantu wskazana na planie
zagospodarowania dziatki). Wydajno$¢ hydrantu min 10dm3/s. Dojazd do budynku drogg gminng stanowiacq
ul. Plazowa. Pomiedzy drogg a $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysokos$ci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

13.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zostat usytuowany w odlegtosci min 4,85m od granicy z dziatkg sasiednia.
13.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych
ochrony pozarowe;.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
14.1. Zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie sciekow srednie dobowe: zgodnie z projektem branzowym.
14.2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych:
Zaprojektowany budynek nie bedzie emitowat substancji szkodliwych do Srodowiska.
14.3. Odpady state

W budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Bedg one sktadowane w kubfach, skad
sukcesywnie bedg odbierane przez specjalistyczne firmy komunalne.

14.4. Emisja hatasow i wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem nie powoduje szczegdlnych hatasdéw i wibracji. Emisja hatasu
zwigzana z realizacjg obiektu nie bedzie przekraczata 45dB.

14.5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, glebe i wody powierzchniowe oraz
podziemnej

Obiekt nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb oraz wody
powierzchniowej i podziemnej. Na terenie nie wystepuje drzewostan.
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14.6. Sposdéb budowy, a ochrona o0séb trzecich

Budynek jest obiektem wolnostojacym i nie narusza tym samym interesow 0sob trzeci, nie bedzie oddziatywat
na nieruchomosci sgsiednie.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 33

Sprawdzajacy:
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CZESC RYSUNKOWA

- rzut parteru skala 1:50
- rzut dachu skala 1:50
- przekroj A - A skala 1:50
- przekr6j B - B skala 1:50
- elewacje skala 1:100
- elewacje skala 1:100
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- OSwiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, ze
projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda WIkp.
dotyczacy:

budowy budynku szatniowego z zapleczem rekreacyjnym w Srodzie Wielkopolskiej w
rejonie ul. Plazowej na dziatce oznaczonej nr ewid. 244

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec;j. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:
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