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I. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt oswiadcza, ze opracowanie:

Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratynskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w
Gostyniu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Gostyn oraz z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, rozporzadzeniem MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, normami, sztuka budowlang 1 ze zostaje wydane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 02.2022 r.
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OSWIADCZENIA

Projektant:
Marcin Kuciak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projek:

Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratyniskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w
Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, 02.2022 r.
inz. Marcin Kuciak
Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08
(podpis)
Sprawdzajacy:

Jacek Bromber

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratynskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w
Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, 02.2022 r.
mgr inz. Jacek Bromber

Upr. Nr WKP/0290/POOD/12
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II. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z ICH
ZASWIADCZENIAMI PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

Projekt na zgtoszenie



Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratynskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w Gostyniu

ITII. OPIS TECHNICZNY
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V. RYSUNKI
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratynskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w Gostyniu
polegajacej na remoncie nawierzchni.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,

umozliwiajacego plynne i1 bezpieczne poruszanie sie pojazdow oraz pieszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Borek Wielkopolski,

— Mapy ewidencyjne oraz topograficzne w skali 1:5000,

— Inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce wulice s3 utwardzone, posiada jezdni¢ o nawierzchni kruszywowej
(thuczen/gruz), o przekroju drogowym - nie ograniczona kraweznikami ulicznymi.
Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi od 4,00 m do 5,00 m.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, wykazuje umiarkowanie zréznicowanie
wysokosciowe. Ulice stanowg element uktadu drogowego istniejacego osiedla doméw
jednorodzinnych.

Nawierzchnia charakteryzuje si¢ znaczna nieréwnoscig. Wystepuja liczne ubytki w
konstrukcji nawierzchni. Woda opadowa, zbierajaca si¢ w nieréwnosciach, powoduje

dodatkowg destrukcje nawierzchni.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROG
W ramach projektu remontu przewidziano:
e wyréwnanie istniejacej konstrukcji nawierzchni poprzez korytowanie i1 nadanie

spadkéw poprzecznych,

Projekt na zgtoszenie
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e dogeszczenie istniejacej nawierzchni,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi - droga gminna,

— Kklasa drogi - D,

— predkos¢ projektowa - 40 km/h,

— kategoria ruchu -KR 1,

— przekrdj poprzeczny - drogowy o jednym pasie ruchu,
— szerokos¢ jezdni - 4,0m,

— pochylenie poprzeczne jezdni -2,00%,

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Rozwigzania sytuacyjne drogi objetej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.
Planowana inwestycja miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym i przebiega w osi
istniejacych ulic.
Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem przewidziano wykonanie korytowania
istniejgcej nawierzchni na glebokos¢ ok. 5 cm. Nastepnie nalezy dogesci¢ istniejaca
nawierzchni¢ do osiggnigcia parametrow Is > 1.
Na tak przygotowanej powierzchni nalezy utozy¢ warstwe scieralng z betonu asfaltowego

AC 118 gr. 5 cm. Przewidziano wykonanie jezdni o szerokos$ci 4,0m.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Nie przewidziano zmiany niwelety istniejacej drogi gminnej. Przewidziano dostosowanie

niwelety do istniejgcego uksztalttowania wysokosciowego

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Parametry geometryczne
— przekrgj uliczny jednojezdniowy, o dwoch pasach ruchu

— pochylenie poprzeczne nawierzchni i = 2,00% (jednostronne)
Konstrukcja nawierzchni
a) nawierzchnia drogi gminnej:
warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm,

istniejgca nawierzchni  — Korytowanie i dogesczenie,

— wyprofilowanie i zageszczenie koryta drogowego zjazdow,

Projekt na zgtoszenie
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9. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
Nie stwierdzono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Prace budowlane w obrebie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywac
recznie zachowujgc nalezyta ostrozno$¢. Zaleca si¢ powiadomienie przedstawicieli
wlasciciela poszczegdlnych sieci o terminie rozpoczecia prac w obrgbie urzadzen

infrastruktury towarzyszacej.

10. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace zwigzane z budowa drég mieszczg si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

11. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, t.j.:

— zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

— uporzadkowanie sptywu wod opadowych z jezdni poprzez likwidacje nieréwnosci,

— przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach 1 pracach

budowlanych.

12. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
ODPADAMI)

ETAP BUDOWY
Utwardzenie drogi gminnej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadéw:

—  gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,

—  gruntéw skalistych — nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Wszystkie powyzsze odpady nalezag do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjecie
wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.
Wszystkie materiaty z rozbidrki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego

odzysku. Odpady nie nadajgce si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na

Projekt na zgtoszenie
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wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadowe;.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z
podczyszczenia sptywéw opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do

niebezpiecznych.

13. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannos$ci w

podejmowanych dziataniach.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

ZaKkres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

e Zakres rob6t jak w opisie.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport reczny i mechaniczny ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn

e prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
rodzajem i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢ mozliwe do
wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikoéw ze Srodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas

wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi

Projekt na zgtoszenie
15



Remont ul. W. Kotomtockiego, W. Boratynskiego, J. Bzdegi, M. Hejnowicza w Gostyniu

potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz

przepisOw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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