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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania pn.:

,Rozbudowa budynku wiejskiego o garaz ochotniczej strazy pozarnej w Lublina dz. nr 11701 1173

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byty:
- podktady architektoniczno-budowlane,

- dane i wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- aktualne normy i tematycznie zwigzane przepisy obowiazujace w kraju,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) - katalogi firmowe.

- wytyczne branzy sanitarnej

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje:

- zasilanie czg$ci projektowanej obiektu,

- tablice rozdzielczg garazu,

- informacje¢ ogo6lne o instalacji elektrycznej,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje zasilania i sterowania urzadzen wentylacji,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- instalacje piorunochronna,

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA 2.1. Podstawowe parametry technologiczne
oraz wspolzaleznoSci urzadzen i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Zasilanie garazu realizowane bedzie z istniejacego przylacza energetycznego.
Zaprojektowana zostata szafa natynkowa dla nowych obwodow.

Przewidziano zasilanie o§wietlenia wewnetrznego 1 zewngtrznego ( 2 obwody 1f.), zasilanie
gniazd ( 1 obwdd 1f., 1 obwdd 3f.,), zasilania urzadzen wentylacyjnych ( 2 obwody 1f.) oraz

zasilanie napedow bramy garazowej ( 1 obwod 1f.).

2.2. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w
szczegolnoSci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych

Nie dotyczy



b) chlodniczych
Nie dotyczy

¢) klimatyzacji

Nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Nie dotyczy

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy

f) gazowych
Nie dotyczy

g) elektroenergetycznych

Bilans mocy (dla czesci projektowanej obiektu).

Lp. Nazwa Moc Wspotczynnik Moc
Pi mocy kj obliczeniowa
Ps
1. Oswietlenie 0,48 kW 0,9 0,43 kW
2. Zasilanie gniazd 230V 6,0 kW 0,4 2,4 kW
3. Zasilanie gniazd 400V 12,0 kW 0,6 7,2 kW
3. Wentylacja 4,5 kW 0,9 4,05 kW
4, Brama garazowa 1,0 kW 0,3 0,3 kW
SUMA: 23,98 kW - 14,38 kW

Moc zainstalowana: Pi= 23,98 kW, (sumaryczna moc urzadzen projektowanych)




Moc obliczeniowa: Ps= 12,73 kW,
Prad obliczeniowy: Is= 23,16 A,
Projektowane zabezpieczenie: S 303 C25A.

Zasilanie czeSci projektowanej obiektu.

Zasilanie do tablicy zostanie wykonane z RG przed wejsciem do budynku przewodem N2XH

5x6 mm?2.

Tablice rozdzielcze.

Tablica rozdzielcza ma za zadanie rozprowadzi¢ energie¢ do poszczegdlnych obwodow,
zlokalizowanych w nowo projektowanej czesci budynku. Projektuje si¢ tablice rozdzielcza jako
izolowang obudowe z tworzywa — podtynkowe lub natynkowe. Szczegdtowy schemat ideowy
tablicy, rodzaj 1 wyposazenie oraz rozmieszczenie wskazane jest na zalaczonych rysunkach.
Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w odpowiednig aparatur¢ modutowa, zabudowac w $cianie
najlepiej w wykonaniu z drzwiczkami petnymi, biatymi, zamykane na klucz. Tablica wyposazona
bedzie w roztacznik glowny typu FR 304, wylaczniki nadmiarowo-pradowe S 301 i/lub S303 oraz
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe P 300 o znamionowej wartosci pradu
roznicowego 30 mA. Wszystkie elementy montowane w tablicach opisa¢ tabliczkami
informacyjnymi z nazwg obwodu 1 wartoscig znamionowg zabezpieczenia.

Dodatkowe urzadzenia dodane w trakcie trwania procesu budowlanego obiektu a nieuwzglednione
na etapie projektu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ — zgodnie z

DTR-kami. Projekt ten przewiduje tylko zabezpieczenie zasilania urzadzen wentylacji powietrza

Informacje ogolne o instalacji elektrycznej

Dla nowej cze¢$ci budynku wykonana zostanie lokalna rozdzielnica zasilajaca, ktorg nalezy
zasili¢ z gtéwnej rozdzielnicy budynku. Kable bgda rozprowadzone wzdtuz ciggu korytarzowego
1 doprowadzone zostang do lokalnej rozdzielnicy zasilajace;.

Kable zasilajagce odbiory prowadzone beda pod tynkiem lub w korytach w przestrzeni
strychowej. Przej$cia przez S$ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg

ogniochronng o odpowiedniej dla danej strefy odpornosci ogniowe;.



Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasade¢ w uktadaniu instalacji przyjeto, ze majg by¢ kryte. Dlatego instalacje
zaprojektowano przewodami N2XH w rurkach instalacyjnych. Przewody do opraw oraz gniazd
wtyczkowych prowadzi¢ bruzdami w peszlu ochronnym (pomieszczenia ze $cianami
murowanymi). W przypadku $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych czesciowy montaz instalacji
elektrycznej przewidziano po wykonaniu stanu zerowego obiektu. Instalacje wewnatrz $cian
dzialowych wykonanych z ptyt gipsowych w systemie ,,RIGIPS” nalezy wykona¢ przewodami
N2XH. Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ w trakcie montazu $cian po zamocowaniu plyt
po jednej stronie $ciany.

Zaleca si¢ prowadzi¢ trasy uktadania przewodoéw dla tras poziomych 30 cm pod powierzchnig
sufitu, dla tras pionowych 15 cm od o$cieznic badz zbiegu $Scian lub prostopadle od puszki do
gniazd.

Dla o$wietlenia ogdlnego w pomieszczeniach nalezy zastosowaé oprawy Ledowe. We
wszystkich instalacjach stosowac przewody z izolacja na napiecie 750V.

W instalacji os$wietleniowej pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw

oswietleniowych w klasie ochronnos$ci 0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewdd
ochronny DY 2,5mm2, a zasilajace przewody kabelkowe uktadane pod ptytami

gipsowokartonowymi na suficie, natynkowo w listwach lub na uchwytach stosowaé 3-zylowe

N2XH

3X1,5mm2. Instalacj¢ do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zaprojektowano 3-zytowa (trzeci

przewdd ochronny), natomiast do zasilania urzadzen 3-fazowych linie 5-zZylowe przewodowe.

Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Instalacja ta obejmuje wypusty os$wietleniowe we wszystkich projektowanych
pomieszczeniach (cze$ci rozbudowywanej) =zasilane z projektowanej tablicy ,,TGR” w
pomieszczeniu garazu. Zastosowano oprawy diodowe typu LED IP44 2500Im.

Instalacje wykona¢ w sposob opisany powyzej instalujac taczniki na wysokosci 1,4 m.

Srednie natezenie o$wietlenia ogolnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN



12464-1. W projekcie nie podano konkretnych typdéw: zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, doboru nalezy dokona¢ na etapie projektu wykonawczego. W projekcie zostal
przedstawiony wariant o$wietlenia wng¢trz budynku z zastosowaniem konkretnych opraw celem
okreslenia ich parametrow. Dozwolone jest zastosowanie opraw innych producentow pod
warunkiem utrzymania parametroéw nie gorszych od dobranych.

Przy wystepowaniu kolizji lokalizacji oprawy i elementéw wentylacji (nawiew, wywiew)
nalezy przetozy¢ w miar¢ mozliwosci element wentylacyjny, tak aby na suficie oprawy byty

rozlozone rdOwnomiernie, w miar¢ mozliwos$ci - symetrycznie.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne niezb¢dne do oznakowania drog ewakuacyjnych przewidziano przy
drzwiach wyjsciowych z garazu. Natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z zaleceniami
p-poz.) winno wynosi¢ min. 1 Ix oraz 5 Ix w przestrzeni przed drzwiami p.poz i hydrantami
(zgodnie z normg PN EN 12464-1:2012P). Stanowi ono cz¢$¢ oswietlenia podstawowego, ktore
zapewnia, ze $rodki ewakuacji moga by¢ skutecznie rozpoznane i uzytkowane przez caty czas
trwania stanu awaryjnego zapewniajac bezpieczng ewakuacje. Umieszczone nad wejsciem
(wewnatrz) do danego pomieszczenia lub nad gldéwnymi wyjsciami oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem, diodowe wskazywac beda kierunek ewakuacji z
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danego pomieszczenia. Na rzucie oznaczono je znakiem ,,AW”. Do tych opraw nalezy
doprowadzi¢ oddzielny przewod fazowy z pominigciem wyltacznika o$wietlenia (zapewni to
kontrole napigcia w instalacji oraz mozliwo$¢ ciaglego dotadowywania akumulatoréw w

oprawach). Czas §wiecenia w trybie awaryjnym to min. 1 godzina — czas ten pozwoli spokojnie

opusci¢ budynek.




Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD

60364.6:2008. Dla ochrony zastosowano wytaczenie w uktadzie TN-C-S.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest zrealizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi), -
urzadzenia ochronne r6znicowo- pradowe.

Przewdd ochronny bedzie posiada¢ ciggltos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczalny zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlega¢ beda wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie znajdujg si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te urzadzenia, w przypadkach
awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Wszystkie potaczenia przewodow biorgcych udzial w ochronie przeciwporazeniowej
wykonane zostang w sposéb trwaly w czasie i zabezpieczone od skutkéw korozji. Ochrong
dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnig wylaczniki przeciwporazeniowe o
pradzie roznicowym 30 mA. Ochrong przeciwporazeniowa zapewni system szybkiego wytaczenia
zasilania. Ochrona przepigciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie
zintegrowanego ochronnika przepigciowego klasy B+C zabudowanego w tablicy. Ochrong
objeto: tablice rozdzielcza, gniazda wtykowe, metalowe wylaczniki, korytka kablowe, konstrukcje
rozdzielcze, metalowe obudowy urzadzen oraz oprawy o§wietleniowe. Przewody ochronne nalezy
prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani
przerywa¢ wylacznikami. Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu 2x10A/Z. W fazienkach
nalezy przy instalowaniu gniazd 1 facznikow przestrzega¢ wymiardéw stref ochronnych.

Przewody ochronne instalacji nalezy podtaczy¢ w tablicy rozdzielczej do przewodu
ochronnego w linii zasilajacej 1 sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w rozdzielni gtowne;.
Przewody ochronne powinny by¢ koloru zo6tto-zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢

pomiarami.

h) telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

i) piorunochronnych



Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowe] rozbudowywanej czesci
budynku. Przyjeto I stopien ochrony odgromowe;j. Instalacja odgromowa wykonana zostanie
zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady ogodlne. Zastosowana
zostanie siatka 10x10m, a przewody odprowadzajace zostang podtaczone w miejsca istniejacych
uziomow. Na dachu wykonane zostang zwody poziome w postaci drutu fi § mm.

Instalacja ochrony odgromowej i uziemiajacej sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:
- zwodow poziomych wykonanych drutem FeZn @ 8mm
- przewodow odprowadzajacych FeZn @8mm
- zwodow pionowych
- iglic (wysokosci iglic nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego).

Blache¢ dachu mozna wykorzysta¢ jako zwody poziome (potaczenia z uziomem pionowym
zabezpieczy¢ antykorozyjnie), pod warunkiem zastosowania blachy o grubosci min. 0,5mm.
Zwody poziome (do kominkéw, itp.) wykona¢ nienapr¢zonym  drutem = fi
8 mm FeZn. Do instalacji odgromowej na dachu podiaczone bgda wszystkie metalowe elementy
dachu t.j. kominki, anteny, czerpnie powietrza i inne konstrukcje stalowe. Jako przewody
odprowadzajace pionowe po Scianach projektuje si¢ drut fi 8 mm FeZn mocowany kotkami
rozporowymi do §cian zewnetrznych — pod styropianem. Istniejace zwody pionowe wyposazone
sa w zltacza kontrolne ZK, ktore nalezy sprawdzi¢ i dokona¢ ewentualnych napraw. Projektowany
maszt iglica nieizolowana mozna zamieni¢ na maszt izolowany montowany bezposrednio do
komin. Nalezy jednak wtedy odpowiednio dobra¢ jego dtugos¢, aby iglica obejmowata swoim
zasiegiem chroniony komin w swoim wyznaczonym 65 stopniowym kacie ochrony.

Na wszystkich kominkach 1 wywiewach dachowych nalezy wykona¢ zwody poziome drutem
FeZn fi 8mm i polaczy¢ ze zwodem poziomym dachu.

Zastosowa¢ osprzet instalacyjny odgromowy ocynkowany. Skuteczno$¢ ochrony nalezy

sprawdzi¢ pomiarami.

j) ochrony przeciwpozarowej

Wylacznik przeciwpozarowy pradu.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest usytuowany

przy gtownym wejsciu do budynku 1 odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu



przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrddta zasilajacego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu usytuowany zostat na poziomie parteru, przy wejsciu

gtownym do budynku.

Przewody elektryczne

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i

kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpila przerwa w
dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow

budynku lub wyposazenia.

Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN w tym zakresie.

Przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych

Przewody instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych przegrdd ogniowych — ogniochronnych, mas
uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych odpowiednich dla przeprowadzanych

materiatdw. Przej$cia instalacyjne maja odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia

ppoz.

2.3. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt. 2.2. z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i
wielkos$ci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych zalozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepisow techniczno — budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii

Nie dotyczy
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b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z
tymi urzadzeniami

Nagrzewnica wentylatorowa
Zaprojektowano nagrzewnice wentylatorowa
Zuzycie energii elektrycznej: 13-91 W

Moc silnika: 0,095 kW

Prad znamionowy silnika: 0,51 A

Zasilanie: 230/50 V/Hz

Odciag spalin

Zaprojektowano odciag spalin
— Wentylator wyciggowy promieniowy w obudowie dzwigkochtonnej: Pel=1,0 kW,

Natezenie znamionowe 2,20 A,

Zasilanie: 230/50 V/Hz

2.4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno — uzytkowa, decydujgca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Urzadzenia stanowigce wyposazenie projektowanego budynku nie wymagaja doprowadzenia

poszczegblnych instalacji technicznych.

2.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
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Zestawienie ogblne dotyczace instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie

przedstawiono w tabeli ponize;j.

Lp. Budynek Wykaz instalacji i urzadzen przeciwpozarowych

Istniejacy budynek | gtowny wylacznik pradu

OSP o$wietlenie ewakuacyjne

1
2
3. Projektowany | istniejacy gtéwny wytacznik pradu - zasilajacy tablice TGR
4 budynek OSP | o§wietlenie ewakuacyjne

Rozwigzania ochronny przeciwpozarowej zgodnie z pkt. 2.2. j).

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym
projekcie. Na kazde zadanie Inwestora(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia
uzyte do instalacji muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre§lone w zalacznikach do tych

dokumentow.

3.2. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom 1 probom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy PN-HD
60364.6:2008.

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztuka

budowlang pod nadzorem osoby uprawnione;.
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3.3. Normy
- PN-IEC60364-1 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”,
- PN -12464-1:2012 (E) —,.Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we
wnetrzach”,
- PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
- PN-IEC 60364-4-43 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.
- PN-IEC 60364-5-56 pt. ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi
- PN-IEC 62305 pt. ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czg$¢ 1: Wymagania og6lne
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;
- Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czeg$¢
1- Specyfikacja 1 zapewnienie jakoSci;
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czeg$¢
3 — Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;
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- PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.
- System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z
wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Aml, 2.
- DIN-VDE 0834/CZESC 1-wymogi dla urzadzen, ich produkcji i pracy w
obiektach(obowigzuje od 1 kwietnia 2000)
DIN-VDE 0834/CZESC 2-kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i wymogi s$rodowiskowe,

obowigzuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostate normy i przepisy zawarte w tych normach.

4. UWAGI KONCOWE

1. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow 1 instalacji, niezbgdny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora 1 Projektanta.

2. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowigzujaca procedurs.

Roboty szczegdtowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,, Warunkow

Technicznych 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe ci$nienia na szczelno$¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Probe¢ instalacji

wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
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Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow

mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).

UWAGA:

Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentow zostaly przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktorych zostaly dokonane niezbe¢dne obliczenia. Ostateczny dobor producenta materiatow
czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametréw

materiatow 1 urzadzen podanych jako przyktadowe.

Przyjecie przez Inwestora materiatow czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe po

uzyskaniu zgody Projektanta.
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