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FAZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

ADRES:
DZIAŁKA:
INWESTOR:

FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ LEWANDOWSKI
nr upr. 16/PKOKK/2014

FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT
INST. SANIT.:

FUNKCJA: TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.:

LUBLA, GM. FRYSZTAK

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. W. BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

1170, 1173, OBR. LUBLA

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAŻ OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LUBLI NA DZ. NR 1170 I 1173 W LUBLI

DATA:

12.2021

MGR INŻ. ARCH. URSZULA PAPUGA
nr upr. 23/PKOKK/2018

SPRAWDZAJĄCY:

SPRAWDZAJĄCY:

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. GRZEGORZ BUCZEK
nr upr. PDK/0011/PWOS/11

MGR INŻ. SEBASTIAN BERNAT VEL BERNET
nr upr. PDK/0005/POOS/20

INŻ. CZESŁAW KORAB
nr upr. E-144/79

MGR INŻ. GRZEGORZ POTWORA
nr upr. PDK/0203/PWOE/21
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PPP= ± 0,00 =
259,65m n.p.m.

korytko betonowe szer. 50cm

korytko betonowe szer. 50cm

ogrodzenie panelowe z
furtką (przełożone)

ogrodzenie panelowe z
furtką do przełożenia (dł.

ok. 15,50m)

utwardzenie z kostki
betonowej do demontażu

259.50

259.60odwodnienie liniowe

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG DECYZJI W.Z.
- 18m OD KRAWĘDZI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

BILANS TERENU:
1 pow. terenu inwestycji działki ew. 1170, 1173 4400,00 m2

2 powierzchnia istniejącej zabudowy (11,6%)

4 pow. istn. dróg, podjazdów, chodników (20,3%)

511,00 m2

894,30 m2

6 powierzchnia biologicznie czynna (63,3%) 2785,48 m2

TEREN INWESTYCJI  - GRANICA DZIAŁKI BUDOWLANEJ
 A-I   NR EWID. DZIAŁKI: 1170, 1173

OBRYS ZEWNĘTRZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO CZĘŚĆI ROZBUDOWYWANEJ

1

ILOŚC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH1k

A

ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ

LEGENDA:

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA/ASFALT

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

100,97 m2

2 ISTNIEJĄCY BUDYNEK WIEJSKI

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU

3 powierzchnia projektowanej zabudowy (2,3%)

5 108,25 m2pow. proj. dróg, podjazdów, chodników (2,5%)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK WIEJSKI

PROJEKTOWANE WJAZDY DO GARAŻU

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
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