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LA ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

A1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakosci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wrasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowanga inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA

DZ. NR 1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Inwestor:

GMINA FRYSZTAK

UL. KS. W. BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

A2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
okreslonej w punkcie LAl ST powinna byC rozpatrywana facznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

A3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Roboty rozhiorkowe istniejgcych elementow (fragment pokrycia dachowego, Sciany podokienne, demontaz
stolarki okienngj)
- Raboty ziemne
- Wykonanie posadzek na gruncie
- Wymiana stolarki okiennegj i drzwiowej
- Wymiana pokrycia dachu oraz obrobek blacharskich
- Skucie zniszczonych tynkow, uzupetnienie ubytkow
- Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw wapiennych i cementowo-wapiennych
- Zewnetrzne i wewnetrzne roboty malarskie
- Wykonanie wiaty drewnianej przy budynku przebudowywanym wraz z fundamentami
- Wykonanie utwardzen terenu z kostki granitowej
- Wykonanie robat instalacyjnych w zakresie oswietlenia i gniazd
- Wykonanie robat instalacyjnych sanitarnych w zakresie wod-kani centralnego ogrzewania

AL  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Prace towarzyszace:
Nie przewiduje sie
- Raboty tymczasowe:
Nie przewiduje sie.

A5 Informacje o terenie budowy

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 1170 i 1173, obr. 0009 Lubla o +acznej powierzchni 4400,00m2
potozona w Lubli. Teren jest wtasnoscig Gminy Frysztak.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zamowienia, az do zakohczenia
i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca umiesci tablice informacyjne o tresci uzgodnionej
z Zamawiajacym. Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyjnych
oraz bedzie sktadowat i usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze, odpady i Smieci. Wykonawca na terenie budowy
bedzie przestrzegat przepisow BHP i p.poz.



Wszelkie koszty wynikajace z zapisow powyzszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie, przyjmuje sie ze sg w
wycenie ofertowe;.

A6  Nazwy i kody CPV

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45300000-0 Raoboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

£45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub
stuzb ratunkowych

45262522-6 Prace murarskie

45452000-0 Prace dotyczace zewnetrznego czyszczenia budynkow

45322000-6 Roboty izolacyjne

45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementow

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika

LA7  OkreSlenia podstawowe zawierajgce definicje pojec i okreslen niezdefiniowanych

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczefstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczefstwo realizacji robdt budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

Materiaty budowlane -Ogdt materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc
technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.

Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Protoké+ odbioru robdt- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe -zadania
zaptaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.



Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty s3 zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow robot.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego

powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnosc ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane- Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebna catosc

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

LA8 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

.A.8.1 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegbine wymagania odnosi sie do postanowien norm;

Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spefniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodka wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robdt,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wrasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bed3 zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do

wykonywania poszczegblnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

.AB2 Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia;

Wymagany sprzet ogolnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robot. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robat.



Sprzet uzywany do robot powinien by zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwoSC wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

.A83 Wymagania dotyczace Srodkow transportu;

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosC wykonywanych robot i wikasciwosci przewozonych materiakow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

LABL Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skkadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

C. projekt organizacji budowy,

d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

UWAGA:

Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy wykonywat pod Scistym nadzorem konserwatora zabytkow,

uprawnionego i doSwiadczonego kierownika budowy.

Wszystkie roboty powinny byt szczegdtowo opisane w dzienniku budowy, tak wykonanie jak i odbiory.

Nalezy na biezaco dokumentowac fotograficznie wykonywane roboty, szczegélnie roboty podlegajace zakryciu.

Do robot konserwatorskich nalezy stosowat wytacznie materiaty posiadajace certyfikaty dopuszczenia do robot

konserwatorskich - nalezy je kompletowac do odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosSt z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



A85 Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

- odbior robot budowlanych odbywac sie bedzie komisyjnie z udziatem przedstawiciela wykonawcy oraz
obowigzkowo kierownika budowy,

- komisje odbioru powotuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru petnego zakonczenia prac etapowych
Zamawiajacy,

.AB6 Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszace w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza naleza do obowiazku
wykonawcy,

- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogdinych,

- prace te musza byc zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

A87 Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokot finansowo rzeczowy potwierdzajacy zakres i wartosc wykonanych robot
spisany z udziatem Inspektora Nadzoru

.A88 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytutu btedu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca robat,

- na uzyte materiaty wykonawca ma obowigzek przedstawiC aprobate techniczna dopuszczajacy materiat do

zastosowania.

.A89 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram wykonania robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane poszczegolne roboty elektryczne.

Szczegotowy zakres robdt wg. Przedmiaru robot oraz danych podanych w projekcie.

Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

LAB10  Kontrola Robot
W czasie wykonywania robot winny byc one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

A8 Badania techniczne
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonac pomiary stanu izolacji przewoddw, ochrony od porazen,
opornosci uziemienia.

.A812  Odbior koncowy
Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyc komplet protokotéw z pomiarow kontrolnych, atesty na zamontowane
materiaty, znaki bezpieczenstwa. W czasie odbioru sprawdzi¢ prawidtowosc dziatania instalacji elektrycznej.



LB SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestydji.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego i doSwiadczonego
kierownika budowy.

Demontaz fragmentu ogrodzenia panelowego oraz utwardzenia terenu z kostki betonowej
Utwardzenie terenu wokét budynku z kostki betonowej z kraweznikami — pow. ok, 84,00m?
Utozenie karytek betonowych - dt. ok. 38,50mb oraz odwodnienia liniowego

Montaz ogrodzenia panelowego - ok. 15,50mb

Uporzadkowanie terenu.

U W

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

B2 Materiaty
- Beton i cementy (beton C 12/15, C16/20, C 20/25, cement portlandzki)

- Prefabrykaty (kostka betonowa, kraweznik betonowy)

- Kruszywo tamane

- Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie

- Ogrodzenie panelowe (przeniesienie istniejgcego ogrodzenia)

B3  Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga byc wykonywane recznie Ilub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

B4 Transport

Materiaty na budowe powinny byc przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknac trwatych
odksztatcen i dostarczyc materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

.B5  Wykonanie robot
Demontaz kostki betonowej i ogrodzenia panelowego




Nalezy zdemontowac istniejace utwardzenie terenu - powierzchnia ok. 34,00m2 wraz z kraweznikami. Elementy
nadajace sie do ponownego uzycia nalezy oczyscic i zachowac. Ogrodzenie panelowe na odcinku ok. 15,50mb nalezy
zdemontowac wraz z stupkami i furtka oraz zachowac do przetozenia,

Utwardzenie terenu

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej, o powierzchni okoto 84,00m?. Chodnik ograniczony jest
kraweznikiem betonowym. Kostka uktadana na podsypce cementowo - piaskowej 14 gr. 5cm. Na podbudowie z
kruszywa famanego, stabilizowanego 0-315 mm gr. 20 cm po zageszczeniu, dodatkowo warstwa odsaczajaca z
pospofki gr. 15 cm.

Utozenie karytek betonowych i odwodnienia liniowego

Koryto wykonane w podfozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi scieku. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac
sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna byc zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Ptyty nalezy
uktadac w taki sposab, aby ich gorna krawedz znajdowata sie ponizej gornej krawedzi powierzchni odwadniane.
SzerokoS¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac 0,8 cm. Sciek, ktorego spoiny wypetnione s3
zaprawa cementowa, nalezy pokryC warstwa piasku grubosci od 1,0 do 15 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i
utrzymywac w stanie wilgotnym w ciaggu 10 dni.

Odwaodnienie liniowe utozyc tuz za istniejacymi schodkami terenowymi. Osadzenie w sposéb odprowadzajacy wode
do korytka betonowego.

Montaz ogrodzenia panelowego

Ogrodzenie wczesniej zdemontowane, wraz z furtka nalezy zamontowac w projektowanym migjscu, nawiazujac sie
do pozostatej czesci.

.B6  Kontrola jakosci

1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

2. Nawierzchnia z kostki granitowe;
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podk#ad

—grubosc i rownomiernosc warstw podkfadu
- sposob i jakoSE zageszczenia

— jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

— prawidfowosc utozenia i zamulenia piaskiem.
3. Roboty betonowe wg SST roboty betonowe

.B.7  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Chodniki = m2 wykonanej nawierzchni

Korytka, odwodnienia oraz przefozenie ogrodzenia - mb wykonanego elementu
Wykopy — m3

B8  QOdbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu.

IBS Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 1.B.7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 1.B.5

.B1O Przepisy zwiazane

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagty do obrobki plastycznej na
zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-11996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.




PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



LC  SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE

.C1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestydji.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie.

Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego i doSwiadczonego
kierownika budowy.

1. Wykonanie wykopow
2.Podk+ady i zasypki

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

.C2  Materiaty
- Wykopy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw i budowy nasypdw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byC wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Materiat wystepujacy w podtozu wykopu
jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

—  Kruszywa
Do prac mozna stosowat kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy:
Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 | Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mnigj niz: 30 PN-EN 933-
1:2000

b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075

mm, %, nie wiecej niz: 15

2 |Zawartosé czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-EN 1744-

1:2010
3 ﬂZawamI:‘_scl siarczanow, w przeliczeniu na SO, 1 PN-EN 1744-
Y. ponizej: 12010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoSrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno byc ono skfadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.



.C3  Sprzet

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach, gdzie prawidtowe
wykananie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe. Sprzet powinien byc dostosowany do warunkow
robat.

.C4  Transport

Materiaty moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umieScic rownomiernie na catej
powierzchni ¥tadunkowsj i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.

.C5  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byc odnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowit podstawe do korekty ilosci robot.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacja. Dokumentacja geotechniczna powinna byc skontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byc dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, grebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie
wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spod betonu
podktadowego). Pozostata czest wykopu nalezy wykonal recznie z nienaruszeniem struktury gruntu. Wykopy
powinny byc wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic natychmiast do
wykanania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdot ziemnych zostang stwierdzone
urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace
prowadzic dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.
Wymiary wykopow powinny byc dostosowane do wymiarow budowli lub wymiarow w planie fundamentow oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia. Szczegding uwage nalezy zwrocic przy wykonywaniu
wykopow przy istniejgcych Scianach.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie. Na etapie robot
budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczyc przed intensywnym doptywem wod atmosferycznych.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi w
porozumieniu z Biurem Projektow i Zamawiajacym. Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi byt poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie
odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na: o wasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
0 wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych W czasie robot zwrocic uwage na usuniecie z istniejacego
podtoza gruntdow organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym. Dno wykopéw chronic przed
zawilgoceniem, aby nie dopuscic do nadmiernego nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentow.
Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu.

Wykonanie faw i Scian fundamentowych

Odkopanie i remont fundamentow -osuszenie i oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow zaprawa, wraz z
zatozeniem nowych izolacji przeciwwilgociowych (zabezpieczenie przeciwwodne zaprawa mineralng wodoszczelna,
oddychajaca 2- komponentowa). Roboty ziemne przy istniejgcych fundamentach musza byc wykonane recznie w
celu ochrony przed uszkodzeniem istniejacej struktury fundamentu. Wykopy przy budynkach istniejacych nalezy




prowadzic z duza ostroznoscia. Odkrycie fundamentéw budynkow istniejacych, nalezy wykonywac odcinkami nie
dtuzszymi niz 15m, a odlegtosci miedzy tymi odcinkami nie moga byc mniejsze niz 4,5m. Rownoczesnie

nalezy sprawdzic, czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w dokumentagji
projektowej. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy stosowac Srodki zapewniajace bezpieczenstwo istniejacych
budynkow.

W bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokostc posadowienia
tych budowli, nalezy stosowac Srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemie z wykopow w
iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw i nasypy podjazdow) nalezy skfadowac wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robdt ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadziC poza teren robdt ziemnych. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Podk+ady i zasypki

Zasady wykonania nasypow, zasypek Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byc dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej: a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i
watowaniu, b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc
warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze byt ona wieksza niz Srednica
ptyty), ©) ok. 0.4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie
w poblizu Scian obiektow powinno byc dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe)j, jezeli taka zostata wykonana., GruboS¢ warstwy zageszczanego
gruntu powinna byc okreSlona doSwiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne
zageszczenie powinno byc wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych,
akceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byc dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

- Wykonawca moze przystapic do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera.
- Zezwolenie na rozpoczecie zasypek - Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera

- Zasypanie wykopow powinno byc wykonane bezposSrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.
Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

025 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byc wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowsj.

.C6  Kontrola jakosci

1Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowoSC wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza




- materiat uzyty na podktad

- grubosc i rownomiernosc warstw podkiadu
- sposob i jakoSE zageszczenia.

3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc i rownomiernosc warstw zasypki
- sposob i jakoSE zageszczenia.

.C.7  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Wykopy — m3

Podktady i nasypy — m3
Transport gruntu — m3

.C.8  Odbior robdt
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

LC9 Podstawa ptatnosci

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zakadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
Wykonanie podktadow i nasypow - pfaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zakadowanie gruntu na Srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

L.C.10 Przepisy zwigzane

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-EN-044811998 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-EN-024811998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 933-12000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 1744-12010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-5-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




LD  SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE

.D1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestydji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
robot murowych wystepujacych w obiekcie.

1. Wykonanie zbrojenia elementow faw, stop fundamentowych, trzpieni i nadprozy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

.D.2  Materiaty

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji
projektowej — stal A-IIl (B500SP), Srednice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byc bez
pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s3 jamy usadowe, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego.. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wykacznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg byc przymocowane do pretow.

D3 Sprzet

W szczegolnosci wykorzystac nalezy wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byc specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

.D.4  Transport

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

D5 Wykonanie robot

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzic ich czyszczenie.
Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety
zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysciC preparatami rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazona na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta fuszczaca sie rdzg i zabtocona
0czyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmyc strumieniem wody. Prety




oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje
wykaonane z betonu. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byc zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. W konstrukcje mozna
wbudowat stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o
innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemngj Inspektora Nadzoru. KoAcowki drutdw wigzatkowych musza by odgiete do Srodka betonowanego
elementu. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Ukfad zbrojenia w konstrukgji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia bezposSrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokoSt w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Otulina minimalna okreslona w dokumentacji technicznej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub ¥gczyc tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowat drut o Srednicy 15 mm. W szkieletach zbrojenia belek i skupow nalezy faczyc wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

D6  Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno przekraczac 3%

- rdznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac + 2 cm.

- rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczac 1 cm a w innych
elementach 05 cm

- roznice dtugosci pretdw, potozenie migjsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiegac od dokumentadji
projektowej o wiecej niz =5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

.D.7  Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 tona. lloSC robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

.D.8  Odbior robot

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

D8 Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.D.6

LD.10 Przepisy zwigzane
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki




PN-H-93215 Walcowka i prety zebrowane ze stali klasy A-Ill do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-12008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu —- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-11998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.



LE  SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWANIE

LET  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
robdt w obrebie dachu oraz wykonania obrobek blacharskich wystepujacych w obiekcie.

1. Robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji zelbetowych - stop i +faw fundamentowych, stupow,
trzpieni, belek i nadprozy zelbetowych oraz chudego betonu pod fundamenty i ptyty posadzkowe na
gruncie.

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Okreslenia dodatkowe:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosc betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonac beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartoSC ciSnienia wody w Mpa, dziatajacego na probki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F 0znacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatost gwarantowang RbG w Mpa. Wytrzymatosc gwarantowana
betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

.lE2  Materiaty

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sk+adniki mieszanki betonowsj:

Cement - wymagdania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:




- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach). Podtoza skkaddw otwartych powinny byC twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny byC suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc
uzyty do betonu po okresie: - 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach, - po uptywie
terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda
partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej +atwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacC sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na
placu skftadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywal wytrzymatoSC badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami norm. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Kruszywem drobnym powinny byc piaski
0 uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym: - oznaczenie skadu
ziarnowego, - oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartoSc zanieczyszczen
obcych, - oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg norm. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jej petnych badan.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkgji betonu. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to
woda ta nie wymaga badan.

Domieszki i dodatki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i dodatkow do
betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelnigjacych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac gwarancje zgodnoSci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny byC zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

Beton

Beton do wykonania elementow zelbetowych jest klasy C20/25 Beton do warstw pod fundamenty i posadzki -
C8/10. Sktad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-12003 tak, aby przy
najmnigjszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

LE3  Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywat wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowat
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | katy wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dfugosci

LE4  Transport

Materiaty i elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.



Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. llo5¢
.gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewniC wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukkadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz: - 90 min. przy
temp. +15°C - 70 min. przy temp. +20°C - 30 min. przy temp. +30°C

LE5  Wykonanie robot

Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by przygotowany przez
Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normg PN-
EN-206-1. Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc wykonywane
z dok¥adnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dia
wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe, Dozowanie wody winno byC dokonywane z
doktadnoscia 2%. Czas i predkoSc mieszania powinny byc tak dobrane, by produkowac mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktorych byka mowa powyzej. Zaréb powinien byc jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki
powinna pozwolic na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni. UrabialnoS¢ nie moze byc osiagana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektor moze zezwoliC na stosowanie Srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor
wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewniC szczelnoSC utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy Sredniej
temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas
przyjmuje sie rowne wartosciom 13 RbG. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac wptyw
tych czynnikow na wytrzymatosc i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (wartosc¢
stosunku w/c nie wieksza niz 055). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy .
Stosunek poszczegdlnych frakgji kruszywa grubego ustalony doSwiadczalnie powinien odpowiadac najmniejsze;
jamistosci. ZawartoSC powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac wartosci podanych w
odpowiednim punkcie. Przy doSwiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad: — stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc taki jak w
mieszance kruszywa o0 najmniejszej jamistosci; — zawartoSC piasku zapewnial niezbedna urabialnosc przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczaC 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy
kruszywie grubym do 315 mm. WartoS¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznaczyC doSwiadczalnie, Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym
i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmnigjszenia
skurczu betonu nalezy dazyc do jak najmniejszej ilosci cementu.

JakoS¢ betonu

Nalezy zwrocic uwage na staranne wykonywanie konstrukgji. Nalezy dopilnowac aby powierzchnia betonu byta
gtadka, bez rakow czy nadmiernej ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni betonu.

Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzglednic podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukgji pod
wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewniC sztywnosc i
niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-EN 1993-1-
6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-12006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN
1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-
EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie Ustalona konstrukcja deskowan
powinna byc sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzglednieniem szybkoSci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . Mozna
stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow winny




mie¢ grubosc zapewniajaca im nieodksztatcalnoSc. £by Srub i nitow powinny byc zagtebione. Klamry lub inne
urzadzenia +3czace powinny zapewnic potgczenie szalunkéw i mozliwosc ich usuniecia bez zniszczen betonu. éruby,
prety ,Sciagi w szalunkach powinny byc wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czeS¢ pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciagach nalezy wypenic zaprawa
cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukeji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal
(te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny byc Scigte pod
katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie musza byC usuwane z
wykonanej konstrukeji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny byC wykonane ze strzatka robocza
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny byc
wykonane Scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwosc jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nie impregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie zlewane woda.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie
stwierdzona prawidtowosC wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: -
wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp, - wykonanie zbrojenia, - przygotowanie
powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych,
np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidtowoSC rozmieszczenia i niezawodnoSE zamocowania
elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd., - gotowoSC sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno byc
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu, pratkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc
zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatdw powinny byc powleczone Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byC zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w
Czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a iloSC powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna byC wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze byt stosowane tylko do
mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich
zagtebien wibratora nie powinna by wieksza niz 15-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosc
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by wieksza od 1,25 dfugosci butawy wibratora (roboczej
jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc zagtebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej
mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odlegtosc 10-20 cm. GruboSC zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w kanstrukcjach zbrojonych podwaojnie - 12
cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratorow powinny byC ustalone
doSwiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny byc.
ustalone doSwiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukgji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest
niedopuszczalne, Wibratory powinny byc dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym: a) wibratory
wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne
o0 duzej mocy (powyzej 147 kW) nalezy stosowat do konstrukeji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
147 kW) nalezy stosowac do konstrukgji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-
0.8 m, b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmnigjszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt
itp. ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednic stanowiskach powinny zachodzic na siebie
na odlegtoSc okoto 20 cm:; gruboSC warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna
by wieksza niz: - 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajne,
) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym




na uzycie wibratorow wgtebnych. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukgji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukgji, ze zwroceniem szczegolnej uwagi
na zapewnienie: - dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej, - fatwosci montazu i rozbiorki deskowania, - duzej szczelnosSci komor podcisnieniowych
przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wode, - tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor
podcisnieniowych, - mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnoSci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaC za pomoca
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretow wchodzity na
gtebokosct 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzit ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni
betonu: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudnigjac powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosc i wodoszczelnosc). Przed stosowaniem
preparat nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienka warstwa na powierzchnie betonu
ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

LE6  Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz na sprawdzeniu:
- szalunkow

- zbrojenia

- osadzenia elementow stalowych, przejsc szczelnych, elementow kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- izolacji powierzniowych - pielegnacji betonu.

LE7  Obmiar
Jednostkami obmiaru jest 1m3 wykonanego elementu. lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

LE8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

LES  Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie LE.7

LEJO Przepisy zwiazane

PN-EN-206-12003 Beton. Cz.:Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-12002 Cement - Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1992-1-12008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne




i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-12003/Ap:2004 Beton -- Czest 1. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnost
PN-EN-107-12012 Cement - cz.1:Sk¥ad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metoda opadu Vebe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metoda oznaczania

stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestosc

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - cz.2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - cz.3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu - cz.5: WytrzymatoSc na zginanie probek do badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu - cz.6: WytrzymatoSc na rozciaganie przy roztupywaniu probek

do badan

PN-EN 12330-7:2011 Badania betonu - cz.7: GestoSc betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu - cz.8: GtebokoSt penetracji wody pod ciSnieniem

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
112008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN
1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie



LF SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE

LF1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
robot tynkarskich wewnetrznych i zewnetrznych w abiekcie.

1. Wykonanie Scian fundamentowych z pustakéw betonowych petny

2. Wykonanie Scian zewnetrznych garazu z bloczkow z betonu komoérkowego gr. 24 cm,
3. Wykonanie zamurowan z bloczkow z betonu komaorkowego gr. 18 cm,

4. Wykonanie zamurowan z luksferow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

|.lF2  Materiaty

Elementy murowe — wybranych producentdw, o parametrach zgodnych z okreSlonymi w dokumentacji technicznej.
Zaprawy

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania Scian., powinny spetnia wymagania
normy PN-B-10104:22005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy Do przygotowania zapraw mozna stosowac
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonéw’. Bez badan mozna
stosowac wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Do zapraw stosowac piasek spekniajacy wymagania normy
PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych: - nie moze zawierac domieszek
organicznych, - powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-050 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm. Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich: Cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 1I/B 325 oraz cement hutniczy CEM Ill 325 B pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C zgodny z norma PN-
EN 197-1:2002/A1:2005 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowac mozna
kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

LlF3  Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

I.lF.4  Transport

Materiaty i elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Elementy murowe
nalezy przewozic na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed



zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga byc ustawiane nie wiecej niz w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe
moga byc przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skkadowania powinna by¢ utwardzona,
wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
fadunkowych.

LF5  Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp. W murach wykonywanych
niejednoczesSnie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Elementy uktadane na zaprawie
powinny byc czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczyc woda. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywat jednoczesnie
ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy
itp.) moga byc wykonywane tylko przy temperaturze powyzej OoC.

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy:

- zakonczyc roboty stanu surowego,

- 0czyscic pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdziC wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny miec ksztatt prostopadtoScianu o szerokosc
24cm. Bloczki musza spetniac wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuza do wznoszenia Scian konstrukcyjnych, w tym Scian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu
bezposrednio na fawach fundamentowych.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byC wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa powinna by¢ zuzyta.

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny

Sciana fundamentowa z pustakéw szalunkowych

Pustaki o szerokosci 24cm, wykonane z masy betonowej. Pustaki muszg spetniaC wymagania normy BN-
80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. éciany nalezy wznosit z pustakéw na zaprawie oraz zalac
mieszanka betonowa C20/25, zbrojenie zgodnie z projektem technicznym.

Sciana z bloczkéw betonu komorkowego

Wymiary elementow oraz sposob uktadania nalezy kazdorazowo sprawdzit z wymaganiami producenta. Stosowat
zaprawe do cienkich spoin, zgodnie z wymagania producenta. Stosowac ogdlne zasady wykonania robot murowych.
Sciana z pustakow szklanych EI60

Elementy o wymiarach 19x19x8cm wykonane ze szkta bezbarwnego o odpornosci ogniowej EIG0 potwierdzonej
certyfikatem. Scianki nalezy uktadac na zaprawie cementowej M12. Kazda warstwa zaprawy powinna byc zbrojona
2 pretami @ 6mm. Roéwniez spoiny pionowe powinny byc wypetnione zaprawa cementowa i zbrojone pretami @
6mm. Pustaki nalezy ukfadac na styk, zaprawa powinna byc jedynie we wgtabieniach pustakow. Kazdy wyptyw
zaprawy ze spoain, jak inne zabrudzenia pustakow nalezy wycierac na mokro. Usuwanie zaschnietej zaprawy moze
doprowadzic do porysowania pustakow.

LF6  Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzic zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy
stwierdzi€ ich jakoS¢ w formie protokotdw odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy. Przeprowadzenie
wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg robdt murowych nalezy do Wykonawcy. Do
obowiazkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji. Gdy jakoS¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi
zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:




- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wiazania cegiet i bloczkdw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych oraz osadzenia oScieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa powinno byc przeprowadzone przez porownanie gotowej
konstrukgji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowa z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
murow oraz wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworow - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynik nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig pomiaru trzech miejsc.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dfugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeSwitu pomiedzy fata a powierzchnig lub krawedzig muru.

LF.7  Obmiar

Powierzchnie murowanych Scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza sie w
sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni Scian nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wg
projektowanych wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w Swietle muru.

LF.8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

LFS  Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie I.F.7

LFJ1O Przepisy zwiazane

PN-EN £413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1.2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-12011 Wymagania dotyczace elementow murowych — cz.lielementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementow murowych - cz.2:elementy murowe silikatowe

PN-EN 772-1:2011 Metody badan elementdéw murowych -- Czesc 1: OkreSlenie wytrzymatosci na sciskanie
PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementow murowych -- Czes¢ 11: OkreSlenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem
kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementow murowych -- Czesc 16: Okreslenie wymiarow

PN-EN 174522012 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci ciepinych

PN-EN 1996-12010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-12004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy




LG SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCIE
DREWNIANE

.G1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
wiezby dachowej drewnianej w obiekcie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

G2  Materiaty

Konstrukcje dachu stanowia:

- murfata 16x16 cm

- stup 16x16 cm

- krokwie 8x20 cm.

- miecz 8x16 cm

- ptatew 6x16, 16x16 cm

- jetki 8x16 cm

- grzeda 4x16

- f¥ata 32x10 cm

- kontrata 2,5x5 cm

- deska okapowa 3x22

Do wykonania konstrukgji dachu stosuje sie drewno klasy C24, wedtug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-D-940211982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-EN 1995-1-12010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiadac wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubosci do 38 mm

- 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

- 10 mm dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowatosc: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
NierownoSC ptaszczyzn - praszczyzny powinny byc wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. NieprostopadtoSc niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
- dla konstrukgji na wolnym powietrzu —23%



- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania. Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczone Srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi o wiasnosciach nie toksycznych lub mato toksycznych. Do impregnacji moga byc
uzyte inne Srodki impregnacyjne dostepne na rynku. Impregnacje nalezy wykonac wedtug instrukci na
opakowaniach ze szczegolnym przestrzeganiem przepisow BHP, abowigzujacych przy tego rodzaju robotach.
Materiaty i elementy z drewna powinny byc sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i suchym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny byc skkadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna byc mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w
oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materiatow potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

LG3  Sprzet

Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego sprzetu.

G4  Transport

Materiaty i elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukgji powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

LG5  Wykonanie robot

Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno byc zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniu
jednakowych elementow nalezy stosowal wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosc wykonania
wzornika powinna wynosic do 1 mm. Dfugosc elementow wykonywanych wedtug wzornika nie powinna roznic sie
od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepujace odchytki: - w rozstawie belek lub krokwi: do 2
cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi - w dtugosci elementu do 20 mm - w odlegtosci
miedzy wezkami do 5 mm - w wysokasci do 10 mm. Potaczenia krokwi w kalenicy na zacios; potaczenia krokwi z
murtatami na zacios gtebokosci 3 cm i gwozdz 10" kotwienie murtat do muréw/wienca za pomoca kotew
mechanicznych M16/250 w rozstawie co 100 cm. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem
powinny byc w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy. taty 3,2x10 cm w rozstawie co 20-30cm.

LG6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

.G7 Obmiar

Jednostkami obmiaru jest m3 elementow konstrukcji. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

.G8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

LGS Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.G.7

LGI1O Przepisy zwigzane

PN-EN 1995-1-12010 Projektowanie konstrukgji drewnianych -- Czes¢ 1-1:

Postanowienia ogdlne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 384:201 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych wiasciwosci mechanicznych i
gestosci

PN-D-340211982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 14545:2011 Konstrukcje drewniane - taczniki typu wktadek i pierscieni - Wymagania




PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych faczonych prytkami kolczastymi

PN-EN 1995-1-12010/NA2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- CzeS¢ 1- 1
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i requty dotyczace budynkow



LlH  SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DACH | OBROBKI
BLACHARSKIE

lH1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
warstw pokrywczych dachu oraz obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

.lH2  Materiaty

Sposob transportu i skfadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacjg dotyczaca skfadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Warstwy dachu:

- blacha panelowa, szer. panela ok. 51cm, wysokosc rabka 25mm, gr. 0.5mm

- faty 32x10 cm

- kontrtaty 2,5x5 cm

- folia przeciwwiatrowa

- krokiew 20x8cm z wetng mineralng pomiedzy

- folia przeciwwilgociowa

- ptyty g-k

Obrobki blacharskie , rury i rynny spustowe - z blachy powlekanej lub ocynkowanej.

Materiaty do dachéw moga byt przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: - s3 zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST, - s3 wtasciwie oznakowane i
opakowane, - spefniaja wymagane w#asciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okreslac miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania kruszyw, pap i
innych), - producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

IH3  Sprzet

Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego sprzetu.

lIH4  Transport

Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych musza zapobiegac ich uszkodzeniu oraz wszelkim
innym ubytkom ich witasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
w zakresie: - iloSci przewozonego materiatu - sposobu jego uktadania na Srodku transportowym - sposobu
zabezpieczenia przewozu fadunku - sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym Transport



poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie
placu budowy musza spetniaC warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

LH5  Wykonanie robot

Montaz blachy panelowej nalezy wykonat zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta.

Obrobki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
ppowierzchniach. Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy dostosowac do materiatu pokrycia dachowego. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc dostosowane do wielkoSci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny byc mnigjsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 146222006, PN-B-94702:1999. W dachach z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzic uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny powinny byc: a) wykonane z pojedynczych czkondw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blach i skkadany w elementy wieloczkonowe, b) faczone w ztaczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm:; z¥acza powinny byc lutowane na catej dtugosci. c) mocowane do uchwytow, rozstawionych W
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, d) rynny powinny mieC wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury, spustowe
powinny byC: a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skfadane w
elementy wielocztonowe, b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacych, a w ztaczach poziomych
na zakkad szerokoSci 40 mm; zk3cza powinny byc lutowane na catej dtugosci, c) mocowane do Scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wy

lH6  Kontrola jakosci

Kontrola wykonania pokryC polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, b) w
odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac pokrywczych.

lH7  Obmiar

Jednostka obmiarowa robot jest dla dachu

- 1 m2 warstw dachu, bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mnigjsza niz0O5 m 2.

- dla obrobek blacharskich = 1m2 .

- dla rynien i rur spustowych - 1 mb.

lloSC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

IH.8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

IH9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.H.7

Ptaci sie za ustalong ilo5¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

[H10 Przepisy zwigzane
PN-B-023612010 Pochylenia potaci dachowych




PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i
rury spustowe f3czone na zaktad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 14622006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-947011999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.



Ll SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1ZOLACJE

111 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
1. Izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych:
— folia w ptynie (produkt systemowy) - podtoga i Sciany pod ptytkami - w pomieszczeniach mokrych,
— folia budowlana sklejana bitumicznie - izolacja posadzek,
— folia do murow, dodatkowo izolacja bitumiczna w ptynna grubowarstwowa - izolacja pozioma scian,
—  izolacje pionwe Scian fundamentowych — wyprawa bitumiczna na zimno,
paroizolacja sklejana,
— folia kubetkowa - ochtrona izolacji termicznej w gruncie
2. lzolacji cieplnych, akustycznych:
styrodur XPS gr. 5 cm - Sciany w gruncie,
— styropian gr. 5 cm - izolacja termiczna Scian zewnetrznych
— wetna mineralna gr. 16 cm - dach,
— styrodur XPS gr. 5 cm - izolacja posadzki na gruncie,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

[1.2 Materiaty

Izolacje przeciwwilgociowe

Masa izolacyjna — wymagania: - nie powinna zawierac rozpuszczalnikdw, - powinna by¢ odporna na starzenie sie,
wode i wszystkie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy,
- powinna posiadac dobra przyczepnosc do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych

- musi posiadac zdolnoS¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnoS¢ przenoszenia rys,

- musi gwarantowac wodoszczelnoS¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar,

- musi posiadac odpornosc na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys).,

- musi posiadac odpornosc na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowa B2.

Podtoze pod izolacje musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od rakow i rozwartych rys. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosc czesci nalezy usunac z catej powierzchni za

pomoca odpowiednich narzedzi.

Folia paroizolacyjna

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary

wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma

uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubosc 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2




- wytrzymatosc na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesiakliwosc przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

w czasie 100 h nie przesiagka

- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.

Folia kubetkowa wg wybranego producenta.

Izolacje termiczne i akustyczne

Do izolacji termicznej nalezy uzyc materiaty o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038-0,040 W/mK tak, aby
zapewni€ wspotczynnik przenikania ciepta przez cate przegrody zgodny z warunkami technicznymi.

Phyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadac wymaganiom okreSlonym w normie; PN-
EN13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E). Symbole handlowe okreslajg
rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Pyty oznaczone literg S maja
powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane). Na powierzchni ptyt styropianowych
przeznaczonych do ocieplania nie powinno byc kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny byc proste i nie
uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byc jednorodna. Granulki powinny byc potaczone tak,
aby nie mozna byto ich oddzielic od siebie. Styropian winien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do
80 oC. Ptyty styropianowe moga byt stosowane do izolowania Scian, stropow, stropodachéw i podtdg. Mozna je
przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczyc
tych wyrobdw ze styropianem.

Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - skuzacy do wykonywania
ocieplen. Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi
na duza twardosC tych ptyt mozna je zastosowaC w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do
izolacji stropéw i praskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i
chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na mata nasiakliwosC stosuje sie je do izolacji Scian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej Sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywacC odpornosc na
dziatanie temperatury do 70 oC. UWAGA: grubosci izolagji zgodnie z projektem architektury

kaczniki do materiatow izolacyjnych

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych
sktadaja sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wobicie.
Zastosowane materiaty powinny odpowiadac normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczac sie: - niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej, - mat3 gestoScia objetoSciowa, - mata
wilgotnoscig zardwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania, - duza trwatoscia i niezmiennoscig wasciwosci
technicznych z uptywem czasu, - odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykaja, - brakiem wydzielania
substancji toksycznych, - dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagana
odpornoscia ogniowa.

[I13 Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatow. Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

1.4 Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

115 Wykonanie robot
|zolacje powtokowe bitumiczne




Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbic wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajace czesSci fundamentow nalezy
potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosc
czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile
to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyrownal zaprawa cementowa, a nastepnie przetrzec, ale nie
wygtadzac. Podtoze musi byc nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynasic
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonat z zaprawy cementowej lub zastosowaC prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

Gruntowanie podfoza

Emulsja bitumiczna moze byc stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomoca pedzla malarskiego, @ w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej,
wzglednie watkiem. Nalezy tak dobraC czas nakfadania emulsji, aby zdazyta wyschnac przed opadem deszczu.
Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej
i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie
emulsji nalezy umozliwiC poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykonac we wiasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda w stosunku objetosciowym 1: 10

Wykonanie izolacji powtokowej

Po wyschnieciu powtoki gruntujacej wykonac wiasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na
powierzchniach o duzych porach, nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) masg izolacyjna. Szpachlowanie wypetniajace musi wyschnac
zanim bedzie mozna rozpoczac nastepny etap prac. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykonac
w Co najmnigj 2 procesach roboczych. GruboS¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosic minimum
4mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. W przypadku
silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi zasadami sztuki tynkarskiej wykonywac
wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo zastosowac zacienienia. Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy
uwazac aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda. Nie powinno sie rowniez pozostawiac izolacji na zime bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezpoSrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.
Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystapic do przyklejania ptyt
ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleic ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie wyschnietej masy izolacyjnej).
Wykonang powtoke izolacyjna nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem warstwa z ptyt styropianowych EPS 100
gr. min. 2cm lub warstwga z ptyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm. Uszczelnianie przejsc rurowych powinno
byC wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie
wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana
jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;.

Izolacje z folii budowlane;

Prace z uzyciem folii mozna prowadzit w temperaturze nie nizszej niz 0 oC

- nie nalezy prowadzic prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

- arkusze folii nalezy faczyc ze soba na zaktady:

podfuzny 8 cm

poprzeczny 12-15 cm

- w poszczegolnych warstwach arkusze folii powinny byc przesuniete wzgledem siebie tak aby

zaktady (zarowno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

Izolacje termiczne
Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byt zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne,

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Roboty
termoizolacyjne powinny byc wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny byc
wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych
zrodet. Warstwa izolacji powinna byc ciggta i miec stata grubosc zgodnie z projektem. PHyty w warstwie pojedynczej
powinny byt uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw phyt. Przy



stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno byc wykonywane
po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza Stan powierzchni ocieplanych Scian powinien zostac sprawdzony przed przystapieniem do
robét: - powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by wyrownane zaprawa cementowa
lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego, - powierzchnia Scian powinna by¢ oczyszczona
z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, Klejenie ptyt na styk do podtoza W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian
przeznaczonych do obtozenia s3 rowne, badz technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta
dopuszcza, mozna zastosowaC metode klegjenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie
cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowa paca z zebami. Klej powinien byc
roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klegjenia powinien byc stosunkowo rzadki, co
utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza. QOcieplanie powierzchni
poziomych Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno byc
potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Pryty
materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzic i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

1.6 Kontrola jakosci

Wymagana jakoS¢ materiatdw powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzic
kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzic prawidtowosc
wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych , ktorych wasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatow
i wykonania izolacji powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

117 Obmiar

Jednostka obmiarowa robot jest: m? wykonanej izolacji

lloSC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

1.8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.1.7

110 Przepisy zwigzane

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Pyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN I1SO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN IS0 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czesc 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakgji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;.

PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatoSci na rozcigganie
rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci woda
metoda czeSciowego zanurzenia.

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod obcigzeniem
punktowym.




PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne, Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosSci wymiarow.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.



1) SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA
OKIENNA | DRZWIOWA, BRAMY GARAZOWE

1J.1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
montazu:

1. Stolarki okiennej

2. Stolarki drzwiowej

3. Bram garazowych wjazdowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

[J.2 Materiaty

Wbudowat nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Kazda partia
materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wbudowac
nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi,

Stolarka okienna zewnetrzna

Okna PCV w kolorze antracytowym (RAL 7016 lub zblizony) z zestawami szklanymi o Umax=1.4 W/m2 K, okno z
panelem statym oraz elementem uchylno-rozwiernym — wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi PCV w kolorze antracytowym (RAL 7076 lub zblizony) z wypetnieniem petnym Umax=13 W/m2 K, nad
skrzydtem naswietle state — wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi aluminiowe w kolorze antracytowym (RAL 70716 lub zblizony) z wypetnieniem petnym, przeciwpozarowe
EI30 - wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki

Bramy garazowe — bramy segmentowe z paneli stalowych wypetnionych pianka Upanela=0,48 W/m2 K, kolor
panela czerowny (RAL 3000 lub zblizony), z przeszkleniami z podwojnej przezroczystej szyby akrylowej, zewnetrzna
i wewnetrzna ramka w kolorze czarnym, wymiary przeszklenia 64,3x33,7 cm, przejrzystosc Swiatka 86%. Wymiary
zgodnie z zestawieniem stolarki.

J3  Sprzet

Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

|J4  Transport

Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Wyroby do transportu zabezpieczyc
przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych



transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

[J5  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic doktadnoSc wykonanie osciezy, ktore powinny byc
wykaonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic doktadnoSc wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy naprawic
i oczyscic. Stolarke nalezy zamocowat w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzic w osciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzic w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc
mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny byc
wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; &4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny miedzy oSciezem a
oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem [TB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowat za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB.Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

[J6  Kontrola jakosci

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementow kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, ¥aczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypefnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami nieprzejrzystymi,

- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikow i / lub klejenie uszczelek w narozach) i listew szklenia,

- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla Scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin wewnetrznych,

- sprawdzenie wypetnienia potaczenia ze stropem,

- sprawdzenie wykonczenia potgczen narozy, potaczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie attyki,
sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac konserwacyjnych lub napraw
drobnych uszkodzen.

[J.7  Obmiar

Jednostka obmiarowa robét jest iloS¢ m? powierzchni zaizolowanej.

lloSC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

[J8  Odbidr robdt

Przy odbiorze stolarki i elementow Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnoS¢ wbudowanego elementu z projektem.

J9  Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.J.7

[JJO  Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 125192007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A12010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci




PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- TrwatoSt mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania -- Wymagania i
metody badan

PN-EN 12203:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - cz.1:Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych - cz2:Wymagania techniczne dotyczace
konstrukgji stalowych

PN-EN 1279-5:2006 Szkfo budowlane - szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012 Szkto w budownictwie — szkto powlekane - cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012 Szkto w budownictwie - szkto powlekane — cz2Wymagania i metody badania powtok
kategori ABi S

PN-EN IS0 12543-1:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - cz.1:Definicje
i opis czesci sktadowych

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkfo warstwowe — cz.1Wymiary
i wykonczenie obrzeza

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie - izolacyjne szyby zespolone - cz.5:0cena zgodnosci PN-B-02151-
31999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczacPN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolagji
cieplnej w budownictwie,



LK SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OKLADZINY
WEWNETRZNE SCIEN | SUFITOW

K1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
montazu:

1. Tynki cementowo-wapienne

2. Zabudowa skosow ptytami g-k

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

K2  Materiaty

Tynki zwykte cementowo-wapienne

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki CEM [11/B 32,5 z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z norma PN-EN 197-1:2012. Wapno do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowat wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny Ilub kopalniany powinien spetniac wymagania normy PN-EN 131392003/AC:2004, a w
szczegolnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mieC frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzit przez sito o przeSwicie 0,5 mm. Woda Woda zarobowa
do zapraw powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat
wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zabudowa g-k wiezby dachowej

Parametry ptyt gipsowo-kartonowych




Lp. |Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow,
krawedzi
2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubosé 6,040,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokosc 1200 (+0,0; -5,0)
diugose 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica diugosci przekatnych 5,0
4, Masa 1 m” wkg
plyty o grubasci
6,0 55-6,5
125 =125
5. Wilgotnose w % =10.0
6. Nasigkliwosé w %
T Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty, grubosé, PN data prod.
stronie
Proba zginania
ObciaZenie niszczace w N | Ugiecie w mm
Grubosé nominalna plyty |Odleglo$é | Prostopadle | Réwnolegle |Prostopadie | Rawnolegle
W mm podpor w do kierunku |do kierunku |do kierunku |do kierunku
mm wiokien wiokien wickien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0.8 1.0

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana papierowa - do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
byC stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego szpachlowania piyt
powinna byc stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdinych wyrobaw.

K3  Sprzet

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikow na wode

- elektronarzedzia

oraz z narzedzi: watki, paca wenecka, wkretarki i inne.

K4 Transport

Elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Wyroby do transportu zabezpieczyc
przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byc
pakowane w sposab zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc dostarczona odbiorcom

w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowact sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkgdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.



Sktadowanie materiatdw powinno odbywat sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie,

K5  Wykonanie robot

Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byc zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej OoC.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B -10100:1997.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysScic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy |
substangji thustych. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzyC woda. Podtoze pod tynki gipsowe
nalezy zagruntowaC emulsja gruntujaca w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza w zaleznosci od materiatu z
jakiego wykonane jest podfoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

Wykonanie tynkow zwyktych

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobierac doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-B-10100:1997. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny byc zgodne z norma normie PN-B-10100:1997.

Tynk zwykty cem.-wap. Ill kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob standardowy.
Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komarkowego nalezy wykonywac z zaprawy cementowej M 20,
- narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaC wedtug pasow lub listew kierunkowych. Powinien byc
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkow nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku M 1,

- gfadz nalezy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narazonych na zawilgocenie uzywac
zaprawy wapiennej M 0,6.

Zabudowa g-k

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byc zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny byt oczyszczone z gruzu i odpadow. Sufity podwieszone nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC, a wilgotnosc
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.
Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu.

Ptyty moga byc mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposob: - mocowanie poprzeczne krawedziami
dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu, - mocowanie podtuzne wzdtuz elementow
nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

K6  Kontrola jakosci

Badania tynkow powinny byt przeprowadzane w sposob podany w normie PN-10100:1970 i umozliwiaC ocene
wszystkich wymagan a w szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.




- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Zabudowy g-k

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyc sprawdzenia materiatdw: - narozniki i
krawedzie (czy nie ma uszkodzen), - wymiary (zgodnie z tolerancja), - wilgotnosc i nasiakliwos¢ pyt sufitowych, -
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt, - wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow
stalowych. Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

K7 Obmiar

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysaokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkow nie
potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 05 m2 .

K8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

K9  Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.K.7

LKJ1O Przepisy zwiazane

PN-EN 1£4195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukgji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Cz1Tynki wewnetrzne.

PN-EN 10142: 2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrobki
plastycznej na zimno.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN IS0 2178: 1998 Powtoko niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna

PN-EN IS0 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci zkacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Czesc 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN 1016222005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia. Warunki
techniczne. Tolerancji wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN 438-4:2006 Wysokacisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami) —- Czesc¢ 4: Klasyfikacja i specyfikacja laminatow kompaktowych o grubosci
2 mm i grubszych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czesc 1
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004
Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.




LL  SST-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI |
PODLOGI

LT Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
montazu:

- wykonanie wylewek cementowych,

- wykonanie posadzek ptytkami gres

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukgji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym wykonuje
sie posadzke zywiczna

podkiad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolagji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz roéznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej, wygtadzajacej,
wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

L2  Materiaty

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowe;

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowac wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13133:2003) Powinien spetniaC wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :

- nie powinien zawierac domieszek organicznych,

- oraz miec frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-20 mm

Kruszywo

W posadzkach maksymalna wielkoSC ziaren kruszywa nie powinna przekroczyC 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren wynosza przy grubosci warstw 2,5
cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Posadzki z ptytek gres - nieszkliwiony, - ptytka o wymiarach np: 30x30 cm lub zblizonej, - w I-szej kategorii
gatunkowej, - gres odporny na Scieranie i Srodki dezynfekujace/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie 5, -
antyposlizgowy - klasa RS, - nasiakliwost wodna do 0,05% (wg EN-EN 1SO 10545-3), - kolor szary, fuga w kolorze
zharmonizowanym z kolorem ptytek, - cokoty ceramiczne systemowe w zakresie wysokosci 7,0-10,0 cm.



L3 Sprzet

Sprzet do ukkadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowe))

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewniC rownomierne roztozenie
mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni i ustalonych spadkow.
Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej taty wibracyjnej
prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystendji
plastycznej dane techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 c¢m, raczka prowadzaca dt. do 300 cm
Sprzet do ukfadania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: taSma metalowa, miara skfadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek reczna lub
elektryczna, mrotki gumowe, sprzet do spoinowania.

L4 Transport

Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4. Ptytki Gres przewozic w opakowaniach, krytymi Srodkami
transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chronic brzegi opakowan. Transport
mieszanki betonowej - mieszanke betonowa z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca wbhudowania
nalezy transportowac samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciagtosci dostaw iloS¢ samochodow nalezy
dostosowat do wydajnosci wykonawcy posadzki. Transport i sktadowanie pozostatych materiatow Powinny byc
transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych opakowaniach

L5  Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego

Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien byt wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatosc i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatosc podktadow nie powinna byc mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3Mpa,

- podtoze , na ktorym wykonuje sie podktady powinno byc wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien byc oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,

- w podk#adzie powinny byc szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

- podkfad powinien mieC powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym
spadkiem,

- w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byC utrzymywany w stanie wilgotnym.

Posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z ptytek gresowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic konstrukcje podtogi,
wytrzymatosc podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu robot stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane s3 posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng z
zaleceniami producenta. Podktad pod ptytki nalezy wykonac zgodnie z SST

Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami powinny
mieC szerokoS€ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. SzerokoS¢ spoin powinna byc
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz’ 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnosc spoin max 2 mm na 2 m tacie.

Do spoinowania mozna przystapic dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyC przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresowych
lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna byt czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie usunac w czasie
uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke polac woda. Prowadzic pielegnacje przez kolejne 7 dni. Po
wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac

L6  Kontrola jakosci
Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:




- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

L7  Obmiar

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m? powierzchni wykonczonej
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

L8  Odbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

L9  Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie I.L.7

LL1O Przepisy zwigzane

PN-EN 197-12012 Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane - cz1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN IS0 10545-42012 Pyty i ptytki ceramiczne - cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;
PN-EN IS0 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne - cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych

PN-EN IS0 10545-16:22012 Pyty i prytki ceramiczne - cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 134152010 Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.

PN-EN IS0 10140-12011, PN-EN 1SO 10140-2:2011, PN-EN [SO 10140-3:2011, PN-EN 1SO 10140-

£4:2011, PN-EN IS0 10140-5:22011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementdw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekow uderzeniowych przez podtogi
na masywnym stropie wzorcowym

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 93002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.




IM SST-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA - ROBOTY
MALARSKIE

M1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac malarskich w obiekcie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej
ma byc wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed wptywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentubarwnika
i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosSc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

IM.2  Materiaty

Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia w budownictwie. - Srodki gruntujgce - farba odporna na Scieranie - kolor wg uzgodnienia z
Inwestorem. Na zastosowane zestawy malarskie musi byc akceptacja Inspektora Nadzoru.

IM3  Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty malarskie
mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

M4 Transport

Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Farby pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac
zgodnie z PN-EN SO 780:2001 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Pozostate
materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

IM5  Wykonanie robot

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawiC przez uzupetnienie ubytkow szpachlg gipsowa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i wypetnic
zaprawa.

Gruntowanie - przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powtok malarskich




Powtaki z farb powinny byc nie zmywalne, dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa pow+ok powinna
byC jednalita, bez smug i plam oraz Sladow pedzla.

Przed przystapieniem do wykanywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyc roboty budowlane stanu
surowego. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byC pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy
okreslic zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzic
ponowna kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0oC,

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
200C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich Swiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonic.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oSwietleniowsj,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic.
Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

 Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niska wydajnosc;

» Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowal powstawanie
charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

« Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokfadne wcieranie gruntu w podtoze.
Nakfadanie watkiem

« Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duza wydajnosc;

« Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci podtoza.
Natrysk powietrzny

* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

« Nalezy pamietaC o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunac ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac
dysze pistoletu.

IM6 Kontrola jakosci

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadziC wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a/ w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,




- nieroztarte pigmenty

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzic nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodno5C barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta

- odpornoS¢ na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetniang w kolorze
kontrastowym. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na szmatce Slady farby

- przyczepnoSc powtoki

- na podtozach mineralnych i wtoknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych o
boku 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnoSc powioki
nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z norma PN-EN-ISO 240392008,

- odpornoSC na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej
barwy i bez przeswitow. Wyniki kontroli i badan powinny byc odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i
wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powt+oki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami,

IM.7  Obmiar

Jednostka obmiarowa robét jest iloS¢ m? powierzchni malowane;

lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

IM8 QOdbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

IMS Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie M7

M0 Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe,

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- CzeSt 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy pow+tokowe stosowane
wewnatrz na Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN 1SO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy pow#tokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czesc 2: Oznaczanie i klasyfikacja




wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-12005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czesc 1: Klasyfikacja

PN-EN-I1SO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki napiec.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow.

PN-C-81502:1962 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
PN-C-81502:1962 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.



IN SST-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
ELEWACYINE

N1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LUBLI NA DZ. NR
1170, 1173 OBR. 0009 LUBLA

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestycji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac elewacyjnych w abiekcie,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do
podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na
warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie w Srodku zaprawy
klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiaca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa
ukfadu ocieplajacego.

Spoina klejowa - zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

N2  Materiaty

Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na styropianie to zaprawa stuzaca do mocowania ptyt
termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka przy ocieplaniu budynkow metoda
lekko-mokra.

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wyptniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

Tempeatura stosowania: od +5 do +25 °C

Czas zuzycia; do 1,5 godz.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 Mpa

- do plyt termoizolacyjnych >0,05 (rozewanie w warstwie ptyty)

Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie ptyt ok5,0 kg/m2

- warstwa zbrojona ok5,0 kg/m2

Sypka zarawa ma wiasciwosci drazniace, a zawartost cementu powoduje, ze wyrob mieszany z wodg ma odczyn
alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chronic naskoérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je
obficie woda i zasienac porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI — ponizej2 ppm w okresie waznosci wyrobu. Wyrdb
musi posiadac aprobate techniczna lub odpowiadac wymaganiom odpowiedniej rekomendowanej normy.



IN3  Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonywanie robot elewacyjnych nalezy
wykonywat przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna
rozpoczac po odbiorze i dopuszczeniu rusztowan do eksploatacji. Przy wykonywaniu napraw tynkow Wykonawca
powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkow malarskich.

N4 Transport

Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

IN.5  Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byt stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi byC rowna i
gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Ptyty ze styropianu nalezy przyklejac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze byc zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowat zaprawe specjalistyczna. Najlepiej stosowat wszystkie materiaty w jednym systemie
ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut z uwagi
na rozpoczety proces wigzania.Ptyty przykleja sie SciSle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu
z zastosowaniem mijankowego uktadu spain.

Naktadanie zaprawy klejacej na ptyty i wtopienie siatki szklanej (wykonanie tzw. Warstwy zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolagji ze styropianu i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod tynk
oraz przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojona wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt cieplnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na Scianach nalezy osadzic narozniki ochronne na narozach
Scian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych — wszystkie naroza otworow
nalezy wzmocnic przez przyklejenie siatki. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynac od narozy Scian,
oSciezy otworow i od dylatadji.

Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadac na siatce z wtokna szklanego na podtozu z
kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Tynki nalezy wykonywaC w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie wyzszej niz +25Co. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie moze byc zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chronic przed bezposrednim dziataniem stonca
i opadow atmosferycznych, az do petnego zwiazania tynku. Czas wiazania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowa mieszanke tynkarska doktadnie wymieszac mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie
zawartosci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk nanosiC paca ze stali nierdzewne). Swiezo natozony tynk zacieraC pacg z PCV ruchami kolistymi. Pace do
zacierania nalezy co pewien czas oczyscit szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy
my¢ pacy woda i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to byc przyczyng plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynkow silikonowych stosowat sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac zgodnie
z instrukcja producenta tynkow systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materiaty.

IN.6  Kontrola jakosci
Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
1. Sprawdzenie podfoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne




2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. GruboSc powtoki/warstwy

5. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta systemu
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplen.

IN.7  Obmiar

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m? powierzchni tynkowanej
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

IN.8 QOdbior robot

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

IN.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosc za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .IN.7

IN1O  Przepisy zwigzane

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci nasypowej

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-EN IS0 24311999 Farby i lakiery. Pobieranie probek produktow w postaci ptynu lub pasty

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN IS0 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w ciektych chemikaliach
PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych -- Metody badan --
Analiza w podczerwieni

PN-EN IS0 1519:22000 Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

PN-EN IS0 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery zawierajace
dwutlenek siarki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna

PN-B-044811988P Grunty budowlane. Badanie prabek gruntow.

PN-5-2205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

PN-EN 137552008 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy ciSnieniu
atmosferycznym

PN-EN 123712010 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004/Ap12010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu




