STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEISKIEGO O GARAZ OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W LUBLI

Adres obiektu

dz. 170, 1173, obr. 0009 LUBLA

Kategoria obiektu

KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY, JAK: TEATRY, OPERY,
KINA, MUZEA, GALERIE SZTUKI, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, DOMY KULTURY,
BUDYNKI SZKOLNE | PRZEDSZKOLNE, INTERNATY, BURSY | DOMY STUDENCKIE,
LABORATORIA | PLACOWKI BADAWCZE, STACJE METEOROLOGICZNE |
HYDROLOGICZNE, OBSERWATORIA, BUDYNKI OGRODOW ZOOLOGICZNYCH |
BOTANICZNYCH

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej

181902_2.000S9.1170, 181502_2.000S.1173

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dziatek

181902_2 FRYSZTAK, OBR. 0009 LUBLA
DZ. NR 1170, 1173

Inwestor

GMINA FRYSZTAK
UL KS. W. BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Jednostka projektowa

A15TUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
UL. PODWIStOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

EGZEMPLARZ ... /4

Rzeszow, grudzien 2021,
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Lp. | Nazwa zatacznika

Kopie uprawnien zawodowych projektantow

Kopie zaswiadczen projektantow o przynaleznosci do izby

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
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Informacja BIOZ




INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

Zamierzenie budowlane

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY
POZARNEJ W LUBLI

Kat. obiektu bud.

KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY, JAK: TEATRY, OPERY,
KINA, MUZEA, GALERIE SZTUKI, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, DOMY KULTURY,
BUDYNKI SZKOLNE | PRZEDSZKOLNE, INTERNATY, BURSY | DOMY
STUDENCKIE, LABORATORIA | PLACOWKI BADAWCZE, STACIJE
METEOROLOGICZNE | HYDROLOGICZNE, OBSERWATORIA, BUDYNKI OGRODOW
ZOOLOGICZNYCH | BOTANICZNYCH

Adres obiektu

dz. 170, 173, obr. 0009 LUBLA

Identyfikator dziatki
ewidencyjne;

181502_2.0005.1170, 181902_2.0009.1173

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dziatek

181902_2 FRYSZTAK, OBR. 0009 LUBLA
DZ. NR 1170, 1173

Inwestor

GMINA FRYSZTAK

Adres

UL. KS. W. BLAJERA 20, 38-130 FRYSZTAK

Jednostka projektowa

A15TUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
UL. PODWISELOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

Projektant sporzadzajacy
informacje

MGR INZ. ARCH. URSZULA PAPUGA

Adres

UL. PODWISLOCZE 46/312
RZESZOW 35-309

Nr uprawnien

23/PKOKK/2018

Rzeszow, grudzien 2021 .




INFORMACIA BIOZ

A1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Obiekt: Rozbudowa budynku wiejskiego o garaz OSP w Lubli
Adres: dz. 1170, 1173, obr. 0009 LUBLA

LA2 Dane Inwestora
GMINA FRYSZTAK

UL. KS. W. BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

A3  Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ
mgr inz. arch. Uorszula Papuga

)
D

|_
w
A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE

UL. PODWISLOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

A4 Dane projektanta obiektu
mgr inz. arch. Urszula Papuga
@)

a
D

|_
w
A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE

UL. PODWISLOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

Do projektowanego obiektu istnieje obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A5 Nazwa inwestydji
Budynek mieszkalny jednorodzinny.

LA6  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak istniejacych obiektow.

LA7  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie.

A8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia — niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - projektowana zabudowa
- w trakcie prac budowlanych w budynku
czas . . . . .
(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:



skala - wysokie ryzyko

- w bezpoSrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz

MIgjsce w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej

- W trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie prowadzenia

czas . . )
prac w poblizu w.w. instalagji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - Srednie ryzyko

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, w budynku przy pracach

miejsce spawalniczych
Czas - w trakcie prac spawalniczych
Ryzyko powstania zagrozenia potragceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn samobieznych:
skala - Srednie ryzyko
miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng

- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej, wjezdzania
czas pojazdow i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wtaczenia sie do ruchu na
w.w. drodze oraz w trakcie manewrdw na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sasiedztwie
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych:

skala - Srednie ryzyko

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow chemicznych lub
biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne

migjsce - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C
- W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej przestrzeni podczas opadow
atmosferycznych

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapic takze inne zagrozenia, wynikajace z przyjetej organizagji
prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej technologii wykonania prac budowlanych.
W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic niewymienione
wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazaC Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace tym
niebezpieczenstwom.

LAS  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robdt pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Do poszczegdlnych etapéw prac nalezy zapoznac pracownikow z:
— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegolinym uwzglednieniem uwag
w nich zawartych
— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia
— przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami
— i srodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (wg planu BIOZ)
— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
— instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy prowadzit w sposab skuteczny




LA10 Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystapia,
nie jest konieczne wskazywanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych  tym
niebezpieczenstwom.

L A1 Whnioski koncowe
Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018



