STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEISKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY
POZARNEJ W LUBLI

Adres obiektu

dz. 1170, 1173, obr. 00093 Lubla

Kategoria obiektu

KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY, JAK: TEATRY, OPERY,
KINA, MUZEA, GALERIE SZTUKI, BIBLIOTEKI, ARCHIWA, DOMY KULTURY,
BUDYNKI SZKOLNE | PRZEDSZKOLNE, INTERNATY, BURSY | DOMY STUDENCKIE,
LABORATORIA | PLACOWKI BADAWCZE, STACJE METEOROLOGICZNE |
HYDROLOGICZNE, OBSERWATORIA, BUDYNKI OGRODOW ZOOLOGICZNYCH |
BOTANICZNYCH

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej

181902_2.0009.1170, 181902_2.0009.1173

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dziatek

181902_2 FRYSZTAK, OBR. 0009 LUBLA
DZ. NR 1170, 173

Inwestor

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. W. BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Jednostka projektowa

A15TUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
UL PODWISEOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

EGZEMPLARZ ... /L

Zakres Pefniona funkgja . : L Data .
) . Imie, nazwisko, numer uprawnien ) Podpis
opracowania projektowa opracowania
) . mgr inz. arch. Urszula Papuga
Projektant gtowny g 53/PKOKK /2018 Pug
Architektura budynku grudzien 2021
Sprawdzaiac mgr inz. arch. Michat Lewandowski
prawezeicy 16/PKOKK/201L
. mgr inz. Daniel Wozniak
Projektant
rojexten PDK/0002/PO0OK/14
Konstrukcja budynku grudzien 2021
Sprawdzaiac mgr inz. Pawet Buczek
prawezecy PDK/0150/POOK /1L
Projektant mgr inz. Sebastian Bernat vel Bernet
Instalacje sanitarne PDK/0005/P005/20 grudzien 2021
budynku S— mgr inz. Grzegorz Buczek
prawezeicy PDK/00T1/PWOS/11
. magr inz. Grzegorz Potwora
Projektant
Instalacje elektryczne PDK/0203/PWOE/21 grudzien 2021
budynku ) inz. Czestaw Korab
Sprawdzajacy E_1L4/79

Rzeszow, grudzien 2021,




SPIS TRESCI

0 STRONA TYTULOWA
Spis tresci
OSwiadczenie projektanta

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA 4

LA CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 4
A1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 4
.A2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy projektowanego obiektu 4
A3 Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna 4
A4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5
A5 Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowe; 5
A6  Informacje dotyczace projektowanych pomieszczen 6
LA7  Liczba lokali 7
A8  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 7
A9  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 8
.AJO  Sposob spefnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 9
LA1  Pozostate uwagi 10
.A12  Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych 10
.A13  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykarzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie M

1B Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe 12

I CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, GRUDZIEN 2021R.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z pdzn. zm.),
oSwiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany p.n.:

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY POZARNEJ W LUBLI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

energetycznych
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o . | mgr inz. arch. Urszula 53/PKOKK/2018
uprawnienia do projektowania bez | Papuga
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej e i
mar inz. arch.. Michat 16/PKOKK/2014
Lewandowski
Branza KONSTRUKCIJA Nr uprawnien Podpis
uprawnienia do projektowania bez | M3 inz. Daniel Wozniak PDK/0002/PO0K/14
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane] mgr inz. Pawet Buczek | PDK/0150/POOK /1L
Branza IS'\,IAS;\-II-I?I;AR(IEIJIIEE Nr uprawnien Podpis
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|  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

LA CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

A1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek nalezy do IX kategorii - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych

A2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy projektowanego obiektu
Planowanym przedsiewzieciem jest rozbudowa budynku wiejskiego o garaz na potrzeby OSP w Lubli
Zaprojektowano obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej jest niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowany
w migjscowosci Lubla.

Program funkcjonalny obiektu powstat w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, pozniejsze konsultacje oraz
ustalenia odnosnie projektu koncepcyjnego, a takze na podstawie wizji lokalngj i inwentaryzacji architektonicznej.
Projekt architektoniczno - budowlany opracowany zostat z uwzglednieniem zapotrzebowania Inwestora na
pomieszczenia zwigzane z funkgjonowaniem budynku.

A3  Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa budynku wiejskiego zawiera czeSC garazowa. Projektowana czeSC posiada jedna
kondygnacje nadziemng przekryta dachem dwuspdowym o identycznych katach nachylenia potaci do dachu czesci
istniejacej. Materiaty uzyte na elewacji to tynk w kolorze okreslonym na rysunku elewacji nawiazujacy do istniejacej
czesci budynku.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku:

— Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowego obiektu na terenie objetym inwestycja

— Wprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sasiedniej zabudowy, utrzymanie odpowiednich parametrow
dla nastonecznienia, wzajemnego przestaniania budynkow czy zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
projektowanego budynku.

Na przedmiotowym terenie nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
inwestycji obejmuje Decyzja o ustaleniu lokalizagji celu publicznego z dn. 17122021 wydana przez Woéjta Gminy
Frysztak, znak Gpr.6733.20.2021 na rzecz Gminy Frysztak, wg ktorej ustalono:

1/ Wymagania i warunki ksztattowania tadu przestrzennego:

— rozbudowe istniejgcego budynku OSP w Lubli nalezy realizowac w sposob harmonijnie powiazany z istniejaca
zabudowa pod wzgledem zagospodarowania terenu i zapewnienia fadu przestrzennego, ksztattowania formy
architektonicznej oraz ukfadu funkcjonalnego budynku - warunek spetniony

— niezbedne przytacza i sieci infrastruktury technicznej zwigzane z planowana inwestycja, o ile to mozliwe, nalezy
prowadzi¢ wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, w poblizu granic nieruchomosci oraz w kierunkach rownolegtym i
prostopadtym do ich granic (lub w sposéb nieodbiegajacy znaczaco od takiego przebiegu) w celu ograniczenia
do minimum ucigzliwosci w zagospodarowaniu terenu — warunek spetniony

o na podstawie ustawy o drogach publicznych okresla sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci
ok. 18,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej 1837R w terenie zabudowanym (linia wyznaczona przez
istniejaca zabudowe) — warunek spetniony



A4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy 100,97 m?
Powierzchnia uzytkowa 89,30 m?
Powierzchnia catkowita 10097 m?
Kubatura ok. 640 m?
lloS¢ kondygnadji:

- nadziemnych 1
- podziemnych 0
Wysokosc budynku 887 m

LA5 Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowe;

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w Oparciu 0 postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pozni. zm.).

LA51 Podstawowe dane o obiekcie

Pod wzgledem pozarowym budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m2 - budynek garazowy i zalicza do grupy budynkow niskich (N), do ktorej
zakwalifikowat mozna budynki mierzace mnigj niz 12,0 m. Rozbudowa oddzielona jest od budynku istniejacego
Sciang oddzielenia pozarowego EIG0 wysunieta o 30cm poza lico Sciany zewnetrznej budynku oraz wyprowadzona
ponad potac dachu 30cm. Usytuowane w Scianie otwory drzwiowe posiadaja klase odpornosci EI30.

LA52 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz. 1065 obiekt wykonany
zostanie w klasie E odpornosci pozarowej.
Ok¥adziny sufitdw nalezy wykonat z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniaC powinny wymagania okreslone
w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku*

odpornosci | Gtowna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pOzarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

E (=) (=) (=) (=) (=) (=)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Przejscia instalacyjne (kabli, kanatow, rur) przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych uszczelnione beda
certyfikowanymi Srodkami stosownie do klasy przegrody. Przejscia te posiadac beda odpornosc ogniowa jak
przegrody, w ktorych sa wykonywane. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.



LA6  Informacje dotyczace projektowanych pomieszczen
Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Parter:
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0/01 Korytarz 89,30
Suma powierzchni parteru 89,30

Suma powierzchni wszystkich pomieszczen w budynku wynosi: 89,30 m?

A6  Uktad konstrukcyjny

Budynek mieszkalny jednorodzinny o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Rzut w ksztatcie
prostokata. Uktad konstrukcyjny stanowig fawy fundamentowe, Sciany noSne w ukfadzie mieszanym zwienczone
wiencami zelbetowymi, dach oparty na wiezbie drewnianej. Elementy konstrukcyjne zelbetowe wykonat z betonu
klasy C20/25 i stali zbrojeniowej BSOOSP. Szczegotowe rozwiagzania zawarte w Projekcie technicznym.

LAB2  Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2072r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),
projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

LA63  Konstrukcja nosna obiektu

Ukfad konstrukcyjny stanowia fawy fundamentowe, Sciany nosne w uktadzie mieszanym zwienczone wiencami
zelbetowymi, dach oparty na wiezbie drewnianej. Elementy konstrukcyjne zelbetowe wykonat z betonu klasy
C20/25 i stali zbrojeniowej BSOOSP. Szczegdtowe rozwigzania zawarte w Projekcie technicznym.

L AB.4  Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 oraz Sciany fundamentowe z bloczkow
betonowych szalunkowych zgodnie z projektem technicznym konstrukeji. Szczegotowe rozwigzania odnosnie
warunkéw posadowienia projektowanych budynkéw okreslone sg w Projekcie technicznym.

LAB5  Sciany nosne

Zaprojektowano &ciany nosne murowane gr. 25cm z pustaka ceramicznego/betonu komérkowego. Sciany nalezy
wzmocnit  zelbetowymi rdzeniami, rozmieszczonymi wg schematu oraz zwienczyC wiencem zelbetowym.
Szczegotowe rozwigzania dotyczace Scian zewnetrznych budynku i elewacji przedstawione s3 na opracowaniu
graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach, zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegrod.

LA66 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o katach nachylenia potaci identycznych jak budynek istniejacy — odpowiednio
ok. 29 36 stopni. Dach przylega do istniejacej czesci budynku, projektowana kalenica usytuowana jest na poziomie
istniejacej kalenicy budynku gtownego. Wiezba drewniana tradycyjna wg projektu technicznego konstrukdji.
Szczegotowe rozwigzania dotyczace dachu przedstawione s3 na opracowaniu graficznym projektu oraz
w zawartych na rysunkach zestawieniach icharakterystyce projektowanych przegrod a takze w Projekcie
technicznym.

LAB.7  Sciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna nosna dylatacyjna wykonana jest w systemie murowanym gr. 24 cm o odpowiednio dobranej
wytrzymatosci i izolacyjnosci akustycznej, a takze odpornosci ogniowej. Sciana stanowi oddzielenie pozarowe w
odpornosci EIB0, a zaprojektowane drzwi posiadaja odpornosc ppoz. EI30. Wykonczenie Scian wewnetrznych
tynkiem cementowo - wapiennym. Wszystkie narozniki zewnetrzne Scian wewnetrznych, naroza wewnetrzne
okien idrzwi oraz naroza zewnetrzne drzwi zewnetrznych wykonczyc aluminiowymi  katownikami
systemowymi. Szczegotowe rozwiazania dotyczace Scian wewnetrznych budynku przedstawione s3 na
opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych
przegrod.



LAB8 Podtoga na gruncie

Zaprojektowano podfoge na gruncie jako kolejno umieszczone warstwy: podsypka zwirowo-piaskowa gr. 10cm,
podkad betonowy z zatarciem gr. 12cm, izolacja pozioma wykonana z folii PE, izolacja termiczna XPS gr. 10cm,
nastepnie izolacja pozioma wykonana z folii PE, ptyta betonowa zbrojona siatka krzyzowo w polach 15x15cm,
zatarta na gtadko.

LA6S  Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe w odpornosci EI30, aluminiowe, peine. Kolorystyka i szczegotowe wymagania
zawarte w zestawieniu stolarki.

LAB610 Okna, drzwi zewnetrzne
Stolarka okienna i drzwiowa PCV, termoizolacyjne, szklenie systemowe. Montowane elementy muszg spefniac
aktualne wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej.

A6 Obrobki blacharskie

Po wykonaniu ocieplenia zamontowac nowe elementy obrobek oraz parapety wykonane z blachy ocynkowane;
powlekanej gr. 0,5-0,7 mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku zawarta w projekcie. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykonac warstwe spadkowa. Parapety wypuscic poza lico
Sciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych taczonych z dwach i wiecej elementow blachy.

. AB.12 Izolacje przeciwwilgociowe
Zasada wykonania izolacji przegrod budynku okreSlona zostata na opracowaniu graficznym projektu, gdzie
wskazano lokalizacje, uktad i rodzaj izolagji. Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe wykonane zostang systemowo,

zgodnie z zaleceniami producenta oraz przeznaczeniem przegrody.

LA613 lzolacje termiczne

Przegrody zewnetrzne obiektu spetniaja aktualnie obowiazujgce normatywne wiasciwosci cieplne. Wartosci
wspotczynnikow  przenikania ciepta dla  poszczegoinych przegrod zostaty okresSlone w  charakterystyce
energetycznej oraz ujete w bilansie ciepinym dla budynku. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace izolacji termicznych
w budynku przedstawione s3 w zestawieniu przegrod oraz na opracowaniu graficznym projektu, w zawartych na
rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych przegrod.

LAB14  Zestawienie przegrod
Zawarte na rysunkach przekrojow charakterystycznych.

LA7  Liczba lokali

W budynku objetym opracowaniem projektuje sie jeden lokal.

A8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa€ na Srodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 71) i nie wymaga uzyskania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach przedmiotowej inwestygji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na Srodowisko oraz nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadac bed3 niezbedne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

LA81  Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosc, jakosc i sposob odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic pod posadzka projektowanego budynku. Instalacje wykonac z

rur kanalizacyjnych PCV @50, @75, @110, @160 mm aczonych kielichowo, uszczelnianych pierscieniem gumowym.
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Pion z oznaczeniem K zakonczyc rura wywiewna &75/110mm i &110/160mm, wyprowadzonymi ponad dach na
wysokosc 80cm.

Podejscia do przyborow wykonat w miare mozliwosci w bruzdach Sciennych i posadzkach, a po zmontowaniu
zamurowac i zatynkowac.

Wody opadowe beds odprowadzane po terenie biologicznie czynnym inwestycji tak by nie powodowac
szkody/zalania sasiednich dziatek.

Odprowadzenie Sciekow i wod opadowych powinna odpowiadac wymaganiom okreSlonym w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 20714r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
Sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

LA82 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wigze
sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych. Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej
odbywa sie dzieki zastosowaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiazan.

LA83 Rodzgjiilosc wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywat sie bedzie poprzez gromadzenie ich w
kontenerach umozliwiajacych ich segregacje i poprzez okresowe wywozenie na gminne skfadowisko odpadow
komunalnych. Odpady nalezy gromadzic w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zakfad oczyszczania, miejsce gromadzenia odpadow bedzie na terenie utwardzony.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadéw zanieczyszczajacych Srodowisko i wymagajacych
utylizacji. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie iloSci odpadow w postaci opakowan materiatow
budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna
budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny byc doktadnie zebrane i przewiezione na
sktadowisko.

W projekcie przewidziano normatywne ilosci odpadow. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow nalezy stwierdzic, ze w wyniku eksploatacji budynku nie beda
wytwarzane odpady niebezpieczne.

LA84  Wrasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Whiasciwosci akustyczne zostaty zachowane dzieki dobraniu materiakdw zapewniajacych izolacyjnosc akustyczna
w projektowanych przegrodach budowlanych budynku. Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu
oraz wibragji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktocen. Prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzic wytacznie
w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczyC rownoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym
natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilosc.

L AB5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji sa zlokalizowane drzewa oraz krzewy. Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ budynku
oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatah mogacych prowadzic do zanieczyszczenia wod. Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie
wod deszczowych z terenu inwestycji oraz drog nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod
powierzchniowych i podziemnych.

LAS Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

LAS1 Instalacje elektryczne
Zastosowane w projekcie instalacje elektryczne:
- policznikowa instalacja elektroenergetyczna wewnetrzna




Szczegotowe informacje wedtug opracowania branzowego, stanowigcego Projekt Techniczny.

LAS92 Instalacje wod-kan

Odprowadzenie Sciekow z odwaodnieni liniowych bedzie sie odbywac do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
przytacz objety odrebnym opracowaniem.

Szczegotowe informacje wedfug opracowania branzowego, stanowigcego Projekt Techniczny.

. AS.3 Instalacje centralnego ogrzewania

W budynku znajduje sie pomieszczenie z urzadzeniem kotta gazowego kondensacyjnego zapewniajacego
ogrzewanie pomieszczen.

Szczegotowe informacje wedfug opracowania branzowego, stanowigcego Projekt Techniczny.

LAS4  Instalacje gazowe
Budynek jest zaopatrzony w instalacje gazowa. Projekt nie zaktada ingerencji w ta instalacje.

LAS5 Instalacje wentylaci
W budynku zaprojektowano wentylacje zgodnie z projektem technicznym
Szczegotowe informacje wedtug opracowania branzowego, stanowigcego Projekt Techniczny.

LAJO Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
Projektowana inwestycja respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w sposob:

[.A10.11 Bezpieczenstwo konstrukgji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich. Obliczen konstrukcyjnych dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie
Normy i przyjeto rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z wynikow obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

A10.1.2 Bezpieczenstwo pozarowe
Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Szczegotowy opis w pkt. A5

.A1013 Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostat zaprojektowany z elementow bezpiecznych dla uzytkownika. Zaprojektowano materiaty
wykonczeniowe niepowodujace niebezpieczenstwa poslizqu. Okna i fasady szklane zaprojektowano ze szkia
bezpiecznego.

.A1014  Spetnienie warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Obiekt
nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow statego wyposazenia oraz technologii,
ktore zapewniaja nieprzekraczalnost dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia - pod
warunkiem uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementow budowlanych i wnetrza budynku. Zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych
uzytkownikow obiektu. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownikow.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w projektowanym budynku maja zapewnione naturalne
oSwietlenie zgodnie z par. 13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn.
zm)

[.A1015 Ochrona przed hatasem i drganiami
Rozwiazania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem oraz odpoczynek
w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika z funkgji i przeznaczenia budynku.



.A10.1.6 Oszczednosc energii, izolacyjnosc cieplna przegrod

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zapewniona izolacyjnosS¢ termiczng zgodng
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm.)

[.A10.1.7 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie usuwania sciekow,
wody opadowej

Usuwanie Sciekow z odwaodnieni liniowych odbywac sie bedzie w ramach projektowanego przytacza kanalizadji

sanitarnej (objete odrebnym opracowaniem). Odprowadzanie Sciekow deszczowych na teren inwestydji.

.A1018  Mozliwost utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosc utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynkow. Nie stosuje
sie rozwiazan z zakresu budownictwa ogoélnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sg w
zgodzie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika obiektu
nalezy utrzymanie wkasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw wymaganych przez prawo.

[.A1019 Warunki niezbedne do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Nie dotyczy.

[.A10170  Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;
Nie dotyczy.

.A10111  Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ani nie jest objety zadng forma
ochrony konserwatorskiej.

.A10112  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Opracowano informacje BIOZ, stanowiaca integralng czesc projektu - zgodnie z Prawem Budowlanym, Art. 20,
ust.l, pktb, Art21a, ust. 1a, pkt. 12. oraz strone tytutowa informacji bioz opracowana zgodnie z par. 2 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

LA11  Pozostate uwaai

— Catosc prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

— Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic z Inwestorem

— Prace wykonawcze realizowat zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi normami

— Prace wykonywac pod nadzorem osob uprawnionych

— Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszac Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzaC wpisem do
dokumentacji technicznej i dziennika budowy

— Prace wykonawcze skoordynowat z pozostatymi branzami

— Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac znak CE i certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakoSci u producenta i instrukcje techniczne nalezy
zachowac

— Przy sporzadzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywac w catosci - opis + czeS¢ graficzna + zestawienia

— W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w opracowaniu projektowym
stanowiacego podstawe do wyceny nalezy wystapic do inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie

Szczegotowe rozwigzania techniczno - materiatowe znajdujg sie rowniez w czesci graficznej opracowania projektu.

Ponadto rozwiazania materiatowe elementow obiektu zwigzanych z projektami branzowymi znajduja sie we

wtasciwych opisach odrebnego opracowania branzowego stanowiacych Projekt Techniczny. Wszelkie zastosowane

materiaty winny posiadac odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

LA12 Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
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LA13 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

.A131  Uciazliwosc lokalizacji
Nie dotyczy.

.A132 Oswietlenie i nastonecznienie

Projekt budynku zapewnia dostep do naturalnego oSwietlenia pomieszczen. Wielkosci otworow okiennych oraz
suma powierzchni szklen poszczegdinych pomieszczen spetnia wymogi okreslone w §13 1§ 57 - 60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1065 z pdzn. zm.)

LA133 Zacienianie i przestanianie
Projektowany budynek ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani przestaniania
obiektow sasiednich.

.A134 Emisja hatasu i drgan

Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie obiektu objetego opracowaniem nie powoduje szczegolnej emisji hatasu
oraz wibracji - nie wystepujg elementy mogace wptynac negatywnie na zdrowie uzytkownikdw budynku, a takze
ludzi znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanej zabudowy.

LA135 Klimat wewnetrzny

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujace czynniki:

— utrzymanie wikasciwej temperatury w budynku - poprzez stosowne obliczenia sprawdzono gruboSc i
zastosowany materiat izolacji cieplnej obwodowej

— projekt budynku i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony ciepingj

— dane i parametry lokalizacyjne - w najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikéw wodnych i ciekow
wodnych, ktore wptywaja na obnizenie temperatury zewnetrzne.

— technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi - nalezy stosowaC rozwigzania jak w opisie
technicznym do projektu.

— odpowiednie oSwietlenie (w tym dostep do Swiatta dziennego), zuzycie energii elektrycznej. W celu doSwietlenia
sztucznego proponuje sie uzywanie zarowek energooszczednych.

— odpowiednio niski poziom hatasu - wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymaodi,
hatas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

LA136 Gospodarka odpadami

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

LA137 Istniejacy drzewostan
Na terenie inwestycji znajduja sie drzewa, natomiast zakres rozbudowy nie wymaga wycinki.

L A138 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana budowa nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

LA13S Pozostate uwagi
Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, nie maja
wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Opracowanie;
mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018
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I.B  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w

tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe
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I CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

Wg spisu rysunkow

BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nr rysunku | Nazwa rysunku skala
Projekt architektoniczno - budowlany

1 AO1 Rzut parteru 150
2 | AO2 Schemat wiezby dachowe; 150
3 |AC3 Rzut dachu 150
4 | AOL Przekroj AA i BB 150
5 |AO05 Elewacje 150
6 |AO6 Elewacje 150
7 | AO7 Zestawienie stolarki 150
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