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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, GRUDZIEN 2021R.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z pdzn. zm.),
oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.

ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO O GARAZ OCHOTNICZE) STRAZY POZARNEJ W LUBLI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Branza ARCHITEKTURA Nr uprawnien Podpis
Projektant gtowny mgr inz. arch. Urszula Papuga 23/PKOKK/2018
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lewandowski 16/PKOKK/2014

Branza INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien Podpis
Projektant magr inz. Sebastian Bernat vel Bernet | PDK/0005/P00S/20
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Buczek PDK/0011/PWOS/M

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Potwora PDK/0203/PWOE/21
Sprawdzajacy inz. Czestaw Korab E-144/79




|  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

A1  Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji

A1 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 17122021 wydana przez Wojta Gminy Frysztak, znak
Gpr.6733.202021 na rzecz Gminy Frysztak.

— Mapa sytuacyjno - wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1500 sporzadzona przez uprawnionego
geodete, bedaca podstawg do wykonania projektu zagospodarowania terenu

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej dotyczacy rozwiazan
funkgjonalno - przestrzennych i budowlanych

— Obowiazujace normy i przepisy prawne

LA12  Zamawigjacy
Gmina Frysztak

Ul. Ks. W. Blajera 20
38-130 Frysztak

LA13  Lokalizacja
Projektowana jest rozbudowa budynku potozonego na dz. nr 1170, 1173 obr. 0009 w Lubli, zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu.

. A14  Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn:

Rozbudowa budynku wiejskiego o garaz dla potrzeb OSP Lubla wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Obiekty kubaturowe:

— Istnigjacy budynek wiejski - wolnostojacy

Uk¥ad komunikacyjny:

— dostep komunikacyjny zapewniony istniejacym zjazdem z drogi powiatowej publicznej na dz. nr 1170 stanowiaca
teren inwestydji

Zielen i urzadzenia rekreacji:

— powierzchnie trawiaste, teren porosniety niska roslinnoscig

Infrastruktura zewnetrzna:

— projektowane elementy objete odrebng procedurg administracyjna: przytacze kanalizacji sanitarnej.

Granice terenu opracowania stanowi obszar, wyznaczony graficznie punktami AB,C.D.EF,GH. zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu, obejmujacy dz. nr 1170,1173, obr. 000S w Lubli.

A2  Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujacym dz. nr 1170, 1173, obr. 0009 w Lubli, o powierzchni
4400,00 m2. Teren inwestycji jest wtasnoscig Inwestora. Powierzchnia rozpatrywanego terenu posiada spadek w
kierunku potudniowym.

Obszar przeznaczony pod planowana rozbudowe obecnie jest czeSciowo utwardzony, porosniety niska roslinnoscia
trawiasta. Dziatka potozona jest w obszarze zabudowy ustugowej, oSwiatowej i mieszkaniowej. Planowane
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z funkcja otoczenia.

Na terenie inwestycji znajdujg sie elementy kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, a takze sieci i przytacza
elektryczne i gazowe abstugujace istniejacy budynek.

Teren inwestycji ma dostep komunikacyjny zapewniony istniejacym zjazdem z drogi powiatowej publicznej na dz.
nr 1170 stanowigce teren inwestydji.



A3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem docelowym jest rozbudowa budynku wiejskiego o garaz dla potrzeb OSP w Lubli w formie

parterowego obiektu od strony potnocnej istniejgcego budynku.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku:

— Wprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sasiedniej zabudowy, utrzymanie odpowiednich parametrow
dla nastonecznienia, wzajemnego przestaniania budynkow czy zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
projektowanego budynku

— Woprowadzenie kompromisowej, nowej, ciekawej formy architektonicznej planowanego obiektu z jednoczesnym
wpisaniem sie budynku w otaczajaca rzezbe terenu

Usuwanie odpadow odbywac sie bedzie na zasadach przyjetych w gminie z zapewnieniem wywozu na
zorganizowane skfadowisko odpadow.

Dojazd i dojscie do budynku - istniejgce - od strony potnocnej. Podczas wykonania nalezy zadbac o uksztattowanie
odpowiednich spadkéw umozliwiajacych odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji. Wokot projektowanej
zabudowy oraz wzdtuz zachodniej elewacji istniejacego budynku wprowadzono opaske z kostki betonowej z
korytkiem betonowym odprowadzajacym wody opadowe na teren biologicznie czynny znajdujacy sie w zakresie
inwestycji.

Projektuje sie 2 miejsca postojowe w bryle budynku garazu.

Projekt obejmuje realizacje budowy infrastruktury niezbednej do prawidtowego funkcjonowania inwestycji zgodnie
z odpowiednimi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. Projektowana rozbudowa bedzie
obstugiwana za pomoca istniejacych przytaczy do istniejacego budynku wiejskiego.

Projektowana przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej objeta jest odrebna procedurg administracyjna.

Na obszarze przy nowoprojektowanej czeSci budynku wprowadzono nowy uktad zieleni (powierzchnie trawiaste),
nie projektuje sie nowych nasadzen drzew. Zatozeniem projektu w zakresie uksztattowania terenu jest
wytworzenie niezbednych spadkéw dla nawierzchni utwardzonych stuzace odprowadzeniu wody oraz zapewnienie
przejscia na teren szkoty sasiadujacej z terenem inwestycji. Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na
opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Usytuowanie planowanej rozbudowy jest zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, w tym rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1065 z p6zn. zm.. W projekcie zagospodarowania terenu
zachowano wymagane przepisami odlegtosci nowego budynku od Scian zewnetrznych zabudowy sasiedniej.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu.
Spefnione zostaty rowniez wszystkie wytyczne wynikajace z zapisow decyzji o lokalizacji celu publicznego odnosnie
formy oraz gabarytu projektowanego budynku.

Projekt nie przewiduje zadnych obiektow matej architektury.

A4 Bilans terenu

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr 1170 i 1173 objetej wnioskiem 4400,00 m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy (2,3%) 100,97 m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy (11,6%) 511,00 m?
Powierzchnia utwardzona - projektowana (2,5%) 108,25 m?
Powierzchnia utwardzona - istniejaca (20,3%) 894,30 m?
Powierzchnia obszaru biologicznie czynnego (63,3%) 278548 m?




Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy 100,97 m?
Powierzchnia uzytkowa 89,30 m?
Powierzchnia catkowita 10097 m?
Kubatura ok. 640 m?
llos¢ kondygnacji:

- nadziemnych 1
- podziemnych 0
Wysokosc budynku 887 m

LA5 Informacje uzupetniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji

LA51  Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Na przedmiotowym terenie nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
inwestycji obejmuje Decyzja o ustaleniu lokalizagji celu publicznego z dn. 17122021 wydana przez Woéjta Gminy
Frysztak, znak Gpr.6733.20.2021 na rzecz Gminy Frysztak, wg ktorej ustalono:

1/ Wymagania i warunki ksztattowania tadu przestrzennego:

— rozbudowe istniejgcego budynku OSP w Lubli nalezy realizowac w sposob harmonijnie powiazany z istniejaca
zabudowa pod wzgledem zagospodarowania terenu i zapewnienia adu przestrzennego, ksztattowania formy
architektonicznej oraz ukfadu funkcjonalnego budynku - warunek spetniony

— niezbedne przytacza i sieci infrastruktury technicznej zwigzane z planowana inwestycja, o ile to mozliwe, nalezy
prowadzi¢ wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, w poblizu granic nieruchomosci oraz w kierunkach rownolegtym i
prostopadtym do ich granic (lub w sposéb nieodbiegajacy znaczaco od takiego przebiegu) w celu ograniczenia
do minimum ucigzliwosci w zagospodarowaniu terenu — warunek spetniony

— na podstawie ustawy o drogach publicznych okresla sie nieprzekraczalna linie zabudowy w odlegtosci ok. 18,0m
od krawedzi jezdni drogi powiatowej 1837R w terenie zabudowanym (linia wyznaczona przez istniejaca
zabudowe) — warunek spetniony

LA52  Rejestr zabytkow - informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki
Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony zabytkow. Nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy
z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a takze nie stanowi dobra kultury wspotczesne.

A53  Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych
Projektowany budynek nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzuja uwarunkowania prawa
gorniczego.

LAS5.4  Informacja o przewidywanym zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 71) i nie wymaga uzyskania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na Srodowisko oraz nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadac beda niezbedne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

— Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych, pytdw oraz zanieczyszczen ptynnych

— Planowany budynek bedzie wyposazony w miejsca gromadzenia odpadow na terenie utwardzonym

— Na terenie inwestydji nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne



— Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktocen
— Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

LA6  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej. Dostep
jednostkom ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest od frontu z drogi publicznej powiatowej. Nie wystepuja
utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3,00 m. Zgodnie z §12 ust]
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Pod wzgledem pozarowym budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci obcigzenia
ogniowego mniejszej niz 500MJ/m2 i zalicza do grupy budynkdow niskich (N), do ktorej zakwalifikowac mozna
budynki ktorych wysokos¢ nie przekracza 12,0 m. Odlegtosci od granic dziatki i budynkow na sasiednich dziatkach
sa zgodne z §271 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1608).

LA7 Inne niezbedne dane

LA71  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie
z dn. 25 kwietnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1935 z pdzn. zm.) w podtozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki geologiczne, dzieki czemu projektowany budynek moze by¢ zakwalifikowany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakoSciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.
Szczegotowa opinia geotechniczna zawarta w pkt. |l

.A72  Ochrona Srodowiska

Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

— Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko — zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 71) i nie wymaga uzyskania decyzji
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

— Teren objety opracowaniem nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych

— Teren inwestycji potozony jest w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
funkcjonujacego na mocy uchwaty nr XLVIII/990/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca
2074 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego zmienionej uchwata nr XLII/726/17 z
dnia 25 wrzesnia 2017r., a projekt respektuje wszystkie jego ustalenia i ograniczenia.

— Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu

— Przedsiewziecie objete opracowaniem nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego
do wydania, ktérego organem wiasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej

— Obszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochronng wod powierzchniowych

— Dziatka nie jest zagrozona wodami powodziowymi

— Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portow i przystani

.A73  Informacje dotyczace programu ,Natura 2000
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000".

.A74  Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich ani nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Projektowany sposob zagospodarowania terenu oraz projektowany obiekt
nie beda wywierac szkodliwego wptywu na Srodowisko. Nie bedg one réwniez stanowit zagrozenia dla zdrowia i
zycia uzytkownikow. Wszystkie urzadzenia zwigzane z obiektem beda spetniac stosowne normy emisji nie
powodujac przekraczania dopuszczalnych wartosci. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu
posiadac bed3 niezbedne atesty i certyfikaty.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:

— ograniczenia dostepu do drogi publicznej



— pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkéw +acznosci

— pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

— ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakkocenia elektryczne, promieniowanie

— Zzanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

— zmiany stanu wody na gruncie, a zwkaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej
- ze szkoda dla gruntow sasiednich

LA75  Zacienianie i przestanianie
Projektowana zabudowa ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani przestaniania
obiektow sasiednich.

.A76  Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj projektowanej zabudowy.

.A7.7  Odprowadzenie wod opadowych

W zwigzku z brakiem warunkéw technicznych na odbior wod opadowych z potaci dachowych projektowanego
budynku oraz z terenéw utwardzonych do kanalizacji deszczowsj, projektuje sie rozprowadzenie tych wod na
tereny zielone na dziatce Inwestora. Na podstawie poradnika ,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych”
W.Geigera i H.Dreisetla - aby nie wystepowato zjawisko zalewania terenow przylegtych, wydajnosc wsigkania dla
terendw, na ktore odprowadza sie wody opadowe, powinna byt wieksza od wartosci doptywu wod opadowych:
Qws > Qd.

Obliczenie ilosci wod opadowych z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych.
Qd =F -y q[dm3/s]

Powierzchnia wszystkich potaci dachowych - Fd = 625,10m? = 0,063 ha
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego y = 10

Powierzchnia terenéw utwardzonych - Fu = 1002,00m? = 0,10ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla drog utwardzonych y = 0,85
Deszcz jednostkowy dla powierzchni dachowej g = 300 dm?/s - ha

Deszcz jednostkowy dla powierzchni utwardzonej g = 130 dm?/s - ha

Doptyw wod opadowych:
Qd = = 0,063 11,0300 + 0,5700,85130 = 29,95 dm3/s = 0,0299 m?/s

Obliczenie wydajnosci wsigkania

Qws = %+ Kf - Aws [m?/s]

Wspotczynnik przesigkalnosci (grunty gliniaste) — Kf = 4 x 10* m/s
Powierzchnia terenéw zielonych — Aws = 278548 m?

Wydajnosc wsigkania:
Qws = % x 0,0004 x 278548 = 0557 m?/s
Qws = 0,557 m3/s > Qd = 0,0299 m?/s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zostat spetniony warunek umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych z
potaci dachowych i terenéw utwardzonych na tereny zielone na dziatce Inwestora.



A8 (Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawarty jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych na rysunku

projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D, E, F, G, H, | zgodnie z przepisami:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm.)

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,). Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Szczegotowy opis w pkt. I,

Opracowanie;
mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018



I INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

[LA1 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

[LA2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego zamierzenia 0 nazwie: Rozbudowa budynku
wiejskiego o garaz OSP w Lubli wraz z instalacjami wewnetrznymi.

[ILA3 Stan formalno—prawny nieruchomosci

Nr dziatki Obreb Jednostka ewid. Gmina Wtasnosc

dz. nr 1170, 1173 0009 Lubla 181902_2 Frysztak wiasnosc Inwestora

[LAL  Przedmiot i zakres inwestydji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku wiejskiego o garaz OSP w Lubli wraz z instalacjami
wewnetrznymi.

[LA5  Analiza obszaru oddziatywania

ILA51  Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowany budynek usytuowany jest z elewacjg z oknami i drzwiami w odlegtoSciach > 40 m od granic
sasiednich dziatek. Odlegtosci te s3 zgodne z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn.
zm)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

ILA52 Uksztattowanie terenu inwestydji

Obszar inwestycji znajduje sie w miejscowosci Lubla, gm. Frysztak, teren objety opracowaniem posiada niewielki
spadek w kierunku potudniowym

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

[LA5.3 Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie)

Lokalizacja budynku speinia wymagania §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).
Budynek nie bedzie przestaniat istniejacych obiektow sasiednich oraz nie jest przez nie przestaniany.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

[LA5.4 Nastonecznienie

Lokalizacja budynku spetnia wymagania §57 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 z pdzn. zm.).
Lokalizacja wzgledem istniejacych elementdéw zagospodarowania umozliwia nastonecznienie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.
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ILAS5 Komunikacja

Teren inwestycji ma dostep komunikacyjny zapewniony istniejacym zjazdem z drogi powiatowej publicznej na dz.
nr 1170 stanowigce teren inwestydji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

ILA56 Miegjsca gromadzenia odpadow statych

Migjsce gromadzenia odpadow nie ulega zmianie w stosunku do istniejacego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.
ILAS.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestydji

Projektowana rozbudowa wyposazona bedzie w instalacje wewnetrzne. Istniejace w budynku rozbudowywanym
instalacje sa wystarczajace do obstuzenia czesci rozbudowy.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

[ILA5.8 Emisja hatasu

Budowa budynku nie bedzie generowata innych, uciazliwych hatasow ktoére mogtyby byc uciazliwe dla sasiednich
nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

ILA59 Emisja zanieczyszczen
Instalacje ogrzewania nie beda generowaty szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych obowiazujgce normy.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

[LA5.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej. Dostep
jednostkom ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest od frontu z drogi publicznej powiatowej. Nie wystepuja
utrudniajace dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3,00 m. Zgodnie z §12 ust]
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Pod wzgledem pozarowym budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci obcigzenia
ogniowego mniejszej niz 500MJ/m2 i zalicza do grupy budynkdow niskich (N), do ktorej zakwalifikowac mozna
budynki ktorych wysokos¢ nie przekracza 12,0 m. Odlegtosci od granic dziatki i budynkow na sasiednich dziatkach
sg zgodne z §271 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1608).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

[LA6 Podsumowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany tj. na
dz. nr 1170 i 1173 obr. 0009 Lubla.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018
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[l OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych na podstawie wykonanych
badan i dokonaniu analizy stwierdzono:

- Kategoria geotechniczna - na podstawie analizy makroskopowej gruntu w dokonanych odwiertach warunki
gruntowe zaliczono jako proste, a projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przyjeto
max obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentami 150 kPa.

Uwaga: Kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w przypadku wystapienia innych warunkow gruntowych
podczas wykopow, w powyzszych okolicznosciach nalezy powiadomic projektanta w celu podjecia decyzji co do
toku dalszego postepowania.

- Odwodnienie budowlane - proj. budynek nie wymaga

- Ocena przydatnosci gruntéw w budowlach ziemnych - nie dotyczy

- Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

- Okreslenie noSnosci, przemieszczen i 0goinej statecznosci podtoza gruntowego — wystepujg warunki gruntowe
proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych, zatozono noSnoS€ gruntu w poziomie
posadowienia 150 kPa

- Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w roznych fazach budowy i
eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi - projektowane
posadowienie, bezposrednio na gruncie poprzez warstwe chudego betonu gr 10 cm, min. 1,0 m ponizej poziomu
istniejacego terenu, projektowana rozbudowa nie bedzie negatywnie oddziatywac na istniejacy budynek

- Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow — nie wystepuja

- Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow i nasypow - nie dotyczy
- Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - zwierciadto wody ponizej poziomu
projektowanego poziomu posadowienia, poziom wod gruntowych jest uzalezniony od opadow atmosferycznych -
w okresie intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw wiosennych moze sie podnosic, przy prawidtowo
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, nie wptynie to destrukcyjnie na budynek.

- Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntow - nie dotyczy

- Odprowadzenie wod opadowych - z powierzchni dachu budynku poprzez system rynien i rur spustowych do
kanalizacji deszczowej, natomiast z powierzchni utwardzonych dziatki - powierzchniowo po terenie wiasnej dziatki.

Opracowanie;
mgr inz. Daniel Wozniak
PDK/0002/POOK/14
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IV CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nr rysunku ‘ Nazwa rysunku | skala
Projekt zagospodarowania terenu
1 | PZT-01 | Projekt zagospodarowanie terenu | 1500
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