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Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy: Warunkow technicznych do projektowania i budowy monitoringu wizyjnego na
budowanym parkingu dla pojazdéw osobowych na 387 miejsc w ramach
zadania ,Budowy Wezla Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami
dojazdowymi”.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2019 r. (data wptywu
08.03.2019 r.) dotyczgce budowy monitoringu wizyjnego dla zadania pn. ,Budowy Wezta
Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi” przedstawia przedmiotowe
warunki techniczne.

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi nalezy kontaktowac sie z:

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl

DYREKTOR BIURA
Utrzymdria Infrastruktury

Vasileips Prombonas

Zatgczniki:

Warunki techniczne nr 1/7/2019 dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
monitoringu wizyjnego realizowanego w ramach zadania ,Budowa Wezla Integracyjnego
Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi”
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WARUNKI TECHNICZNE nr 1/T/2019

dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie monitoringu
wizyjnego realizowanego w ramach zadania ,Budowa Wezla Integracyjnego
Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi”

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Projekt wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem  budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, normami, prawem zamowieri publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania, przytoczenie norm
i przepisbw, zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych, mapke obszaru z
zaznaczong lokalizacjq inwestycji, widok szafy, schemat jednokreskowy zasilania, schemat
potaczen urzadzenn w szafie i urzadzen zewnetrznych, schemat przebiegu trasowego
okablowania do kamer, kserokopie uprawnief, o$wiadczenie Biura Projektowego o
kompletnosci opracowania.

3. Projekt Wykonawczy celem zaopiniowania przedstawi¢ do Dziatu Energetycznego w GZDiZ.

4. Projekty wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (pliki w formacie
*.doc, *.pdf *.dwg).

Wymagania szczegétowe dla projektowania monitoringu wizyjnego

1. Szafatelekomunikacyjna
Montowac szafe LWT tr6jkomorowa z wyposazeniem, z blachy aluminiowej o grubosci

minimum 3mm, w ktérej;:

o komore elektryczno-rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, ogranicznik
przeciwprzepigciowy lI+l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodéw,

e komore teletechniczng, przystosowana do montazu urzadzen na szynie DIN i belkach
montazowych (system ,rackowy”), nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,
stuzgce do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem Drogowym TRISTAR,

e dobra¢ zasilacz o obcigzalnosci pradowe] uwzgledniajgcej montaz wszystkich urzadzen
aktywnych, w tym kamer stacjonarnych i obrotowych,

e komore licznikowa wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa Operator
i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkéw przytaczenia,

e szafa LWT malowana farbg proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtoka odporng
na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic¢
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

2. Przetacznica ODF

Zastosowac przetgcznice potkowa w konfiguracji:

e typ 19"/1U/24 dx,

e zigcza SC/PC dx,

e numeracja portéw na przetacznicy: 1/2, 3/4, 5/6 itd.

3. Rejestrator IP
Wymagania minimalne:
e obstuga do 16 kanatéw,
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e wspoOtpraca w petnym zakresie funkcjonalnosci z kamerami zainstalowanymi na terenie
parkingu,

e instalacja min. 2 dyskéw twardych,

e  zainstalowane dyski HDD lub dyski SSD w wykonaniu przemystowym (dobér
odpowiednich dyskéw w celu spetnienia wymogu pracy w warunkach zewnetrznych),

¢ konfiguracja dyskéw do wspotpracy w min. RAID1,

e rejestracja w rozdzielczosci 1080 fullHD, zapis 4kl/s,

e podglad w rozdzielczosci fullHD,

e czas przechowywania materiatu do 30 dni,

e montaz: szyna DIN lub na potce statej,

e zasilanie: 230V AC lub 12-48 V DC,

s temp. pracy: -40°C - 70°C,

4. Przetacznik sieciowy

O parametrach nie gorszych niz:

s wykonanie przemystowe,

e zarzadzalny warstwy 2

e standard transmisji ramek Gigabit Ethernet,

e wyposazony w liczbe portow SFP niezbedng do podtgczenia zainstalowanych kamer
(tor transmisyjny Swiattowodowy) bez koniecznosci instalacji mediakonwerteréw w
szafie telekomunikacyjnej,

e montaz: szyna DIN,

e zasilanie: 24-48 V DC,

e temp. pracy: -40°C - 75°C lub réwnowazny,

e zasilanie: 12 -48 V DC

5. Komunikacja bezprzewodowa w oparciu o LTE
Szafe wyposazy¢ w urzadzenie do komunikacji radiowej w oparciu o standard LTE, zastosowac
antene typu ,kapsel” montowang na obudowie szafy.

6. Zasilanie awaryjne
Szafe wyposazyC w:
e urzadzenia do podtrzymania pracy w przypadku zaniku zasilania - czas pracy na
akumulatorach do 30 minut,
e baterie przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych,
¢ modut powiadamiania o zaniku i powrocie zasilania, otwarciu szafy (SMS,GPRS).

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

Catos¢ prac projektowych i budowlanych wykonywac w oparciu o obowigzujace przepisy, w tym
Prawo Budowlane i normy.,

Zainstalowac urzadzenia i uruchomié¢, skonfigurowac system monitoringu wizyjnego zgodnie z
wytycznymi przysztego uzytkownika.

Uruchomi¢ tgcznos¢ radiowa, w tym powiadamianie o zaniku zasilania w szafie
telekomunikacyjnej.

Wykonac trwate oznaczenie okablowania i urzadzen w szafie telekomunikacyjnej i kanalizacji
teletechnicznej na terenie parkingu.

Umiesci¢ na drzwiach szafy schematy zasilania i schemat potgczenia urzadzen aktywnych (z
uwzglednieniem portéw na przetgczniku).
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH

Do przekazania/odbioru kanalizacji teletechnicznej Inwestor przedktada opieczetowang dokumentacje
powykonawczg (branza telekomunikacyjna) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajaca:

1.

10.
1.

12.

13

14.

Ewentualne zmiany nieistotne muszg by¢ naniesione na opieczetowanym projekcie budowlanym,
potwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Plan sytuacyjny w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*jpg, *.bmp, *.dwg) z naniesionymi
zmianami. Plan musi objgc¢ zakresem cate przedsiewziecie.

Dokumentacje powykonawczg branzy telekomunikacyjnej wraz z podktadem mapowym, nalezy
dostarczy¢ w wersji elektronicznej (*.doc, *.pdf,*.dwg).

Osdwiadczenie Kierownika Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Oswiadczenie Kierownika Robot/Budowy o droznosci wybudowanej kanalizacji teletechnicznej. W
przypadku dowigzania do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej / kanatu technologicznego z
uwzglednieniem odcinka do pierwszej istniejacej studni kablowe;j.

Kalibracje wybudowanej kanalizacji teletechnicznej w terenie wykona¢ w obecnosci przedstawicieli:
Inwestora oraz Dziatu Energetycznego GZDiZ.

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

Zestawienie materiatbow z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materiatéw wbudowanych z sygnaturg okreslajaca miejsce zabudowania.

Instrukcje instalacji, konfiguracji i uzytkowania zainstalowanych urzadzen,.

Oprogramowanie (instalacyjne i backup skonfigurowanego systemu) oraz sterowniki niezbedne do
pracy zainstalowanych urzadzen.

Inwentaryzacje geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oSwiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanalizacji teletechnicznej zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z
opieczetowanym projektem budowlanym. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é mapy
niezwtocznie po ich otrzymaniu.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi przez przedstawicieli Dziatu Energetycznego GZDiZ:
Zbigniewa Gosz, email: zbigniew.gosz@gzdiz.gda.pl, tel. 58 55 89 740 i Mirostawa Brandt, email:
miroslaw.brandt@gzdiz.gda.pl, tel. 58 55 89 746.

Petng dokumentacje powykonawcza rowniez geodezyjna (wersja papierowa i elektroniczna -pliki
pdf i edytowalne: docx, xIsx, dwg), atesty zastosowanych materiatéw, pomiary zageszczenia gruntu
nalezy dostarczy¢ najp6Zniej w dniu odbioru. Wyjatek stanowi operat geodezyjny (pkt 10).

Dziat
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Podpis Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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