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Leszek Mrozowski 

ul. Świerkowa 43/6 

81-526 Gdynia 

OŚWIADCZENIA 

PROJEKTANTA 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Oświadczam, że poniższy projekt budowlany pn.  

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring 

parkingu dla pojazdów osobowych” 

opracowany na rzecz Inwestora: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

branża telekomunikacyjna, projektowanego na działkach nr 13/7, 13/3, 13/2, 

13/1, 12/1, 11/1, 17 obręb 0023 Rębiechowo, gmina m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk , 

woj. pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany 

został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci 

telekomunikacyjnej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został 

wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.  

o przeniesieniu praw własności do projektu 

 

Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  

autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu budowlanego pt.: 

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring 

parkingu dla pojazdów osobowych” który jest przedmiotem umowy i zamówienia 

oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 

zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z późniejszymi 

zmianami), które zostały określone w umowie.  
 
 
 

 _____________________  
Leszek Mrozowski  
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do  
projektowania  w specjalnościach instalacyjnych  
w telekomunikacji przewodowej wraz z  
infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii,  
instalacji i urządzeń liniowych  
Nr ewidencyjny 1893/00/U 
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Piotr Skiba 

ul. Fortuny 23 

836-010 Straszyn 

 

OŚWIADCZENIA 

SPRAWDZJĄCEGO 
 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Oświadczam, że poniższy projekt wykonawczy pt.:  

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring 

parkingu dla pojazdów osobowych” 

opracowany na rzecz Inwestora: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80-560 Gdańsk 

branża telekomunikacyjna, projektowanego na działkach nr 13/7, 13/3, 13/2, 

13/1, 12/1, 11/1, 17 obręb 0023 Rębiechowo, gmina m. Gdańsk, pow. m. Gdańsk , 

woj. pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany 

został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanego sieci 

telekomunikacyjnej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt został 

wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.  

o przeniesieniu praw własności do projektu 

 

Niniejszym przenoszę na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska  

autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu budowlanego pt.: 

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami. Monitoring 

parkingu dla pojazdów osobowych” który jest przedmiotem umowy i zamówienia 

oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 

zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z późniejszymi 

zmianami), które zostały określone w umowie.  
  
 

 _____________________  
mgr inż. Piotr Skiba  
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do  
projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej  
Nr uprawnień POM/002/PWOT/14 
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1. Charakterystyka ogólna 

1.1. Inwestor 
Inwestorem jest: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

1.2. Podstawa opracowania projektu 
 

Podstawą opracowania projektu stanowią: 

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, 

- warunki techniczne Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- wizja lokalna i pomiary w terenie  przeprowadzone przez projektanta, 

- aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia branżowe 

- Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, 

budowy i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej 

wymienionymi normami: 

 

- Polskie Normy 

- PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

- PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia. 

- PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. Normy 

Zakładowe TP S.A. 

- ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne 

wymagania techniczne. 

- ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja 

Wtórna. Wymagania i badania. 

- ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie 

kablowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.–002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

- ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami. 

Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A. – 008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na 

WT 

- ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma 

wyszczególniona na WT 

- ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców 

rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona. 

- ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być 

wyszczególniona. 

 

- Normy branżowe 

- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. 
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Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

- BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

- BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania.  

-   

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 

ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem 

linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

- USTAWA z dn. 23.XI.1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504) 

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączność i z dn. 2.IX.1997 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 

przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (Mon. Pol. z 

dnia 18.IX.1997 r.) 

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 31.V.1993 r. w sprawie określenia 

systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340) 

- załącznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla 

sieci telekomunikacyjnych. 

- załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii 

światłowodowych. 

- załącznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej 

przełącznicy kabli jednomodowych. 

- załącznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny 

teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.   

- ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 16.III.1994 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z 

dziedziny łączności (Dz. U. Nr 40 poz. 151) 

-   USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 

poz.1800) z późniejszymi zmianami." 

 

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy monitoringu 

parkingu dla pojazdów osobowych na Węźle Integracyjnym Rębiechowo 

znajdującego się przy ulicy Słowackiego w Gdańsku. Realizowany w trybie 

zaprojektuj i zbuduj. 

1.4. Powiązanie z innymi projektami 
 

Niniejszy projekt wykonawczy jest powiązany z projektem budowlanym pt.: 

„Budowa Węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z dojazdami.  

Monitoring parkingu dla pojazdów osobowych”. 

Opracowanym na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 

80-560 Gdańsk. 
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1.5. Ochrona środowiska 

Kable telekomunikacyjne miedziane i światłowodowe kanalizacji teletechnicznej 

nie będą zanieczyszczały środowiska naturalnego (urządzenia elektroniczne 

niskiego napięcia + urządzenia światłowodowe). Nie mają wpływu na wody 

podskórne, wody powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowa będzie 

prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Nie 

będą naruszane korzenie drzew, krzewów. Teren zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

 

1.6. Ochrona zdrowia 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanego na podstawie: 

· Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 

106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami); 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 

2003). 

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi i nie występuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r. 

 

2.  Stan istniejący 
 

Przy ul. Słowackiego w dzielnicy Matania usytuowany jest przystanek „Rębiechowo” 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  Projektowana infrastruktura towarzysząca w ramach 

budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przebiega przez województwo pomorskie, 

gminę Żukowo w powiecie kartuskim, powiat grodzki Gdańsk. W całości 

zlokalizowana jest na istniejących łąkach i polach uprawnych. W terenie nie 

występuje uzbrojenie podziemne oraz nadziemne. 

Na trasie projektowanej sieci telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie podziemne, 

tj.: 

· kable elektroenergetyczne nn oświetlenia ulicznego, 

3.  Stan projektowany  

3.1. Budowa systemu monitoringu 

Dla zapewnienia dozoru wizyjnego projektowanego parkingu przy Węźle 

Integracyjnym Rębiechowo, projektuje się system kamer.  

 8 kamer stałych zamontowanych na terenie parkingu, 

 2 kamery obrotowe zamontowane przy wjeździe i wyjeździe z parkingu. 

Kamery zostaną zamontowane na masztach oświetleniowych. Nowy system 

monitoringu będzie zintegrowany z istniejącym systemem monitoringu w PKM S.A. 

dlatego wszystkie jego elementy muszą spełniać standardy i minimalne wymagania 

techniczne wymienione w warunkach technicznych wydanych przez PKM S.A. 
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Sposób sterowania, system transmisji, licencjonowanie i pozostałe parametry 

techniczne zostały ujęte w warunkach technicznych PKM S.A. do których należy się 

stosować. 

 

3.2. Szafa monitoringu  
 

Punktem dystrybucji dla kamer parkingowych oraz ich zasilania będzie szafka 

teletechniczna dwukomorowa o minimalnych wymiarach 1000x1000. Montaż szafy 

projektuje się na terenie parkingu obok projektowanej Rozdzielni Zasilania Szlabanów 

(RZS). Szafa zostanie podzielna na część teletechniczną i energetyczną, z oddzielnymi 

drzwiami. W części teletechnicznej zamontować przełącznicę światłowodową 

OPTOMER PS3-48SC,  przełącznik sieciowy światłowodowy 12xSFP oraz wszystkie 

połączenia telekomunikacyjne.   

W części energetycznej umieścić: 

- licznik energii elektrycznej z zabezpieczeni przelicznikowym w postaci ogranicznika 

mocy.  

- rozłącznik zasilania obwodów do kamer, 

- zabezpieczenia przetężeniowe obwodów zasilania kamer, rys. 5. 

 

3.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej 
 

Na potrzeby budowy monitoringu wizyjnego projektowanego parkingu dla 

samochodów osobowych przy ul. Słowackiego przystanek PKM Rębiechowo 

projektuje się: 

-  budowę rurociągu DVK 110/95 od istniejącej studni PKM 9/9,  

- budowę kanalizacji teletechnicznej z rur  DVK 110/95a na odcinkach pod jezdniami 

RHDPE 110/6,3.  

-  budowę studni typu SK-2 pod projektowaną szafą na potrzeby monitoringu 

- budowę studni typu SKR-1 na załamaniach i rozgałęzieniach projektowanej 

kanalizacji. 

- budowę studni SK-1 na projektowanej kanalizacji przy słupach na których 

przewidziany jest montaż kamer monitoringu, 

-  budowę wyprowadzeń ze studni SK-1 rurą HDPE ø 40/3,7 mm do słupów na których 

projektowany jest montaż kamer. 

Kanalizację należy układać w wykopie otwartym z przykryciem min. 0,7 m, a pod 

projektowanymi drogami z przykryciem 1,0m. Prace koordynować z robotami 

budowlanymi pozostałych branż. 

 

3.4. Budowa kabla światłowodowego do przełącznicy PKM  

 

Dla połączenia projektowanych kamer z systemem monitoringu PKM należy od 

istniejącej szafy w pomieszczeniu technicznym PKM , znajdującym się na peronie 

Przystanku Rębiechowo, do projektowanej szafy na potrzeby monitoringu przy 

projektowanym parkingu, wybudować w istniejącej kanalizacji PKM i projektowanej 
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kanalizacji na terenie parkingu kabel światłowodowy typu SM DAC 12J (DAC Z-

XOTKtcdD-12x652D). 

Kabel w szafie PKM włączyć na nowy panel 6xLC w istniejącej przełącznicy, rys. 7, 

połączyć włókna zgodnie ze schematem rys. 6. 

W projektowanej szafie przy parkingu kabel włączyć na projektowana przełącznicę 

typu OPTOMER PS3-48SC, włókna połączyć zgodnie ze schematem, rys. 6  

 W studniach PKM 9/15/1 i projektowanej studni SK-2 pozostawić zapas 

technologiczny kabla min. 20 m. W studni PKM 9/15/1 zapas umieścić na istniejącym 

stelażu w studni. W projektowanej studni zamontować nowy stelaż zapasów SZ-2 i 

umieścić w nim zapas światłowodu. 

 

3.5. Budowa światłowodów do kamer 

Od projektowanej szaf przy parkingu wybudować kable światłowodowe typu BDC-

C0 6J. Światłowody prowadzić w projektowanej kanalizacji, wyprowadzenia do 

słupów na których zaprojektowano montaż kamer, wykonać w projektowanym 

rurociągu HDPE ø 40/3,7 mm. 

Światłowody w szafie i w przełącznicach przy kamerach połączyć zgodnie ze 

schematem, rys. 6. 

3.6. Budowa zasilania elektrycznego kamer 

Do projektowanych kamer należy doprowadzić zasilanie elektryczne o napięciu 230 

V. W tym celu od projektowanej szafy monitoringu, części energetycznej należy 

wybudować kable elektryczne typu YKY 3x1,5 dla kamer KO-1, KS-1 – KS-6 i kable 

typu YKY 3x2,5 dla kamer KO-2, KS-7, KS-8, w projektowanej kanalizacji, zgodnie ze 

schematem, rys. 5. Zasilanie dla każdej kamery należy zabezpieczy oddzielnie 

bezpiecznikiem D01 gG6 w szafie.  

Zasilanie do szafy doprowadzić od projektowanej Rozdzielnicy Zasilania Szlabanów 

rezerwa pole nr 1, kablem YKY 3x4. 

 

 

 

4. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem i przebudową kabli teletechnicznych 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem gestorów. 

Wykonawca powinien stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w warunkach 

technicznych i uzgodnieniach.   

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonawstwie 

robót teletechnicznych oraz posiadające pracowników z odpowiednimi 

uprawnieniami. 
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5. Zestawienie materiałów 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 Rura DVK 110/95 m 425 

2 Rura RHDPE 110/6,3 m 77 

3 Rura RHDPE 40/3,7 m 54,5 

4 Studnia kablowa SK-2 szt. 1 

5 Studnia kablowa SKR-1 szt. 4 

6 Studnia kablowa SK-1 szt. 7 

7 Szafa uliczna IP68 szt. 1 

8 Kabel Światłowodowy BDC-C0 6J m 1340 

9 Kabel Światłowodowy SM BDC 12J m 385 

10 Kabel YKY 3x1,5 m 760 

11 Kabel YKY 3x2,5 m 410 

12 Kabel YKY 3x4 m 5 

13 Panel 6xLC szt. 1 

14 Przełącznica optyczna PS3-48 SC szt. 1 

15 Przełącznik światłowodowy 12xSFP szt. 1 

16 Gniazdo bezpiecznikowe D01 szt. 10 

17 Wkładka bezpiecznikowa gG 6A szt. 10 

18 Ogranicznik mocy 16A szt. 1 

19 Rozłącznik FR 301 szt. 1 

20 Kamera stała szt. 8 

21 Kamera obrotowa (360) szt. 2 

22 Zasilacz ZST-24V/3,3A szt. 10 

23 Przełącznica światłowodowa szt. 10 

24 Skrzynka STB-300BOX szt. 10 

 

 

6. Załączniki 

 




















