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Lesgek Mrozowski
ul. Swierkowa 43/6
81-526 Gdynia

OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany pn.
»Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami. Monitoring
parkingu dla pojazdéw osobowych”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
branza telekomunikacyjna, projektowanego na dziatkach nr 13/7, 13/3, 13/2,
13/1,12/1,11/1, 17 obreb 0023 Rebiechowo, gmina m. Gdansk, pow. m. Gdansk ,
WOj. pomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany
zostat zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego sieci
telekomunikacyjnej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat
wykonany zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzycC.
0 przeniesieniu praw wtasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majgtkowe do sporzgdzonego projektu budowlanego pt.:
.Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami. Monitoring
parkingu dla pojazdow osobowych” ktory jest przedmiotem umowy i zamadwienia
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ,0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z pdzniejszymi
zmianami), ktére zostaty okreslone w umowie.

LeszeK Mrozowski

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacag w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

Nr ewidencyjny 1893/00/U
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Piotr Skiba
ul. Fortuny 23
836-010 Straszyn

OSWIADCIZENIA
SPRAWDZJACEGO

0 Sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Oswiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pt.:
»Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami. Monitoring
parkingu dla pojazdéw osobowych”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
branza telekomunikacyjna, projektowanego na dziatkach nr 13/7, 13/3, 13/2,
13/1,12/1,11/1, 17 obreb 0023 Rebiechowo, gmina m. Gdansk, pow. m. Gdansk ,
WOj. pomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany
zostat zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego sieci
telekomunikacyjnej] opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat
wykonany zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzycC.
0 przeniesieniu praw wtasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majgtkowe do sporzgdzonego projektu budowlanego pt.:
-Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami. Monitoring
parkingu dla pojazdow osobowych” ktory jest przedmiotem umowy i zamadwienia
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ,,0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z pdzniejszymi
zmianami), ktére zostaty okreslone w umowie.

mgr inz. Piotr Skiba

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

Nr uprawnien POM/002/PWOT/14
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g 3 Dyrekcja
?6@ et Monitoring parkingu dla pojazddéw osobowych” ENERGETYKA
Warszawa, dnia 03.03.2001
Painstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ (2, /2000

DECYZJA nr 1893/00/0

Pan Leszek Mrozowski
urodzony dnia 11.04.1964 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowa
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszy
zmianami) w Zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.3cznosci z dnia 10 PaZdziemika 1995 r.,
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po mqnuw
wmoskuzdnmﬂ&”ﬂ”r.wspmmenadamaupnwmmhdowhnythwiﬂekommikmj
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzgdzeii liniowych oraz stacyjnych
WNY |
OR
Pouczenie

Odnmquumshnysmmdohﬁmm
PITiP, w inie 14 dni od

Gléwnegpo |
daxyjqdamn(nmjllz.nmillzm)

PASSTWOR A ISPE A TELE(OMUNIKACYINA
i PGCZIOWA
02-672 Warzrzn 2. ul. Domaniewska 39-A

12 1godnosé z aryginaie_m

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
0’/’,_( S S

’
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Rozbudowy

Miasta Gdaitska Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych” ENERGETYKA

RBA

: @ POLSKA
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B
o
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= INZYNIEROW
=i
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T9U-V5W-BFX *

Pan Leszek Mrozowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0624/04

adres zamieszkania ul.Swierkowa 43/6, 81-526 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowy

Miasta Gdaitska Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych”

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-

369 Gdaisk, al, Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 .

lel. 53-324-89-77, fox 58-301-44-98

ais
sygn. akt 3/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan PIOTR WALDEMAR SKIBA

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.10.1970 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOT/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjne;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje

sic od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

HIMIX

ENERGETYKA
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Rozbudowy

Miasta Gdariska Monitoring parkingu dla pojazddw osobowych” ENERGETYKA

Pal; Piotr Waldemar Skiba upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
Miewicz
WICEPBZ ODNICZACY

M\/aliﬁkf’yjncj

arek Wegolowski

CZLONEK

Okregowej Kofhisji Ky dlifikacyjnej
mgr inZ. i€ alinowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Waldemar Skiba

83-010 Straszyn, ul. Fortuny 23
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Rozbudowy

Miasta Gdaitska Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych” ENERGETYKA

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

|

8\ 74

/ 1\
A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z13-H85-993 *

Pan Piotr Waldemar Skiba o numerze ewidencyjnym POM/BT/0194/14

adres zamieszkania ul. Fortuny 23, 83-010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis rysunkdw

Rys. 1 Mapa orientacyjna .

Rys. 2 Szczegdtowy przebieg projektowanej kanalizacji teletechnicznej na mapie do
celdw projektowych w skali 1:500,

Rys. 3 Szczegdtowy przebieg Swiattowodu od pomieszczenia technicznego PKM do
proj. szafy monitoringu,

Rys. 4 Szczegdtowy przebieg swiattowoddw i kabli elektrycznych do kamer,

Rys.5 Schemat uproszczony sieci swiattowodowej i zasilania elektrycznego,

Rys. 6 Schemat optyczny budowy Swiattowoddw,

Rys.7 Widok szafy w pomieszczeniu PKM - miejsce montazu nowego panelu
przetgcznicy,

Rys. 8 Wprowadzenie rury projektowanej kanalizacji do studni PKM,

Rys. 92  Widok zewnetrzny projektowanej szafki monitoringu.
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Monitoring parkingu dla pojazddw osobowych” ENERGETYKA

1. Charakterystyka ogoéina

1.1. Inwestor
Inwestorem jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania projektu

Podstawq opracowania projektu stanowiq:

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej,

- warunki techniczne Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie przeprowadzone przez projektanta,

- aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe

- Niezaleinie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu,
budowy i uporzgdkowanie terenu po jej zakonczeniv sq zgodne z nizej
wymienionymi normami:

- Polskie Normy

- PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

- PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

- PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe. Normy
Zaktadowe TP S.A.

- IN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne
wymagania techniczne.

- IN-96TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja
Wtdrna. Wymagania i badania.

- IN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -Studnie

kablowe. Wymagania i badania.

- IN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

- IN-96/TP S.A. - 004 Iblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami.
Uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.

- IN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

- IN-26 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegolniona na
WT

- IN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. - Warszawa, 2010. Norma
wyszczegolniona na WT

- IN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow
rur. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

- IN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. - Warszawa, 1996. Powinna byc¢
wyszczegolniona.

- Normy branzowe
- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzaktadowe przewodowe.
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Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

- BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

- ZARZADIZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.1.1986 R. wprowadzajgce ,,\Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem
linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

- USTAWA z dn. 23.X1.1990 . o tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

- ZARZADIZENIE Ministra tgcznos¢ i z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptyndéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z
dnia 18.1X.1997r.)

-  ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia
systemoéw telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340)

- zatgcznik nr2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla
sieci telekomunikacyjnych.

- zatgcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii
Swiattowodowych.

- zatgcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej
przetgcznicy kabli jednomodowych.

- zatgcznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny
teletransmisyjnych plezjochronicznych systemow cyfrowych.

- ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16.1.1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z
dziedziny tgcznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)

- USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171
p0z.1800) z pdzniejszymi zmianami."

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy monitoringu
parkingu dla pojazddw osobowych na WeiZle Integracyjnym Rebiechowo
znajdujgcego sie przy ulicy Stowackiego w Gdansku. Realizowany w trybie
zaprojektuj i zbuduj.

1.4. Powiqzanie z innymi projektami

Niniejszy projekt wykonawczy jest powigzany z projektem budowlanym pt.:
»Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami.

Monitoring parkingu dla pojazddw osobowych™.

Opracowanym na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanhska, ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk.
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1.5. Ochrona srodowiska

Kable telekomunikacyjne miedziane i swiattowodowe kanalizacji teletechnicznej
nie bedq zanieczyszczaty Srodowiska naturalnego (urzgdzenia elekironiczne
niskiego napiecia + urzgdzenia Swiattowodowe). Nie majg wptywu na wody
podskdérne, wody powierzchniowe, glebe oraz powietrze. Budowa bedzie
prowadzona zgodnie z przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska. Nie
bedqg naruszane korzenie drzew, krzewdw. Teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

1.6. Ochrona zdrowia
Infegralng czes$cig niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanego na podstawie:
- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia
ludzi i nie wystepuje w wykazie inwestyciji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia
ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r.

2. Stan istniejgcy

Przy ul. Stowackiego w dzielnicy Matania usytuowany jest przystanek ,,Rebiechowo”
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Projektowana infrastruktura towarzyszgca w ramach
budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przebiega przez wojewddztwo pomorskie,
gmine Zukowo w powiecie kartuskim, powiat grodzki Gdansk. W catosci
zlokalizowana jest na istniejgcych tgkach i polach uprawnych. W terenie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Na trasie projektowanej sieci telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie podziemne,
tj.:

-kable elektroenergetyczne nn oswietlenia ulicznego,

3. Stan projektowany

3.1. Budowa systemu monitoringu
Dla zapewnienia dozoru wizyjnego projektowanego parkingu przy Weile
Infegracyjnym Rebiechowo, projekiuje sie system kamer.

e 8 kamer statych zamontowanych na terenie parkingu,

e 2 kamery obrotowe zamontowane przy wjezdzie i wyjezdzie z parkingu.

Kamery zostang zamontowane na masztach os$wietleniowych. Nowy system
monitoringu bedzie zintegrowany z istniejgcym systemem monitoringu w PKM S.A.
dlatego wszystkie jego elementy muszg spetniac standardy i minimalne wymagania
techniczne wymienione w warunkach technicznych wydanych przez PKM S.A.
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Sposéb sterowania, system fransmisji, licencjonowanie i pozostate parametry
techniczne zostaty ujete w warunkach technicznych PKM S.A. do ktérych nalezy sie
stosowac.

3.2 Szafa monitoringu

Punktem dystrybucji dla kamer parkingowych oraz ich zasilania bedzie szafka
teletechniczna dwukomorowa o minimalnych wymiarach 1000x1000. Montaz szafy
projektuje sie na terenie parkingu obok projektowanej Rozdzielni Zasilania Szlabandw
(RZS). Szafa zostanie podzielna na czesc teletechniczng i energetyczng, z oddzielnymi
drzwiami. W czesci teletechnicznej zamontowal przetgcznice Swiattowodowq
OPTOMER PS3-48SC, przetgcznik sieciowy Swiattowodowy 12xSFP oraz wszystkie
potgczenia telekomunikacyjne.

W czesci energetycznej umiescic:

- licznik energii elektrycznej z zabezpieczeni przelicznikowym w postaci ogranicznika
mocy.

- roztgcznik zasilania obwoddéw do kamer,

- zabezpieczenia przetezeniowe obwoddw zasilania kamer, rys. 5.

3.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Na potrzeby budowy monitoringu wizyjnego projektowanego parkingu dla

samochoddw osobowych przy ul. Stowackiego przystanek PKM Rebiechowo

projektuje sie:

- budowe rurociggu DVK 110/95 od istniejgcej studni PKM 9/9,

budowe kanalizacji teletechnicznej z rur DVK 110/95a na odcinkach pod jezdniami

RHDPE 110/6.3.

- budowe studni typu SK-2 pod projektowang szafg na potrzeby monitoringu

- budowe studni typu SKR-1 na zatamaniach i rozgatezieniach projektowane;j
kanalizaciji.

- budowe studni SK-1 na projektowanej kandalizacji przy stupach na ktérych
przewidziany jest montaz kamer monitoringu,

- budowe wyprowadzen ze studni SK-1 rurg HDPE @ 40/3,7 mm do stupdw na ktdérych
projektowany jest montaz kamer.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym z przykryciem min. 0,7 m, a pod

projektowanymi drogami z przykryciem 1,0m. Prace koordynowac z robotami

budowlanymi pozostatych branz.

3.4. Budowa kabla swiattowodowego do przetqcznicy PKM

Dla potgczenia projektowanych kamer z systemem monitoringu PKM nalezy od
istniejgcej szafy w pomieszczeniu technicznym PKM , znajdujgcym sie na peronie
Przystanku Rebiechowo, do projektowane] szafy na pofrzeby monitoringu przy
projektowanym parkingu, wybudowac w istniejgcej kanalizacji PKM i projektowanej
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kanalizacji na terenie parkingu kabel Swiattowodowy typu SM DAC 12J) (DAC Z-
XOTKtcdD-12x652D).

Kabel w szafie PKM wtgczyE na nowy panel 6xLC w istniejgcej przetgcznicy, rys. 7,
potgczy¢ witdkna zgodnie ze schematem rys. 6.

W projektowanej szafie przy parkingu kabel wtgczy< na projektowana przetgcznice
typu OPTOMER PS3-48SC, wtdkna potgczy¢ zgodnie ze schematem, rys. 6

W  studniach PKM 9/15/1 i projektowanej studni SK-2 pozostawic zapas
technologiczny kabla min. 20 m. W studni PKM 9/15/1 zapas umiesci¢ na istniejgcym
stelazu w studni. W projektowanej studni zamontowac nowy stelaz zapaséw SZ-2 i
umiesci¢ w nim zapas Swiattowodu.

3.5. Budowa swiattowodow do kamer

Od projektowanej szaf przy parkingu wybudowac kable $wiattowodowe typu BDC-
CO 6J. Swiattowody prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji, wyprowadzenia do
stupdw na ktérych zaprojektowano montaz kamer, wykonac¢ w projektowanym
rurociggu HDPE @ 40/3,7 mm.

Swiattowody w szafie i w przetgcznicach przy kamerach potgczyé zgodnie ze
schematem, rys. é.

3.6. Budowa zasilania elekirycznego kamer

Do projektowanych kamer nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne o napieciu 230
V. W tym celu od projektowanej szafy monitoringu, czes$ci energetycznej nalezy
wybudowac kable elektryczne typu YKY 3x1,5 dla kamer KO-1, KS-1 — KS-6 i kable
typu YKY 3x2,5 dla kamer KO-2, KS-7, KS-8, w projektowane] kanalizacji, zgodnie ze
schematem, rys. 5. Zasilanie dla kazdej kamery nalezy zabezpieczy oddzielnie
bezpiecznikiem D01 gGé w szafie.

Zasilanie do szafy doprowadzi¢ od projektowanej Rozdzielnicy Zasilania Szlabandw
rezerwa pole nr 1, kablem YKY 3x4.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowq kabli teletechnicznych
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem gestorow.
Wykonawca powinien stosowac sie bezwzglednie do uwag zawartych w warunkach
technicznych i uzgodnieniach.

Wykonawcg robdét powinno by¢ przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w wykonawstwie
robdt  teletechnicznych oraz  posiadajgce  pracownikdw z  odpowiednimi
uprawnieniami.
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Zestawienie materiatow

,Budowa Wezta integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami.
Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych”

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

AUTHIMIX

ENERGETYKA

L.p. | Nazwa materiatu J.m. llosé
1 Rura DVK 110/95 m 425
2 Rura RHDPE 110/6,3 m 77
3 Rura RHDPE 40/3,7 m 54,5
4 Studnia kablowa SK-2 szt. 1
5 Studnia kablowa SKR-1 szt. 4
6 Studnia kablowa SK-1 szt. 7
7 Szafa uliczna IP68 szt. 1
8 Kabel $wiattowodowy BDC-CO 4J m 1340
9 | Kabel $wiattowodowy SM BDC 12J m 385
10 | Kabel YKY 3x1,5 m 760
11 | Kabel YKY 3x2,5 m 410
12 | Kabel YKY 3x4 m 5
13 | Panel 6xLC szt. 1
14 | Przetqcznica optyczna P$S3-48 SC szt. 1
15 | Przetqcznik swiattowodowy 12xSFP szt. 1
16 | Gniazdo bezpiecznikowe D01 szt. 10
17 | Wkladka bezpiecznikowa gG 6A szt. 10
18 | Ogranicznik mocy 16A szt. 1
19 | Roztgcznik FR 301 szt. 1
20 | Kamera stata szt. 8
21 | Kamera obrotowa (360) szt. 2
22 | Zasilacz ZST-24V/3,3A szt. 10
23 | Przetlgcznica swiattowodowa szt. 10
24 | Skrzynka STB-300BOX szt. 10

Zatqgczniki
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Zadanie: Budowa Werzta infegracyjnwego Rebiechowo wraz z dojazdami.
Monitoring parkingu dla samochoddw osobowych
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Tytut rysunku | Widok szafy w pomieszczeniu PKM - mieJsce Data: |7 2018
montazu nowego panelu przetqcznicy Nr 7
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